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Przedmiar
Przebudowa drogi wewngtrznej potozonej na dziatce nr ewid. 106/3, 120/2, 122/5, 122/2, 440 w miejscowosci Lukowe
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagoérkowatym lub podgérskim
0119/04 |NrST:01.01.01a
km 0,3
2 |KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10cm
1402/05
130%*0,50*2 m2 130
razem | m2 130
3 KNR Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 5
AT-03 |cm
0102/03 m2 62,5
4 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt zelbetowych o wymiarach 300x150x15¢m na
0815/04 |podsypce piaskowej
Nr ST: 01.02.04
m2 525
2.ROBOTY ZIEMNE
5 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218/02
100*0,8 m3 80
razem | m3 80
6 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 |NrST: 04.01.01
m2 700
7 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
0101/02 |20cm
(doptata 4x) Nr ST: 04.01.01
m2 700
3.PODBUDOWY
8 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 |Nr ST: D-04.01.01
m2 700
9 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 700
10 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 700
11 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata
17x) m2 700
Zjazdy
12 |KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm
1*3,5%3*0,10 m3 1,05
razem | m3 1,05
13 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 14
4. NAWIERZCHNIE
14 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 930
15 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/02 t 324
16 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
3,1¥175 m2 542,5
razem | m2 542.,5
17 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 930
18 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
3,0*¥300 m2 900
razem | m2 900
19 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1cm)
R=1 M=1 S=1 m2 900
20 |KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniu do 10cm - pobocza
Nr ST: 05.03.23
m3 24
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21 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
m2 7
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
m2 7
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