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PRZEBUDOWA
drogi gminnej Lukowe - Czaszyn w miejscowosci Lukowe

Gmina: Zagorz

Opis stanu istniejacego

I. Lokalizacia

Opracowanie obejmuje droge gminng lgczaca si¢ z droga powiatowg
Nr 2257 R. Odcinek objety opracowaniem okreslony jest w km 0+192-0+322, km
0+500-0+720 przebudowywana droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng.

II. Parametry techniczne

Opis istniejgcego stanu technicznego
- dtugos¢ proj. odcinka drogi: 350 m
- szerokos¢ pasa drogowego: 10-25 m
- szerokos¢ jezdni 3,0 m
- nawierzchnia bitumiczna

III. Opis planowanych prac

Roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznej i podbudowy warstw
konstrukcyjnych, wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podioza,
wykonanie warstw dolnych podbudowy z kruszywa tamanego o $r. gr. 15 cm,
wyrownywanie istniejacej podbudowy o <redniej grubosci warstwy po
zageszczeniu 15 cm, wykonanie warstw gémych podbudowy z kruszywa
tamanego gr. 10cm, wykonanie warstwy gérnej podbudowy pobocza o grubosci
po zaggszezeniu 7 cm, wyrdwnywanie istniejacej podbudowy zjazdéw o sredniej
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm, wyréwnanie mechaniczne istniejace;j
podbudowy mieszankg mineralno-asfaltows, wykonanie nawierzchni bitumicznej

o Sr. gr. 8 cm. Projektuje si¢ spadek jednostronny jezdni 2%, spadki podtuzne
pozostajg wedhug stanu istniejgcego.

IV. Technologia wykonania robot.

Odcinki przewidziane do przebudowy wynosza laczng dlugos¢ 350 m
o szerokosci 3,0 m. Przed przystapieniem do robét bitumicznych nalezy wykonaé
roboty rozbidrkowe masy bitumicznej o gr. 4cm, nastepnie nalezy rozebraé



warstwy Konstrukcyjne gr. 15 cm i wykonaé koryto o gt. 25 cm. Tak
przygotowane podioze nalezy wyprofilowaé i zage$cié a nastepnie ukladad
warstwy konstrukcyjne z kruszywa tamanego o tacznej gr. 40 cm.

Nastepnie nalezy wyréwna¢ mechanicznie istniejgca podbudowe mieszanka
mineralno-asfaltowa o $r. gr 4 cm. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy
wykona¢ warstwe nawierzchni bitumicznej $cieralnej o gr. 4 cm oraz wykonaé
pobocza o szerokosci 0,5 m.

W celu wiasciwego przygotowania zjazdéw nalezy wyréwnaé istniejaca
podbudowe thuiczniem sortowanym zageszczonym mechanicznie o $redniej
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm.

Trasa drogi przebiega na catej swej dlugosci w granicach wlasnosci pasa
drogowego, zaden element drogi nie wykracza poza wtasnoéé pasa drogowego.

V. Stan po przebudowie

Szerokos¢ pasa drogowego 10 m do 25 m

Szerokos¢ jezdni 3,0 m

3. llos¢ wod opadowych z obszaru inwestycji i zasadniczy sposéb ich
odprowadzania do odbiornikow nie ulegnie zmianie. Istniejace
odwodnienie drogi gminnej funkcjonuje, jako grawitacyjne swobodne.
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VI. Wnplyw inwestycii na srodowisko

Inwestycja zwigzana z przebudows drogi nie wprowadzi istotnych zmian
w dotychczasowym korzystaniu ze srodowiska.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na dzialce
ewidencyjnej nr 418, 420/7 obreb Lukowe.

W wyniku przeprowadzenia przebudowy drogi nastgpi uptynnienie jazdy, co
skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem iloSci emisji halasu przenikajacego do
srodowiska z ruchu pojazdéw oraz zmniejszeniem zanieczyszczeh pytowo-
gazowych, w zwiazku z ograniczeniem zuzycia paliwa przez uczestnikéw ruchu,
korzystajacych z drogi. Nie wptynie na zmiang stosunkéw wodnych. Inwestycja
nie spowoduje zanieczyszczenia wod gruntowych.

Ocenia sig, ze realizacja niniejszego przedsiewziecia ze wzgledu na ograniczony
zakres prac, nie spowoduje realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego
iludzi w czasie trwania inwestycji.

VII. Uwagi kohcowe

Podstawowe parametry techniczne drogi zwiazane z planowanym jej przebudowa
nie ulegng zmianie, istotg tej przebudowy bedzie koniecznoéé zabezpieczenia na



przysztos¢ degradacji fizycznej i technicznej obiektu celem niedopuszczenia do
zbyt szybkiego jego zuzycia.

Wszelkie prace prowadzone bedg zgodnie z przepisami BHP.
Skladowanie materiatu z rozbiorki nalezy uzgodnié z zarzgdcg drogi.
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Wojewodztwo: podkarpockie
Powiat: sonocki

dJednastka evidencyjno: 181707_5, Zagorz -G
Obreb: 0006, Lukowe

MAPA ZASADNICZA

SKALA 111000
Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefq 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH ‘
Sekcje mapy: 7,111.32.07.3
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MAPA ZASADNICZA

SKALA 111000
Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sonocki
Jednostka ewidencyjna: 181707..5, Zagorz - G
Obreb: 0008, t.ukowe

Sekcje mapy: 7.11.32.06.4; 7.11.32.07.3
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PRZEKROJ TYPOWY
(Przebudowa drogi gminnej

Lt ukowe-Czaszynw miejscowosci t.ukowe
w km 0+192-0+322, km 0+500-0+720)
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pas
drogowy

nawierzchnia z masy bitumicznej 4+4cm

istn. podbudowa z kruszywa famanego oraz warstwa bitumiczna

pobocze z kruszywa famanego o gr. 7cm




