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e-mail: biuro@trasal.pl

Sr. Z 0.0. NIP 813-356-24-80
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Czes¢ opracowania:

PROTOKOL Z PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO
(okresowego pigcioletniego) OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadu Drogi:

PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE
ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow

Nazwa obiektu:

Most przez potok bez nazwy w miejscowosci Wysoka

Nr drogi: Kilometraz: Numer ewidencyiny / JNI: Miejscowosé:
877 46+711 - /13120025 Wysoka

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane”, art. 62, ust. 1, pkt. 2, art. 62a
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 wraz z pézn. zm.)

PRZEGLAD WYKONANO ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA
PRZEGLADOW DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Zalgeznik do Zarzqdzenia nr 35 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad = dnia 28 wrzesnia 2020 roku

Rzeszow, sierpien 2022 r.



Spis zawartosci:

Protokol przegladu szczegdtowego obiektu mostowego.

Zatgcznik 1. Dokumentacja rysunkowa obiektu.

Zalagcznik 2. Czes¢ formalna — uprawnienia budowlane, aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa, swiadectwo
ukonczenia kursu szkolenia inspektoréw mostowych.



PROTOKOL PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE Karta nr 1

Numer ewidencyjny / JNI: -/ 13120025 Lokalizacja szczegélowa:
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Nazwa przeszkody: potok bez nazwy

Rodzaj i nazwa obiektu: most
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Miejscowosé: Wysoka

Nr drogi i kilometraz: 877; km 46+711

Nosno$¢ projektowana: klasal/ T-80

Nosnos¢ lub aktualna no$nosé¢ uzytkowa: 30 T

Rok budowy: 1962 r.

Dane o dokumentacji:
Brak danych nt. archiwalnej dokumentacji z okresu budowy.

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:
Poprzedni przeglad szczegdtowy wykonany w 2017 r.

Opis obiektu:
Most jest obiektem plytowym, jednoprzgstowym, o schemacie statycznym w postaci belki swobodnie
podpartej. Ustréj nos$ny obiektu stanowi plyta zelbetowa. Podpory mostu stanowig przyczdtki betonowe
peloscienne.
Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, natomiast nawierzchni chodnikéw jest z asfaltu lanego.
Obiekt wyposazony w elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci obustronnych balustrad stalowych typu
szczeblinkowego
Podstawowe parametry techniczne obiektu:

- liczba przgset — 1;

- rozpietosc teoretyczna przesel: 10,0m;

- dhugosc catkowita — 10,65 m;

- szeroko$¢ catkowita — 9,60 m;

- szerokosci uzytkowe — jezdnia 2 x 3,45 m + chodniki 2 x 1,20 m;

- kat skrzyzowania z przeszkoda — 80°;

- usytuowanie obiektu w planie — prosta.

Podstawa powolania zespolu wykonujgcego przeglad:
Umowa nr 310/243/WM/13/2022 z dnia 20.07.2022 r.

Data przegladu:
19 sierpnia 2022 r.

Kierownik zespotu: mgr inz. Andrzej Studzinski /,(.51!,,.4,. 3?11'::520“%2@:

Zespol wykonujgcy przeglad Podpisy

+25°C

Cztonkowie: mgr inz. Przemyslaw Patrus / Temperatura:

Termin nastepnego przegladu:
do sierpnia 2027 r.
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Fot. 2. Widok obiektu z boku od strony dolnej wody (DW).
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Fot. 3. Widok mostu od strony Naklika.
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Fot. 4. Widok mostu od strony Szklar.
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Fot. 5. Widok na dojazd od strony Naklika.

Fot. 6. Widok na dojazd od strony Szklar.
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Fot. 8. Widok od strony Naklikana lewostronny chodnik — zdjecie po lewej oraz prawostronny
chodnik — zdjecie po prawe;j.
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Fot. 9. Widok konstrukcji nosnej mostu.

Fot. 10. Widok na przyczolek od strony Naklika.




Nr ewid. / JNI:
- /13120025

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Karta nr 2.6

P
olek od strony Szklar.

Fot. 12. Widok na stozki nasypu od strony Naklika, GW — zdjecie po lewej oraz DW — zdjecie
po prawe;j.




Nr ewid. / JNI:
- /13120025

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Karta nr 2.7

Fot. 13. Widok na stozki nasypu od strony Szklar, DW — zdjecie po lewej oraz GW — zdjecie

po prawe;j.

Fot. 14. Widok koryta cieku pod mostem.
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» GW — zdjecie po lewej oraz DW — zdjecie po prawej.
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Fot. 15. Widok koryta cieku
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Zne na calej dtugosci
mostu, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy Scieralnej. Proby napraw lokalnych
warstwy scieralnej, koleiny, wegetacja traw w obrebie kraweznika.

Fot. 17. Nawierzchnia na obiekcie — liczne spegkania poprzeczne oraz podtuzne na calej dugosci
mostu, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy $cieralnej. Proby napraw
lokalnych warstwy scieralnej, koleiny, wegetacja traw w obrebie kraweznika.
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Fot. 18. Nawierzchnia na obiekcie — liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne na catej dlugoscei
mostu, nieréwnoscei, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy scieralnej.

Fot. 19. Nawierzchnia na obiekcie — liczne spgkania poprzeczne oraz podtuzne na catej dhugosci
mostu, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy $cieralne;.

13




Nr ewid. / INI: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Kartanr 3.3
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Fot. 20. Nawierzchnia na obiekcie — liczne spgkania poprzeczne oraz podhuzne na catej dlugosci
mostu, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy $cieralnej. Préby napraw
lokalnych warstwy $cieralnej, koleiny, wegetacja traw w obrebie kraweznika.

Fot. 21. Nawierzchnia na obiekcie — liczne spgkania poprzeczne oraz podhuzne na calej dtugosci
mostu, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy scieralnej. Proby napraw
lokalnych warstwy $cieralnej, koleiny.
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Fot. 22. Nawierzchnia na obiekcie — liczne spgkania poprzeczne oraz podtuzne na catej dtugosci
mostu, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy S$cieralnej. Proby napraw
lokalnych warstwy $cieralnej, koleiny.

Fot. 23. Nawierzchnia na obiekcie — liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne na catej dhugosci
mostu, nierdwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy $cieralnej. Proby napraw
lokalnych warstwy $cieralnej, koleiny.
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Fot. 24. Nawierzchnia na dojeZdzie — liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne, deformacje oraz
lokalne ubytki warstwy $cieralnej. Proby napraw lokalnych warstwy Scieralnej, koleiny.
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Fot. 25.  Nawierzchnia na chodnikach — liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne, nieréwnosci,
deformacje oraz lokalne ubytki warstwy $cieralnej. koleiny, wegetacja traw w obrebie
kraweznika.
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Fot. 26. Nawierzchnia na chodnikach — nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy
scieralnej. Koleiny, wegetacja traw w obrebie kraweznika, ubytki gruntu w strefach skrzydelek
powodujgce osiadanie konstrukcji chodnikéw na zejsciach z mostu.

Fot. 27. Nawierzchnia na poboczu w obrgbie dojazdu od strony Szklar — liczne spekania poprzeczne
oraz podtuzne, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy scieralnej. Proby napraw
lokalnych warstwy $cieralnej, koleiny.
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ktowe ogniska korozji elementow stalowych
wystepujace na ok. 15% powierzchni calej konstrukcji stalowej.

Fot. 28. Balustrada typu szczeblinkowego. Pun

Fot. 29. Balustrada typu szczeblinkowego. Punktowe ogniska korozji elementéw stal
wystepujace na ok. 15% powierzchni calej konstrukcji stalowej.
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Fot. 30. Balustrada typu szczeblinkowego. Punktowe ogniska korozji elementéw stalowych

wystepujgce na ok. 15% powierzchni calej konstrukeji stalowej.

REFE ] T n'\ 2
towe ogniska korozji elementow stalowych
wystepujace na ok. 15% powierzchni catej konstrukcji stalowe;.
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Fot. 32, Szczegol uszkodzema belki gzymsowej Ubytki betonu odstonigte skorodowane zbrojenie,
zanieczyszczenia, wyciek bitumu spod strefy podparcia ptyty na Scianke przyczétka.

b

Fot. 33. Szczegol uszkodzema belkl gzymsowej Ubytki betonu, odstonigte skorodowane zbrojenie
zanieczyszczenia, korozja stalowych elementéw balustrady mostowe;.
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Fot. 34. Szczegol uszkodzenia belki gzymsowej. Ubytki betonu, odstoniete skorodowane zbrojenie,
zanieczyszczenia, wegetacja mchu.

s s

Fot. 35. Szczegot uszkodz

enia belki gzymsowej. Ubytki betonu, odsfoniete skorodowane zbrojenie,
zZanieczyszczenia.
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Fot. 36. Szczegoi uszkodzenia belki gzymsowej. Ubytki betonu, odslon1¢te skorodowane zbr()]eme
zanieczyszczenia, wyciek bitumu spod strefy podparcia plyty na $cianke przyczotka.

Fot. 37 Szczegol uszkodzema belkl gzymsowe] Ubytk1 betonu, odstonigte skorodowane zbrojenie,
zanieczyszczenia, wyciek bitumu spod strefy podparcia plyty na scianke przyczotka.
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Fot. 38. Szczegot uszkodzenia plyty nosnej. Ubytki betonu, odstoniete skorodowane zbrojenie,
zanieczyszczenia, raki wynikajace ze zlego zawibrowania betonu.

Fot. 39. Szczegol uszkodzenia plyty nosnej. Ubytki betonu, odslonigte skorodowane zbrojenie,
zanieczyszczenia, raki wynikajace ze ztego zawibrowania betonu.
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Fot. 40. Szczeg6t uszkodzenia plyty nosnej. Drobne ubytki betonu, odbarwienia biate wykwity,
zanieczyszczenia, wyciek bitumu spod strefy podparcia plyty na sciane przyczélka.

Fot. 41. Szczeg6t uszkodzenia plyty nosnej. Drobne ubytki betonu, odbarwienia biate wykwity,
zanieczyszczenia, wyciek bitumu spod strefy podparcia ptyty na sciane przyczotka.
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Fot. 42. Szczeg6t umocnienia gruntowego pod obiektem. Nieuregulowany i rozmyty grunt
stanowiacy zabezpieczenie korpusu przyczolka.
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Nr ewid. / NI ARKUSZ SPOSTRZEZEN
- /13120025 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Kartanr 4.1,

1,

Sredni dobowy ruch (SDR) oraz procentowy udzial w ruchu pojazdéw ciezarowych
i autobuséw wg ostatniego GPR:

SDR = 4 488 poj./ dobg (dane wg GPR z 2020/21 roku)

Udzial w ruchu pojazdow cigzarowych i autobuséw: 1,76 %.

Stan nawierzchni jezdni:

Stan nawierzchni jezdni na obiekcie jest niedostateczny tj. wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatnos¢ uzytkowg, ale mozliwe do naprawy. Stwierdzono liczne spekania poprzeczne
oraz podtuzne na catej dlugosci mostu, nierdwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy
Scieralnej. Ponadto stwierdzono proby napraw lokalnych warstwy $cieralnej, koleiny oraz
wegetacje traw w obrebie kraweznika (fot. 16-24).

Stan chodnikéw (nawierzchnia, kapy, gzymsy, krawezniki):

Stan chodnikow na obiekcie jest niedostateczny tj. wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatnos¢ uzytkows, ale mozliwe do naprawy. Stwierdzono nieréwnosci, deformacje oraz
lokalne ubytki warstwy $cieralnej. Ponadto stwierdzono koleiny, a w wyniku ubytkéw gruntu
w  strefach skrzydelek stwierdzono osiadanie konstrukcji chodnikéw na zejsciach
z mostu (fot. 26-27).

Stan desek gzymsowych jest niepokojacy tj. wykazuje uszkodzenia, ktorych nienaprawienie
spowoduje skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji. Stwierdzono pojedyncze ubytki betonu,
odstonigte skorodowane zbrojenie oraz zanieczyszczenia (fot. 32-37).

Stan kraweznikéw granitowych na obiekcie jest przedawaryjny tj. wykazuje nieodwracalne
uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnos¢ uzytkowa. W 80% stan kraweznikéw ulegl
degradacji, a poprzez cykliczne uzupelnienia mas bitumicznych jezdni nie stanowi
wyniesienia kierujacego odwodnieniem grawitacyjnym (fot. 8).

Stan balustrad, barier i oslon:

Stan balustrad jest niepokojacy tj. wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje
skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji. Stwierdzono punktowe ogniska korozji elementéw
stalowych wystepujace na ok. 15% powierzchni catej konstrukcji stalowej (fot. 28-31).

Stan urzadzen odwadniajgcych:

Odwodnienie na obiekcie ujgte jest w system grawitacyjny za pomoca spadkéw poprzecznych
1 podtuznych.

Stan odwodnienia oceniono jako niedostateczny tj. wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatno$¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy. W zwigzku ze stwierdzeniem uszkodzen
nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikoéw oraz kraweznikéw stwierdzono brak whasciwych
spadkéw kierujacych prawidlowym odwodnieniem grawitacyjnym na obiekeie (fot. 8).

Stan izolacji:
Stan izolacji na obiekcie jest odpowiedni. Nie stwierdzono uszkodzef i zanieczyszczen
(fot. 9).

Stan urzadzen dylatacyjnych:
Na obiekcie brak jest urzgdzen dylatacyjnych.
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8. | Stan konstrukcji przesel:

8.1 | Stan dawigarow glownych: T
Stan konstrukcji dzwigara plytowego jest zadowalajacy tj. wykazuje zanieczyszczenia lub
pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny. Stwierdzono jedynie
pojedyncze ubytki betonu, odstonigte skorodowane zbrojenie, zanieczyszczenia oraz raki
wynikajace ze zlego zawibrowania betonu (fot. 38-39).

8.2, Stan plyty pomostu: T
Nie dotyczy.

83, Stan poprzecznic: T
Nie dotyczy.

8.4.| Stan wspornikéw podchodnikowych: T
Nie dotyczy.

9. | Stan podpér:

9.1. | Stan przycz6lkéw (fundamentéw i korpuséw): T
Stan konstrukeji podpdr betonowych jest zadowalajacy tj. wykazuje zanieczyszczenia lub
pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny. Stwierdzono jedynie
pojedyncze drobne ubytki betonu, odbarwienia, biale wykwity, zanieczyszczenia oraz wyciek
bitumu spod strefy podparcia plyty na sciane przyczotka (fot. 40-41).

9.2. | Stan filaréw (fundamentéw i korpuséw): T
Nie dotyczy.

10. | Stan lozysk:
Nie dotyczy.
11. | Stan dojazdow:
Stan dojazdow oceniono jako niedostateczny tj. wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy. Stwierdzono liczne spekania poprzeczne
oraz podiuzne, nieréwnosci, deformacje oraz lokalne ubytki warstwy $cieralnej. Ponadto
stwierdzono proby napraw lokalnych warstwy Scieralnej oraz koleiny (fot. 5-6, 24). Na
poboczu w obrebie dojazdu od strony Szklar w obrebie strefy parkingowej do punktu
sprzedazy stwierdzono liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne, nieréwnosci, deformacje,
koleiny oraz lokalne ubytki warstwy $cieralnej. Miejscowo podjeto proby napraw lokalnych
warstwy Scieralnej (fot. 27).

12. | Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:
Stan przestrzeni podmostowej i otoczenia obiektu oceniono zadowalajaey tj. wykazuje
zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny.
Stwierdzono jedynie nieuregulowany i rozmyty grunt stanowiacy zabezpieczenie korpusu
przyczolka (fot. 42).

13. | Administrator i stan urzgdzen obcych:

Nie dotyczy.
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Nr ewid. / INI: ARKUSZ ZALECEN
Karta nr 5.1

-/ 13120025 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

W wyposazeniu:

A) Prace w zakresie biezgcego utrzymania
® wykona¢ zabezpieczenie i odnowg powlok malarskich balustrad mostowych;
e wykona¢ naprawy nawierzchni w ramach remontéw czesciowych

Zalecany termin: zgodnie z PBUM

B) Prace w zakresie ekspertyz, badat specjalistycznych, opracowania dokumentacji
o przygotowa¢ dokumentacje przebudowy lub remontu kapitalnego obiektu
uwzgledniajacg elementy wyposazenia.
Zalecany termin: optymalnie nie pézniej niz w okresie do 3 lat od daty
przedmiotowego przegladu okresowego.

C) Prace w zakresie remontu lub przebudowy
e wykona¢ przebudowe lub remont kapitalny obiektu uwzgledniajaca elementy

wyposazenia.
Zalecany termin: optymalnie nie pozniej niz w okresie do 5 lat od daty

przedmiotowego przegladu okresowego.

W dzwigarach gléwnych:
A) Prace w zakresie biezgcego utrzymania
* oczysci¢ i zabezpieczy¢ skorodowane elementy zbrojenia i betonu konstrukcji.

Zalecany termin: zgodnie z PBUM

B) Prace w zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji
e przygotowac dokumentacje przebudowy lub remontu kapitalnego obiektu
uwzgledniajgcg dzwigar gtdwny.
Zalecany termin: optymalnie nie péZniej niz w okresie do 3 lat od daty
przedmiotowego przegladu okresowego.

C) Prace w zakresie remontu lub przebudowy

* wykona¢ przebudowe lub remont kapitalny obiektu uwzgledniajaca elementy
dzwigara glownego.
Zalecany termin: optymalnie nie pézniej niz w okresie do 5 lat od daty
przedmiotowego przegladu okresowego.

W pomoscie:
A) Prace w zakresie biezgcego utrzymania
Nie dotyczy.

B) Prace w zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji
Nie dotyczy.

C) Prace w zakresie remontu lub przebudowy
Nie dotyczy.

* - gkreslic I lub 11
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4. | W podporach:

A) Prace w zakresie biezgcego utrzymania
e oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ skorodowane elementy zbrojenia i betonu konstrukeji.

Zalecany termin: zgodnie z PBUM

B) Prace w zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji

e przygotowac dokumentacj¢ przebudowy lub remontu kapitalnego obiektu
uwzgledniajaca podpory obiektu.
Zalecany termin: optymalnie nie pozniej niz w okresie do 3 lat od daty przedmiotowego
przegladu okresowego.

C) Prace w zakresie remontu lub przebudowy

e wykona¢ przebudowe lub remont kapitalny obiektu uwzgledniajaca elementy podpdr.
Zalecany termin: optymalnie nie péZniej niz w okresie do 5 lat od daty przedmiotowego
przegladu okresowego.

5. | Na dojazdach:

A4) Prace w zakresie biezqcego utrzymania
e wykona¢ naprawy nawierzchni w ramach remontoéw czesciowych.

Zalecany termin: zgodnie z PBUM

B) Prace w zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji

e przygotowac dokumentacje¢ przebudowy lub remontu kapitalnego obicktu
uwzgledniajacg podpory obiektu.
Zalecany termin: optymalnie nie p6zniej niz w okresie do 3 lat od daty przedmiotowego
przegladu okresowego.

C) Prace w zakresie remontu lub przebudowy

* wykona¢ przebudowe lub remont kapitalny obiektu uwzgledniajaca elementy podpér.
Zalecany termin: optymalnie nie p6zniej niz w okresie do 5 lat od daty przedmiotowego
przegladu okresowego.

6. | Przestrzen pod obiektem i w jego otoczeniu:

Brak zalecen.

Brak zalecen.

A) Prace w zakresie biezgcego utrzymania
e oczysci¢ skarpy i koryto cieku i wyregulowaé skarpy gruntowe pod mostem;
Zalecany termin: zgodnie z PBUM

B) Prace w zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji

C) Prace w zakresie remontu lub przebudowy

7. | W urzadzeniach obcych:
Nie dotyczy.
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Lip: Rotlzz) deeyz)s wl;/;)(torrfsz?a* W;If‘l:nmai:ia
1. | Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2. | Ograniczenie nosnosci do ... [Mg] NIE
3. | Ograniczenie predkosciruchudo. . . ... [km/h] NIE
4. | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie . . . . .. [cm] NIE
5. | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . ... [cm] NIE
6. | Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo ....... [cm] NIE
7. | Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo . .. . . .. [cm] NIE
8. | Oznakowanie obiektu NIE
9. | Wykonanie prac porzadkowych TAK :%;;II[JIII\?I
10. | Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach': TAK

Zalecenia ogdlne:
Ogolny stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako niedostateczny tj. wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy.

Prace porzadkowe z zakresu biezacego utrzymania wykonaé zgodnie z Planem Biezacego
Utrzymania Mostow

Roboty z zakresu remontu nalezy wykona¢ w terminie planowanym, zaleznym od wysokosci
przyznanych na ten cel srodkéw finansowych, optymalnie nie p6zniej niz w okresie 5 lat od daty
wykonania przegladu, jednak w okresie nie dfuzszym niz 10 lat, z uwagi na postepujaca degradacje
elementow obiektu

Zalecenia z poprzedniego przegladu wykonano czesciowo tylko w zakresie biezacego utrzymania.

W celu zapobiegnigcia propagacji uszkodzen i wydtuzenia okresu bezpiecznej eksploataciji obiektu,
nalezy wykona¢ zalecane prace remontowe i utrzymaniowe obiektu.

Obiekt dopuszcza si¢ do eksploatacji na obecnych zasadach.

Kierownik zespolu:

mgr inz. Andrzej STUDZINSKI
Nr uprawnien budowlanych: MAP/0217/POOM/05 mgr inz. Andrzej Studzinski

Nr swiadectwa (rok) ukonczenia szkolenia Jprawnienia budov;gi? do cZgJek-wama
i

w zakresie przegladéw: nr PRz/SIM/PS-2013/7 (2013) bez 02{’1’1?;9& :PIDNNPOOM”;GO;{OW&;

...................................................

pieczec i podpis

* — wpisaé ,,tak” lub ,,nie”




