Przedmiar robo6t 42/2024

Stomniki - sie¢ wodociggowa - remont pomiedzy ujeciem wody W2 w m. Kacice i W 3 w m.
Mitocice

Budowa: Kacice i Mitocice gm. Stomniki
Obiekt lub rodzaj robot: Sie¢ wodociagowa Dn 200

Lokalizacja: Mitocice w gminie Stomniki na dziatkach nr : 253, 311, 317/1, 321/4, 325/5, 347/14
obreb Kacice, 311/2, 312/1, 312/2, 313, 330, 331, 335, 336, 345/2, 345/6, 345/8, 345/9, 348,
349, 350/1, 350/2, 353/1, 353/2, 354, 356, 357, 358, 538 obreb Mitocice

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Inwestor: Gmina Stomniki 32-090 Stomniki, ul. Kosciuszki 64

Narzuty: VAT 23,00%

Warto$¢ kosztorysu: zt

Data opracowania:
2024-03-18
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Stomniki - sie¢ wodociggowa - remont pomiedzy ujeciem wody W2 w m. Kacice i
W 3 w m. Mitocice
1 Element Roboty ziemne
1 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie trasy rurociggu p.a. km 0,727
2 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus
z darnig m2 620
3 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 620
4 KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
(1) km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10 t m3 1339,2
5 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m
Wyliczenie ilo$ci robot:
\620*1,8*1,2 1 339,200000
RAZEM:| 1 339,200000|m3 1339,200
6 KNR 201/229/3 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW
(2) (100 KM) m3 1339,2
7 KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gteboko$¢ wykopu do 3.0 m,
kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(727-107)*0,9*2 1 116,000000
RAZEM: 1 116,000000|m2 1116,0
8 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V,
samochdd do 5tx 10
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 1339,2-1078,8 260,400000
RAZEM: 260,400000|m3 260,400
9 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii IV,
(1) spycharka 55 kW (75 KM)
Wyliczenie ilosci robot:
\1339,2-1 ,2*0,35*620 1 078,800000
RAZEM:| 1078,800000/m3 1 078,800
10 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m m3 1078,8
2 Element Roboty instalacyjne
11 |KNR 405/118/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego folig aluminiowa, rurociggi
(1) zeliwne, Dn do 200 mm m 727
12 |Kalkulacja Utylizacja materiatu z demontazu j.w.
indywidualna kpl 1
13 | TPSA 39/104/24 \Wykonanie przewiertéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria
(1) gruntu I, przepust do 150°'m, rury HDPE Fi"200"'mm, naktady podstawowe (na 1°'m)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 17+46+8+8+28 107,000000
RAZEM: 107,000000|m 107
14 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm PE RC SDR 11
218/109/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
727-107 620,000000
RAZEM: 620,000000|m 620
15 |Kalkulacja Montaz tukéw PE cisnieniowych fi 200 mm PE RC SDR 11
indywidualna szt 4
16 |Kalkulacja Montaz tréjnikéw PE cisnieniowych fi 200 mm
indywidualna szt 1
17  |KNRW Montaz tulei cisnieniowych PE, o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
218/112/3 (1) kotnierz), Fi 200 mm, PE PE RC SDR 11 szt 2
18 |KNR 218/305/5 |Zasuwy zeliwne migkkouszczelnione kotnierzowe z obudowa teleskopowg ,skrzynkg uliczng i ptyta
(1) podkfadows, , montowane sprzetem recznym, Fi 200 mm - typ 211/DN 200 / EN-GJS-15/EPD/ PN 16 kpl 1
19 |Kalkulacja Wigczenie istniejgcej sieci do nowo wykonanej z rur PE fi 200 mm poprzez nasuwke kompensacyjng
indywidualna szt 1
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
20 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
620%1,2 744,000000
RAZEM: 744,000000|m2 744,0
21 |KNR 218/501/4 |Obsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25 cm m2 744
22 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych - kotnierz z tulejg fi do
218/112/3 (5) 200 mm kpl 2
23 |KNR 219/217/8 |Przejscie szczelne rury fi 200 mm przez $ciane komory studni p.a.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200
218/704/3 m) Dn 200-225 mm préba 4
25 |KNRW Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn 200-250 mm
218/707/2 szt 4
26 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE , (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm
218/708/1 szt 4
27 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy ruroociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 727
28 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 2
29 |KNR215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25 mm
(1) szt 6
30 |KNRW Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m
218/507/2 m2 2
31 |KNRW Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport Zzurawiem: tawy, bloki oporowe
218/508/5 m3 0,4
32 |KNR 218/720/3 |Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych, jednowarstwowa, z lepiku
asfaltowego na zimno m2 2
33 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowe;j
indywidualna kpL 1
34 |Kalkulacja Projekt organizacji ruchu
indywidualna kpL 1
35 |Kalkulacja Oznakowanie i optaty za zajecie pasa drogowego
indywidualna kpL 1

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Ciesle grupa Il r-g 416,268
2.|lzolarze grupa Il r-g 0,2472
3.|Monter grupa Il r-g 8,665
4.|Monter grupa lll r-g 1,0314
5.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 5,078
6.|Monterzy r-g 364,87
7.|Murarze grupa lll r-g 2,35885
8.|Robotnicy r-g 268,236
9.|Robotnicy budowlani r-g 279,895

10.|Robotnicy grupa | r-g 1 886,696

11.|Spawacze grupa lll r-g 0,52525
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 233,8707
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,03
2.|Asfalt przemystowy izolacyjny kg 9
3.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, 100x50 mm m3 1,1718
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100 mm m3 0,12
5.|Bentonit mielony kg 1241,2
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,408
7.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,006
8.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,016
9.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 45 mm m3 0,008

10.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 1,0044
11.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,124
12.|Folia aluminiowa zwykfa grubosci 0.01-0.02 mm kg 2,79
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
13.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,9136
14.|Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
15.|Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U kg 161,604
16.|Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6 MPa Fi 200 mm szt 4.8
17.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,1652
18.|Kréciec zeliwny cisnieniowy FF 2-kotnierzowy 40x300 mm szt 0,4
19.|Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi 250 mm szt 2
20.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczem kg 3,2
21.|kgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi 25 mm szt 12,36
22.|kuk PE cisnieniowy kielichowy 45° 200 mm szt 4
23.|Nasuwka kompensacyjna Fi 200 szt 1
24.|Nasuwka zeliwna ci$nieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 200 mm szt 1
25./0Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1
26.|0Oznakowanie i optaty za zajecie pasa drogowego kpl 1
27.|Pale szalunkowe stalowe gigte na zimno kg 301,32
28.|Piasek do betonéw zwyktych m3 363,072
29.|Podchloryn sodowy kg 7,52
30.|Projekt organizacji ruchu kpl 1
31.|Prostka zeliwna cis$nieniowa kielichowa do potgczen sztywnych Fi 200 mm szt 1
32.|Rura PE RC Fi'200'mm SDR 11 m 742,61
33.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 12
34.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/5,6 mm m 0,6
35.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw szt 1
36.|Stupki drewniane iglaste Fi 7-11 cm dlugosci 2.0 m m3 0,07561
37.|Sznur konopny smotowany kg 6,9
38.|Sznur konopny surowy kg 0,78
39.|Sruby stalowe $redniodoktadne dwustronne M12 kg 48,558
40.|Tablica informacyjna kpl 2
41.|Tasma PVC do oznakowania trasy gazociggu w ziemi m2 218,1
42.|Tlen techniczny sprezony m3 0,12
43.|Trojnik PE fi 200 mm szt 1
44 |Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0 MPa (woda) 200 mm szt 4
45.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi 200 mm szt 0,8
46.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 10,44
47.|Utylizacja kpl 1
48.|Woda przemystowa m3 142,827
49.|Zasuwa klinowa Fi 200 mm szt 1
50.|Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi 25 mm szt 6
51.|Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym Zeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,8
52.|Zawér zwrotny , fi 20 mm szt 0,2
53.|Zawdr zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6 MPa, nr kat.287, Fi 50 mm szt 0,2

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Beczkowoz ciggniony 1000°'dm3 m-g 41,088
2.|Ciagnik siodtowy z naczepg 16 t (1) m-g 21,328
3.|Kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3 m-g 0,1294
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,15 m3 (1) m-g 38,56896
5./Samochdéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 53,9144
6./Samochéd samowytadowczy m-g 13,028
7./Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 106,21158
8./Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 39,5808
9.|Samochdéd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 18,902
10.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 41,242
11.|Spycharka gasienicowa 40kW/55 KM (1) m-g 13,3987
12.|Spycharka gasienicowa 75kW m-g 3,24086
13.|Urzadzenie ptuczgco-wiercgce do przewiertéw sterowanych m-g 41,088
14.|Wciggarka reczna 3-5 t m-g 2,25
15.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5°kVA m-g 41,088
16.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 41,088
17.|Zuraw samochodowy (1) m-g 55,255
18.|Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g 0,168
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Lp. Nazwa sprzetu | Jm llo$¢ |Cena| Wartosé
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 571,5697
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Stomniki - sie¢ wodociggowa - remont pomiedzy ujeciem wody W2 w m. Kacice i W 3 w m. Mitocice
VAT: 23,00%
1 Roboty ziemne
2 Roboty instalacyjne

Suma elementéw kosztorysu

Razem Stomniki - sie¢ wodociggowa - remont pomiedzy ujeciem wody W2 w m. Kacice i W 3 w m. Mitocice nettc
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