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Nr umowy.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
8133

Nazwa inwestycji: Faza: Strona:

Remont sieci wodocigowej pomigdzy ujeciem wody
W2 w m. Kacice i W3 w m. Mitocice w gminie
CpR.Sp"\D Stomniki na dziatkach nr : 253, 311, 317/1, 321/4,
325/5, 347/14 olyb Kacice, 311/2, 312/1, 312/2, 313,
330, 331, 335, 336, 345/2, 345/6, 345/8, 345/9, 348, P. 1
350/1, 350/2, 353/1, 353/2, 354, 356, 357, 358, 53 bud.
obreb Mitocice —kategoria obiektu -XXVI

Brarza: Instalacyjna

Lp. Numer Nr rys.

Wyszczegolnienie rysunku adaptow. Format| Uwagi

1 2 3 4 5 6

CZESC OGOLNA
Strona tytutowa

Spis zawartei projektu
Gswiadczenie projektantow
Uprawnienia budowlane
Zahczniki formalno-prawne

S

ll. |CZESC OPISOWA
- Projekt zagospodarowania terenu
- | BIOZ
- Projekt budowlany

lll.  |CZESC RYSUNKOWA
- | Zagospodarowanie terenu 60878 - 1
- Profil podtuzny 60878 - 2

Nr arch. 60878




OSWIADCZENIE

0 sporadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obownzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Po zapoznaniu sz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawoolddne
(Dz. U. Nr 207 z 2003kr., poz. 2016, zzpiejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkej2
ustawy — éwiadczamyze :

Projekt budowlany p.nRemont sieci wodocagowej pomigdzy ujeciem wody W2 w m. Kacice

i W3 w m. Mitocice w gminie Stomniki na dziatkach m: 253, 311, 317/1, 321/4, 325/5, 347/14
obreb Kacice, 311/2, 312/1, 312/2, 313, 330, 331, 33, 345/2, 345/6, 345/8, 345/9, 348, 349,
350/1, 350/2, 353/1, 353/2, 354, 356, 357, 358,&R¢b Mitocice’- Kategoria obiektu - XXVI

(Inwestor:Gmina Stomniki, 32-090 Stomniki, ul. Koiuszki 64

jest sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt zagospodarowania terenu
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Remont sieci wodoggowej pomg¢dzy ugciem wody W2 w m. Kacice
I W3 w m. Mitocice w gminie Stomniki

Projekt zagospodarowania terenu
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PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

STAN ISTNIEACY

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
DANE INFORMACYJNE

ROBOTY ZIEMNE

UWAGI KONCOWE

N>R WNE



Remont sieci wodoggowej pomg¢dzy ugciem wody W2 w m. Kacice
I W3 w m. Mitocice w gminie Stomniki

Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie i umowa z Inwestorem — Grpi8tomniki w woj. matopolskim

* Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:1000

» Dokumentacja archiwalna istraepj sieci wodoeigowej z 1979r.

» Konsultacje przeprowadzone z przedstawicielami sisamoradowych

* Dane zebrane w czasie przeprowadzonych wizji lokdin

* Warunki stawiane przez wiaicieli dziatek oraz wigcicieli obiektow na terenie
objetym projektem

* Obowizujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawterenu dla remontu
sieci wodocigowej pomé¢dzy ugciem wody W2 w m. Kacice i W3 w m. Mitocice w
gminie Stomniki. Remont polegaxdzie na wymianie istniegej instalacji rurowej z
doktadnym zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu

3. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie przez teren offly opracowaniem przebiega istrieq si€ wodocagowa
wykonana z rur stalowych 2200. Zlokalizowana jesa aownolegle do istn. drogi
asfaltowej w obszarze poza rowem przyaion.

Teren zaty pod si€é wodochgowa stanows grunty rolne wolne od szaty dlonej,
ktére po wykonaniu remontuetla w dalszym cigu peiné dotychczasow funkcie,
grunty budowlane, drogi asfaltowewirowe i betonowe. Teren zabudowany jest
nielicznymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnyonaz budynkami gospodarzcymi.
Na terenie olgtym projektem wysipuja skrzyzowania: z drog powiatows, rurocagami
kanalizacji, kablami energetycznymi i teletechnignn

W niektérych miejscach terenu budowy znajdsig drzewa, ktére nie powodyj
konfliktu z istniepcymi i projektowanymi sieciami.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie, uwzgdhiajc istniepce zagospodarowanie terenu,
projektuje st wymiarg istniepcego wodocigu doktadnie po istn. trasie. Rurggina
catej swej diugéci przebiega bedzie na gtbokasci nie mniejszej i 1,60 (max. 2,5m).
Lokalnie na krotkich odcinkach pod rowami rueggibedzie na gibokasci 1,35m z
ociepleniem.



Remont sieci wodoggowej pomg¢dzy ugciem wody W2 w m. Kacice
I W3 w m. Mitocice w gminie Stomniki

Projekt zagospodarowania terenu

Catkowita dtugéc¢ remontowanej sieci wynok=727,0m.
Wykonana onaduzie z rur PE g200x18,2.

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Realizowana inwestycja nie wprowadza ogranicze zagospodarowaniu terenu
sasiednich dziatek w rozumieniu art. 3 punkt 20 ustayrawo Budowlane” (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz.1409 zzpéejszymi zmianami).

Po przeprowadzonej analizie stwierdzom® remont wodoggu nie wprowadza oraz
nie zwkksza ograniczei uciazliwosci dla terenow gsiednich, a co za tym idzie obszar
oddziatywania dla powaszej inwestycji sprowadzagsilo dziatek rg objetych.

6. DANE INFORMACYJNE

. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscoweganyl zagospodarowania
przestrzennego.
. Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja rest jwpisany do gminnej

ewidencji zabytkbw oraz rejestru zabytkéw, nie jeebjety ochrom
konserwatorski archeologicza, nie lezy na terenie kopalni i szkéd gorniczych.

. Projekt remontu zostat wykonany zgodnie z zalegeniawarunkami instytucji
uzgadniagcych.

. Inwestycja nie wymaga wagzania gruntéw z produkcji rolnej.

. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczona do drugijegorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

. Istniejaca zielé pozostaje bez zmian.

. Uzgodnienia rozwizen projektowych prowadzono z zainteresowanymi

wiascicielami obiektow oraz wkziwymi instytucjami w trakcie projektowania.
W efekcie takiego dziatania uzyskano stanowiskonteagsowanych stron
pozwalajce na rozwgzania bezkolizyjne.

. Uwagi zgtaszane do opracowania przez poszczegostglcje zostaty w sposob
merytoryczny przedyskutowane i w zakresie zaakeegym przez dwie strony
zostaty wprowadzone do projektu.

. W obekbie terenu realizacji przedsiziccia nie znajduje giobszar podlegagy
ochronie NATURA 2000.Najblizsze obszarghronione to: Diubnigski Park Krajobrazowy,
(odl. ok. 8 km), Park Krajobrazowy Dolinki Krakowsk (odl. ok. 15 km), Kaczmarowe Doty
(obszar siedliskowy, kod: PLH 120062 (odl. ok. 1@)k
Inwestycja nie bdzie oddziatywé negatywnie na obszary NATURA 2000.

1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne s zwiagzane z remontem sieci wodociagowej. Masy ziemne
powstate w trakcie budowy nale wykorzystdg na terenie inwestycji iw trakcie
prowadzonych prac.



Remont sieci wodoggowej pomg¢dzy ugciem wody W2 w m. Kacice
I W3 w m. Mitocice w gminie Stomniki

Projekt zagospodarowania terenu

8. UWAGI KONCOWE

Ze wzgkdu na prowadzenie e&i robot budowlanych w pasie drogowym,
Wykonawca przed przygtieniem do prac uzgodni z Zadca drogi warunki
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowzany do ztaenia gwiadczenia o zakizeniu robot w
pasie drogowym i uposdkowania terenu.

Wszystkie roboty wykona zgodnie z projektem, obowdujacymi przepisami
budowlanymi oraz prawem budowlanym, zachawwyszystkie warunki BHP.

W fazie realizacji naley:

. Ograniczy roboty budowlane ktére magowodowé przekroczenie standardow
emisyjnych hatasu do pory dziennej
. Prace wykonywane przy realizacji calego przeasiccia musz by

prowadzone w sposob elimigy zanieczyszczenia wod gruntowych paliwem i
ropopochodnymi (z samochoddw i maszyn)

. Odpady powstale w trakcie realizacji inwestycji eigl magazynowa
selektywnie i bezpiecznie dlé&rodowiska, a nagpnie naley przekazéa je
odpowiednim firmom do unieszkodliwienia lub odzysku

. Przed oddaniem inwestycji do eksploatacji maleprzeprowadz proke
szczelnéci

. Przy uktadaniu rur naky korzysta z instrukcji producenta

. Ubytki nawierzchni odtworzydo stanu pierwotnego

. Odtworzy¢ naruszone warstwy drogowe, pobocza utwardzi

. Odtworzy¢ naruszone rowy przydioe

. Inwestycg, zrealizow& bez wycinki drzew i krzewow

Opracowat:inz. Wiadystaw Suszek
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje remont sieci wodggdwej pomedzy ugciem wody W2 w m.
Kacice i ugciem W3 w m. Mitocice w gminie Stomniki.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmuje wytyczenie, wykonanie wykopbkwidacije istn. rurocagu i
utozenie w jego miejsce nowego ruragil, zasypanie wykopoéw, odtworzenie nawierzchni,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Kolejnas¢ robdt kedzie nastpujaca
» przekazanie terenu
* wejscie na teren budowy
» zabezpieczenie terenu budowy
e wytyczenie trasy istn. rurcgju
* wykonanie wykopow (odcinkami)
» likwidacje istn. rurocigu
» utozenie podsypki
e ulozenie nowego ruroggu wraz z armatar
* wykonanie préby szczeldoi instalaciji
e zasypanie wykopow z zgzczeniem
» odtworzenie nawierzchni
* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

4, WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
* istniefgce ogrodzenia
* budynki mieszkalne i gospodarcze
» drogi asfaltowe, betonowezwirowe
» istniefca infrastruktura: stewodochgowa, telekomunikacyjna, energetyczna

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Przy zastosowaniu podstawowygtodkow bezpieczestwa na terenie nie wygtuja
istniejace elementy mage stwarzézagraenie.

6. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA.

Podczas prowadzenia robo6t budowlanych mneg/stpi¢c nastpujace zagraenia
bezpieczastwa zdrowia ludzi:



Roboty sieciowe uzbrojenia terenu

Mozliwos¢ potracenia koparkprzy wykonywaniu robét ziemnych, wpadaie do wykopu,
mozliwos¢ przysypania ziemi

Mozliwos¢ poraenia w trakcie niewkxiwego prowadzenia prac wssedztwie podziemnych
kabli energetycznych.

Uwagi dotycace hatasu

Halas powinien by utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastomoe
podczas robot niiwie najmniej gidnych maszyn.
Mioty pneumatyczne natg wyposay¢ w ttumiki. Obstuga powinna ywyposaona w
zabezpieczenia na uszach. Poziom hatasu wytwagaapezez maszyny budowlane nie
powinien przekracza granicy wartéci 55dB w godzinach dziennych i 50dB w nocy.
Wykonawca hdzie miat obowizek przedstawienia oblicaevykazupcych, ze poziom hatasu
na granicy terenu prowadzonych robot spetniaejyvymienione warunki. Niezataie od
powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykongigarobét nie mge nigdy
przekroczy 90 dB.

Pracownicy powinni by ubrani w kaski ochronne, ochraniacze na uszy, eadzi
ochronr do wyhkcznego uytku na budowie oraz dla §u odwiedzajcych teren budowy.
Do wykorzystania w dowolnym momencie powinny¢hbgrzygotowane riej wymienione
pozycje:

» kaski ochronne

» ochraniacze na uszy

» odblaskowe kamizelki robocze

« obuwie ochronnegkawice ochronne pokryte tworzywem sztucznym

Sprzt oraz wszystkie inne ugdzenia, ktére skonieczne podczas prowadzenia robot,
powinny by dostarczone, utrzymywane, serwisowane i konserwewaa potrzeby
kierownika budowy i jego personelu. K& uradzenie musi zostazatwierdzone przez
kierownika.

Sprzt nie mae by uzywany przez personel wykonawcy bez upémania
kierownika. Przy wykonaniu robét przebudowy i rertawych przebywanie osob nie
przeszkolonych w poldu robo6t wykonywanych spggem mechanicznym wymienionym
w punkcie 5 grozi zageeniem dlazycia lub kalectwem.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie powinna prowadziosoba posiadaga odpowiednie uprawnienia lub
swiadectwo kwalifikacyjne, ktora szczegétowo zazmaija sk z zakresem i rodzajem
niebezpiecznych robot.

Pracownicy powinni by zaznajomieni z:
» Dokumentagj techniczi
* Sposobem zabezpieczenia miejsca pracy
* Sposobem oznakowania miejsca pracy
* Przepisami BHP
* Sposobem pogbowania w razie zag#enia wypadku lub paru
* Sposobem alarmowania
* Rodzajem odzigy ochronnej



* Rodzajem sprgu i wwywanymi nargdziami.

Pracownicy powinni by poinformowani o:

» kto xdzie nadzorowat i kierowat robotami niebezpiecznymi

* po zakaczeniu szkolenia, natg sporadzi¢c protokdt z podpisami uczestnikow
szkolenia. Fakt przeprowadzenia szkolenia odnatawBzienniku Budowy.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYCH
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE.

Pomyélna i bezpiecza realizacg robot winien zapewniiprojekt organizacii i realizacji
budowy odnoszcy sk gtéwnie do:

* Wygrodzenia, oznakowania $wietlenia placu budowy

e Poszczegblne roboty powinny &y wykonywane przez dwiadczonych,
uprawnionych pracownikow

* Nalezy zawiadomé pracownikéw pracagcych w gsiedztwie oraz ich kierownictwo o
czasie lub okresie wykonywania niebezpiecznych ttodépewné dobry dojazd i
dojscie do miejsca niebezpiecznych robat.

« Do wykonania robo6t szczegollnie niebezpiecznych powiby wyznaczeni
pracownicy posiadagy szczegdélne predyspozycje psychofizyczne

* Pracownicy powinni by zaznajomieni ze szczegotewdokumentag technicza,
powinni wzi¢ udziat w szkoleniu BHP (potwierdzenie pisemne)wipmi by¢
wyposaeni w niezledng odziez ochronn, sprawdzone nagdzia i materiaty

» Wszystkie roboty powinny léyprowadzone zgodnie z zasadami BHP i pod nadzorem
uprawnionych i odpowiednich oséb

* Zapewn¢ sprawn taczna¢ telefoniczm osoby nadzorapej z kierownictwem
budowy oraz telefonami alarmowymi, styd pogotowia

* Przed przysipieniem do robét — pracownik wyznaczony do nadzaz pracownicy
wykonujcy niebezpieczne prace powinnicbypisani do Dziennika Budowy

Kolejnasé realizacii inwestyciji

Przed przysipieniem do robdt naky uscislic szczegdtowy harmonogram
wykonywania robot budowlanych z Inwestorem. Obieldigciowe wykona w miar
udostpniania terenu budowy.

9. ZAKONCZENIE.

Kierownik budowy jest zobowzany w oparciu o niniejaz,Informacj” oraz projekt
budowlany, (gdy roboty budowlane trévéeda dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocasie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracivdw Iub pracochtonng@
przewidywanych robét dalzie przekracza 500 osobodni) do spamdzenia przed
rozpoczciem budowy planu bezpieardwa i ochrony zdrowia, uwzglniajpcego specyfik
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt. @i a, art. 22 Prawa Budowlanego).

Opracowat
inz. Wiadystaw Suszek
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu sieci wodociagowej pomiedzy ujeciami wody
W2 w m. Kacice i W3 w m. Mitocice

na dziatkach wg odrbnego spisu.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projakiorgu sieci wodoggowej pomedzy ugciami
wody W2 w m. Kacice i W3 w m. Mitocice.
Zakres opracowania obejmuje wymgastniegcego wodocigu.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Stikn

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej pomdzy firma ,PROSPIN” Sp. z 0.0. z siedzibw Krakowie przy ul.
Skwerowej 10 a GminStomniki w woj. matopolskim.

- podktadu sytuacyjno - wysokaowego w skali 1:1000

- projektu budowlanego pt. Przebudowa obiektogeiaj i uzdatniania wody na dziatce nr 325/5
w miejscowdci Kacice, obgb Kacice, gmina Stomniki, pozwolenie na budowr
AB.V.1.149.2016 z dnia 24.02.2016.

- archiwalnej dokumentacji geologicznasymierskiej wykonanej dla kanalizacji m. Mitocice

- konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielasaidz samorgdowych

- wizji w terenie

- obowhzujacych aktow prawnych, norm i wytycznych

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POSADOWIENIA

Na przedmiotowym terenie wygiuja generalnie grunty spoiste w stanie twardoplastyecrzn
plastycznym. Woda gruntowa wyptije na gtbokasciach poriej 2,0m , a wic ponizej poziomu
posadowienia rurogiju. Podczas diugotrwatych opaddw poziom wody gnuejanaze ulec
podniesieniu.

4.1. Ustalenie geotechnicznej kategorii posadowieni  a obiektow

Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechniczrwahunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
dla przedmiotowego obiektu ustalono dykgtegore geotechniczaw prostych warunkach
gruntowych.

5. OPIS

5.1. Stan istniej acy

Studnia ugcia wody W-3 w miejscowiei Mitocice oraz wodoeig pomedzy ugciem wody W-3 i W-
2 w Kacicach naley do gminnego systemu wodagowego ,Stomniki” i obejmuje swoim zagjiem
nastpujace miejscowéci: Stomniki, Braiczyce, Waganowice, Prandocinéé®, Prandocin
Wysiotek, Januszowice, Mitocice, Kacice¢ég) i Przysiotek Lipna.

Obudowa studni W-3 wykonana jest w postaci komogjobowe] oksggtej o srednicy 200 cm i
wysokasci 188 cm mierzone wwietle. Na ptycie stropowej o grukm ok. 14 cm znajdugj Sig dwa
wlazy prostoktne zamykane o wymiarach 700x700 mm, jeden b&edaio nad ruy studziena,
drugi nad wejciem do komory. Wyposanie komory studni stanowi przewdéd wody DN150 z
zaworem odcinagym, zwrotnym i wodomierzem DN150 typu MW. W studrabudowana jest
pompa gthinowe typu G100/VB o wydajioi 60-96 ni/h przy wysokéci podnoszenia 85-70 mSW
produkcji Hydro-Vacuum z silnikiem 33 kW. Pompa aapczona jest nagdokas¢ ok. 5,0 m p.p.t.,



co dla W-3 daje 228,35 m.n.p.m. Praca pompy starawjast od poziomu wody w zbiorniku
wyroéwnawczym w miejscowdei Kacice.

Jaka¢ wody ze studni zarbwno pod wezdem fizyko-chemicznym jak i bakteriologicznym spain
wymagania wody pitnej, co wykazupadania prowadzone podczaszheej eksploataci.

Woda podziemna ze studni ttoczona jest ruigiem stalowym DN200, do ¢gia w Kacicach gdzie
na terenie zaktadu uzdatnianag2y sk z rurocihgiem ze studni W-2 w jeden ruragittoczny stalowy
DN300 i nim woda transportowana jest do zbiornikadwnawczego.

Trasa rurocigu przebiega wzdiu drogi fczace] miejscowéci Mitocice i Kacice, dtugéc
remontowanego ruroggu wynosi okoto 730 m. Rurag petni rok rurochgu przesytlowego w
zwigzku z tym na ruroggu nie wys¢puja przylcza i odgajzienia. Na terenie studni W-3
zabudowana jest zasuwa odcyeaj DN150. W Kacicach na terenia Zaktadu Uzdatnigvicaly faczy
sie on z systemem rurag@ow zaktadu. Rurogg eksploatowany jest od 1980 r.

5.2. Opis rozwi gzania projektowego
Remont przedmiotowego wodagu polegé bedzie na:

1. Wymianie rurocigu ttocznego stalowego DN200 na ruggci 8200x18,2 PE100 pogizy
studni W-3 a Zaktadem Uzdatniania Wody w Kacicach poiénej trasie co pokazano na
planie. Dtugd¢ rurocagu |= ~730 m.

2. Wymianie zasuwy na terenie studni W-3.

Wodocikg generalnie posadowiongdrie na gtbokasci nie mniejszej 1,60 m ligz od terenu do dna
przewodu. Lokalnie pod rowamigfokas¢ ta wynosi ok. 1,30m. W miejscach tych rugochaley
ocieplic. Rury naley uktad& na 15 cm podsypce piaskowej i obsypearstwy piasku grubgci 15

cm nad rug. Nastpne 35 cm mzna wykona z gruntu rodzimego pozbawionego kamieni. Wszystkie
warstwy zasypowe winny ldyodpowiednio zagszczone, stopiezag:szczania 95% zmodyfikowanej
wartasci Proctora.

Na wysokdci 30 cm nad przewodami naleutozy¢ niebieslg tasme znakujca z wkiadlky metalovg

dla rur wodocigowych, umaliwiajaca wykrywanie przebiegu wodagju.

Na zatamaniach trasy, na odgaéniu, pod zasuwami naie dac bloki oporowe betonowe.

Kazda zasuw nalery wyposay¢ w obudowe teleskopow i skrzynlke uliczrg z oznaczeniem ,W”.

5.2.1. Prze§cia rurociagéw pod drogami

Przefcia pod drogami wykonanetls metoda przewiertu poziomego sterowanego.
Szczegoty pokazano na profilu.

6. WYTYCZENIE OBIEKTOW W TERENIE

Zaklada si, ze wytyczenie trasy w tereniedrie s¢ odbywa& na zasadzie wykonania domiarow do
punktow statych przy udziale geodety ktory wykomapy do celéw projektowych.

7. USTOSUNKOWANIE DO UZGODNIEN

Uzgodnienia rozwizan projektowych prowadzono z zainteresowanymiseilcielami obiektéw oraz
wiasciwymi instytucjami w trakcie projektowania.

W efekcie takiego dziatania uzyskano stanowiskateagesowanych stron pozwaleg na rozwizania
bezkolizyjne.

Uwagi zglaszane do opracowania przez poszczegdisigtucje zostaly w sposdb merytoryczny
przedyskutowane i w zakresie zaakceptowanym pregz strony zostaty wprowadzone do projektu.



8. UWAGI KONCOWE
1. Roboty nalgy wykona zgodnie z projektem, a odpstwa powinny b§ akceptowane przez
projektanta.
2. Wszystkie zastosowane materialy iagizenia musz posiada niezlzdne atesty, certyfikaty.
3. Instalacje nalyy wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobét
Budowlano-Montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
4. Przy wykonywaniu robét instalacyjnych zachéwazepisy BHP.
5. Ckgnienie proby szczeldoi wynosi: 16 bar (proba wodna).
Po wykonaniu préby szczeléw nalezy przeprowadi dezynfekog rurocagu.
6. Odtworzy naruszone rowy przydzoe
7. Wykon& inwentaryzagj geodezyja zrealizowanego wodagu i powykonawczo zgto&ido
ZGKiM w Stomnikach oraz ZUDP
9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
llos¢ Producent
L.p. Nazwa szt Nr katalog Uwagi
Zasuwa mgkkouszczelniona kotnierzowa
typ 2111/ DN200/ EN-GJS-15/ EPDM/ PN16
Z wyposaeniem:
1| obudowa teleskopowa 9011/DN100/RD=1300-180p> KP! Jafar
skrzynka uliczna do wody typ 9501,
pltyta podktadowa pod skrzyakak wyzej
5 Tuleja kotnierzowa DN200/200 PE100 szereg SDR ]Q'kpl
+ kotnierz stalowy PN16
3 Rura przewodowa 2200 PE100 szereg SDR11 ~[730m--

Opr. in Wiadystaw Suszek
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Potwierdzam zgodno$c¢ tresci mapy z oryginatem

w zakresie opracowania geodezyjnego przyjetego

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 01.07.2016 pod numerem P.1206.2016.6421

Legenda:

E linia rozgraniczaj?ca tereny o réénym sposobie zagospodarowania

E nieprzekraczalna linia zabudowy

KDL — tereny komunikacji, drogi lokalne

MNR — %rr%rg] zranudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
N = t’ée’:_g%n u?'z‘y %\hy Zbéglg #:ZZQSHO c&ekﬁg«déskorp, tereny o duéych spadkach, tereny podmok?e

Niniejsza mapa w swojej tre?ci zawiera elementy planu zagospodarowania terenu.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomo?ci nie zosta?y wyznaczone w terenie i nie zostq?y okre?lne z wymagan?
. . N A - . . . o . ” ”
i moée s?uéye do projektowania budynkédw w odleg?o?ci od granicy zgodnie z przepisami ustawy "Prawo Budowlane'.

Niniejsza mapa zosta?a wykonana bez ustalenia obci?éefi dotycz?cych s?uéebno?ci gruntowych.

Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzefi podziemnych,
ktore nie by?y zg?oszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach brané&owych.

dok?adno?ci? pomiaru

+

Warunkiem rozpoczécia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli,a po jej zakoficzeniu wykonanie LEGENDA

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostké wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.
Na opracowywanym obszarze brak uzgodniefi ZUDP. 1

- remontowany rurociag sieci wodociggowej
DN200, rura $200x18,2 PE100 SDRM
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