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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robot w ramach realizacji projektu ,Remsigici wodocigowej pome¢dzy ugciem wody W2
w m. Kacice i W3 w m. Mitocice w gminie Stomniki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) stanawizs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuwjyymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych oljtych specyfikacjami technicznymi (ST) :

STO0 - Wymagania ogolne

STO01- Roboty ziemne

ST02 - Roboty montawe sieci i przydczy wodociagowych

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naie przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowta catasci techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.2. tymczasowym obiekcie budowlanym - ngleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lulabiorki, a take obiekt budowlany
niepohkczony trwale z gruntem,

1.4.3. budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#liaym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — naile przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalg/ przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robo6t
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquysh biezacej
konserwaciji.

1.4.5. terenie budowy — natg przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przegdaenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchaduia na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut
prawny wynikaacy z prawa wiasnei, Uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobmaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budogv— naley przez to rozumi& decyzje administracyjna zezwaleg na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.9. dokumentacji budowy — nalg przez to rozumie pozwolenie na budoywvraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbamow cz:sciowych i kaicowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy shce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakks
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metouantazu — take dziennik montau.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamniab6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie technicznej — naje przez to rozumie pozytywna oceg techniczm wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

wiasciwym organie — naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegspstnie do ich wisciwosci okreslonych

w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — natg przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, séhowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzaleyobrotu jako wyrdob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemipgiaczeniu stanovgicym integrala
catcs¢ uzytkowa.

organie samotzlu zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42znp. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — rigleorzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow garych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (moriawe]) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstagygh roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuggia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naty przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami, stanowaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarze i okolicznagici zachodacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykarawobdét, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawowa odpowiedzialéioza prowadzona budaw

rejestrze obmiaréw — néale przez to rozumie — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, sheca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliche szkicédw i ewentualnie dodatkowych aetnikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
laboratorium — nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmaprzez Zamawiajego, niezbdne

do przeprowadzania niegliinych bada i prob zwhzanych z ocena jakoi stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych tob6

materiatach — naky przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezinine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcepo® przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodriwi — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — rgleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnologyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwgizanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — naly przez to rozumie uprawniona osap prawna lub fizyczna dulaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — naley przez to rozumig roboty magce na celu uposzlkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegeozasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

ustaleniach technicznych — najeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tecmjch.

grupach, klasach, kategoriach robot — malerzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspolnego
Stownika Zaméwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba pgaealaodpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykacaj samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesfmwierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestorbutwie i wykonuje bizaca kontrod
jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaclodbiorach robot
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zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 4dzex technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.29. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) —ragowana przez projektanta lub dostawce
urzadzeh technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejni@ lub wspodizalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i
bezpieczne tytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie: sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.30. istotnych wymaganiach — oznacgayvymagania dotyexe bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jalag@rapetnia roboty budowlane.

1.4.31. normach europejskich — oznacgajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletéotnicznej (CENELEC) jako
.Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harnmadyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.32. przedmiarze robot — to zestawienie przewidziangohwykonania robo6t podstawowych w
kolejndici technologicznej ich wykonania, ze szczegétowysisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowsmicyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczenié zestawieniem ilici jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.33. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kfimevykonaniu $ mazliwe do odebrania
pod wzgkdem ilcgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiéi scalenia
robot.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Menaata Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekalziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompt&ty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegs, czs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkanbwy, uwzgtdniaacym podziat na
dokumentacje projektoyy

— dostarczoa przez Zamawiajego,

— sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy przez Menach
Projektu stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdétlygednym z nich &
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calejkaimentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwje kolejnd¢ ich waznaosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmnMenadera Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw & wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjarby zgodne z dokumentacprojektowy i
ST. Wielkasci okreslone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnea©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementow budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonewtaoty nie kda zgodne z dokumentacj

projektowg lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jaké¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykwmmaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntewaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc@azelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony
W cerg Umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robo6t wykaczeniowych
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraziZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrici spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6lny wzgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktagkwikopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrde
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakeh i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne dxla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem osdéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgiearem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjursadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladdjykonawca bezzwiocznie powiadomi
Menadera Projektu i zainteresowanychzytkownikbw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkwa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowsasic bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiagly bedzie o kadym takim przewozie
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powiadamiat Menagkra Projektu. Pojazdy i fadunki powosglcg nadmierne obgienie osiowe nie

beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodni®leceniami

Menadrera Projektu.

1.5.9. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychatieowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiednia odzie dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uensi, ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca zobowazany jest do sposglzenia planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia ( plan
,BIOZ") zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r w sprawie
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanytlargapcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. 120/03, poz.1126).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia wywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzegjstwowej

i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposbdb zwaizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyasticzas prowadzenia robét. Np. rozpdezenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@®2 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzria 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigsixea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnizie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizea lub metod i w
sposob cigly bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaevkopie
zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Menzeta Projektu szczegdtowe informacje dotyer, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzdNykonawca zobowrany jest do

prowadzenia bada okreslonych w ST w celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczalnegazrodia spelniaj wymagania ST w czasie pepgti robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniawymagania jak&ciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia m iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wiczapac w tozrodta wskazane przez Zamawicg¢go

I jest zobowazany dostarcazy Menadera Projektu wymagane dokumenty przed rozguem
eksploatacji ztea.

Wykonawca przedstawi dokumentaeawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
Proponowana przez siebie metadydobycia i selekcji do zatwierdzenia Menach Projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
Z jakiegokolwiek ztaa.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materialdw do robét, chybapostanowienia ogdélne lub szczegotowe
warunkoéw umowy stanowiinacze;.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskigai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robaot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowywdh wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjardodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbaaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom jakkgiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Mepac Projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yeido czasu, gdydda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczervanhowaty swaj jakas¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Menaéra Projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglummazliwosé zastosowania #ych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementolot Wykonawca powiadomi Menzeta
Projektu o zamiarze zastosowania konkretnego radzateriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pézniej zamieniany bez zgody Menala Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uwywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadpod wzgédem typow i ildci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jgdiolub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Menagkra Projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhenadera Projektu w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjfodowiska i przepisy dotyaze
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Menzgta Projektu kopie dokumentdw potwierdzgich dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwos¢ wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Meraed Projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed/ciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Menagra Projektu, nie
moze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore nie wpiyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu dnizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Mermad Projektu w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.  Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giebi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych opein na osie mog byé
dopuszczone przez w@wy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykepa kkdzie usuwé na bieaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robét Wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvinskiada sic z czsci opisowej i
graficznej,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan BIOS),

e projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji morta (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgidnie z umowa lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, izh zgodnéé z dokumentagj

projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem orgasjizaob6t oraz poleceniami Menzera

Projektu.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Menagkra Projektu.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego kydzie Menadera Projektu, poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Menagkra Projektu dotyeaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tatie w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Menagra Projektu dotyeare realizacji robét dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggowstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roladtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezpr

Menadrera Projektu programu zapewnienia je{dPZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

— organizagj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakd terminowd¢é wykonania poszczegolnych elementow
robot,
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system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jad wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,

— sposOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Menaata Projektu, —wykaz maszyn i gdzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technickimyaz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b i procederpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie uedzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \@yh&nia mieszanek i

wykonywania poszczegollnych elementdw robaot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliagazbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci sa okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam dgkoee, Menadera Projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Menadrera Projektu &dzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji.

Menadera Projektu &dzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocigniecia te lkeda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Menadera Projektu natychmiast wstrzymayaie do robot badanych
materiatow i dopéci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem

i prowadzeniem badamateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Menadera Projektu &dzie mi€ zapewnion mazliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Menadera Projektu Wykonawcagtizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejpa koszty te pokrywa Zamawigjy.
Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Menzeta
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawo bada b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Meread Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomiazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez MasradProjektu.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batiaWykonawca powiadomi Menaedra Projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji Menadra Projektu.
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6.5. Raporty z bada n

Wykonawca kdzie przekazywa Menadera Projektu kopie raportdw z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiad. Wyniki
bada (kopie) keda przekazywane Menadra Projektu na formularzach wedtug dostarczonegezp
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Menad zera Projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Mena@r Projektu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwrdadta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu
kontroli zapewniona dmzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta
materiatbw. Menatker Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc Menader Projektu mge pobierd probki
materiatdw i prowadZi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.z&8 wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Menadr Projektu poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lublatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite kgsztowtornych lub dodatkowych bata
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Menader Projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadaj deklaracje zgodrsai lub certyfikat zgodn&ci z Polslk Norma lub aprobat techniczim, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie & objcte certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniagjwymogi ST. znajduyj sic w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w
rozporadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadkeateriatow, dla ktorych ww.
dokumenty s wymagane przez ST, kda ich partia dostarczona do robd&idbie posiada te
dokumenty, okréajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteri@y, ktore nie spetnigj
tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmwvym obowizujacym Zamawiaicego i

Wykonaweg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoenkahca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustBvawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowyecdla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwata technika, w pdka chronologicznym, bezgpeednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebntda oznaczone kolejnym numerem

zahkcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i éképra nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngxi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programeveaignia jakéci i harmonogramow robat,

— terminy rozpoogia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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— wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodné¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwitrakcie
wykonywania robat,

— dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycre jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli dguaiem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone

Menadrera Projektu do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. $trojektant

nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéewWykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepmmea s¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lyda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robaot.

Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Menagkra Projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, gagtce
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiced
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokutderbudowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Menagkra Projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z uio&ntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Menadera Projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmn&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obezkiu ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostam poprawione wg ustabte Menadera Projektu na pinie. Obmiar gotowych robétebzie
przeprowadzony z estccia wymagana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKINR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedmwstlokréglonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Menagera Projektu. Urgdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestupcych, to Wykonawca daizie posiadé wazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagiizasady odwa zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Menzera Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdeda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radg¢ dolkczone w
formie oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,

— odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

— odbiorowi cezsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

— odbiorowi po uptywie okresigkojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajia

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ul egajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jsdiowykonywanych
robét oraz iléci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadiggna zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie umioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@ngostpu robo6t. Odbioru tego dokonuje
Menadrera Projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Menadh Projektu. Odbior dolzie przeprowadzony niezwiocznie,
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nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olbnd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ukgajacych zakryciu ocenia Menaera Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr cz esciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru ogciowego
robét dokonuje si dla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokoMgmadera Projektu.

8.4. Odbiodr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Menaera Projektu zakazenia robot i przgicia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznexzprmzez Zamawiagego w obecrii
Menadera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbieteq roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozinaz realizacja ustateprzyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetai@jch i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t gagowych lub robo6t uzupetniggych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czysoo
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjge jaka&¢é wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehktacja projektowa i ST z uwzgdhieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@anbceni pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (keowego)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostaego robot, spogdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje tmydoz naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentdw umowy i ew. uzupetnieg
lub zamienne),

protokoty odbiorow robo6t ghjajacych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréow cgciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kaizki obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jaa (PZJ),

deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatldw, certyfikaty na znak

bezpieczéstwa zgodnie z ST | programem zabezpieczeniggakBZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszxych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom uradzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roBiidi uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegphesj inwentaryzacji powykonawczej.

Noobkw

o
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzup@loe lxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdeggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usultiem wad, ktére ujawniaesiv okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny (kécowych)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaxe jednost& obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgednia
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdlod4 obejmowa:

robocizrg bezpdredng wraz z narzutami,

— warté¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,

koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizaaihu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzyimierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajseh zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieteva
ruchu,

c) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatel,

b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3.

Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfika  cji technicznej

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkow kontraktu i wymaga ogélnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie wkruokreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanén@éty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamé@wislicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronieqiwgaozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze fezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6ézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publatzrfjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporz gqdzenia

10.3.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2@ wrzgnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgrsteia i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnpsakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniaijce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, mountai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
Zamawiajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, (tom I, II, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny G&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaviz)O1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych w ramach realizacji prdjgk,Remont sieci wodoggowej pomgdzy
ujeciem wody W2 w m. Kacice i W3 w m. Mitocice w gminStomniki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
wykonanie wykopéw i zasypanie pod kanalizadpszczow, wodochgowa, kable oraz nasyp pod
projektowam drog: obejmup wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (k&V) i ich
zasypanie po wykonaniu w/w robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natugtm lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.
Wykop - doét szeroko- i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlagdes instalacji
podziemnych (ruroggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow téva lub hald ziemnych.
Wykopy liniowe wasko- przestrzenne- wykopy o szerokii dna do 1,5 m écianach pionowych.
Wykopy szeroko-przestrzenne— wykopy o szerokizi dna wikszej od 1,5 m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozxa projektowych.

Gtebokosé wykopu — r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna wykopu, wyznaczonych

w osi wykopu.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza rilm.

Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego ghbokas¢ przekracza 3 m.

Réw kablowy — wykop liniowy wasko-przestrzenny stacy do zabudowania linii kablowej.
Szerokd¢ wykopu okrélana jest szerokoia dna wykopu zalbina od ilosci uktadanych we wspolnym
wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. @bokas¢ rowu kablowego zafma jest od nominalnego
napkcia pracy budowlanej linii kablowej.

Bagno — grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzuicy sk znacznym i
dtugotrwatlym osiadaniem pod ohgeniem.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopéalpzpne w obgbie pasa robot
kanalizacyjnych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkiopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy

Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegirantéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystangohbudowy.

Umocnienie scian wykopdw — umocnieniescian wykopow, zgodnie z wymogami przepisow bhp,
gwarantujce bezpieczestwo wykonywania roboét, dostosowane debgkasci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémeny
wedtug wzoru:

U

= Ps

gdzie:

P, — gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg

Pss — maksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y2], shzaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgorinorna BN-77/8931-12 (Mg/r).
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Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:
dgo

U = dm
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm)
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg
WZzoru:

1, = =2
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszghtihzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnobcikzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Grunt budowlany - czs$¢ skorupy ziemskiej mega wspétdziald z obiektem budowlanym,
stanowica jego element lub staca jako tworzywo do wykonywania z niego budowlirarg/ch.
Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku prooesgeologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodgraze przemystowej
dziatalngci cziowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, adiyp poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku m@e@w geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja Wrodowisku wodnym itp.); grunty rodzime gawsze gruntami naturalnymi.
Rozr&nia st nastpujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty wniku dziatalngci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osagldw budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesustych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazugmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ (rozmakad) pod
dziataniem wody destylowanej i majytrzymatcé nasciskanie Rc > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetaigj warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wygk@cy wartGé wskanika
plastycznéci L> 1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym stétoksztaltu brytek przy napzeniach
> 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie m® by przy tym mniejszy ri 10-krotny wartéé
maksymalnegrednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoistgazup cecle plastycznéci.
Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub orgamgznie spetniajcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.
Podtoze - czs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod midzy dnem wykopu a obsypKub
zasyphk wstpna. W podiau wyréznia sk gorm i dolna podsypk. W przypadku utgenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dgtodsypld.
Grubos¢ warstwy zageszczenia - gruba¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zag:szczeniem.
Gtebokosé przykrycia - pionowa odlegt& migdzy wierzchem rury a powierzchrterenu.
Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejaug podsypk, obsypk i
wsteprg zasypk:.
Podsypka — warstwa piasku sypana na dno wykopu jako wardtemstrukcyjna pod ukiladanie
kolektoréw sanitarnych lub linii kablowych zapewjaiza wiaciwe warunki pracy ueglzen oraz
chronica uradzenia od uszkodsaemechanicznych.
Obsypka — warstwa piasku sypana po bokach kolektora gaed® lub linii kablowej dla
zapobieenia poprzecznym przesgniom urzdzen oraz chronjca uradzenie od uszkodze
mechanicznych.
Zasypka — warstwa piasku sypana na wierzch kolektora sawatgp lub linii kablowej dla
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zapewnienia wigciwych warunkéw pracy usdzen oraz chronica je przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zasypka wsgpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- wypetnienie gruntem reiizy gorm powierzchm zasypki wstgpnej a powierzchai
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrtdjiv kolejowych.

Zasypanie wykopu— zasypanie wykopu po ueniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i ugzlzen.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczr&] 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdllne wymagania dotygze rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STOO fidgania ogodlne”

pkt 1.5.

Roboty ziemne pod kanalizacfleszczow winny odpowiadé zatazeniom podanym w dokumentaciji
technicznej oraz w specyfikacjach technicznych. @pykwinny zapewni@utozenie kanalizacji przy

zalazonych spadkach.

1.6. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentagj rob6t ziemnych stanowi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresunmyoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, péz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia déadgo wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budow,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresunnfadokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyehz programu funkcjonalnazutkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zzpdzmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robébligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych),spormzona zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, péz. 2072 z pd. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamtarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, p6z. 953 z . zmianami),

— dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub oftlawego
zastosowaniaaytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbioréw cgciowych, kaxcowych i rob6t zanikagych, z zaiczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli weémeej wymienione cgci skladowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarabot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst gdidnDz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaechnicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan STOO
~Wymagania ogolne" pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Grunty-wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje datyezrodia pozyskiwania materiatow (podin
obsypki) i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywamykopow powinny b§ przez Wykonawe
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkizypspetnieniu wymogoéw jakciowych).
Miejsce czasowego skladania gruntow powinné dpkalizowane w olebie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektanadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypow mduy¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowi nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nagzo

Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zawn, nie powinien b§ zbrylony (zamarzrty)

nie maze zawierda gruzu,smieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd lub spowodowaniewtasciwe
zag:szczenie zasypki.

2.2.2.  Odwodnienie wykopow - dreng, igtofiltry, scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanydériaiaw (np. drena- sczki ceramiczne, z
tworzyw sztucznychgcianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, zchlagetych na zimno,
igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztuczrty) musi by zgodny z dokumentagprojektow i
odpowiedny SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowyscian wykopdéw pod ruroggi mog by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskawaystemowych skladajych sé z r&nych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.)

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych ¢mkonaniu oblicze statycznych
naporu gruntu) naky dobr& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dlaeidnej
gtebokasci.

Nalezy §cisle przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

2.3. Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien gktadowany po jednej stronie wykopu lub wywiezioray
odkiad.

Elementy obudowy wykopéw nate sktadd w taki sposob, aby nie naptto ich samoczynne
przesungcie. Wszystkie rodzaje ptyt uklatlgpoziomo na dwoéch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jestaie przektadek z deseczek, ktére zapohiegn
porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy naley uktad& poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki rglgrzechowywa w pomieszczeniu zamkgiiym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeribyly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkas¢ i wiasciwosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w Specyfikacji Technicznej STOO pkt. 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
1. do odspajania i wydobywania gruntéw - kopakidwarki, itp.
2. do jednoczesnego wydobywania i przemieszczamiat@w - spycharki, zgarniaki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.
3. do transportu mas ziemnych - samochody wywrstkinochody skrzyniowe,s@ociagi itp.
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4. do zagszczania gruntu - ubijaki, walce, ptyty wibracyjte
Oprocz spretu wymienionego w podpunkcie 3.1 Wykonawca winiegkaza& sie mazliwoscia
korzystania z koparki do kopania rowéw kablowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w Specyfikacji Technicznej STOO pkt.4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powittig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjttransportu. Wydajnié
srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad wadc uzgodnione nie ni@ by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymegegdlne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét fundamentowych — kana lizacja sanitarna,
wodoci ggowa

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte.

2.  Wykopy winny b¢ wykonane mechanicznie, chyba, ze warunki terenay®usza reczne
wykonanie wykopow.

3. Sposbéb umocnienigcian wykopow powinien hy dostosowany do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalenstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sghz
mechanicznego oraz odpowiednich przepisow BHP.

4. W rejonie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykoryvgposobem
recznym.

5. Umocnienia wykopow gsko-przestrzennych nale wykona w razie potrzeb jakozarowe
lub petne w zalenosci od gkbokasci wykopu.

6. Wykopy szeroko-przestrzenne rglavykona mechanicznie przy bezpiecznym nachyleniu
skarp.

7. Przed przygpieniem do wykonywania wykopéw w terenach zielonyealezy bezwzgédnie
zdja¢ warstwe humusu.

8. Humus nalgy skladowd& w pryzmach, zabezpieczony przed nadmiernym wptywem
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz predelkimi zanieczyszczeniami.

9. Szeroké&t wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sig obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na umoanigi@n wykopow i uszczelnienie
stykow.

10. Umocnienigcian naley prowadzt w miar glebienia wykopu.

11. Gkbokas¢ wykopu naley ustalt zgodnie z dokumentacprojektows.

12. Dla kanalizacji @énieniowe] przygto gkbokas¢ wykopu pozwalajca na przykrycie
kolektoréw warstw gruntu 1,20m.W zwaizku z tym wykopy winny mié& glebokas¢ réwmng:
1,20m + srednica kanatu + grulié podsypki (15cm).
Dla kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodagowej gtbokas¢ wykopow oraz pochylenia dna
wykopow winny by zgodna z profilem podimych kanalizacji oraz sieci wodagowej.

13. Dno wykopu powinno ldy rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rgdnej
projektowanej o 0,20m dla kanalizacji grawitacyjnej

14. Sposb6b wykonania skarp wykopu powinien gwassatoich stateczn@ w catym okresie

prowadzenia robot.

=
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15. Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinn@ byykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.

16. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonangenie lub w sposob uzgodniony zjmierem

17. Odwodnienie wykopow natg wykona zgodnie z dokumentacprojektows. Odwodnienie
wykopow poprzez odpompowanie wody z dna aaledprowadzé do istniejcych rowdw po
jej odfiltrowaniu.

18. Zieme z wykopdw przewidzian do ponownego wykorzystania naye skladad wzdiuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych. Mgplewrdcié szczeglla uwag;, aby grunt
wydobyty z wykopdw nie zaniecggi¢ gruntow urodzajnych w polalii wykopéw.

19. Miejsce odwozu gruntu wybierze Wykonawca robykonawca robét uzyska niegine
zezwolenia na skladowanie gruntu w wybranym miejsakceptacj Inwestora..

20. Przed przygpieniem do uktadania kanatow najewykona podsypk z piasku grub. 15cm
ubijajac ja do wymaganego stopnia zggczenia. Podsypki z piasku ma nie wykonywé
w przypadku, gdy na dnie rowu wygptije grunt niespoisty pozbawiony kamieni i innych
,Zanieczyszcz& mogacych uszkodz budowane kanaty sanitarne.

21. Wykop naley zasypa po utazeniu przewodu i wykonaniu pozostatych obiektow dadeen
towarzysacych, rozpoczynag od roéwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokjaun
ubiciem ziemi, warstwami grubo 10-20cm, drewnianymi ubijakami.

22. Kanaly z rur PE nalg obsyp& piaskiem do wysoli 30cm ponad wierzch rury.

23. Wykopy do poziomu terenu najezasypa warstwami ziemi o gruldoi 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym.

24. Warstwy naley zag;szczg& mechanicznie.

25. Na tak wykonanej zasypce sieci wodgowej naley utozy¢ folie znacznikow z wkiadky
wykonary z drutu umaliwiajacego lokalizagj trasy przewodu (o szerad@ 20cm).

26. Kaicowki tasmy(drutu) naley pofaczy¢ z armatug zabudowas na sieci.

27. Jednoczmie z zasypaniem kanatu nafestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.

28. Zaleca siwykonanie robét przy sprzy@gych warunkach pogodowych.

29. Po ukaczeniu zasypywania wykopow rowow i fundamentowytehen naley przywréct do
stanu pierwotnego, teren po wykopach malerekultywowd.

30. Szczegblp uwag nalezy zwrock na odtworzenie warstwy humusu ¢dj przed
rozpoczciem wykopow.

5.3.  Wymagania dotycz ace zageszczania.

Zagszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno sgeivymagania, dotycce wartdci
wskaznika zagszczeniad Wskanik ten winien wynié¢ 0,97-1,0.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi ug#izvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosigpowa w kierunku podnoszenia¢si
niwelety kanalizacji.

W czasie robét ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtny umaliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. naly uwzgkdnic ewentualny wptyw kolejni@i i sposobu odspajania
gruntdw oraz terminbw wykonywania innych rob6t ngelsienie wymaga dotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppst rob6t ziemnych. W razie potrzeby w
najnzszym punkcie wykopu zabudowanalery studnie retencym z kregu betonowegasrednicy
1000 mm posadowianponizej dna wykopu i z niej odpompowywavode pomm 0 wydajnaci
dopasowanej do ikzi naptywajcej wody. Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow,
naley uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe ngleodprowadzi poza teren robot
ziemnych przez odpompowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STOO.@kt
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&gonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji piamvej. W czasie kontroli szczegélruwag:
nalezy zwréci na:

2. zapewnienie stateczod scian wykopow,

3. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdb ich zakéaczeniu,

4. dokladné¢ wykonania wykopow

5. zagszczenie zasypanego wykopu

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédna wymaganiami specyfikacji okilenej w
pkt.5 oraz DokumentagjProjektova. szczegdla uwag: nalery zwrécic na:
1. wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
2. wiaciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonywania robot.
Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okigono w punkcie 6.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych.

6.3.1. Minimalna czstotliwos¢1l oraz zakres bada i pomiaréw.

1. Pomiar szerokai dna, korpusu ziemnego:
Pomiar tdma, szablonem w odgpach, co 200m na prostych, co 50m w miejscach,ektér
budz watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtoego dna (rzednych korpusu ziemnego):
Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach, co 200m oraz w punktachtpliwych.
3. Badanie Zagpzczenia gruntu:

Wskaznik zagiszczenia okrgac¢ dla kazdej utazonej warstwy lecz nie rzadziejnw trzech
punktach na 1000 hwarstwy.

6.3.2. Szeroké&¢ dna, korpusu ziemnego

Szerokd¢ dna, korpusu ziemnego nie mor@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz
+10cm.

6.3.3. RoOwnd¢ korony korpusu
Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrowa, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.4. Spadek podtany dna

Spadek podiny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorerdnych wysokéciowych, nie mae
dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk —3cm lub +1cm.

6.3.5. Zagszczenie gruntu.

Wskaznik zag;szczenia gruntu okéeny zgodnie z NB-77/8931-12 (7) powinien ¢byggodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuntow dla ktorych nie nmima okréli¢
wskaznika zagszczenia naly okresli¢c wskanik odksztatcenia o) zgodnie z norm PN-S-
02205:1998

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. Ji materiaty nie spetniace wymaga zostalm wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie lryniera Wykonawca wymieni je na wtiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wacde za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potracen za obniong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST0O ,Wymagagoine” pkt 7.

7.2. Obmiar robo6t ziemnych
Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaeghhicznej STOO pkt.8
W ramach robét ziemnych przeprowadaalezy nastpujace odbiory:

1 odbiory robét ulegagych zakryciu:

2 odbioér wykopdéw po ostatecznym uformowaniu dna eptk przed odbiorem Wykonawca
zobowizany jest wykon& pomiary szerokai dna wykopu, jego gbokasci oraz spadkéw
podtuznych.

3 odbiér podsypki piaskowej pod — konieczne jegegstawienie do odbioru pomiaréw stopnia
zag:szczenia podsypki,

4 odbiér zasypki kanatow kanalizacyjnych — Wykonawdostarcza wyniki pomiaru stopnia
zag:szczenia zasypki.

5 odbidér wsgpny — po zakaczeniu prac i catkowitym zasypaniu wykopow wrazkuitywach
nawierzchni paiczony z odbiorem wykonanej kanalizaciji

Dopuszcza si wykonywanie odbioréw ezciowych poszczegolnych odcinkow wykopow pod
kanalizac§ deszczow.

8.1. Kontrola i odbiér robot wykopowych

Przed przysipieniem do robot montawych sieci kanalizacji naty dokona kontroli i odbioru robot
ziemnych, (zasadniczych i towarzgsych). Kontrola ta powinna dotyczy

— zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasexttuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyjacych s& z wykopem uradzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podiaza,

- drenau,

— $cianki szczelnej,

igtofiltrow.

Odbloru robét wykopowych natg dokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.2.  Odbidr techniczny cz esciowy

8.2.1. Przy odbiorze cgsciowym powinny by¢ przedstawione nasgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawvydane przez wikgziwy terenowy organ administracji fitwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawiexg informacje dotycce:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategori
- wynikbw bada gruntéw, ich  wkxiwosci, gkbokdsci przemarzania,
warunkéw posadowienia i ochrony pozho gruntowego, uziarnienia warstwy
wodongnej,
- poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych orazredowych waha tych
poziomdw,
- stopnia agresywroi srodowiska gruntowo-wodnego,
stanu terenu okéenego przez przyspieniem do robat,
d) dZ|enn|k budowy,
e) dowody uzasadnigje zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie mago
f) dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw,
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g) protokoty poprzednich odbiorow gzxiowych,
h) specjalne ustaleniazytkownika (zleceniodawcy) z wykonawaeoboét, dotycace jakdaci
prac.

8.2.2. Badania przy odbiorze technicznym g&ciowym

Przy odbiorze technicznym gxiowym naley wykona nastpujace badania:

a) bezpiecznej odlegioi przewodu od budowli asiadupcej - odlegté¢ krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowli asiadujcej z wykopem mierzy si z
doktadndcia do 0,1 m i porownuje z odledicia w dokumentaciji projektowej,

b) podiza naturalnego - bada esiprzez ogidziny zewrtrzne, ktore polegaj na
stwierdzeniu, czy grunt podta jest sypki i naturalnej wilgotsoi,

c) podiza wzmocnionego - sprawdzee girzez ogtdziny zewrtrzne i pomiar warstwy z
doktadndcia do 0,01 m. Pomiaru dokonujegsi trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co ngpnm30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dojeost z doktadnécia do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @& co najmniej 0 30 m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych podi@a). Pomiaru naley dokond z
doktadndcia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscackegigich od siebie co
najmniej o 30 m,

f) stanu deskowawykopdw pod wzgidem bezpieczestwa pracy robotnikdw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niez&dnych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadzief mio 20 m).
Wyniki badan powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czgsciowego.

8.3.  Odbidr techniczny ko nhAcowy

8.3.1. Przy odbiorze kaacowym powinny by przedtozone nasg¢pujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegzowych,
b) protokét przeprowadzonego badania stopniasaizenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym kiscowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy zeftia przewodu, zasypka gtdbwna, uscie
szalowania i zagpzczenie powinny ky zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokrelenia wskanika zagszczenia powinien on wyn@sti najmniej 1.

Stopier zag:szczenia zasypki powinien yistalony i sprawdzony metaghodara w dokumentacii
projektowej. Wyniki badé& powinny by wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarova
ustalory dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowodgtave ptatnagci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji praedowe] ledzie uwzgkdnia® wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na je] wykonanie, okéone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji prigeke;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétiépobejmowa:

1 Robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami

2 Warta¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

3  Warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

4 Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

5 Podatki obliczane zgodnie z obawtijacymi przepisami.
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Podstaw zaptaty czsciowej jest zakres robot wykonany w danym niesi Minimalna kwota
zaptaty cesciowej okrélona jest w Warunkach Szczeg6lnych. Do kosztu wgkgch robot
doliczone mog by¢ takze koszty dostarczenia kompletnych przepomposeiekdw (zbiornikow z
pompami). Do cen jednostkowych nie riglevlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfika  cji technicznej.

Koszt dostosowania gido wymagé warunkow kontraktu i wymaga ogélnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie wkruokreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizegghu obejmuije:

1. Opracowanie oraz uzgodnienie zyniera i odpowiednimi instytucjami projektu orgaaiji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniempii projektu Irzynierowi i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posipu robdét.

2. Ustawienie tymczasowego oznakowania Kwietlenia zgodnie =z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

3. Opfaty/ dzietawy terenu — w tym opfaty za zaje pasa drogowego.

4. Przygotowanie terenu

5. Konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau.

6. Tymczasow przebudow urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

1. Oznaczenie, przestawienie i uswieé tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet.

2. Utrzymanie ptynngi ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

1. Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

2. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. O#temia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébekgrv

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapXai biernej

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych

i podiaza przez obarzenie piyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

- Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla dragiskiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRarég¢zawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyé potsztywnych, IBDiM,

Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngg wymagania dotyexre wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem sieci wodagbowej w ramach realizacji projektu ,Remont
sieci wodocigowej pomedzy ugciem wody W2 w m. Kacice i W3 w m. Mitocice w gmini
Stomniki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. budowlanej.

1.3. Zakres robdt obj etych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wysgpujace przy
montau sieci i przyhczy wodocagowych, przewoddéw wodoggowych tranzytowych, magistralnych,
rozdzielczych osiedlowych, pragzy (pohkczei), ich uzbrojenia i armatury, a tak roboty
demontaowe istniejcego rurocigu DN200 oraz roboty tymczasowe i prace towaraysz
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci i papgty wodocigowych wymienionych wiej sa:
wykopy, umochieniascian wykopdéw, odwodnienie na czas mantarurochgow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (waiie opadowych), wykonanie poda
zasypanie wykopdéw wraz z zgggczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczye miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgcwych
oraz ich inwentaryza¢jpowykonawcz.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przste w niniejszej specyfikacji technicznej godne z okrdeniami
przyjetymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury, odpowiednimi normiaraz okréleniami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

Sie¢ wodochgowa - uktad pohczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytgch i
rozprowadzajcych woa przeznaczomndo spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawuonodrzowego na przytzu wodocigowym.

Przew6d wodociagowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgalen, przeznaczony wygtznie
do przesytu wody.

Przewod wodocagowy magistralny - przewod z odgakieniami, przeznaczony do rozprowadzania
wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewod wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodocigowych.

Przytacze wodocagowe - przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody detaliacii
wodochgowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych - armatura i przyrgly pomiarowe zapewnigge
prawidlowe dziatanie i eksploatagieci wodocigowe).
Armatura sieci wodociagowych - w zalenosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzgga - zawory  odpowietrzgie, napowietrzage, odpowietrzajco-
napowietrzajce,

— armatura regulaga - zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwgarowa - hydranty,

— armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodocjgowa; komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasweglomierza itp.).

Pofaczenie elektrooporowe- policzenie mgdzy kielichem PE lub ksztaliksiodtowa zgrzewan

elektrooporowo a rar lub ksztaltlh z bosym kacem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowe s
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony pizpowierzchnidczenia, powoduagy stopienie
przylegajcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z kaktat

Potaczenie doczotowe- polczenie, kitore uzyskuje gsiw wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przylenie ich do ptaskiej pityty grzejnej, i utrzymanie dzyskania
temperatury zgrzewania, ngshie usuncie ptyty grzejnej i dognigcie faczonych kacow.

Pofaczenie siodtowe- pokczenie uzyskane w wyniku ogrzania wikj powierzchni siodta i
zewretrznej powierzchni rury & do uzyskania temperatury zgrzewania, a qmasé usungcie
elementu grzejnego i ddaiigcie laczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne pokczenie rury PE z irprura PE lub innym elementem ruragu za
pomoa zlaczki zawierajcej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot oraz za zgodidaz dokumentag)
projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWifa dieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sghuwidowlan.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot monta zowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegobtowego zakresurnjoprojektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamowietta ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

- projekt wykonawczy w zakresie wynilkaym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokdibligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), spormlzona zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu myordokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, maniaozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pd zmianami),

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubom#owego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, (g#&1),

- protokoty odbioréw cgciowych, kacowych i robét zanikapych, z zalczonymi
protokotami z bad@kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wéaej wymienione cgci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku aiyjwania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p6z. 2016 z piniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST 00
~Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngotvinny mie:
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- oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiiprobad techniczia
lub krajowa specyfikacp techniczm panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komisg Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacm % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagygdndci z Polslg Normg
lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszspetnigd warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3.
Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieckgieniowych g nastpujace:

@200 PE100, SDR11

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura sieci musi spetiawarunki okrélone w normach PN-EN 1074-% : 2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Na uzbrojenie sieci skladapi¢: zasuwyzeliwne DN200, skrzynki uliczne; negly teleskopowe do
zasuw.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurochgach z tworzyw sztucznych stosuje sadycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane
lub wykonywane na miejscu budowy. W rurggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako
sztywne wzmochienie gz kielichowych mana stosowé&

- opaski i dwupieitieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztattek,
- nasuwki dwudzielne sktane,
- $ciagi sktadajce st z dwdch opasek.
W budowie ruroeigéw z PE bloki oporowe i podporowe wystija Wytacznie przy 4czeniu rur PE
z ksztaltkami z rénych materiatéw (stakeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podane zostaty w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do wykonania robot naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestod. przypadku braku ustale w takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzt stosowany do wykonania robot musichytrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotyagee jego aytkowania.
Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwosé wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji nie me by pézniej zmieniany bez
jego zgody.
Stosowany spkg:

- koparka przedsbierna,
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- samochdéd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka ktowa,

- dzwig samochodowy,

- podnanik widtowy,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykqpéw

- agregat mdotworczy przewgny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi wazeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania pgdzen wciskowych,

- komplet nargzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,

- podbijaki drewniane do rur,

- betoniarki,

- wibratory,
Sprzt montaowy i érodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robo6t. Sposdb wykonania ralvéi sprzt zaakceptuje teynier.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygee transportu podane zostalty w ST 00 ,Wymaganidnejdpkt 4.

4.2.  Wymagania dotycz ace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:
- rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pcajinymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, atapse poza pojazd Kwme rur nie
moa by¢ diuzsze nk 1 m,
- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodz/sokaé
tadunku nie powinna przekracza m,
- podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
CZeSCi
- $rodkow transportu jakruby, faacuchy, itp. Luino ukladane rury powinny byzabezpieczone
przed zarysowaniem przez poghoie tektury falistej i desek podnlauch spinajcy boczne
ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny ¢boyabezpieczone przed zmiamotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.
Wedtug istniejcych zalecg przewo6z powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30
°C.

4.3. Skfadowanie rur i ksztattek w wi  gzkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chroniprzed bezp@ednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatoirzekraczajca 40 °C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesy lub ditwej) rury powinny by chronione przed
dziataniem swiatla stonecznego przez przykrycie skltadu plandeké&drezentowymi lub innym
materiatem (np. foli nieprzeéroczysty z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. aleapewnt
cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewalygi nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do wysckd
maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wiki
mozna skltadowa w stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o szerakanin. 10
cm, grubdci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirlmy¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w agsich co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie
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powinna przekracza7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych srednicach winny b§
skladowane odbnie.

Rury kielichowe ukfada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigdthé przekladkami
drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnigciem Sg rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych paowanych w odgpach 1+2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty wi,Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montas sieci wodocigowej naley:
- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgi,
- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robaigtawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadoiy
- przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentag;j

5.3. Montaz ruroci ggéw

Montaz rurochgobw maze odbywa sie dwoma metodami:

- monta odcinkdw rurocigbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko

- monta odcinkdw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadka
catej dtugdci powinny przylega do poditga na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgirzne i zewrtrzne rur i ksztattek powinny kygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgebien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfiiajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 12201-144:2004.

5.4.1. Pojczenia zgrzewane

Polczenia zgrzewane megby¢é doczotowe lub elektrooporowe. W pokeniach zgrzewanych
stosowaneas
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztaltki polietylenowe (PE) zawiegag jeden lub wécej integralnych elementdéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej vepdd, w celu uzyskania pgmizenia
zgrzewanego z bosym kocem lub rug,
ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztaltki polietylenowe (PE) zawiesag jeden lub wécej integralnych elementdéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej vepbd, w celu uzyskania pgzenia
zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega r@zeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ichié@vek do whaciwej
temperatury i doéniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchnia@wmtrznych i zewrtrznych nie powinny wygpic¢
wyptywki stopionego materiatlu poza g@bem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowyaana
wyptywka nie powinna powodowaprzemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopgahy co
mogtoby spowodowa zwarcie podczasaézenia. Na wewgirznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Pojczenia mechaniczne

Polczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykensie za pomog odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adapteréw czotowych).
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Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza oveclt rury z PE, a nagtnie naklada gina t
rure kotnierz zzeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnejnkéwka rury z PE z kotnierzem oraz
uszczellg musi znale¢ sic wewmtrz zlacza.

5.5. Uzbrojenie sieci wodoci ggowej

Uzbrojenie sieci wodoggowe] montuje & w studzienkach (komorach) wodagowych lub
bezpgrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatliwna. W sieciach wodoggowych z
tworzyw sztucznych ma mie zastosowanie tak armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadiub armatury z lmskoacem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spehdiavymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681 bB1AN-EN 681 -2. Armatgr nalezy taczy¢
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewrzne i zewgtrzne armatury powinny BBy gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiiajacym
spetnienie wymaganiniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna bytaka, aby podczas mouta faczenia jej z rug lub innym
elementem nie nagiito przemieszczenie uzwdjelektrycznych lub uszczeldie

W czasie wykonywania robo6t moatawych sieci wodoeigowych naley scisle przestrzegainstrukcji

i zalecé producentéw wszystkich materiatéw zastosowanyclkeddudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaty w ST 00 ,Wymagania ogoloid’6

6.2. Kontrol e wykonania sieci wodoci ggowych

Kontrolg wykonania sieci wodociagowych nayeprzeprowadzi zgodnie z zaleceniami olétenymi
w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonani®dbioru Sieci Wodociagowych" pkt 6
.Kontrola i badania przy odbiorze".

SzczegOln uwag: nalezy zwrdcic na ocen prawidtowdaci wykonania pajczen zgrzewanych. Ocen
te nalezy przeprowadzi w oparciu 0 nagpujace kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien kiyzagkbiony poniej zewretrznych powierzchni
taczonych elementéw,
- przesurgcie scianek hczonych rur nie powinno przekra€zi0% grubéci scianki rury,
- calkowita szerokii wyptywek powinna by wicksza od zera i nie powinna przekratza
wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztaitek.
Ocery jakosci pofaczenia zgrzewanego mua wykong za pomog urzdzea pomiarowych z
doktadndcia 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymataici polaczeh przewodu naley przeprowad@ prébe
szczelndci.
Préby szczelnkei nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu alezadanie
inwestora lub #ytkownika naley rowniez przeprowadz prébke szczelnéci catlego przewodu.
Zaleca st przeprowadza prokg cisnieniowa hydraulicza jednake w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi ba stosowéaproby pneumatyczap
Sposbéb przeprowadzania i pelny zakres wymagaiazany z prébami szczeléedi s3 podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezalde od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem do
przeprowadzenia proby szczednbnalezy zachowad nastpujace warunki:
- ewentualne wymagania inwestora gxéne z profp powinny by jasno okrélone w projekcie
albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,
- odcinki poddawane probie szczeloomog mie¢ dtugasci ok. 300 m w przypadku wykopow
o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopachumecnionych ze skarpami -
wszystkie zicza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,
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- odcinek przewodu powinien byna catej swojej ditugai stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnisyplia, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien néie'wate zamocowania wraz z umocnieniertzy,

- wszelkie odgakienia od przewodu powinny bgamkngte,

- profil przewodu powinien umiiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a adzenia
odpowietrzajce powinny by zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka,

- naley sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania proby szczéthmalery w szczegOlnéci przestrzega nastpujacych
warunkow:

- przewdd nie mzne by nastoneczniony a zigtemperatura jego powierzchni zestnznej nie
moze by nizsza nk 1 °C,

- napetnianie przewodu powinno odbyinsk powoli od nzszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probimiEnia nie powinna przekracza0°C,

- po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nake go pozostawé na 20
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu siprébnego @inienia wody w przewodzie nedg przez okres 30 minut
sprawdza jego poziom,

- wynik préby szczeln@i uznaje si za pozytywny, gdy nie nagiit w tym czasie spadek
cisnienia poriej wartGci cisnienia prébnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogélne
Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostalty w S;W3fnagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokuotach
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy momta sieci wodocigowych @ roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowyckcian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robot naleprzyja¢ takie same jak dla robét ziemnych come w
odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiarws

- wykopy i zasypka — i

- umocnienigcian wykopow — m,

- wykonanie podtza — nf (lub nf i grubci¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyc

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i prayty wodocagowych (w przypadku wyceny robot w
oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gosgtid Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje
sie z uwzgkdnieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodagjowej - w midcie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,

- glebokas¢ posadowienia rurogiju liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Diugaos¢ rurocagow na odcinkach prostych mierzy svzdtuz ich osi hcznie z ksztaltkami w metrach
wedtug rodzajéw rur $rednic. Luki w rurocigach mierzy si po ich zewgtrznej stronie.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si kompletach.W przypadku wyceny robdt w oparciu o
KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITBmiaru robét podstawowych sieci i
przyfaczy wodocagowych dokonuje giw zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - dcianach pionowych lub skarpowych,

- glebokasci posadowienia rurogfju liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;.
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Diugos¢ rurocagdw na odcinkach prostych mierzy svzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rur
i srednic.

Ksztattki oblicza s§ w sztukach z podziatem seednice.

Polaczenia zgrzewane obliczagsw sztukach z podzialem n@ednice zgrzewanych elementow.
Armatur tworzaca okreslony wezet oblicza si w kompletach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymegagolne” pkt 8.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malerzeprowadi zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 6.2. WTWIO sieci wodoggowych.

8.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodggwych zalene s od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne rob6t sklaglapie z odbioru technicznego gxiowego dla robot
zanikapcych i odbioru technicznego kocowego po zakiczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.2.  Odbidr techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznyngg@owym polegaj na:

- zbadaniu zgodrgci usytuowania i dlug@i przewodu z dokumentacj Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczong powinno przekracza0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odatigl rzdnych ut@onego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekegcala przewodéw z tworzyw
sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidtowdzi wykonania zgrzewow,
- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejsaagtalonych w dokumentacii,

- zbadaniu przez ogliziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wriwt przypadku
naruszenia podim naturalnego sposéb jego gszrzenia powinien gy uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfabo rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

- zbadaniu materialu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powiniggt
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat taswinien by zag:szczony,

- zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekeo nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoteralyyr szczelngci
przewodu, inwentaryzagjgeodezyja (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymityd@acymi rur i armatury,
jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru technigene czsciowego (zadcznik 1),
ktory stanowi podstagvdo decyzji o méiwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodochgowej. Wymagane jest taé dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru
technicznego - g&ciowego.

Kierownik budowy jest zobowkzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney pdbiorze
technicznym - ogciowym przewodu wodoggowego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty
ulegapce zakryciu, zapewai dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapéwgeodezyjn

inwentaryzacj

przewodu, przygotowadokumentagj powykonawcz.

8.3. Odbiodr techniczny ko nhcowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:
- zbadaniu zgodrgi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjndpkumentagj technicza,
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- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelkip wynikbw badé bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczeldoi komor i studni wodoagowych, szczegodlnie przy przejach rurocigdw
przezsciany.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotanibiorow

technicznych ogciowych przewodu wodoggjowego (zajcznik 1), projektem z wprowadzonymi

zmianami podczas budowy, wynikami badaakteriologicznych, wynikami bada stopnia

zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzagjeodezyjn jest przedi@ony podczas

spisywania protokotu odbioru technicznegon&mwego (zajcznik 2), na podstawie ktérego

przekazuje si inwestorowi wykonany przewod sieci wodggdwej. Konieczne jest tak dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tachmego kacowego.

Teren po budowie przewodu wodggowego powinien byydoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawdoiMane, przy
odbiorze kacowym ztazy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodagiowego zgodnie z dokumentacjprojektows, warunkami
pozwolenia na budowi warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wntyzgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi nornifgm

- 0 doprowadzeniu do naigego stanu i pogdku terenu budowy, a tak - w razie korzystania -
ulicy i sasiadupcej z budow nieruchoméci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno $Sci

Rozliczenie rob6t montawych sieci wodoaigowych z tworzyw sztucznych ra@ by dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnhego zakresu robdt kimcowym odbiorze lub etapami oktenymi

w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaity zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu

odbioru kaicowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrfoci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych

robot obliczona na podstawie:

- - okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub

- - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczako obejmujce roboty montzowe sieci

wodochgowych z tworzyw sztucznych uwzghiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obslug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogltznych urzdzen i sprztu w miak postpu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- monta rurocagdbw i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wegoeiych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgézacii ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi tusfami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizagtosownie do pogpu robot,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieageva ruchu,

- opfaty za zajcia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdéw, barier, ozna-kowa i
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzex obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i orgaizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatel,
- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaiieaciji ruchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakatya

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgeenplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz.
2016zpén.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambpigblicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronee@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, p6z. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorzértieznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 zm0

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrgnaglowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z 4
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach patjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
pb6z. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym paag@eniu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, pdz. 747).

10.2. Rozporz gqdzenia

— Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvania 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, p6z. 455).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemOw oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poéz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upomdonych do wydawania europejskich aprobat techyican
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniehylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@é@ wrzénia 1997 r. - w sprawie
0g0lnych przepisdw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, pdz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidéstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu awakdéa ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, p6z. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotyaze bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknéa 2004 r. - w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpsakowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

10.3. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage.
Czs¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage.
Czgsé¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage.
Czes¢ 5: Armatura reguluica

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréwmayania materialowe dotygze uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerownyania materialowe dotygze uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych artyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych artyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych zriysy sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych zriyww sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych zrizysy sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). G&¢ 5: Przydatné¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 2z tworzywucziych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniarody.
Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzywucztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzywucztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniarody.
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe 2z tworzywucztiych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniady. Zawory
i wyposaenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe 2z tworzywucztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniarody.
Przydatné¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie wodochagowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaos&ania.
Terminologia.
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wadgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezanie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nad#e na énienie nominalne 1 MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty pedzie na énienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaniabrajenia na przewodach
wodocagowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczhyS&prawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodNVymagania dotyee systemow zevetrznych i ich

czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT,

- Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegmw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanaljzac
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