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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa techn.
Remont drogi powiatowej nr 1427D Cieszkéw - Tworzymirki z podziatem na 3 odcinki - odcinek 2
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 D-M- Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwier- |szt.
d.1|kalk. wtas- | 00.00.00. |dzenia, wprowadzenie zmian na czas robot, przywrécenie statej organi-
na zacji ruchu po zakonczeniu robot
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY POMIAROWE
2|KNR 2-01 D-M-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-|km
d.2/0119-03 00.00.00. |[renie rowninnym (obstuga geodezyjna)
D-
01.01.01.
1.295 km 1.295
RAZEM 1.295
3 SCINKA POBOCZY
3|KNR 2-31 D-M-  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - z zatadunkiem na sa- |m2
d.3/1402-05 00.00.00. |mochody i wywozem na odl. do 1km
D-
06.03.01.
(2¥1.25*1295) m?2 3237.500
RAZEM 3237.500
4/KNNR 1 D-M- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.3/0208-02 00.00.00. |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wy-
D-02.00.00 \w6z na sktadowisko odpadow
. Krotnosé = 9
D-
02.01.01.
3237*0.1 m3 323.700
RAZEM 323.700
5|Kalkulacja D-M-  |Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.3|wtasna 00.00.00.
D-
06.03.01.
323.700 m3 323.700
RAZEM 323.700
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej i podbudowy
6|KNR 2-31 D-M- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.4.1/0803-03 00.00.00. |nych o grubosci 3 cm
analogia D-
01.02.04.
przepust w km 0+016
4.5*5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
7|KNR 2-31 D-M- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.4.1/0803-04 00.00.00. |nych - dalszy 1 cm grubosci
analogia D- Krotnosé = 9
01.02.04.
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
8|KNR 2-31 D-M-  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/natural- |m2
d.4.1/0802-07 00.00.00. [nego/brukowca o grubosci 15 cm
analogia D-
01.02.04.
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
9/KNR 2-31 D-M- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/natural- |m?2
d.4.1/0802-08 00.00.00. |nego/bruku - dalszy 1 cm grubosci
analogia D- Krotnosé = 13
01.02.04.
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
10/KNR 4-04 D-M-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.4.1{1103-04 00.00.00. |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
D-
01.02.04.
22.5*0.4 m3 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 4-04 D-M-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.4.1/1103-05 00.00.00. |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
D- nastepny rozpoczety 1 km
01.02.04. |Krotnos¢ =9
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
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12|Kalkulacja D-M-  |Opfata za sktadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.1|\wtasna 00.00.00.
D-
01.02.04.
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
4.2 Rozbiérka elementéw przepustu pod korong drogi - celem remontu
13|KNR 2-31 D-M-  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 40 cm m
d.4.2/0816-03 00.00.00.
analogia D-
01.02.04.
w km 0+016
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 4-04 D-M-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.4.2/1103-04 00.00.00. |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
D-
01.02.04.
0.2/2*3.14*10 m3 1.256
RAZEM 1.256
15/KNR 4-04 D-M-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.4.2|1103-05 00.00.00. |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
D- nastepny rozpoczety 1 km
01.02.04. |Krotnos¢ = 10
1.256 m3 1.256
RAZEM 1.256
16 |Kalkulacja D-M-  |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku m3
d.4.2|\wtasna 00.00.00.
D-
01.02.04.
1.256 m3 1.256
RAZEM 1.256
4.3 Demontaz stupkéw granitowych
17 /KNP 16 D-M-  |Wykopanie stupkéw betonowych szt.
d.4.3/0537- 00.00.00.
01.02 D-
analogia 01.02.04.
19+21+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000
18/KNR 4-04 D-M-  |Wywiezienie materiatu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.3/1103-04 00.00.00. |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé¢ 1
D- km
01.02.04.
44*0.3*0.3 m3 3.960
RAZEM 3.960
19/KNR 4-04 D-M-  |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.3/1103-05 00.00.00. |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
D- kazdy nastepny rozpoczety 1 km
01.02.04. |Krotnos¢ =9
3.960 m3 3.960
RAZEM 3.960
20|Kalkulacja D-M- Opfata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
d.4.3|wlasna 00.00.00.
D-
01.02.04.
3.960 m3 3.960
RAZEM 3.960
5 REMONT PRZEPUSTU POD KORONA DROGI W KM 0+016
5.1 Roboty ziemne
21|KNR 2-01 D-M-  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.5.1/0205-04 00.00.00. |(gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
D-02.00.00 |do 1 km
D-
02.01.01.
w km 0+016
0.55*1*10 m3 5.500
RAZEM 5.500
22|KNNR 1 D-M-  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.5.1/0208-02 00.00.00. [tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wy-
D-02.00.00 \w6z na sktadowisko odpadow
. Krotnosé = 9
D-
02.01.01.
5.500 m3 5.500
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RAZEM 5.500
23|Kalkulacja D-M-  |Opfata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.5.1|wtasna 00.00.00.
D-02.00.00
D-
02.01.01.
5.500 m3 5.500
RAZEM 5.500
5.2 Umocnienie $cian wykopow
24|KNR 2-01 D-M- | Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |[m2
d.5.2|0322-01 00.00.00. |m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
D-
03.02.01.
w km 0+016
1.5*2*10 m?2 30.000
RAZEM 30.000
25/KNR 2-01 D-M-  |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |[m2
d.5.2/0322-08 00.00.00. |m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
D- 1m szer.)
03.02.01.
w km 0+016
1.5*2*10 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5.3 Przepusty
26| KNR 2-31 D-M- Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 m3
d.5.3/0605-02 00.00.00.
analogia D-
03.01.01.
w km 0+016
0.15*1.010 m3 1.500
RAZEM 1.500
27|/KNR 2-31 D-M- Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z pospotki m3
d.5.3/0605-01 00.00.00.
analogia D-
06.02.01a.
w km 0+016
0.4%1.0*10 m3 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-31 D-M- Przepusty rurowe - rury zelbetowe 400mm m
d.5.3/0605-08 00.00.00.
analogia D-
03.01.01.
w km 0+016
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5.4 Scianki
29|KNR 2-31 D-M- Przepusty rurowe - fawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 pod m3
d.5.4/0605-02 00.00.00. |$cianki
analogia D-
03.01.01.
w km 0+016
2*2*0.5*0.5 m3 1.000
RAZEM 1.000
30|Kalkulacja D-M-  |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.5.4|\wtasna 00.00.00.
D-
03.01.01.
w km 0+016
1 $ciank. 1.000
RAZEM 1.000
5.5 Zasypka przepustu
31|Kalkulacja D-M- Piasek i pospotka do wykonania obsypki i zasypki przepustéw m3
d.5.5|wlasna 00.00.00.
D-
06.02.01a.
10*2%1.2 m3 24.000
RAZEM 24.000
32|KNR 2-01 D-M-  |Reczne zasypywanie wykopow z piasku dowozonego samochodami  |m3
d.5.5/0313-01 00.00.00. [samowytadowczymi (kat.gr.I-11)
analogia D-
06.02.01a.
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
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33|KNR 2-01 D-M-  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.5.5/0236-01 00.00.00. |1l
analogia D-
06.02.01a.
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
5.6 Brukowanie
34| KNR 2-01 D-M- Brukowanie skarp,przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku lub po- |m?2
d.5.6/0512-04 00.00.00. [spotki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
D-
06.02.01a.
D-
06.01.01.
210 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NAD PRZEPUSTEM W KM 0+016
35/KNR 2-31 D-M-  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.6/0103-04 00.00.00. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D-
04.01.01.
5.2*5 m?2 26.000
RAZEM 26.000
36/KNNR 6 D-M-  |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowanej cementem |m2
d.6/0109-03 00.00.00. |C0,4/0,5 <=2,0MPa gr. 20cm
D-
04.02.03.
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
37|KNR 2-31 D-M-  |Podbudowa z kruszywa ftamanego C90/3 0/63 - podbudowa zasadni- |m2
d.6/0114-05 00.00.00. |cza o grubosci po zageszczeniu 15 cm
D-
04.04.02.
5*6 m?2 25.000
RAZEM 25.000
38/KNR 2-31 D-M- Podbudowa z kruszywa tamanego - C90/3 0/63 - podbudowa zasadni- |m?2
d.6/0114-06 00.00.00. |cza za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
D- Krotnosé = 10
04.04.02.
5*56 m?2 25.000
RAZEM 25.000
39|KNNR 6 D-M- | Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2|m2
d.6|1005-07 00.00.00.
analogia D-
04.03.01.
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
40|KNR 2-31 D-M- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
d.6{0310-01 00.00.00. |wa wigzgca AC16W 50/70 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm po zageszcze-
D- niu
05.03.05b.
5*56 m?2 25.000
RAZEM 25.000
41|Kalkulacja D-M-  |Utozenie geosiatki z widkien szklanych wstepnie przesgczonej asfal- |m2
d.6|wlasna 00.00.00. [tem dla ruchu KR1 - KR2 min. 50/50 na warstwie wyréwnawczej istn.
D- nawierzchni z zaktadem po min. 0,5m od tgczenia - montaz na skropio-
05.03.26a. |nej nawierzchni jesli zalecane przez producenta (montaz $cisle wg wy-
tycznych producenta)
7*5 m?2 35.000
RAZEM 35.000
7 OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW
42|KNR 4-05I1 D-M-  |Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej o $r. m
d.7/0101-08 00.00.00. [{1.00 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
D-
03.01.03.
w km 0+171
10 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 4-05I1 D-M-  |Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej o $r. m
d.7/0101-07 00.00.00. [0.80 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
D-
03.01.03.
w km 0+891
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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44|/KNNR 1 D-M-  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu osadu samochodami samowy- |m3
d.7/0208-02 00.00.00. [tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
D- Krotnosé¢ = 24
03.01.03.
10*(0.5%2)*3.14*0.33 m3 2.591
10*(0.472)*3.14*0.33 m3 1.658
RAZEM 4.249
45|Kalkulacja D-M-  |Opfata za sktadowanie osadu na wysypisku m3
d.7|wtasna 00.00.00.
D-
03.01.03.
4.246 m3 4.246
RAZEM 4.246
8 OCZYSZCZENIE ROWOW PRZYDROZNYCH
46|KNR 2-31 D-M-  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.8/1403-06 00.00.00. [rowu i zatadunkiem na samochéd samowytadowczy z wywozem po
D- drogach o nawierzchni utwardzonej
06.04.01.
strona prawa
362 m 362.000
strona lewa przy przpuscie w km 3+338
364 m 364.000
RAZEM 726.000
47|KNNR 1 D-M- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.8/0208-02 00.00.00. |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
D- Krotnosé = 16
06.04.01.
Srednio 0.75m3/mb
726*0.75 m3 544.500
RAZEM 544.500
48 |Kalkulacja D-M- Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.8|wtasna 00.00.00.
D-
06.04.01.
544.500 m3 544.500
RAZEM 544.500
9 REMONT JEZDNI
9.1 Frezowanie nawierzchni jezdni
49|/KNR AT- D-M-  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4/5 cm z |m2
d.9.1|03 0102- 00.00.00. |wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km w miejsce wskazane
02 D- przez Inwestora
05.03.11.
poczatek opracowania
45 m?2 45.000
koniec opracowania
45 m?2 45.000
RAZEM 90.000
9.2 Korytowanie pod krawedz do wyréwnania
50|KNR 2-01 D-M-  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.9.2/0205-04 00.00.00. |(gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
D-02.00.00 |do 1 km
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
krawedz jezdni - do wzmocnienia i wyréwnania strona prawa:
od km 0+000 do km 0+030
30*0.7*0.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
51|KNNR 1 D-M-  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.9.2/0208-02 00.00.00. [tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wy-
D-02.00.00 \w6z na sktadowisko odpadow
. Krotnosé = 10
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
9.450 m3 9.450
RAZEM 9.450
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52|Kalkulacja D-M-  |Opfata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.9.2|wtasna 00.00.00.
D-02.00.00
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
9.450 m3 9.450
RAZEM 9.450
9.3 Podbudowa z kruszywa tamanego w krawedzi jezdni
53|KNR 2-31 D-M-  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.9.3/0103-04 00.00.00. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D-
04.01.01.
krawedz jezdni - do wzmocnienia i wyréwnania strona prawa:
od km 0+000 do km 0+030
30*0.7 m?2 21.000
RAZEM 21.000
54/KNNR 6 D-M-  |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowanej cementem |m2
d.9.3/0109-03 00.00.00. |C0,4/0,5 <=2,0MPa gr. 20cm
D-
04.02.03.
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
55/KNR 2-31 D-M-  |Podbudowa z kruszywa ftamanego C90/3 0/63 - podbudowa zasadni- |m2
d.9.3/0114-05 00.00.00. |cza o grubosci po zageszczeniu 15 cm
D-
04.04.02.
30*0.6 m?2 18.000
RAZEM 18.000
56| KNR 2-31 D-M- Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 - podbudowa zasadni- |m?2
d.9.3/0114-06 00.00.00. |cza za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
D- Krotnosé¢ = 5
04.04.02.
krawedz jezdni - do wzmocnienia i wyréwnania strona prawa:
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
9.4 Warstwa wyréwnawcza w krawedzi jezdni (na podbudowie)
57|KNNR 6 D-M- | Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2|m2
d.9.4/1005-07 00.00.00.
analogia D-
04.03.01.
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
58/ KNNR 6 D-M- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.9.4/0308-01 00.00.00. |AC16W 50/70 o grubosci 4 cm - warstwa wyréwnawcza na kruszywie i
D- sfrezowanej nawierzchni - wyréwnanie pod siatke
05.03.05b.
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
9.5 Siatka z wiokien szklanych nad wzmocniong krawedzig jezdni
59|KNR 2-31 D-M- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows jesli zalecane m2
d.9.5/1004-07 00.00.00. |przez producenta geosiatki
analogia D-
04.03.01.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
60|Kalkulacja D-M-  |Utozenie geosiatki z widkien szklanych wstepnie przesgczonej asfal- |m2
d.9.5|wtasna 00.00.00. |tem dla ruchu KR1 - KR2 min. 50/50 na warstwie wyréwnawczej z za-
D- ktadem po min. 0,5m od faczenia - montaz na skropionej nawierzchni
05.03.26a. |jesli zalecane przez producenta (montaz $cisle wg wytycznych produ-
centa)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
9.6 Warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70 w ilosci 125kg/m2
61/ KNR 2-31 D-M- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych m2
d.9.6/1004-06 00.00.00.
analogia D-
04.03.01.
od km 0+230 do km 0+460
(230*4.6) m?2 1058.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa techn.
(535"4.6) m?2 2461.000
RAZEM 3519.000
62| KNR 2-31 D-M- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 |m?2
d.9.6/1004-07 00.00.00. |lub jesli zalecane to w ilosci wskzanej przez prodcuenta na siatce
analogia D-
04.03.01.
od km 0+230 do km 0+460
(230*4.6) m?2 1058.000
od km 0+760 do km 1+295
(535"4.6) m?2 2461.000
RAZEM 3519.000
63| KNR 2-31 D-M-  |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.9.6/0108-02 00.00.00. |AC16W 50/70 w ilosci $r. 125kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym -
D- wyprofilowanie pod warstwe Scieralng
05.03.05b.
od km 0+230 do km 0+460
(125*230%4.5)/1000 t 129.375
od km 0+760 do km 1+295
(125*535*4.5)/1000 t 300.938
RAZEM 430.313
9.7 Warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70 w ilosci 200kg/m2
64|KNR 2-31 D-M-  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych m2
d.9.7/1004-06 00.00.00.
analogia D-
04.03.01.
od km 0+000 do km 0+230
(230*4.6) m?2 1058.000
(30*0.5) m?2 15.000
od km 0+460 do km 0+760
(300*4.6) m?2 1380.000
RAZEM 2453.000
65/KNR 2-31 D-M- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 |m?2
d.9.7/1004-07 00.00.00. |lub jesli zalecane to w ilosci wskzanej przez prodcuenta na siatce
analogia D-
04.03.01.
od km 0+000 do km 0+230
(230*4.6) m?2 1058.000
(30*0.5) m?2 15.000
od km 0+460 do km 0+760
(300*4.6) m?2 1380.000
RAZEM 2453.000
66|KNR 2-31 D-M-  |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.9.7/0108-02 00.00.00. |[AC16W 50/70 w ilosci $r. 200kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym -
D- wyprofilowanie pod warstwe $cieralng
05.03.05b.
od km 0+000 do km 0+230
(200*230%4.6)/1000 t 211.600
(200*30*0.5)/1000 t 3.000
od km 0+460 do km 0+760
(200*300%4.6)/1000 t 276.000
RAZEM 490.600
9.8 Warstwa scieralna na calym odcinku drogi plus skrzyzowania i stn. zjazd na poczatku opracowa-
nia
67|KNR 2-31 D-M- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2 |m2
d.9.8/1004-07 00.00.00.
analogia D-
04.03.01.
od km 0+0000 do km 1+295
1295*4.5 m?2 5827.500
dodatek za odcinek od km 0+000 do km 0+030
0.5*30 m?2 15.000
RAZEM 5842.500
68/ KNNR 6 D-M-  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - wars-|m2
d.9.8/0309-02 00.00.00. |twa $cieralna AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
D-
05.03.05a.
5842.500 m?2 5842.500
RAZEM 5842.500
10 REMONT ZJAZDOW
10.1 Czes¢ bitumiczna zjazdéw (fartuchy na krawedzi jezdni)
10.1. Korytowanie

Norma STD Wersja 4.27
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69|KNR 2-01 D-M-  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.10./0205-04 00.00.00. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
1.1 D-02.00.00 |do 1 km
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
118*0.2 m3 23.600
RAZEM 23.600
70 KNNR 1 D-M- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.10./0208-02 00.00.00. |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wy-
1.1 D-02.00.00 \w6z na sktadowisko odpadow
. Krotnosé = 10
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
23.600 m3 23.600
RAZEM 23.600
71|Kalkulacja D-M-  |Opfata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.10.|wtasna 00.00.00.
1.1 D-02.00.00
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
23.600 m3 23.600
RAZEM 23.600
10.1. Podbudowa
2
72|KNR 2-31 D-M-  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.10./0103-04 00.00.00. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.2 D-
04.01.01.
zjazd nr 1
8 m?2 8.000
zjazd nr 2
7 m?2 7.000
zjazd nr 3
8 m?2 8.000
zjazd nr 4
8 m?2 8.000
zjazd nr 5
7 m?2 7.000
zjazd nr 6
8 m?2 8.000
zjazd nr 7
8 m?2 8.000
zjazd nr 8
8 m?2 8.000
zjazd nr 9
8 m?2 8.000
zjazd nr 10
8 m?2 8.000
zjazd nr 11
8 m?2 8.000
zjazd nr 12
8 m?2 8.000
zjazd nr 13
8 m?2 8.000
zjazd nr 14
8 m?2 8.000
zjazd nr 15
8 m?2 8.000
RAZEM 118.000
73|KNR 2-31 D-M-  |Podbudowa z kruszywa ftamanego C90/3 0/63 zasadnicza o grubosci |m2
d.10./0114-05 00.00.00. |po zageszczeniu 15 cm
1.2 D-
04.04.02.
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa techn.
74/ KNR 2-31 D-M-  |Podbudowa z kruszywa ftamanego C90/3 0/63 zasadnicza - za kazdy |m2
d.10./0114-06 00.00.00. [dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1.2 D- Krotnosé = 5
04.04.02.
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
10.1. Nawierzchnia
3
75/KNNR 6 D-M- | Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2|m2
d.10./1005-07 00.00.00.
1.3|analogia D-
04.03.01.
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
76/KNNR 6 D-M- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.10./0308-02 00.00.00. |AC16W 50/70 o grubosci 5 cm
1.3 D-
05.03.05a.
zjazd nr 1
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 2
6.5 m?2 6.500
zjazd nr 3
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 4
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 5
6.5 m?2 6.500
zjazd nr 6
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 7
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 8
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 9
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 10
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 11
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 12
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 13
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 14
7.5 m?2 7.500
zjazd nr 15
7.5 m?2 7.500
RAZEM 110.500
77/KNNR 6 D-M- Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w iloéci 0.3kg/m2|m?2
d.10.{1005-07 00.00.00.
1.3|analogia D-
04.03.01.
110.500 m?2 110.500
RAZEM 110.500
78/ KNNR 6 D-M-  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.10./0309-02 00.00.00. |AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
1.3 D-
05.03.05a.
zjazd nr 1
7 m?2 7.000
zjazd nr 2
6 m?2 6.000
zjazd nr 3
7 m?2 7.000
zjazd nr 4
7 m?2 7.000
zjazd nr 5
6 m?2 6.000
zjazd nr 6
7 m?2 7.000
zjazd nr 7
7 m?2 7.000
zjazd nr 8
7 m?2 7.000
zjazd nr 9
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7 m?2 7.000
zjazd nr 10
7 m?2 7.000
zjazd nr 11
7 m?2 7.000
zjazd nr 12
7 m?2 7.000
zjazd nr 13
7 m?2 7.000
zjazd nr 14
7 m?2 7.000
zjazd nr 15
7 m?2 7.000
RAZEM 103.000
10.2 Czes¢ zjazdbéw z kruszywa
10.2. Korytowanie
1
79/KNR 2-01 D-M- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.10./0205-04 00.00.00. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
2.1 D-02.00.00 |do 1 km
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
305*0.15 m3 45.750
RAZEM 45.750
80|KNNR 1 D-M-  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.10./0208-02 00.00.00. [tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wy-
2.1 D-02.00.00 \w6z na sktadowisko odpadow
. Krotnosé = 10
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
45.75 m3 45.750
RAZEM 45.750
81|Kalkulacja D-M- Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.10.|wtasna 00.00.00.
2.1 D-02.00.00
D-
02.01.01.
D-
04.01.01.
45.75 m3 45.750
RAZEM 45.750
10.2. Nawierzchnia
2
82|KNR 2-31 D-M- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.10./0103-04 00.00.00. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22 D-
04.01.01.
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
83|KNR 2-31 D-M-  |Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 CNR o grubosci po zagesz- |m2
d.10./0114-05 00.00.00. |czeniu 15 cm
2.2 D-
04.04.02.
zjazd nr 1
20 m?2 20.000
zjazd nr 2
13 m?2 13.000
zjazd nr 3
31 m?2 31.000
zjazd nr 4
18 m?2 18.000
zjazd nr 5
8 m?2 8.000
zjazd nr 6
19 m?2 19.000
zjazd nr 7
19 m?2 19.000
zjazd nr 8
21 m?2 21.000
zjazd nr 9
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27 m?2 27.000
zjazd nr 10
19 m?2 19.000
zjazd nr 11
12 m?2 12.000
zjazd nr 12
24 m?2 24.000
zjazd nr 13
18 m?2 18.000
zjazd nr 14
23 m?2 23.000
zjazd nr 15
33 m?2 33.000
RAZEM 305.000
11 MONTAZ SLUPKOW U-1a W MIEJSCE SLUPKOW GRANITOWYCH
84| KNNR-W D-M-  |Stupki prowadzgce U-1a odlegto$¢ min. 0,5m od krawedzi wysoko$¢  |szt.
d.11/10 2103- | 00.00.00. |1m - wg wskazan Inspektora
02
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
12 PROJEKTOWANE POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
85/KNR 2-31 D-M- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.12|/0103-04 00.00.00. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-
04.01.01.
((2 strony x dtugos¢ drogi) - (ilo$¢ zjazdow x Srednia szer. zjazdow))*
0.75
((2*1295)-(15*4))*0.75 m?2 1897.500
RAZEM 1897.500
86|KNR 2-31 D-M-  |Pobocza z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 - o grubosci po zageszcze-|m?2
d.12/0114-05 00.00.00. |niu 15 cm
D-
04.04.02.
1897.500 m?2 1897.500
RAZEM 1897.500
13 WYROWNANIE POBOCZY GRUNTOWYCH ZA POBOCZAMI Z KRUSZYWA
87|KNR 2-31 D-M-  |Profilowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie materiat |m2
d.13/1401-06 00.00.00. |z wczesniejszej Scinki lub z dowozu
analogia D-
06.03.01.
((2 strony x dtugosé drogi) - (ilos$¢ zjazddéw x $rednia szer. zjazddw))*
0.5
((2*1295)-(15*4))*0.5 m?2 1265.000
RAZEM 1265.000
88| KNR 2-31 D-M- | Zageszczanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie m2
d.13/1401-07 00.00.00.
analogia D-
06.03.01.
1265 m?2 1265.000
RAZEM 1265.000
14 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
89|Kalkulacja D-M- Inwentaryzacja powykonawcza robot szt
d.14|wiasna 00.00.00.
D-
01.01.01.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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