Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1427D do remontu na odcinku 1

od km 0+105 do km 0+270

Przekroj daszkowy

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5
gr. 15cm zageszczonego mechanicznie

Warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zageszczone mechanicznie do

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM

min. E,/E; <= 2,2 w ilosci 0,3kg/m?

granica dziatki drogi powiatowej

Warstwa wyréownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w iloci ér. 125kg/m? KR1/KR2

Czyszczenie nawierzchni i skropienie
emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Istniejacy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

na prostej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilosci ér. 125kg/m? KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki

UWAGI:
-- przekrdj daszkowy lub jednostronny zgodnie ze stanem
istniejgcym
-- lokalizacje krawedzi jezdni do wyréwnania i wzmocnienia
podbudowy zaznaczono na PS (Planie Sytuacyjnym)
-- konstrukcje krawedzi do wyréwnania ksztattowac z pro;j.
pochyleniem i odsadzkami pod katem 45°

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z wtdkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Podbudowa z kruszywa tamanego Cg,3 0/63
zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0, gr. 25cm

Rozbidrka, podioze gruntowe rodzime, zageszczone
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_ Pobocze gruntowe do $cinki S
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Pobocze zi

do uzupetnienia, wyréwnania

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5

Skropinie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

gr. 15cm zageszczonego mechanicznie

emne|

Pobocze gruntowe do $cinki
szer. okoto 1,25m|

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilogci $r. 125kg/m? KR1/KR2

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2

Skropinie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z witdkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni - jezdnia bitumiczna

Warstwa kruszywa tamanego Cyy 0/31.5
gr. 15cm zageszczonego mechanicznie

Warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
i zaggszczone mechanicznie do min. Ey/E; <= 2,2

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM
w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilosci ér. 125kg/m? KR1/KR2

Czyszczenie nawierzchni i skropienie
emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Istniejacy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci obx@\an

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
wilosci ér. 125kg/m? KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltows jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z wtdkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m

Skropinie emulsjg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Podbudowa z kruszywa tamanego Cgy,; 0/63
zageszczonego mechanicznie E;>=100MPa, Is>=1,0, gr. 25cm

Rozbidrka, podtoze gruntowe rodzime, zageszczone

granica dziatki drogi powiatowej
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Pobocze gruntowe do $cinki
szer. okoto 1,25m

Skropinie emulsjg asfaltows jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z widkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m

Skropinie emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Istniejacy uktad warstw nawierzchni - jezdnia bitumiczna
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