
oś drogi

is tn
ie

ją
c e

,  w
y n

iko
w

e
~

2
%

5
,0

 - 5
,3

istn
ie

ją
ce

, w
yn

iko
w

e
~

2
%

granica działki drogi powiatowej

P
rze

kró
j d

a
s zko

w
y

n
a

 p
ro

ste
j

P
a

s ru
ch

u
P

a
s ru

ch
u

Je
zd

n
ia

o
k. 0

,5
m

w
yró

w
n

a
n

ie
 i w

zm
o

cn
ie

n
ie

 u
szko

d
z o

n
e

j kra
w

ę
d

zi je
zd

n
i

6
%

0
,7

5

P
o

b
o

cze
 z kru

szyw
a

granica działki drogi powiatowej

Istniejący układ w
a rstw

 naw
ierzchni drogi  pow

iatow
ej

C
zys zczenie naw

ierzchni i skro pienie
em

ulsją asfaltow
ą  C

6
0

 B
P

3
 Z

M
 w

 ilości 0,5kg/m
2

W
arstw

a w
yró w

naw
cza z betonu asfaltow

ego A
C

16W
 50/70

w
 ilości śr. 125k g/m

2 K
R

1/K
R

2

W
arstw

a ścieralna
z betonu asfaltow

ego A
C

11S
 50/70 gr. 4cm

 K
R

1/K
R

2

S
kropie nie naw

ierzchni em
ulsją as faltow

ą C
6

0
 B

P
3

 Z
M

w
 i lości 0,3kg/m

2

S
kropinie em

ulsją asfaltow
ą jeśli zaleca ne przez producenta geos iatki

G
eosiatka dla ruchu  K

R
1-K

R
2 m

in. 50/50 z w
łókien szklanych

w
stępnie pow

leczona  asfaltem
 zakład szer. m

in . 0,5m

W
arstw

a ścieralna z betonu asfaltow
ego A

C
11S

 50/70 gr. 4cm
 K

R
1/K

R
2

S
kropinie em

ulsją a sfaltow
ą C

6
0

 B
P

3
 Z

M
 w

 ilości 0,3kg /m
2

S
fr ezow

ana naw
ierzchnia jez dni

W
arstw

a kruszyw
a łam

an ego C
N

R  0/31.5
gr. 15cm

 zagęszczonego  m
echanicznie

K
orytow

ani e, podłoże gruntow
e profilo w

ane

i zagęsz czone m
echanicznie do m

in. E
2 /E

1  <
=

 2,2

W
arstw

a ścieralna z betonu asfalto w
ego A

C
11S

 50/70 gr. 4c m
 K

R
1/K

R
2

S
k ropienie naw

ierzchni em
uls ją asfaltow

ą C
6 0 B

P
3 Z

M
 w

 i lości 0,3kg/m
2

S
kropinie em

u lsją asfaltow
ą jeśli zalecan e przez producenta geosia tki

G
eosiatka dla ruchu K

R
1-K

R
2 m

in. 50/50 z w
łókien sz klanych

w
s tępnie pow

leczona asfaltem
 zakład szer. 0,5m

S
kropinie em

ulsją jeśli zalec ane przez producenta geo siatki

W
a rstw

a w
yrów

naw
cza z bet onu asfaltow

ego A
C

16W
 5 0/70 gr. 4cm

 K
R

1/K
R

2

P
odbudow

a  z kruszyw
a łam

anego C
9

0
/3  0/63

zagęszczonego m
echa nicznie E

2 >
=

100M
P

a, Is >
=

1,0, gr. 25cm

R
ozbiórka, p odłoze gruntow

e rodzim
e, zagęszczone

S
kropienie naw

ierzchni em
ulsją asfaltow

ą C
60 B

P
3 Z

M
 w

 ilości 0,5kg/m
2

U
W

A
G

I:

--
p
rze

kró
j  d

a
szko

w
y lu

b
 je

d
n
o
stro

n
n
y zg

o
d
n
ie

 ze
 sta

n
e
m

istn
ie

ją
cy m

--
lo

ka
liza

cję
 kra

w
ę
d
zi je

zd
n
i d

o
 w

yró
w

n
a
n
ia

 i w
zm

o
c n

ie
n
ia

p
o
d
b
u
d
o
w

y za
zn

a
czo

n
o
 n

a
 P

S
 (P

la
n
ie

 S
ytu

a
cyjn

ym
)

--
n
a
 o

d
cin

k u
 o

d
 km

 0
+

0
0
0
 d

o
 k m

 0
+

0
9
9
 ze

 w
zg

lę
d
u
 n

a
kra

w
ę
żn

ik w
 kra

w
ę
d
zi je

zd
n
i w

yko
n
a
ć  fre

zo
w

a
n
ie

 -
d
o
ce

lo
w

a
 w

yo
ko

ść kra
w

ę
żn

i ka
 1

0
-1

2
cm

--
ko

n
stru

kcję
 kra

w
ę
d
zi d

o
 w

yró
w

n
a
n
ia

 kszta
łto

w
a
ć z p

ro
j.

     p
o
ch

yle
n
ie

m
 i o

d
sa

d
zka

m
i p

o
d
 ką

te
m

 4
5

o

--
w

 m
ie

jsca
ch

 k o
n
ie

czn
ych

 n
a
 styk u

 n
a
w

ie
rzch

n
i

p
ro

je
kto

w
a
n
e
j z istn

ie
ją

ca
 w

yko
n
a
ć fre

z o
w

a
n
ie

W
arstw

a w
yr ów

naw
cza z betonu asfalt ow

ego A
C

16W
 50/70

w
 ilości śr. 125 kg/m

2 K
R

1/K
R

2

W
arstw

a w
yrów

naw
cza z betonu as faltow

ego A
C

16W
 50/70

w
 ilości śr. 125kg/m

2  K
R

1/K
R

2

P
obocze grunt ow

e do ścinki
szer . około 1,25m

S
kropinie em

ulsją asfaltow
ą  jeśli zalecane przez produ centa geosiatki

0
,5

P
obocze ziem

ne
do uzupełnieni a, w

yrów
nania

P
rze

kró
j ko

n
stru

kcyjn
y d

ro
g

i n
r 1

4
2

7
D

 d
o

 re
m

o
n

tu
 n

a
 o

d
cin

ku
 1

o
d

 km
 0

+
0

0
0

 d
o

 km
 0

+
1

0
5

T
Y

T
U

Ł R
Y

S
U

N
K

U
:

S
K

A
LA

:

1
:5

0

D
A

T
A

:

N
R

 R
Y

S
U

N
K

U
:

0
3

.2
0

2
4

O
B

IE
K

T
: in

d
r

o
J  a  k  u  b
F

rą ckow
iak

    ul. P
olna 10

56-320 K
roś nice

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
:

m
g

r in
ż. Ja

ku
b

 F
rą

cko
w

ia
k

N
R

 U
P

R
A

W
N

IE
Ń

:

W
K
P
/0
1
2
1
/P
W
O
D
/1
8

P
O

D
P

IS
:

IN
W

E
S

T
O

R
:

Jednostka projektow
a:

R
y

s
. n

r 3
.1

P
o

w
ia

t M
ilic

k
i

u
l. W

o
js

k
a

 P
o

ls
k

ie
g

o
 3

8

5
6

-3
0

0
 M

ilic
z

P
rze

kró
j ko

n
stru

kcyjn
y  d

ro
g
i n

r 1
4
2
7
D

 d
o
 re

m
o
n
tu

n
a
 o

d
cin

ku
 1

 o
d
 km

 0
+

0
0
0
 d

o
 km

 0
+

1
0
5

R
e
m

o
n

t d
ro

g
i p

o
w

ia
t o

w
e
j n

r 1
4
2
7
D

o
d

c
in

e
k
 C

ie
s
z
k
ó

w
 - T

w
o

rz
y
m

irk
i z

 p
o

d
z
ia

łe
m

 n
a
 3

 o
d

c
in

k
i

oś drogi

5
,0

 - 5
,3

istn
ie

ją
ce

, w
yn

iko
w

e

granica działki drogi powiatowej

P
a

s ru
ch

u
P

a
s ru

ch
u

Je
zd

n
ia

o
k. 0

,5
m

w
yró

w
n

a
n

ie
 i w

zm
o

c n
ie

n
ie

 u
szko

d
zo

n
e

j kra
w

ę
d

zi je
zd

n
i

6
%

0
,7

5

P
o

b
o

cze
 z kru

szyw
a

granica działki drogi powiatowej

Istni ejący układ w
arstw

 naw
ierz chni drogi  pow

iatow
ej

C
zyszczenie na w

ierzchni i skropienie
em

ulsją asfaltow
ą C

6
0

 B
P

3
 Z

M
 w

 i lości 0,5kg/m
2

W
arstw

a w
yrów

naw
cza z betonu asfaltow

ego A
C

16W
 50/70

w
 ilości śr. 125kg/m

2 K
R

1/K
R

2

W
arst w

a ścieralna
z b etonu asfaltow

ego A
C

11S
 50/70 gr. 4cm

 K
R

1/K
R

2

S
kropienie naw

ierz chni em
ulsją asfaltow

ą C
6

0
 B

P
3

 Z
M

w
 ilości 0,3kg/ m

2

S
kropinie em

ulsją asfalto w
ą jeśli zalecane przez pr oducenta geosiatki

G
eo siatka dla ruchu K

R
1-K

R
2 m

in. 50/50 z w
łókien szkla nych

w
stęp nie pow

leczona asfaltem
 z akład szer. m

in. 0,5m

W
arst w

a ścieralna z betonu asfa ltow
ego A

C
11S

 50/70 gr. 4 cm
 K

R
1/K

R
2

S
krop inie em

ulsją asfaltow
ą C

6
0

 B
P

3
 Z

M
 w

 ilości 0,3kg/m
2

S
frezow

ana na w
ierzchnia jezdni

W
arstw

a kr uszyw
a łam

anego C
N

R  0/31.5
gr. 15cm

 zagęszczonego m
echanic znie

K
orytow

anie, podłoże g runtow
e profilow

ane

i zagęszczone m
echa nicznie do m

in. E
2 /E

1  <
=

 2,2

W
arstw

a ścieralna z betonu asfaltow
ego A

C
1 1S

 50/70 gr. 4cm
 K

R
1/K

R
2

S
kropienie naw

ierzchni em
ulsją asfaltow

ą C
60 B

P
3 Z

M
 w

 ilości 0,3kg/ m
2

S
kropinie em

ulsją asfaltow
ą jeśli zalecane przez pro ducenta geosiatki

G
eosiatka dla ruchu K

R
1-K

R
2 m

in. 50/50  z w
łókien szklanych

w
stępnie pow

lec zona asfaltem
 zakład szer . 0,5m

S
kropinie em

u lsją jeśli zalecane przez pr oducenta geosiatki

W
arstw

a w
yró w

naw
cza z betonu asfaltow

ego A
C

16W
 50/70 gr. 4cm

 K
R

1/K
R

2

P
odbudow

a z kruszyw
a łam

anego C
9

0
/3  0/63

zagęszc zonego m
echanicznie E

2 >
=

100M
P

a, Is >
=

1,0, gr. 25cm

R
ozbiórka, podłoże grun tow

e rodzim
e, zagęszczon e

S
kropienie naw

ierzchni em
ulsją asfalt ow

ą C
60 B

P
3 Z

M
 w

 ilości 0,5 kg/m
2

W
arstw

a w
yrów

naw
cza z betonu asfaltow

ego A
C

1 6W
 50/70

w
 ilości śr. 125kg/m

2 K
R

1/K
R

2

W
arstw

a w
yrów

naw
cza  z betonu asfaltow

ego A
C

16W
 50/70

w
 ilości śr. 125kg/m

2  K
R

1/K
R

2

P
obocze gruntow

e do ścin ki
szer. około 1,25 m

S
kropinie em

ulsją asfaltow
ą jeśli zaleca ne przez producenta geos iatki

0
,5

P
obocze zi em

ne
do uzupełnienia, w

yrów
na nia

  +
0

,1
0

-0
,1

2

  +
0

,1
0

-0
,1

2

Istn
. ch

o
d

n
ik z kra

w
ę

żn
ikie

m
 i o

b
rze

że
m

Istn
. ch

o
d

n
ik z kra

w
ę

żn
ikie

m
 i o

b
rze

że
m

Istn iejąca bitum
iczna konstru kcja jezdni

Istniejąca bitum
iczna konstrukcja jezdni

o
k. 0

,5
m

o
k. 0

,5
m


