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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi powiatowej nr 1427D Cieszkéw - Tworzymirki z podziatem na 3 odcinki - odcinek 1
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie szt. 1
d.1|kalk. wiasna zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robot, przywrécenie
statej organizacji ruchu po zakonczeniu robét
2 ROBOTY POMIAROWE
2|KNR 2-01 0119-03|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km 0.650
d.2 gi w terenie réwninnym (obstuga geodezyjna)
3 SCINKA POBOCZY
3|KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - z zatadunkiem na |[m2 (2*1.25*
d.3 samochody i wywozem na odl. do 1km 650) =
1625.000
4/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 1625*0.1
d.3 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |- =
IV) - wywoz na sktadowisko odpadow 162.500
Krotnosé = 9
5|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3 162.500
d.3|na
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej i podbudowy
6/KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2 166.000
d.4.1|analogia tumicznych o grubosci 3 cm
7|KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2 166
d.4.1|analogia tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
8/KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/ m2 166.000
d.4.1]analogia bruku o grubosci 15 cm
9|KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/ m2 166
d.4.1|analogia bruku - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
10|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 166*0.30
d.4.1 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg- =49.800
tos$¢ 1 km
11|KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 49.800
d.4.1 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
12|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m3 49.800
d.4.1/na
4.2 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej
13|KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm utozonejna |m?2 30
d.4.2|analogia podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
do ponownego wykorzystania - nawierzchnia do przetozenia
4.3 Rozbiérka kraweznika betonowego
14/ KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce-|m 7
d.4.3|analogia mentowo-piaskowej - pozostawi¢ do pononwego ufozenia - dopa-
sowanie wysokosciowe
4.4 Rozbiérka obrzeza betonowego
15|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 8
d.4.4|analogia
5 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
16|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
d.5
6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI WOKOL STUDNI
17|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m?2 4
d.6 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
18/ KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 - podbudowa za- |m?2 4
d.6 sadnicza o grubosci po zageszczeniu 15 cm
19|KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 - podbudowa za- |m?2 4
d.6 sadnicza- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
20|KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci m2 6
d.6|analogia 0.5kg/m2
21|KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 4
d.6 AC16W 50/70 o grubosci 4 cm
7 REMONT JEZDNI
71 Frezowanie nawierzchni jezdni
22|KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4/5|m2 600.000
d.7.1{02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km w miejsce
wskazane przez Inwestora
7.2 Podbudowa z kruszywa tamanego w krawedzi jezdni
23|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m2 270%0.6 =
d.7.2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 162.000
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24|KNR 2-31 0114-05|Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - podbudowa za- |m2 162
d.7.2 sadnicza o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
25/KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - podbudowa za- |m?2 162
d.7.2 sadnicza za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
7.3 Warstwa wyréwnawcza na podbudowie
26|KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci m2 270%0.6 =
d.7.3|analogia 0.5kg/m2 162.000
27|KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 270%*0.6 =
d.7.3 AC16W 50/70 o grubosci 4 cm - warstwa wyréwnawcza na kru- 162.000
szywie i sfrezowanej nawierzchni - wyréwnanie pod siatke
7.4 Siatka z wiokien szklanych nad wzmocniong krawedzig jezdni
28|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg jesli zaleca- |m2 270" =
d.7.4|analogia ne przez producenta geosiatki 270.000
29|Kalkulacja wlas- |Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych wstepnie przesgczonej m2 270
d.7.4|na asfaltem dla ruchu KR1 - KR2 min. 50/50 na warstwie wyréwnaw-
czej z zaktadem po min. 0,5m od tgczenia - montaz na skropionej
nawierzchni jesli zalecane przez producenta (montaz $cisle wg
wytycznych producenta)
7.5 Warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70 na calym odcinku drogi
30|KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych m2 3175
d.7.5|analogia
31/KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0, m2 3175
d.7.5|analogia 5kg/m2 lub jesli zalecane to w ilo$ci wskzanej przez prodcuenta
na siatce
32|KNR 2-31 0108-02 | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfal- |t (125*
d.7.5 towg AC16W 50/70 w ilosci ér. 125kg/m2 z wbudowaniem me- 3175)/
chanicznym - wyprofilowanie pod warstwe Scieralng 1000 =
396.875
7.6 Warstwa scieralna na calym odcinku drogi plus skrzyzowania i stn. zjazd na poczatku opracowania
33|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0, m2 3110
d.7.6|analogia 3kg/m2
34/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - |m2 3110
d.7.6 warstwa $cieralna AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
8 REMONT ZJAZDOW
8.1 Zjazd nr 1 z kostki brukowej betonowej do odtworzenia
8.1.1 Kraweznik z demontazu
35/KNR 2-01 0205-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3 7%0.0725
d.8.1 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi =0.508
A na odlegto$é do 1 km
36| KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 0.508
d.8.1 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
A IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 10
37|Kalkulacja wlas- |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3 0.508
d.8.1/na
A
38/KNR 2-31 0103-01|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- | m2 7%0.35 =
d.8.1 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il 2.450
A
39|KNR 2-31 0402-04 |t awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7%0.0725
d.8.1|analogia =0.508
A
40|KNR 2-31 0403-05 | Krawezniki betonowe 15x30x100cm z demontazu utoZzone na m 7
d.8.1 ptask
A
8.1.2 Obrzeze z demontazu
41/KNR 2-01 0205-01|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3 8*0.0525
d.8.1 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi =0.420
2 na odlegto$é do 1 km
42/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 0.420
d.8.1 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
2 IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 10
43|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3 0.420
d.8.1/na
2
44/KNR 2-31 0103-01|Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2 8*0.3 =
d.8.1 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il 2.400
2
45/KNR 2-31 0402-04 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 8*0.0525
d.8.1|analogia =0.420
2
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46|KNR 2-31 0407-05|Obrzeza betonowe z wczesniejszej rozbiorki m 8
d.8.1
2
8.1.3 Nawierzchnia z kostki z demontazu
47/KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2 30
d.8.1 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
48/KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 zasadnicza o gru- |m?2 30
d.8.1 bosci po zageszczeniu 15 cm
3
49/KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 zasadnicza -za |m?2 30
d.8.1 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 5
50/KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m2 30
d.8.1 sypce z miatu - z wczesniejszej rozbidrki zjazdu
3
8.2 Zjazdy bitumiczne i z kruszywa
8.2.1 Czes¢ bitumiczna zjazdéw (fartuchy na krawedzi jezdni)
8.2.1 Korytowanie
A
51/KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 17*0.2 =
d.8.2 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 3.400
A1 odlegtos$é do 1 km
52|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 3.40
d.8.2 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
A1 IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 10
53|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 3.40
d.8.2|na
1.1
8.2.1 Podbudowa
2
54|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2 17.000
d.8.2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
55/KNR 2-31 0114-05|Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 zasadnicza o gru- |m2 17
d.8.2 bosci po zageszczeniu 15 cm
1.2
56|KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 zasadnicza -za |m2 17
d.8.2 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1.2 Krotnosé = 5
8.2.1 Nawierzchnia
-3
57|KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci m2 17
d.8.2|analogia 0.5kg/m2
1.3
58/ KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 16.000
d.8.2 AC16W 50/70 o grubosci 5 cm
1.3
59|KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilo$ci m2 16
d.8.2|analogia 0.3kg/m2
1.3
60|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 15.000
d.8.2 AC118S 50/70 o grubosci 4 cm
1.3
8.2.2 Czes¢ zjazdbéw z kruszywa
8.2.2 Korytowanie
A
61/KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 45*0.15 =
d.8.2 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 6.750
2.1 odlegto$¢ do 1 km
62|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 6.750
d.8.2 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
2.1 IV) - wywoz na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 10
63|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 6.750
d.8.2|na
2.1
8.2.2 Nawierzchnia
.2
64 |KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy —|m2 25
d.8.2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.2
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65/KNR 2-31 0114-05|Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 CNR o gruboscipo  |m2 45.000
d.8.2 zageszczeniu 15 cm
2.2
9 PROJEKTOWANE POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
66|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy —|m2 891.750
d.9 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
67 |KNR 2-31 0114-05|Pobocza z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 - o grubosci po za- |m2 891.75
d.9 geszczeniu 15 cm
10 WYROWNANIE POBOCZY GRUNTOWYCH ZA POBOCZAMI Z KRUSZYWA
68|KNR 2-31 1401-06 | Profilowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie m2 594.500
d.10]analogia materiat z wczes$niejszej Scinki lub z dowozu
69|KNR 2-31 1401-07 | Zaggszczanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie |m?2 594.500
d.10/analogia
1 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
70|Kalkulacja wlas- |Inwentaryzacja powykonawcza robot szt 1
d.11na

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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