Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1427D do remontu na odcinku 1
od km 0+270 do km 0+650

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5

U _‘.Nm —A_‘.O._ Q mmN WO<<< gr. 15cm zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podioze gruntowe profilowane UWAGI:
: i zageszczone mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2 -- przekréj daszkowy lub jednostronny zgodnie ze stanem
na prostej £ eacym v

granica dziatki drogi powiatowej

-- lokalizacje krawedzi jezdni do wyréwnania i wzmocnienia

@) , Jetdnia istniejaca . h
W Pobocze gruntowe Pobacze z kruszywal | 45-48 Pobotze z kruszywa Istniejacy réw pozostawi¢ UOQUCQOSQ NNN:NON.O:O na PS A_U_N.J_m Sytuacyjnym) .
b szerwynikowa » 075 Pas ruchu " Pas ruchu 075 05 F—— -- konstrukcje krawedzi do wyréwnania ksztattowac z proj.
g Pobocze ziemne 5 pochyleniem i odsadzkami pod katem 45°
S do uzupelnienia, wyréwnania £ -- w miejscach koniecznych na styku nawierzchni
.M o 04 ” tiejace, wyrikows ~2% b itniciace, wynikowe~2%, L projektowanej z istniejgca wykonac frezowanie
— ——— e T —F2 ! ]

R, e B L VD
N N N N N NN N NN NN SN

R R R R RN R R R R R R R R R IR R IR
W_ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Pobocze gruntowe do Scinki Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

szer. okoto 1,25m -
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilosci ér. 125kg/m? KR1/KR2

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5

gr. 15cm zageszczonego mechanicznie Oczyszczenie nawierzchni i skropinie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?
Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane Istniejgcy uktad warstw nawierzchni - jezdnia bitumiczna Pobocze ziemne
i zageszczone mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2 do uzupetnienia, wyréwnania

Pobocze gruntowe do $cinki
szer. okoto 1,25m

Przekrdj jednostronny
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2 Pobocze ziemne )
Skropinie emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? do uzupetnienia, wyréwnania
Pobocze ziemne Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 Pobocze gruntowe do $cinki
do uzupetnienia, wyréwnania w ilosci $r. 125kg/m?* KR1/KR2 szer. okoto 1,25m
Oczyszczenie nawierzchni i skropinie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?
Pobocze gruntowe do $cinki Istniejacy uktad warstw nawierzchni - jezdnia bitumiczna -
szer. okoto 1,25m ednostka projektowa:
Jakub ul. Polna 10
"o 150 sagesscaonegs mechanicenic iN ﬁ— Fo Frackowiak 56-320 Krosnice
Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2 INWESTOR: Powiat Milicki

ul. Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej nr 1427D
odcinek Cieszkéw - Tworzymirki z podziatlem na 3 odcinki
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Przekréj konstrukeyjny drogi nr 1427D do remontu —
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