Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1427D do remontu na odcinku 1
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Przekro ] d DMN—AO<<< Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego ACT1S 50770 gr. 4cm KR1/KR2 - lokalizacje krawedzi jezdni do wyréwnania i wzmocnienia
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? podbudowy zaznaczono na PS (Planie Sytuacyjnym)
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gr. 15cm zageszczonego mechanicznie Warstwa $cieraina . g — docelowa wyokos¢ kraweznika 10-12cm
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2 Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z wtdkien szklanych ki trukcie k dzid - ia ksztatt . :
Korytowanie, poditoze gruntowe profilowane : : wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m -- Konstrukcje krawedzi do wyrownania Ksztaftowac z proj.
. hanicznie do mi - Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM pnie p M UOO:<_m:_m3 i odsadzkami von Xm~m3 45°
i zaggszczone mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2 w ilosci 0,3kg/m? Skropinie emulsjg jesli zalecane przez producenta geosiatki . h Koni h vk A hni
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm KR1/KR2 - Ahdn_wmx_ﬁwwmu:m MJM”_NM<MN d,\m MO%%OMWMM_M_\,,\N%:_M_
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w ilosci $r. 125kg/m” KR1/KR2 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m? proJ ! 14 y

) Czyszczenie nawierzehni i .m_:on_m:_w Podbudowa z kruszywa tamanego Cg,5 0/63
emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0, gr. 25cm
Istniejacy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

Rozbidrka, podioze gruntowe rodzime, zageszczone
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2
Skropinie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?
. _uwcoﬂm‘N_mBJm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
do uzupetnienia, wyrownania w ilosci ér. 125kg/m? KR1/KR2
Pobocze gruntowe do scinki Skropinie emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta geosiatki
szer. okoto 1,25m Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z witdkien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m
Skropinie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki
Sfrezowana nawierzchnia jezdni
Istniejgca bitumiczna konstrukcja jezdni
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci obx@\BN
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
wilosci ér. 125kg/m? KR1/KR2
Warstwa kruszywa tamanego Cyg o\wﬁ.m Warstwa $cieralna Skropinie emulsjg asfaltows jesli zalecane przez producenta geosiatki
gr. 150m zageszczonego mechanicznie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2 Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z widkien szklanych
Korytowanie, uoa.* oze gruntowe profilowane Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM Wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. 0,5m
i zaggszczone Bmo:m:_oNJ_m do min. Ey/E; <= 2,2 w ilosci 0,3kg/m? Skropinie emulsjg jesli zalecane przez producenta geosiatki
n_Wlu. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm KR1/KR2
.m w ilogci $r. 125kg/m” KR1/KR2 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?
s _ Cayszczenie nawierzchni i skropienie Podbudowa z kruszywa tamanego Cg; 0/63
m. emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m zageszczonego mechanicznie E;>=100MPa, Is>=1,0, gr. 25cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50170 gr. 4cm KR1/KR2 e 56-300 Milicz
Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? : . . .
o CNcugs_mﬂw%o&wwoﬂmM:ﬂmm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 Remont drogi powiatowej nr 1427D
> wilosci $r. 125kg/m? KR1/KR2 - . - - . pe . . .
Pobocze gruntowe do $cinki Skropinie emulsjg asfaltows jesli zalecane przez producenta geosiatki odcinek Cieszkow ._.<<°—.N<3=._a_ z UOQN_N*OB na w odcinki
szer. okoto 1,25m Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 z wiokien szklanych -
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m IYTuk RYSUNKL: L. X N SKALA: DATA:
Skropinie emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta geosiatki Przekréj konstrukeyjny drogi nr 1427D do remontu .
Shrezowana nawierzhnia jezdni na odcinku 1 od km 0+000 do km 0+105 1:50 03.2024
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