Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1427D do remontu na odcinku 2

od km 0+030 do km 0+230, od km 0+460 do km 0+760

Przekrdj daszkowy

na prostej

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5
gr. 15cm zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zageszczone mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2

UWAGI:

istniejgcym

-- przekréj daszkowy lub jednostronny zgodnie ze stanem

-- rowy do odmulenia zazanaczono na PS (Planie Sytuacyjnym)

Pobocze gruntowe do $cinki
szer. okoto 1,25m

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5

gr. 15cm zageszczon

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilosci $r. 200kg/m® KR1/KR2

ego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2

Oczyszczenie nawierzchni i skropinie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Istniejacy uktad warstw nawierzchni - jezdnia bitumiczna

Przekrdj jednostronny

Pobocze ziemne
do uzupetnienia, wyréwnania

Pobocze gruntowe do $cinki
szer. okoto 1,25m
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granica dziatki drogi powiatowej

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5

Pobocze gruntowe do $cinki
szer. okoto 1,25m

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5
gr. 15cm zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. Ej/E; <= 2,2

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70

w ilogci $r. 200kg/m? KR1/KR2

Oczyszczenie nawierzchni i skropinie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni - jezdnia bitumiczna
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~ Pobocze ziemne Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2 Pobocze gruntowe do scinki
do uzupetnienia, wyréwnania Skropinie emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? szer. okolo 1,25m

Jednostka projektowa:

. Jakub ul. Polna 10
iNUro Frackowiak 56-320 Krosnice
INWESTOR: Powiat Milicki
ul. Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz

Remont drogi powiatowej nr 1427D

odcinek Cieszkéw - Tworzymirki z podziatem na 3 odcinki

IYTUE RYSUNKU:Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1427D do remontu SKALA: DATA:
na odcinku 2 od km 0+030 do km 0+230 i od km 0+460
1:50 03.2024
do km 0+760
PROJEKTANT: NR UPRAWNIERE: PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. Jakub Frackowiak WKP/0121/PWOD/18 Rys. nr 3.5




