Warstwa z kruszywa tamanego Gz 0/31,5 gr. 15cm
zaggszczonego mechanicznie

Zasypka przepustu z piasku zaggszczonego mechanicznie do min. B/E; <= 2,2

Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta

Kregi przepustu zelbetowe do wymiany/remontu ¢ 400

tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E>=100MPa, ls>=1,0

tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm

Podtoze gruntowe rodzime

UMOCNIONE DNO | SKARPY ROWU BRUKOWCEM 13/17 Z WYPEENIENIEM SPOIN ZAPRAWA
CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1;3
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Gdrna powierzchnia $cianki ponizej powierzchni pobocza

Pobocze 7

Konstrukcja przepustu do remontu

skala 1:50

SZER. ZGODNA Z PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warstwa z kruszywa tamanego Gz 0/31,5 gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie

Zasypka przepustu z piasku zageszczonego mechanicznie do min. E/E; <= 2,2

Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta

Kregi przepustu zelbetowe do wymiany/remontu ¢ 400

tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E>=100MPa, 1s>=1,0

tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm

Podtoze gruntowe rodzime
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dopasowgne, ist. min. 1%

Gorna powierzchnia $cianki ponizej powierzchni pobocza

SCIANKA CZOLOWA PREFABRYKOWANA

UMOCNIONE DNO | SKARPY ROWU BRUKOWCEM 13/17 Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA

CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1;3 GR. 10CM

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci §r. 125kg/m?- ruch KR1/KR2]

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki
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Geosiatka z wiokien szklanych dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 wstepnie

powleczona asfaltem z zkatdem na istn. nawierzchnig min. 1m, ze skropieniem, jesli wymagane
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Przekroj A-£

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci ér. 125kg/m?- ruch KR1/KR2

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka z wiokien szklanych dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 wstepnie
powleczona asfaltem z zkatdem na istn. nawierzchnig min. 1m, ze skropieniem, jesli wymagane

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm- ruch KR1/KR2

Warstwa kruszywa tamanego 0/63 Cq/3 gr. 25cm zaggszczonego mechanicznie

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm- ruch KR1/KR2

Warstwa ulepszonego podfoza - kruszywo stabilizowane cementem C,/,5 <= 2,0MPa, gr. 20cm

Zasypka przepustu z piasku zaggszczonego mechanicznie do min. E/E; <= 2,2

Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta

Kregi przepustu zelbetowe do remontu/wymiany ¢ 400mm

tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E>=100MPa, Is>=1,0

tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm

Podtoze gruntowe rodzime

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci §r. 125kg/m?- ruch KR1/KR2
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

- Geosiatka z wiokien szklanych dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 wstepnie
, SKala 1:

powleczona asfaltem z zkatdem na istn. nawierzchnig min. 1m, ze skropieniem, jesli wymagane

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w iloSci $r. 125kg/m*- ruch KR1/KR2

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka z wiokien szklaych dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50 wstgpnie

powleczona asfaltem z zkatdem na istn. nawierzchnig min. 1m, ze skropieniem, jesli wymagane

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm- ruch KR1/KR2

Warstwa kruszywa tamanego 0/63 Cq/3 gr. 25cm zaggszczonego mechanicznie

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm- ruch KR1/KR2

Warstwa ulepszonego podioza - kruszywo stabilizowane cementem C,/,5 <= 2,0MPa, gr. 20cm

Zasypka przepustu z piasku zaggszczonego mechanicznie do min. E/E; <= 2,2

Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta

Kregi przepustu zelbetowe do remontu/wymiany ¢ 400mm

tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E>=100MPa, Is>=1,0

tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm

Podtoze gruntowe rodzime

Uwagi:

1. W rejonie przepustu wykona¢ - przekopy kontrolne.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $ér. 125kg/m?- ruch KR1/KR2

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki

Geosiatka z wiokien szklanych dla ruchu KR1-KR2 min. 50/50kNm wstepnie
powleczona asfaltem z zkatdem na istn. nawierzchnig min. 1m, ze skropieniem, jesli wymagane

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm- ruch KR1/KR2

Warstwa kruszywa tamanego 0/63 Cgy5 gr. 25cm zaggszczonego mechanicznie

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm- ruch KR1/KR2

Warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo stabilizowane cementem C,,05 <= 2,0MPa, gr. 20cm

Podtoze gruntowe rodzime
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Jednostka projektowa:

2. Scianki ponizej pobocza min. 20cm.

3. Scianki czotowe prefabrykowane zelbetowe lub wykonywane na miejscu
4. Zachowac¢ rzedne posadowienia remontowanych elementow.

Jakub ul. Polna 10
INUYO) Frackowiak 56-320 Krosnice
INWESTOR: Powiat Milicki
ul. Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz
OBIEKT:
Remont drogi powiatowej nr 1427D
odcinek Cieszkow - Tworzymirki z podzialem na 3 odcinki
TYTUL RYSUNKU: SKALA: DATA:
Konstrukcja przepustu do remontu pod korona drogi 1:50 03.2024
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