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Zatacznik nr 2 - orientacyjna lokalizacja projektowanej ktadki

Istniejgca ktadka do

czesciowej rozbiorki

Orientacyjna
lokalizacja
nowej ktadki
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Zatgcznik nr 3 - Wytyczne o$wietlenia ktadki i kanatow technologicznych.

1.

Nalezy zaprojektowac 7 szt. opraw o$wietleniowych (ledowe typu drogowego)
zabudowanych na min. 6 szt. stupach aluminiowych anodowanych w kolorze
czarnym, ktore oswietlg projektowang ktadke (lokalizacja pierwszego stupa na
poczatku przy wejsciu na ktadke, lokalizacja drugiego stupa na koncu przy
wyjsciu z kiadki, kolejny stup w Srodkowej czesci ktadki - posadowionych na
min. 4 szt. kotwach (kazdy stup) wypuszczonych z konstrukgji zbrojenia
ktadki), pozostate stupy na fundamentach nalezy zaprojektowac¢ przy chodniku
od strony Osiedla Potudnie -1 szt. i od ulicy Mariana Rejewskiego — 2szt. (przy
projektowanych chodnikach na dojsciach do ktadki). Przy projektowaniu
nalezy kierowac sie koncepcjg - rys. nr 1.

Stupy na ktadce nalezy zaprojektowa¢ w pasmie balustrad, na poszerzeniu
gzymsu, nalezy zapewni¢ dojscie obstugi serwisowej do urzgdzen. Wysokos¢
stupéw od poziomu kiadki okoto 7 m (stupy na kfadce typu tamanego w celu
wykonywania konserwacji i usuwania awarii).

Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonac ze stupa wtasnosci Miasta
zlokalizowanego na mapie poprzez ztgcze podziatowe. Kable zasilajgce
nalezy zaprojektowac w rurach ochronnych.

Oprawy (min. 7 szt.) nalezy dobra¢ zgodnie z parametrami systemu
o$wietleniowego istniejacego w miescie Rybnik. Wymaga sie aby oprawy
miaty mozliwo$¢ zaprogramowania od strony szafy oswietleniowej redukgii
(min. 2-krotna w porze nocnej) oraz wymaga sie kompatybilnosci z szafg
o$wietleniowa znajdujgca sie na ulicy Lompy. Projektant ma obowigzek
przyja¢ odpowiednig klase oswietleniowg wymagang przy doswietleniach
obiektéw budowlanych takich jak ktadki, mosty.

W konstrukcji zelbetowej kfadki nalezy zaprojektowac przepusty w postaci

4 szt. rur 110 mm oraz 4 szt. rur $wiattowodowych 40/3,7 (1 szt. z mikrorurami
7x12) zakoriczonych studniami teletechnicznymi typu SKR-2- 3 szt. (typ B-
125). Studnie umiejscowi¢ przy chodniku poza ktadka (okoto 5 m od wejscia |
zejécia z ktadki,1 szt. przy ul. Rejewskiego-lokalizacje studni pokazano na
ponizszym rys. nr 1).

Wymaga sie, aby zaprojektowana infrastruktura energetyczna i teletechniczna
byta zgodna z aktualnymi przepisami i odpowiadata warunkom technicznym
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowaé kablem YAKXS 4x35 mm? ze stupa przy
ul. Osiedle Potudnie (stup usytuowany naprzeciwko transformatora-pokazano
na ponizszym rys. nr 2 - koncepcja zasilania), uziemienie zrealizowac za
pomocg bednarki. Z powodu istniejgcych nowych obiektéw zabudowe kabla
zasilajgcego nalezy zaprojektowa¢ metodg przewiertu (obiekty w parku —
rodzina jest wazna) lub zaprojektowaé w miejscach, gdzie nie ma kolizji z
istniejgcymi obiektami).
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Rys. nr 1 — koncepcja o$wietlenia kfadki i kanatu technologicznego.
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Rys. nr 2 —koncepcja zasilania.
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