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Spis rysunkow

1 Inwentaryzacja i demontaze — rzut lokalu
2 Instalacja wod-kan i grzewcza — rzut lokalu
3 Instalacja ogrzewania i wentylacji — rzut lokalu

1. Stan istniejacy

1.1 Ogrzewanie:__ W mieszkaniu zamontowane s3 grzejniki ptytowe (w wc
drabinkowy) z zaworami termostatycznymi. Przy grzejnikach, na powrocie zainstalowano
zawory odcinajgce. Rurociagi zgrzewane z tworzywa sztucznego, srednice typowe — 25,
32 mm.

1.2 Gaz_W lokalu znajduje sie instalacja gazowa doprowadzona czteropalnikowej,
zdewastowanej kuchenki gazowej. Instalacja z rur miedzianych o srednicy 22 mm
taczonych na taczniki lutowane, ponizej zaworu, przy kuchence — fragment z rury stalowej
25 mm. Gazomierz na klatce schodowej jest zdemontowany.

1.3 Instalacja wod.-kan._Instalacje wody i kanalizacji doprowadzone sg do urzadzen
w kuchni (tazience) na wierzchu. Rurociggi wodne poziome - stalowe 32 mm, piony z
tworzywa sztucznego, $rednica 32 mm.

W pomieszczeniu wc (tylko zima woda) rurociagi z tworzywa sztucznego o srednicy 25
mm w zabudowie. Rury kanalizacyjne z PCV, srednice typowe 50, 110 mm.

1.4 Wentylacja W mieszkaniu jest istniejgca wentylacja grawitacyjna wyciggowa.

2. Projektowane rozwigzania

Ogrzewanie

Grzejniki istniejgce w pokoju pozostajg bez zmian. Projektuje sie zmiane lokalizacji grzejnika
w kuchni. Grzejnik w nowej lokalizacji podtgczy¢ do istniejgcego pionu. Gatgzki wku¢ w
Sciane.

W tazience zamontowac grzejnik drabinkowy. Zaprojektowano grzejnik z zaworem
termostatycznym, odpowietrznikiem automatycznym, zaworami odcinajgcymi.

Zawory termostatyczne z ogranicznikiem nastawy min.16°C.

Instalacja grzewcza od pionu z rur PP-R3/Al. PN20. Piony grzewcze pozostajg bez zmiany,
gatazki do grzejnikow wkuc w Sciane i zaizolowac¢ wetng gr.6mm.

Gaz

Instalacja gazowa pozostaje. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji, wymieni¢ uszkodzone
odcinki, potgczenia gwintowane zastgpi¢ potgczeniami spawanymi. Wymieni¢ kuchenke
gazowa na nowa.



Instalacja wod.-kan.

Nalezy zdemontowac¢ w catosci instalacje wody i kanalizacji od istniejgcych piondw.
Projektuje sie nowg aranzacje tazienki.

Istniejgce piony wody przechodzgce przez lokal zaizolowac i obudowac. Projektuje
sie nowe rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej w lokalu w bruzdach
Sciennych do projektowanych urzgdzen. Rurociggi z rur PP-R3/Al PN20 prowadzone
w Scianach zaizolowa¢ materiatem kauczukowym w klasie reakcji na ogien B
gr.6mm. Wodomierze zamontowac w szafce rewizyjnej we wnece scienne;j.
Przewiduje sie wymiane baterii wg projektu architektury. Zastosowac baterie
sztorcowe w przypadku umywalek i zlewow. Przy natryskach zastosowac baterie ze
Sciany.

W lokalu sg istniejgce piony kanalizacyjne. Nalezy doprowadzi¢ kanalizacje do
projektowanych urzadzen. Zmywarke podtgczy¢ do odptywu z umywalki. Kanalizacje
wykonac¢ z rur PCV potaczenia kielichowe. Poziomy prowadzi¢ w bruzdach ze
spadkiem 2%.

Wentylacja

Do nawiewu powietrza w mieszkaniu we wszystkich oknach nalezy zamontowac
nawiewniki ciSnieniowe. Montaz nawiewnikow w gornej czesci ramy okien.

W lokalu jest istniejgca wentylacja grawitacyjna. Nalezy doprowadzi¢ wentylacje
grawitacyjng do projektowanej tazienki.

Brakuje dodatkowego pionu na podtgczenie okapu.



