Przebudowa lokali 3,3 B Zelazna 75 A

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa lokau mieszkalnego 3,3b
ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul.Zelazna 75a

NAZWA INWESTORA:  Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m. st.

Warszawy
ADRES INWESTORA: ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa
BRANZE: sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE
Sanitarna Marian Pigtek
DATA OPRACOWANIA: 9.1.2024 r
POZIOM CEN: IV kw 2023
NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
SLOWNIE: 7t

Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
(Dz.U.130,p1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.
1389).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWIOR;

- Przedmiar Robot;

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych w oparciu o
projekt budowalny, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zatagczony Przedmiar Robot, stanowi podstawe do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtdérnym
wykonanym na podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robét zestawienia majg zobrazowac skale robét budowlanych i poméc wykonawcey w
oszacowaniu kosztow inwestyciji.

Niniejszy Przedmiar Robét jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 11005 Wydruk SV-RDP\mpiatek



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Razem
1 Zelazna 75a lok.3.
1.1 Roboty sanitarne CPV: 45232460-4
1.1.1 Instalacja wodna
1] KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna| m
d.1.1.1] 0341-01 zaprawie cementowo-wapiennej
podejscia do bateriibodzkowej sciennef
6,3 m
6,300
2| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1.1.1|  0120-01
3,25 m
3,250
3| KNR-W 4-01 [ Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m
d.1.1.1]  0703-03
6,3 <#p30394*0,2> m
6,300
4] KNR-W 4-01 | Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowag m2
d.1.1.1| 0704-03
3,15 <#p30399> m2
3,150
5| KNR 2-15 [ Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm szt.
d.1.1.1| 0118-01
1 szt.
1,000
6/ KNR 0-13 | Rurociagi AI/PE (w zwojach) o $r. 32x5,4 mm do instalacji wody| m
d.1.1.1] 0128-03 zimnej i cieptej z cyrkulacjg
1,6 m
1,600
7| KNR0-13 | Rurociagi AI/PE (w zwojach) o $r. 25x4,2 mm do instalacji wody| m
d.1.1.1] 0128-02 zimnej i cieptej z cyrkulacja
3,75 m
3,750
8| KNR0-13 | Rurociagi AI/PE (w zwojach) o $r. 20x3,4 mm do instalacji wody| m
d.1.1.1] 0128-01 zimnej i cieptej z cyrkulacja
4,25 m
4,250
9 KNRO0-13 | Rurociagi AI/PE (w zwojach) o sr. 16x2,0 mm do instalacji wody| m
d.1.1.1[ 0128-01 zimnej i cieptej z cyrkulacjg
3 m
3,000
10[ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.1.1] 0116-06 sztucznych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm -
Kolano 90* scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
5 szt.
5,000
11 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow cieptej wody $r.16 mm otulinami - m
d.1.1.1] 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
3<#p667/2> m
3,000
12 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.20 mm otulinami - m
d.1.1.1] 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
4,25 <#p667/2> m
4,250
13| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.25 mm otulinami - m
d.1.1.1] 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
3,75 <#p667/2> m
3,750
14 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.32 mm otulinami - m
d.1.1.1] 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1,6 <#p667/2> m
1,600
15[ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.1.1] 0116-06 sztucznych o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm -
Kolano 90* scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
7 szt.
7,000
16[ KNR-W 2-15 | Zawory umywalkowe ¢wieréobrotowe o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.1.1.1| 0135-04
2 szt.
2,000
17| KNR-W 2-15 | Zawory zlewozmywalkowe ¢wieréobrotowe o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.1.1| 0135-04 mm
2 szt.
2,000
18| KNR-W 2-15 | Zawory sedesowe ¢éwierc¢obrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.1| 0135-04
1 szt.
1,000
19 KNR-W 2-15 | Zawory pralkowe éwier¢obrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.1| 0135-04
1 szt.
1,000
20| KNR-W 2-15 | Zawory dla wanny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.1] 0135-04
2 szt.
2,000
21| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1.1.1] 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 65 mm)
16 +3,75+4,25+3 m
12,600
22| KNR-W 2-15 | Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1.1] 0128-02 niemieszkalnych
12,6 m
12,600
23| KNR 0-35 | Bateria umywalkowa, jednouchwytowa z perlatorem i szt.
d.1.1.1] 0114-02 mieszaczem stojgca montowana na obrzezu
1 szt.
1,000
24| KNR 0-35 | Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, szt.
d.1.1.1] 0114-02 luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu
1 szt.
1,000
25| KNR 0-35 | Baterie natryskowa szt.
d.1.1.1 0114-05
1 szt.
1,000
1.2 Instalacja kanalizacyjna
26| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
d.1.2] 0335-02 zaprawie wapiennej
1 szt.
1,000
27| KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.2[ 0308-02
1 szt.
1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 11005

3

Wydruk SV-RDP\mpiatek




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
28| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.2| 0325-05
1 szt.
1,000
29| KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 50 mm m
d.1.2| 0228-01
3,6 m
3,600
30 KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 110 mm m
d.1.2[ 0228-03
1 m
1,000
31| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 podej
d.1.2[ 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych .
1 podej
1,000
32| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 [podej
d.1.2] 0211-03 mm o potgczeniach wciskowych .
1 podej
1,000
1.3 Instalacja co
33| KNR 4-02 | Demontaz grzejnika kpl.
d.1.3] 0521-01
1 kpl.
1,000
34| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 16 x 2,0 mm o m
d.1.3] 0111-01 potfgczeniach na ztgczki systemowe.
11,4 m
11,400
35| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.3] 0101-10 gr.20 mm (N)
11,4 <#p30415> m
11,400
36| KNR-W 2-15 | glowice termostatyczne szt.
d.1.3] 0412-02
1 szt.
1,000
37| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3] 0412-02
1 szt.
1,000
38| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1.3] 0412-06
1 szt.
1,000
39| KNR-W 2-15 | Grzejniki Gt 30/90/12 szt.
d.1.3] 0425-02
1 szt.
1,000
40 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych | urza
d.1.3] 0406-01 w budynkach mieszkalnych dz.
1 urzg
dz.
1,000
41 KNR 0-35 | Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.gr
d.1.3[ 0231-05 z.
1 szt.gr|
z.
1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
42 KNR 0-35 | Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - m
d.1.3[ 0231-01 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
11,4 <#p30415> m
11,400
43| KNR 0-35 | Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - m
d.1.3[ 0231-02 préba wodna cisnieniowa
11,4 <#p30415> m
11,400
1.4 Wentylacja
44 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. | m2
d.1.4( 0113-02 do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
1,133 m2
1,133
45| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do szt.
d.1.4] 0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych
2*3,14%0,16/2
A (Obliczenie pomocnicze)
1 szt.
1,000
46 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.1.4
3 szt
3,000
2 Zelazna 75a lok.3b
2.1 Roboty sanitarne CPV: 45232460-4
211 Instalacja wodna
47| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na| m
d.2.1.1] 0341-01 zaprawie cementowo-wapiennej
podejscia do bateriibodzkowej sciennejf
55 m
5,500
48[ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o sr. 15-20 mm m
d.2.1.1| 0120-01
3 m
3,000
49 KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m
d.2.1.1| 0703-03
5,5 <#p30394*0,2> m
5,500
501 KNR-W 4-01 | Wypetnienie oczek siatki zaprawag cementowa m2
d.2.1.1| 0704-03
5,5/ 2<#p30399> m2
2,750
511 KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm szt.
d.2.1.1| 0118-01
1 szt.
1,000
52| KNR 0-13 | Rurociggi AI/PE (w zwojach) o $r. 32x5,4 mm do instalacji wody| m
d.2.1.1] 0128-03 zimnej i cieptej z cyrkulacjg
1,5 m
1,500
53] KNR 0-13 | Rurociggi AI/PE (w zwojach) o $r. 25x4,2 mm do instalacji wody| m
d.2.1.1] 0128-02 zimnej i cieptej z cyrkulacja
3 m
3,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
54| KNR 0-13 | Rurociggi AI/PE (w zwojach) o $r. 20x3,4 mm do instalacji wody| m
d.2.1.1] 0128-01 zimnej i cieptej z cyrkulacja
4 m
4,000
55| KNR 0-13 | Rurociggi AlI/PE (w zwojach) o $r. 16x2,0 mm do instalacji wody| m
d2.1.1[ 0128-01 zimnej i cieptej z cyrkulacjg
2 m
2,000
56| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.1.1] 0116-06 sztucznych o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm -
Kolano 90* scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
4 szt.
4,000
57 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow cieptej wody sr.16 mm otulinami - m
d.2.1.1] 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2<#p667/2> m
2,000
58| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw cieptej wody $r.20 mm otulinami - m
d.2.1.1{ 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
4<#p667/2> m
4,000
59| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.25 mm otulinami - m
d.2.1.1] 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
3<#p667/2> m
3,000
60| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow cieptej wody $r.32 mm otulinami - m
d.2.1.1{ 0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1,5 <#p667/2> m
1,500
61| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.1.1] 0116-06 sztucznych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm -
Kolano 90* scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
4 szt.
4,000
62| KNR-W 2-15 | Zawory umywalkowe ¢wieréobrotowe o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.2.1.1] 0135-04
2 szt.
2,000
63| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, m
d.2.1.1] 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 65 mm)
1,5+3+4+2 m
10,500
64| KNR-W 2-15 | Zawory zlewozmywalkowe ¢wiercobrotowe o $r. nominalnej 15 | szt.
d.2.1.1] 0135-04 mm
2 szt.
2,000
65| KNR-W 2-15 | Zawory sedesowe ¢wiercobrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.1| 0135-04
1 szt.
1,000
66| KNR-W 2-15 | Zawory pralkowe ¢wiercobrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.1| 0135-04
1 szt.
1,000
67| KNR-W 2-15 | Zawory dla wanny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1.1] 0135-04
2 szt.
2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
68| KNR-W 4-02 | Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali szt.
d.2.1.1] 0219-04 nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce
1 szt.
1,000
69| KNR-W 4-02 | Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.1.1| 0213-01
1 szt.
1,000
701 KNR-W 4-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z | kpl.
d.2.1.1] 0220-02 tworzywa
1 kpl.
1,000
71| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.2.1.1| 0232-02
1 kpl.
1,000
72| KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kgpieli, narozne, pétokragte 1/2 kota, z | kpl.
d.2.1.1] 0123-08 szybami z ptyt polistyrenowych
1 kpl.
1,000
73| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.1.1] 0233-03
2 kpl.
2,000
74| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1.1] 0128-02 niemieszkalnych
10,5 m
10,500
75| KNR 0-35 | Bateria umywalkowa, jednouchwytowa z perlatorem i szt.
d.2.1.1] 0114-02 mieszaczem stojgca montowana na obrzezu
1 szt.
1,000
76| KNR 0-35 | Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, szt.
d.2.1.1] 0114-02 luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu
1 szt.
1,000
77] KNR 0-35 | Baterie natryskowa szt.
d.2.1.1 0114-05
1 szt.
1,000
2.2 Instalacja kanalizacyjna
78| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
d.2.2| 0335-02 zaprawie wapiennej
2 szt.
2,000
79| KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2.2| 0308-02
2 szt.
2,000
80 KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2.2| 0325-05
1 szt.
1,000
81l KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 50 mm m
d.2.2| 0228-01
3 m
3,000
82| KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 110 mm m
d.2.2[ 0228-03
1 m
1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
83| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 pode;j
d.2.2] 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych .
3 podej
3,000
84| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 [podej
d.2.2[ 0211-03 mm o potgczeniach wciskowych .
1 podej
1,000
2.3 Wentylacja
85 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. | m2
d.2.3] 0113-02 do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
1,133 m2
1,133
86 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.2.3
3 szt
3,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis [im. [ llos¢ [ Cenajedn. Wartosé
1 Zelazna 75a lok.3.
1.1 Roboty sanitarne CPV: 45232460-4
1.1.1 Instalacja wodna
1 | KNR-W 4- | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 m 6,300
d.1.1.1 (01 0341-01| ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
2 | KNR-W 4- [ Demontaz rurociggu stalowego m 3,250
d.1.1.1 (02 0120-01| ocynkownego o $r. 15-20 mm
3 | KNR-W 4- [ Umocowanie siatki tynkarskiej w m 6,300
d.1.1.1 (01 0703-03| bruzdach.
4 | KNR-W 4- | Wypetnienie oczek siatki zaprawa m2 3,150
d.1.1.1 (01 0704-03| cementowa
5| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. | szt. 1,000
d.1.1.1| 0118-01 | 15-20 mm
6 | KNR 0-13 | Rurociagi AI/PE (w zwojach) o $r. m 1,600
d.1.1.1 [ 0128-03 | 32x5,4 mm do instalacji wody zimnej i
cieptej z cyrkulacja
7 | KNR 0-13 [ Rurociagi AI/PE (w zwojach) o $r. m 3,750
d.1.1.1 | 0128-02 | 25x4,2 mm do instalacji wody zimnej i
cieptej z cyrkulacja
8 | KNR 0-13 [ Rurociagi Al/PE (w zwojach) o $r. m 4,250
d.1.1.1 [ 0128-01 | 20x3,4 mm do instalacji wody zimnej i
ciepfej z cyrkulacja
9 | KNR 0-13 [ Rurociagi AI/PE (w zwojach) o $r. m 3,000
d.1.1.1 | 0128-01 | 16x2,0 mm do instalacji wody zimnej i
ciepfej z cyrkulacja
10 | KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 5,000
d.1.1.1 {15 0116-06] rurociggach z tworzyw sztucznych o
potaczeniu sztywnym o Sr.
zewnetrznej 20 mm - Kolano 90*
scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
11 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.16 | m 3,000
d.1.1.1 | 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
12 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.20 | m 4,250
d.1.1.1 | 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
13 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.25 | m 3,750
d.1.1.1 [ 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
14 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw cieptej wody $r.32 | m 1,600
d.1.1.1 [ 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
15 | KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 7,000
d.1.1.1 {15 0116-06] rurociggach z tworzyw sztucznych o
potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm - Kolano 90*
scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
16 | KNR-W 2- | Zawory umywalkowe ¢wieréobrotowe | szt. 2,000
d.1.1.1 (15 0135-04| o ér. nominalnej 15 mm
17 | KNR-W 2- | Zawory zlewozmywalkowe szt. 2,000
d.1.1.1 [15 0135-04| éwiercobrotowe o $r. nominalnej 15
mm
18 | KNR-W 2- | Zawory sedesowe ¢éwier¢obrotowe o | szt. 1,000
d.1.1.1 [15 0135-04] $r. nominalnej 15 mm
19 | KNR-W 2- | Zawory pralkowe éwier¢obrotowe o $r. | szt. 1,000
d.1.1.1 (15 0135-04| nominalnej 15 mm
20 | KNR-W 2- | Zawory dla wanny o $r. nominalnej 15 | szt. 2,000
d.1.1.1 {15 0135-04] mm
21 | KNR-W 2- | Préba szczelnosci instalacji m 12,600
d.1.1.1 (15 0126-04| wodociggowych z rur Zzeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociagg o $r. do 65
mm)

9
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Lp.

Podstawa

Opis

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

22
d.1.1.1

KNR-W 2-
150128-02

Ptukanie instalacji wodociggowej w
budynkach niemieszkalnych

12,600

23
d.1.11

KNR 0-35
0114-02

Bateria umywalkowa, jednouchwytowa
z perlatorem i mieszaczem stojgca
montowana na obrzezu

szt.

1,000

24
d.1.11

KNR 0-35
0114-02

Baterie zlewozmywakowe w
wykonaniu standardowym,
luksusowym lub termostatycznym
montowane na obrzezu

szt.

1,000

25
d.1.1.1

KNR 0-35
0114-05

Baterie natryskowa

szt.

1,000

Razem

dziat: Instalacja wodna

Razem

dziat: Roboty sanitarne CPV: 45232460-4

1.2

Instalacja kanalizacyjna

26
d.1.2

KNR-W 4-
01 0335-02

Przebicie otworéw w scianach z cegiet
0 grubosci 1 ceg. na zaprawie
wapiennej

szt.

1,000

27
d.1.2

KNR-W 4-
01 0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze
cegiet w ilosci do 3 szt.

szt.

1,000

28
d.1.2

KNR-W 4-
01 0325-05

Zamurowanie przebi¢ w stropach
ceramicznych

szt.

1,000

29
d.1.2

KNR 0-13
0228-01

Rurociagi o sr. 50 mm

3,600

30
d.1.2

KNR 0-13
0228-03

Rurociagi o $r. 110 mm

1,000

31
d.1.2

KNR-W 2-
150211-01

Dodatki za wykonanie podejs¢
odptywowych z PVC o $ér. 50 mm o
potgczeniach wciskowych

pode

1,000

32
d.1.2

KNR-W 2-
150211-03

Dodatki za wykonanie podejs¢
odptywowych z PVC o $r. 110 mm o
potgczeniach wciskowych

pode

1,000

Razem

dziat: Instalacja kanalizacyjna

1.3

Instalacja co

33
d.1.3

KNR 4-02
0521-01

Demontaz grzejnika

kpl.

1,000

34
d.1.3

KNR-W 2-
150111-01

Rurociagi z rur PEX/AI/PEX o sr.
zewnetrznej 16 x 2,0 mm o
potgczeniach na ztgczki systemowe.

11,400

35
d.1.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociggow $r.20 mm
otulinami - jednowarstwowymi gr.20
mm (N)

11,400

36
d.1.3

KNR-W 2-
15 0412-02

gtowice termostatyczne

szt.

1,000

37
d.1.3

KNR-W 2-
15 0412-02

Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej
15 mm

szt.

1,000

38
d.1.3

KNR-W 2-
15 0412-06

Zawory odpowietrzajgce do grzejnika
o $r. 6 mm

szt.

1,000

39
d.1.3

KNR-W 2-
15 0425-02

Grzejniki Gt 30/90/12

szt.

1,000

40
d.1.3

KNR-W 2-
15 0406-01

Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur
stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urzg
dz.

1,000

41
d.1.3

KNR 0-35
0231-05

Préba na goraco instalacji z
dokonaniem regulacji

szt.g
rz.

1,000

42
d.1.3

KNR 0-35
0231-01

Préba szczelnosci instalacji c.o. w
budynkach mieszkalnych - ptukanie,
czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe

11,400

43
d.1.3

KNR 0-35
0231-02

Préba szczelnosci instalacji c.o. w
budynkach mieszkalnych - préba
wodna cisnieniowa

11,400

Razem dziat: Instalacja co

14]

| Wentylacja
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
44 | KNR-W 2- [ Przewody wentylacyjne z blachy m2 1,133
d.1.4 |17 0113-02| stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200
analogia | mm - udziat ksztaltek do 35 %
45 | KNR-W 2- | Kratki wentylacyjne typ Alub N o szt. 1,000
d.1.4 117 0138-01| obwodzie do 800 mm - do przewodoéw
stalowych i aluminiowych
46 Montaz nawiewnikéw okiennych szt 3,000
d.1.4
Razem dziat: Wentylacja
Razem dziat: Zelazna 75a lok.3.
2 Zelazna 75a lok.3b
2.1 Roboty sanitarne CPV: 45232460-4
211 Instalacja wodna
47 | KNR-W 4- | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 m 5,500
d.2.1.1 (01 0341-01| ceg. w Scianach z cegiet ha zaprawie
cementowo-wapiennej
48 [ KNR-W 4- | Demontaz rurociggu stalowego m 3,000
d.2.1.1 (02 0120-01| ocynkownego o $r. 15-20 mm
49 | KNR-W 4- | Umocowanie siatki tynkarskiej w m 5,500
d.2.1.1 {01 0703-03| bruzdach.
50 | KNR-W 4- | Wypetnienie oczek siatki zaprawa m2 2,750
d.2.1.1 |01 0704-03| cementowg
51 | KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. | szt. 1,000
d.2.1.1| 0118-01 | 15-20 mm
52 | KNR 0-13 | Rurociagi Al/PE (w zwojach) o sr. m 1,500
d.2.1.1 | 0128-03 | 32x5,4 mm do instalacji wody zimnej i
cieptej z cyrkulacja
53 | KNR 0-13 | Rurociagi Al/PE (w zwojach) o sr. m 3,000
d.2.1.1 | 0128-02 | 25x4,2 mm do instalacji wody zimnej i
cieptej z cyrkulacja
54 | KNR 0-13 | Rurociagi Al/PE (w zwojach) o sr. m 4,000
d.2.1.1 | 0128-01 | 20x3,4 mm do instalacji wody zimnej i
cieptej z cyrkulacja
55 | KNR 0-13 | Rurociagi Al/PE (w zwojach) o sr. m 2,000
d.2.1.1 | 0128-01 | 16x2,0 mm do instalacji wody zimnej i
cieptej z cyrkulacja
56 | KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 4,000
d.2.1.1 {15 0116-06] rurociggach z tworzyw sztucznych o
potaczeniu sztywnym o Sr.
zewnetrznej 20 mm - Kolano 90*
scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
57 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggow cieptej wody $r.16 [ m 2,000
d.2.1.1 | 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
58 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggow cieptej wody $r.20 [ m 4,000
d.2.1.1 | 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
59 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggow cieptej wody $r.25 [ m 3,000
d.2.1.1 | 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
60 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggow cieptej wody $r.32 [ m 1,500
d.2.1.1 | 0101-10 | mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
61 | KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w szt. 4,000
d.2.1.1 {15 0116-06] rurociggach z tworzyw sztucznych o
potaczeniu sztywnym o Sr.
zewnetrznej 20 mm - Kolano 90*
scienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
62 | KNR-W 2- | Zawory umywalkowe cwieréobrotowe | szt. 2,000
d.2.1.1 (15 0135-04| o $r. nominalnej 15 mm

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 11005
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llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

63
d.2.11

KNR-W 2-
15 0126-04

Préba szczelnosci instalaciji
wodociggowych z rur zeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65
mm)

10,500

64
d.2.11

KNR-W 2-
15 0135-04

Zawory zlewozmywalkowe
¢wiercobrotowe o $r. nominalnej 15
mm

szt.

2,000

65
d.2.11

KNR-W 2-
15 0135-04

Zawory sedesowe ¢wiercobrotowe o
$r. nominalnej 15 mm

szt.

1,000

66
d.2.11

KNR-W 2-
15 0135-04

Zawory pralkowe ¢wieréobrotowe o Sr.
nominalnej 15 mm

szt.

1,000

67
d.2.11

KNR-W 2-
15 0135-04

Zawory dla wanny o $r. nominalnej 15
mm

szt.

2,000

68
d.2.11

KNR-W 4-
02 0219-04

Wymiana zlewozmywaka blaszanego
emaliowanego, ze stali nierdzewnej
lub z tworzyw sztucznych na szafce

szt.

1,000

69
d.2.11

KNR-W 4-
02 0213-01

Wymiana syfonu z tworzywa
sztucznego o $r. 50 mm

szt.

1,000

70
d.2.11

KNR-W 4-
02 0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze
wspornikami z syfonem z tworzywa

kpl.

1,000

71
d.2.1.1

KNR-W 2-
15 0232-02

Brodziki natryskowe

kpl.

1,000

72
d.2.11

KNR 0-35
0123-08

Kabiny natryskowe do kagpieli,
narozne, pétokragte 1/2 kota, z
szybami z ptyt polistyrenowych

kpl.

1,000

73
d.2.11

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustepy z ptuczka ustepowa typu
"kompakt"

kpl.

2,000

74
d.2.11

KNR-W 2-
150128-02

Ptukanie instalacji wodociggowej w
budynkach niemieszkalnych

10,500

75
d.2.11

KNR 0-35
0114-02

Bateria umywalkowa, jednouchwytowa
z perlatorem i mieszaczem stojgca
montowana na obrzezu

szt.

1,000

76
d.2.11

KNR 0-35
0114-02

Baterie zlewozmywakowe w
wykonaniu standardowym,
luksusowym lub termostatycznym
montowane na obrzezu

szt.

1,000

77
d.2.1.1

KNR 0-35
0114-05

Baterie natryskowa

szt.

1,000

Razem

dziat: Instalacja wodna

Razem

dziat: Roboty sanitarne CPV: 45232460-4

2.2

Instalacja kanalizacyjna

78
d.2.2

KNR-W 4-
01 0335-02

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet
o grubosci 1 ceg. na zaprawie
wapienne;j

szt.

2,000

79
d.2.2

KNR-W 4-
01 0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze
cegiet w ilosci do 3 szt.

szt.

2,000

80
d.2.2

KNR-W 4-
01 0325-05

Zamurowanie przebi¢ w stropach
ceramicznych

szt.

1,000

81
d.2.2

KNR 0-13
0228-01

Rurociagi o $r. 50 mm

3,000

82
d.2.2

KNR 0-13
0228-03

Rurociggi o $r. 110 mm

1,000

83
d.2.2

KNR-W 2-
150211-01

Dodatki za wykonanie podejs¢
odptywowych z PVC o sr. 50 mm o
potgczeniach wciskowych

pode

3,000

84
d.2.2

KNR-W 2-
150211-03

Dodatki za wykonanie podejs¢
odptywowych z PVC o0 ér. 110 mm o
potgczeniach wciskowych

pode

1,000

Razem

dziat: Instalacja kanalizacyjna

2.3

Wentylacja

85
d.2.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200
mm - udziat ksztaltek do 35 %

m2

1,133

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 11005
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j-m.

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

86
d.2.3

Montaz nawiewnikéw okiennych

szt

3,000

Razem dziat: Wentylacja

Razem dziat: Zelazna 75a lok.3b

Wartos$é kosztorysowa robét bez podatku VAT
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	PRZEDMIAR
	Dział:Żelazna 75a lok.3.
	Dział:Roboty sanitarne CPV: 45232460-4
	Dział:Instalacja wodna
	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit><i>podejścia do bateriibodzkowej ściennej</i></edit>
	Obmiar: <edit>6,3</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3,25</edit>

	Pozycja: Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach.
	Obmiar: <edit>6,3 <#p30394*0,2></edit>

	Pozycja: Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>3,15 <#p30399></edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 32x5,4 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,6</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 25x4,2 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3,75</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 20x3,4 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,25</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 16x2,0 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - Kolano 90* ścienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>3<#p667/2></edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>4,25 <#p667/2></edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>3,75 <#p667/2></edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>1,6 <#p667/2></edit>

	Pozycja: Zawory umywalkowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory zlewozmywalkowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory sedesowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory pralkowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory dla wanny o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>1,6 + 3,75 + 4,25 + 3</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>12,6</edit>

	Pozycja: Bateria umywalkowa, jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca montowana na obrzeżu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowa
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacyjna
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>3,6</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja co 
	Pozycja: Demontaż grzejnika
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur PEX/Al/PEX o śr. zewnętrznej 16 x 2,0 mm o połączeniach na złączki systemowe.
	Obmiar: <edit>11,4</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>11,4 <#p30415></edit>

	Pozycja: głowice termostatyczne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki GŁ 30/90/12
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	Obmiar: <edit>11,4 <#p30415></edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	Obmiar: <edit>11,4 <#p30415></edit>


	Dział:Wentylacja 
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>1,133</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	Obmiar: <edit>2 * 3,14 * 0,16 / 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż nawiewników okiennych
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Żelazna 75a lok.3b
	Dział:Roboty sanitarne CPV: 45232460-4
	Dział:Instalacja wodna
	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit><i>podejścia do bateriibodzkowej ściennej</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,5</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach.
	Obmiar: <edit>5,5 <#p30394*0,2></edit>

	Pozycja: Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>5,5 / 2<#p30399></edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 32x5,4 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 25x4,2 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 20x3,4 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi Al/PE (w zwojach) o śr. 16x2,0 mm do instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - Kolano 90* ścienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>2<#p667/2></edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>4<#p667/2></edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>3<#p667/2></edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów ciepłej wody śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>1,5 <#p667/2></edit>

	Pozycja: Zawory umywalkowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>1,5 + 3 + 4 + 2</edit>

	Pozycja: Zawory zlewozmywalkowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory sedesowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory pralkowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory dla wanny o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>10,5</edit>

	Pozycja: Bateria umywalkowa, jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca montowana na obrzeżu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowa
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacyjna
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja 
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>1,133</edit>

	Pozycja: Montaż nawiewników okiennych
	Obmiar: <edit>3</edit>
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