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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY | POtACZENIA LOKALI MIESZKALNYCHNR 1111, 313B,
PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO NR 10,
WYMIANY WITRYNY Z DRZWIAMI W LOKALU UZYTKOWYM

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE

DZIALKA NR 7, OBREB 60104, DZIELNICA WOLA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIil

I Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyka projektowanych robot

Opracowanie dotyczy potgczenia i przebudowy lokali mieszkalnych i wymiany witryny

z drzwiami w lokalu uzytkowym znajdujacych sie w zabytkowym budynku
wielorodzinnym.

Projektuje sie przebudowy polegajace na modyfikacji ceglanych scianek dziatowych w taki
sposob by zakres przebudowy w jak najmniejszym stopniu naruszat dotychczasowy uktad
wnetrz. Nowg zabudowe projektuje sie w lekkiej konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych.

Projektuje sie usuniecie oktadzin sciennych, pomalowanie $cian i sufitéw, utozenie glazury
w ciggu technologicznym w kuchni. Projektuje sie wymiane wyeksploatowanych posadzek
na panele w pokojach i przedpokojach, terakote w kuchni, aneksie kuchennym i tazience.
Wyeksploatowane drzwi wymienia sie odtworzeniowo.

Lokale po przebudowie nie zmieniajg swego przeznaczenia i sposobu uzytkowania.

Il. Charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne poszczegdlnych mieszkan zamieszczone zostaty
w dalszej czesci opracowania w sekcjach dotyczgcych konkretnych lokali.

1. Zestawienie powierzchni

Zestawienia powierzchni uzytkowych poszczegdlnych mieszkan zamieszczone zostaty
w dalszej czesci opracowania w sekcjach dotyczgcych konkretnych lokali.

V. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Mieszkania objete opracowaniem znajduja sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
z ustugami w parterze, posiadajgcym szes¢ kondygnacji nadziemnych i piwnice.
W parterze zlokalizowane sg lokale ustugowe, na pietrach mieszkania.

Budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkdw m.st. Warszawy, rejestr zabytkow: A-1016,
2011-02-24. Nazwa historyczna: Kamienica Ignacego Partowicza.

V. Elementy konstrukcyjne
Sciany murowane z cegty petnej i cegly dziurawki.
Stropy Kleina na belkach stalowych.
Projekty przebudowy i remontu lokali mieszkalnych nie ingerujg w istniejgcg konstrukcje
budynku.

VI. Sposéb zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH NR 3, 3B, 10, 11, REMONTU LOKALU NR 1 ORAZ WYMIANY WITRYNY
Z DRZWIAMI W LOKALU UZYTKOWYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE

16



VII.

VIII.

niepetnosprawne

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zelaznej 75A powstat w okresie, kiedy nie
obowigzywaty przepisy dotyczace zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Przebudowa i remonty nie zmieniajg tych warunkodw.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego

Mieszkania wyposazone sg w instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o. i gazowa.
Projektowane nowe instalacje oraz instalacje przewidziane do wymiany prowadzi sie po
istniejacych ,trasach”, instalacje nowe uktada sie podtynkowo.

Zaprojektowane prace budowlane ostang wykonane z uzyciem specjalistycznych materiatow
wspotczesnych, indywidualnie dobranych i dostosowanych do stanu zachowania wnetrz
zabytkowego budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku

Przepisy art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z
pozin. zm) - dalej pr. bud. zwalniajg z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej dla
budynkdéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami.

Zakres projektu nie wprowadza zmian w gospodarce energetycznej budynku na media oraz
w parametrach pracy i efektywnosci istniejgcych systemdw grzewczych, chtodniczych,
wentylacyjnych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedmiotem opracowania jest remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Mieszkania po remoncie nie zmienig swojego przeznaczenia i nie zmieni
sie sposob ich uzytkowania. Remont lokali nie wptynie na zmiane sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego i nie spowoduje zmiany wptywu obiektu istniejacego na
srodowisko.

a. Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekdw — woda z sieci wodociggowej — 60 m3/rok/osobe, $cieki odprowadzane do
istniejgce]j kanalizacji sanitarnej 60 m3/rok/osobe. Wskaznik przyjeto wg. danych
GUS.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i pylnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.

c. Rodzajiilosci wytwarzanych odpadow — 283 kg/rok/ mieszkarica, odpady bytowe
i odpady biodegradowalne tacznie. Wskaznik przyjeto wg. danych GUS.

d. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie —izolacyjnosc
akustyczna $cian dziatowych murowanych grubosci 12 cm R < 47 dB. Sciany
pomiedzy niezaleznymi lokalami mieszkalnymi R < 50dB.

Mieszkania, zaréwno przed przebudowg i remontem jak i po nich, nie beda
emitowaty na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia rownego 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym, hatasu o poziomie
wyzszym niz 55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB)
w przedziale czasu odniesienia rownego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
Eksploatacja mieszkania nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych
zaktocen.
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e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania przebudowy i remontu w budynku nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan

mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia waod.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powoduja wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

X. Sekcja dotyczaca przebudowy i potaczenia lokali 1i 11

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje sie na | pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Sktada sie z dwdch, niepotaczonych ze sobg czesci, dostepnych ze wspdlnego korytarza.
W sktad jednej czesci wchodzg dwa pokoje, korytarz, przedsionek i tazienka, w sktad drugie;j -
jadalnia i kuchni. Do lokalu nr 1 przynalezy cze$¢ wspdlna korytarza.

Lokal nr 11 znajduje sie na | pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Skfada sie
z jednego pomieszczenia o powierzchni 10,85 m? przylegtego do lokalu nr 1. Projektuje sie
likwidacje wejscia z klatki schodowej i wstawienie drzwi tgczacych z lokalem nr 1.

1. Parametry techniczne lokalu nr 1
Pow. mieszkalna przed przebudowsg i potgczeniem — 37,18 m?
Powierzchnia mieszkalna po przebudowie i potaczeniu — 48,63 m?
Powierzchnia uzytkowa przed przebudowa i potgczeniem — 64,83 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie i potgczeniu — 75,68 m?
Wysokos¢ pomieszczen — 287-294 cm

Zestawienie powierzchni lokalu nr 1 przed przebudowg

NR
LP POM. NAZWA POMIESZCZENIA | pon7a5 pOSADZKI | POW. [M7]
1 0.1 Korytarz Panele 2,85
2 0.2 tazienka Gres 3,10
3 0.3 Pokoj Panele 15,83
4 0.4 Pokdj Panele 21,35
5 0.5 Przedsionek 1 Panele 1,30
6 0.6 Przedsionek 1 Wyktadzina PCV 1,06
7 0.7 Jadalnia Wyktadzina PCV 10,20
8 0.8 Kuchnia Panele 3,08
Przynalezna do lokalu 6,06
czes¢ wspodlna korytarza
taczna powierzchnia uzytkowa: 64,84

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Sciany i sufity

Sciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
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2.2 Posadzki
Wymienione, wedtug zestawienia pomieszczen

2.3 Stolarka okienna
W lokalu zamontowane sg nowe okna i drzwi balkonowe z PCV, z szybami zespolonymi, pakiety
dwuszybowe. Parapety systemowe z PCV.

2.4 Drzwi
W lokalu nie wystepujg drzwi pierwotne. Zamontowane sg nowe, systemowe drzwi ptytowe,
przeszklone, w oscieznicach drewnianych i stalowych.
Drzwi ze wspdlnego korytarza ptytowe petne, oscieznica stalowa, nowe.

2.5 Wyposazenie
Zamontowanie zlewozmywaka dwukomorowego z szafka i kuchni gazowej czteropalnikowe;j.
Wymiana wanny.
Umycie sedesu z rezerwuarem, grzejnika elektrycznego.

3. Parametry techniczne lokalu nr 11
Powierzchnia mieszkalna — 10,85 m?
Powierzchnia uzytkowa — 10,85 m?
wysokos¢ pomieszczen —287cm

4. Opis stanu istniejacego lokalu nr 11

4.1 Sciany i sufity
Murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
Tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

4.2 Posadzki
Parkiet klejony warstwowo, wyeksploatowany

4.3 Stolarka okienna
W lokalu znajduja sie dwa wyeksploatowane okno skrzynkowe - trzyskrzydtowe i
jednoskrzydtowe. Okno trzyskrzydtowe, ma skrzydto sSrodkowe zamocowane na state, posiada
szprosy i lufcik. W oknie brak skrzydet wewnetrznych, skrzydfa zewnetrzne otwierane na
zewnatrz. Parapet drewniany, zniszczony. Okno jednoskrzydtowe ma skrzydto zewnetrzne
i wewnetrzne otwierane do wewnatrz. Pod oknem jednoskrzydtowym brak parapetu.

4.4 Drzwi
Drzwi z klatki schodowej do lokalu wtdrne, ptytowe, petne, oscieznica drewniana. Drzwi
i oscieznica, wyeksploatowane.

5. Opis projektowanych rozwigzan w lokalu nr 1

5.1 Sciany i sufity
Wymiana spekanych tynkdw, przeszpachlowanie i pomalowanie — 5m?2.
Wymiana spekanych tynkdw wokét oscieznicy — 0,5m?2.
Pomalowanie $cian i sufitow.
5.2 Posadzki
Gruntowne czyszczenie gresu w tazience P —0.2.
Zdemontowanie 2,8 m2 paneli w pokoju P —0.4.
5.3 Stolarka okienna
Umycie, przeglad, regulacja okué okien.
Umycie parapetow.
Naprawienie parapetu systemowego z PCV (wymiana wykonczenia bocznego).
5.4 Drzwi
Umycie drzwi
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5.5 Wyposazenie
Zdemontowanie kuchenki gazowej i zZlewozmywaka w kuchni i przeniesienie ich do
aneksu kuchennego.
Wymiana wanny dfugosci 140 cm na 120 cm.

6. Opis projektowanych rozwigzan w lokalu nr 11

6.1 Sciany i sufity
Wymiana spekanych, odspojonych i przebarwionych tynkéw, zastosowanie tynkéw
renowacyjnych do muréw —6m?>,
Zdemontowanie fragmentu $ciany dziatowej z cegly gr. 6 cm—1,8 m?.
Osadzenie drzwi z oscieznicg, obrdbka gleféw.
Wykonanie, w miejscu drzwi wejsciowych z klatki schodowej, $ciany z ptyt GK, na systemowym
szkielecie stalowym wypetnionym wetna mineralna. Sciana na grubo$¢ glefu.
Przeszpachlowanie i przygotowanie $cian i sufitdw do malowania.
Pomalowanie farbg lateksowga $cian i sufitu.
6.2 Posadzki
Zdemontowanie parkietu klejonego warstwowo.
Oczyszczenie i wzmochienie podtogi z desek.
Utozenie warstwy podkifadowej z suchego jastrychu. Utozenie paneli na warstwie podktadowej.
6.3 Stolarka okienna, parapety
Wymiana okien skrzynkowych na drewniane, jednoramowe, z szybami zespolonymi, pakiety
trzyszybowe, z odtworzeniem podziatéw i szproséw. Ramy w kolorze biatym.
Wymiana parapetu z drewna na parapet z drewna klejonego i pomalowanie go farbg kryjaca
w kolorze biatym.
Wstawienie (brakujgcego) parapetu z drewna na parapet z drewna klejonego i pomalowanie go
farba kryjaca w kolorze biatym.
6.4 Drzwiioscieznice
Likwidacja wejscia z klatki schodowej do lokalu. Zdemontowanie i utylizacji drzwi ptytowych
z odcieznicg drewniana.

Xl. Sekcja dotyczgca lokalu nr 3

1. Opis lokalunr 3
Lokal mieszkalny znajdujacy sie na Il pietrze w zabytkowym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Sktada sie z czterech pokoi, kuchni, dwdch tazienek, przedpokoju
i przedpokoju z aneksem kuchennym. Pomieszczenia dostepnych sg ze wspdlnego
z lokalem nr 3B korytarza.

Parametry techniczne

Powierzchnia mieszkalna lokalu przed przebudowg — 66,27 m?
Powierzchnia mieszkalna lokalu po przebudowie — 29,64 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu przed przebudowg — 92,51 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu po przebudowie — 47,57 m?
Wysokos$¢ pomieszczen —294 cm

Zestawienie powierzchni przed przebudowa
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NR
LP POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M?]
1 0.3 Korytarz - wspoiny Wyktadzina PCV 10,32
2 0.4 Pokdj Wyktadzina PCV 10,87
3 0.5 Kuchnia Wyktadzina PCV 3,31
4 0.6 tazienka Terakota 3,45
5 0.7 tazienka Gres 3,08
6 0.8 Pokéj Parkiet 16,80
7 0.9 Pokdj Wyktadzina PCV 21,75
8 10 Przedpokdj Wyktadzina PCV 2,92
9 11 Pokdj Wyktadzina PCV 16,85
10 12 Przedpokoj +aneks kuch. Wyktadzina PCV 3,16
taczna powierzchnia uzytkowa: 92,51

Zestawienie powierzchni po przebudowie

LP Pg:ﬂ NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M?]

1 0.1 Korytarz Panele 6,03

2 0.4 Pokoj Panele 12,84

3 0.5 Aneks kuchenny Terakota 7,43

4 0.6 tazienka Terakota 4,47

5 0.8 Pokdj Parkiet 16,80
taczna powierzchnia uzytkowa: 47,57

2. Opis stanu istniejacego lokalu nr 3
2.1. Sciany i sufity
Sciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
W pokoju P - 0.8 tapetowane, w przedpokoju P-10 obtozone boazerig drewniang do wys. 140
cm, w fazience P-0.6 glazura do wys. 160 cm, w tazience P—0.7 i na korytarzu P —0.3 lamperia
olejna 150 cm, w przedpokoju z aneksem kuchennym P — 12 tapeta winylowa 190 cm.
Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
Tynk popekany, warstwy farby odspojone.
W tazience P — 0.6 zaciek na $cianie i suficie 2m?.
W kuchni na suficie i écianach warstwy farby przebarwione, spekane i odspojone 3 m?.
Na $cianie korytarza zaciek 1 m?.
2.2. Posadzki
Korytarz —wyktadzina PCV
Pokdj P — 0.4 —wyktadzina PCV
Kuchnia— wykfadzina PCV
tazienka— terakota
tazienka— gres
Pokdj P -0.8 — parkiet
Pokdj P—0.9 wyktadzina PCV
Przedpokdj — wyktadzina PCV
Pokdj P— 11— wyktadzina PCV
Przedpokdj z aneksem kuchennym — wyktadzina PCV
Balkon - gres
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2.3. Stolarka okienna
W lokalu znajdujg sie pierwotne okna skrzynkowe.
W pokoju P —0.8 zestawione sg obok siebie dwa dwuskrzydtowe okna skrzynkowe ze
skrzydtami zewnetrznymi i wewnetrznymi otwieranymi do wewnatrz. Parapet drewniany.
W pokoju P—0.9 zestawione sg obok siebie kolejno: dwa dwuskrzydtowe okna skrzynkowe ze
skrzydtami zewnetrznymi i wewnetrznymi otwieranymi do wewnatrz, skrzynkowe,
dwuskrzydtowe drzwi balkonowe, z poziomym podziatem i drewnianymi wypetnieniami czesci
dolnych i dwa dwuskrzydfowe okna skrzynkowe ze skrzydtami zewnetrznymi i wewnetrznymi
otwieranymi do wewnatrz. Parapety stalowe.
W pokoju P —0.8 zestawione sg obok siebie dwa dwuskrzydtowe okna skrzynkowe ze
skrzydtami zewnetrznymi i wewnetrznymi otwieranymi do wewnatrz. Parapet drewniany.
W pokoju P — 11 zamontowane sg obok siebie dwa jednoramowe, dwuskrzydtowe okna z PCV,
ze skrzydtem rozwieranym i rozwierano-uchylnym.
W pokoju P—0.4 zamontowane jest jednoramowe, dwuskrzydfowe okno z PCV, z jednym
skrzydtem rozwieranym i jednym rozwierano-uchylnym. Parapet drewniany.
W kuchni zamontowane jest jednoramowe, jednoskrzydtowe okno z PCV, z rozwierano-
uchylne. Parapet z lastriko.

2.4. Drzwi
W lokalu nie wystepujg drzwi pierwotne. Zamontowane sg réznorodne skrzydta w oscieznicach
drewnianych i stalowych.
Do pokoju P—0.8 zamontowane sg drzwi typowe, z imitacjg ptycin i faktury drewna, oscieznica
drewniana, wyeksploatowane. Szerokos¢ drzwi w Swietle — 70 cm.
Drzwi do pokoju P—0.9 zdemontowane, oscieznica drewniana.
Drzwi ze wspdlnego korytarza do przedsionka P — 10 ptytowe petne, wyeksploatowane,
oscieznica stalowa.
Drzwi ze wspdlnego korytarza do pokoju P —0.4 ptytowe, petne oscieznica stalowa.
Drzwi do kuchni drewniane, ptycinowe, z dwoma prostymi kasetonami i przeszkleniem,
oscieznica drewniana. Drzwi do szafy wnekowej ptytowe petne, oscieznica drewniana.
Drzwi do fazienki P — 0.6 ptytowe, typowe z przeszkleniem, oscieznica stalowa.
Drzwi ze wspdlnego korytarza do przedsionka pokoju P — 11 drewniane, ptycinowe, z
podwajnym frezem.
Drzwi do fazienki P—0.7 ptycinowe, z przeszkleniem i ptycinami z prostokagtnym frezem, z
okleing w kolorze drewna, oscieznica stalowa.
Drzwi z klatki schodowej do wspdlnego korytarza, ptytowe petne, oscieznica stalowa.

2.5. Wyposazenie
W kuchni zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z szafkg, kuchenka gazowa
czteropalnikowa wyeksploatowane.
W tazience P — 0.6 wanna, umywalka z postumentem sedes z rezerwuarem, baterie,
wyeksploatowane.
W tazience P —0.7 wanna i sedes wyeksploatowane.
W przedsionkach P —0.1 i P — 12 zlewozmywaki jednokomorowe z szafkami.
Pomieszczenia lokalu nr 3 sg zamieszkate i umeblowane.

3. Opis projektowanych rozwigzan w lokalu nr 3
Projektuje sie przebudowe i utworzenie z lokali 3 i 3B dwdch odrebnych lokali mieszkalnych
wyposazonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.1. Sciany i sufity
Demontaz i utylizacja fragmentow Scian.
Poszerzenie otworu na drzwi do pokoju P—0.5
Usuniecie glazury z czesci $cian tazienki P—0.4—4 m?.
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Demontaz i utylizacji drzwi z oscieznicami.
Wykonanie $cian (i wypetnienie otwordw po drzwiach) z ptyt GK na systemowym szkielecie
stalowym, z wypetnieniem wetng mineralng. W pomieszczeniach mokrych zastosowanie ptyty
wodoodporne;j.
Obrobienie gleféw po demontazu drzwi i oscieznic oraz fragmentdw Scian.
Utozenie w aneksie kuchennym glazury 1,5 m?.
Oczyszczenie, przeszpachlowanie i przygotowanie do malowania scian i sufitéw.
Pomalowania $cian i sufitdw farbg lateksowa.

3.2. Posadzki
Zdemontowanie i utylizacja gresu—6,5 m?.
Zdemontowanie i utylizacja wyktadziny PCV.
Cyklinowanie i polakierowanie parkietu.
Oczyszczenie i polakierowanie listew drewnianych.
Utozenie na warstwie podktadowej z suchego jastrychu paneli podtogowych w pokojach
i korytarzu.
Utozenie na warstwie podkifadowej z suchego jastrychu, terakoty wyglagdem zblizonej do
pierwotnej, w aneksie kuchennym itazience.

3.3. Stolarka okienna, parapety
Wymiana okien skrzynkowych na drewniane jednoramowe, z pakietami trzyszybowymi,
z odtworzeniem podziatéw okien pierwotnych.
Umycie okien z PCV. Przeglad, uzupetnienie i regulacja okuc.
Oczyszczenie parapetdéw drewnianych z warstw farby, przeszlifowanie i pomalowanie farba
w kolorze biatym, lateksowa do drewna.

3.4. Drzwi i oScieznice
Zdemontowanie i utylizacja drzwi wewnetrznych, wejsciowych z klatki schodowej do
wspdlnego korytarza.
Zdemontowanie i utylizacja drzwi wewnetrznych - 4 szt.
Osadzenie w poszerzonym otworze drzwi z oscieznica, do pokoju P—0.5 i do pokoju P—0.2,
ptycinowych, z ptycinami z MDF, z prostym frezem, przeszklonych.
Osadzenie drzwi z oscieznicy, do wspdlnego korytarza, ptycinowych, z ptycinami z MDF,
z prostym frezem.
Umycie drzwi ptytowych do tazienki.
Pomalowanie oscieznic stalowych.

3.5. Wyposazenie
Zdemontowanie i utylizacja zlewozmywaka z ociekaczem z baterig stojaca i szafki pod
zlewozmywakiem.
Zdemontowanie i utylizacja kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.
Zdemontowanie i utylizacja zamykanego pawlacza w kuchni.
Zdemontowanie i utylizacja wanny, baterii wannowej $ciennej, sedesu z rezerwuarem,
umywalki z postumentem i baterii.
Zamontowanie kuchni elektrycznej czteropalnikowej i zlewozmywaka dwukomorowego z
szafka.
Zamontowanie brodzika, kabiny prysznicowej i baterii, sedesu kompaktowego i umywalki
z baterig stojgcg, z postumentem lub pdtpostumentem w zaleznosci od sposobu podtgczenia
wod.-kan.

Xil. Sekcja dotyczaca przebudowy lokalu nr 3B

1. Opis lokalu nr 3B
Lokal mieszkalny znajduje sie na Il pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Sktada sie z pokoju i przedpokoju.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH NR 3, 3B, 10, 11, REMONTU LOKALU NR 1 ORAZ WYMIANY WITRYNY
Z DRZWIAMI W LOKALU UZYTKOWYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE

23



Parametry techniczne

Powierzchnia mieszkalna lokalu przed przebudowa — 14,69 m?
Powierzchnia mieszkalna lokalu po przebudowie — 46,59 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu przed przebudowg — 18,71 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu po przebudowie — 57,92 m?
Wysokos¢ — 294 cm

Zestawienie powierzchni przed przebudowa

NR
LP pom. | VAZWAPOMIESZCZENIA | pon7a) posADZKI | POW. [M7]
1 0.1 Przedpokdj Wyktadzina PCV 4,02
0.2 Pokoj Wyktadzina PCV 14,69
taczna powierzchnia uzytkowa: 18,71

Zestawienie powierzchni po przebudowie

NR

LP POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M?]

1 0.1 Przedpokdj Panele 4,4

2 0.2 Pokdj Panele 12,11

3 0.3 tazienka Terakota 3,69

4 0.4 Pokdj Panele 14,67

5 0.5 Aneks kuchenny Pokdj Parkiet 3,24

6 0.6 Pokdj Panele 19,81
taczna powierzchnia uzytkowa: 57,92

2 Opis stanu istniejgcego lokalu nr 3B
2.1 Elementy konstrukcyjne
Sciany murowane z cegly petnej i cegly dziurawki.
Stropy Kleina na belkach stalowych.
2.2 Sciany i sufity
Sciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
Pomiedzy pokojem P —0.4 a tazienkg P — 0.3 znajduje sie otwdr na naswietle.
2.3 Posadzki
Pokéj P—0.4 — panele podtogowe
Przedpokdj — panele podtogowe
2.4 Stolarka okienna
Okna z PCV, jednoramowe, z szybami zespolonymi w pakietach dwuszybowych, bez szproséw.
Parapety z MDF.
2.5 Drzwi
Drzwi typowe, ptytowe, z przeszkleniem, oscieznice z MDF.
Drzwi wejsciowe ze wspdlnego korytarza do pokoju P —0.2 ptytowe petne, oscieznice drewniane.
2.6 Wyposazenie
Zlewozmywak jednokomorowy.

3 Opis projektowanych rozwigzan w przebudowanym lokalu nr 3B
Projektuje sie przebudowe i utworzenie z lokali 3 i 3B dwdch odrebnych lokali mieszkalnych
wyposazonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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3.1 Sciany i sufity
Demontaz i utylizacja fragmentow Scian.
Poszerzenie otworu na drzwi do korytarza P—0.1., drzwi do pokoju P—0.4, P—0.6 i do fazienki P —
03.
Demontaz i utylizacja fragmentdw Scian w aneksie kuchennym.
Obrébka i wyrdwnanie scian po demontazu, gleféw po demontazu drzwi, po wstawieniu drzwi i
oscieznic oraz demontazu fragmentdw Scian.
Wykonanie Sciany z ptyt GK na systemowym szkielecie stalowym, z wypetnieniem wetng mineralng,
oddzielajgcej pokdj P — 0.6 od aneksu jadalnego.
Wykonanie $cian tazienki P — 0.3 z ptyt GK na systemowym szkielecie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng, zastosowanie ptyty wodoodpornej.
Utozenie w aneksie kuchennym glazury 1,5 m?.
Oczyszczenie, przeszpachlowanie i przygotowanie do malowania Scian i sufitow.
Pomalowania $cian i sufitdw farba lateksowa.

3.2 Posadzki
Zdemontowanie i utylizacja paneli.
Utozenie w catym lokalu warstwy podktadowej z suchego jastrychu.
Utozenie na warstwie podkfadowej z suchego jastrychu paneli podtogowych w pokojach i
korytarzu.
Utozenie na warstwie podktadowej z suchego jastrychu, terakoty wyglagdem zblizonej do
pierwotnej, w aneksie kuchennym i tazience.

3.3 Stolarka okienna, parapety
Wymiana w pokoju P —0.6, okien i drzwi balkonowych skrzynkowych na drewniane jednoramowe,
z pakietami trzyszybowymi, z odtworzeniem podziatéw okien pierwotnych.
Oczyszczenie parapetéw drewnianych z warstw farby, przeszlifowanie i pomalowanie farbg w
kolorze biatym, lateksowa do drewna.
Umycie okien z PCV w pokoju P—0.4iP—0.2.
Przeglad, uzupetnienie i regulacja okuc.
Umycie parapetéw z MDF — 2 szt.

3.4 Drzwiioscieznice
Zdemontowanie i utylizacja drzwi wewnetrznych, ze wspdlnego korytarza do lokalu.
Zdemontowanie i utylizacja drzwi wewnetrznych - 4 szt.
Osadzenie w Scianach murowanych drzwi wewnetrznych z oscieznicami: wejsciowych z klatki
schodowej do lokali, ptycinowych, z ptycinami z MDF, z prostym frezem oraz trzech skrzydet
wewnetrznych, ptycinowych, z ptycinami z MDF, z prostym frezem, z przeszkleniami.

3.5 Wyposazenie
Zamontowanie kuchni elektrycznej czteropalnikowej i zZlewozmywaka dwukomorowego z szafka.
Zamontowanie brodzika, kabiny prysznicowej z baterig, sedesu kompaktowego i umywalki z
baterig stojgcg, z postumentem lub pdtpostumentem w zaleznosci od sposobu podtgczenia wod.-
kan.

Xill. Sekcja dotyczaca przebudowy lokalu nr 10
Projektuje sie przebudowe polegajgca na likwidacji $ciany miedzy kuchnig i pokojem,
utworzeniu aneksu kuchennego w miejscu kuchni i wyposazenie lokalu zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

1. Opis lokalu nr 10
Lokal mieszkalny znajduje sie na | pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Sktada
sie z przedpokoju, dwadch pokoi, kuchni i tazienki.
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Parametry techniczne

Powierzchnia mieszkalna lokalu przed przebudowa — 34,35 m?
Powierzchnia mieszkalna lokalu po przebudowie — 34,35 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu przed przebudowg — 51,62 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu po przebudowie — 51,62 m?
Wysokos¢ pomieszczern — 251 do 290 cm

Zestawienie powierzchni

NAZWA
LP- | NRPOM. POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M?]
1 0.1 Przedsionek Terakota 1,49
2 0.2 Korytarz Wyktadzina dywanowa 8,48
3 0.3 tazienka Gres 3,38
4 0.4 Kuchnia Wyktadzina PCV 3,92
5 0.5 Pokgj Parkiet klejony dwuwarstwowy 17,30
6 0.6 Pokoj Parkiet klejony dwuwarstwowy 17,05
taczna powierzchnia uzytkowa: 51,62

1.1 Sciany i sufity
Sciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Miedzy
pokojem 0.5 i kuchnig przeszklona $ciana z ptyty pilsniowej na szkielecie drewnianym.
W kuchni ptytki ceramiczne do wysokosci 200 cm. Od strony pokoju przestrzer nad oknem
wykoriczona boazerig drewniang.
W tazience ptytki ceramiczne do wysokosci 200 cm.
Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. W przedpokoju sufit
podwieszany, kasetonowy.

1.2 Posadzki
korytarz —wyktadzina dywanowa i wykfadzina PCV, wyeksploatowane
Kuchnia —wyktadzina PCV wyeksploatowana
Pokdj— klejony parkiet dwuwarstwowy wyeksploatowany
tazienka —gres w dobrym stanie
Pokoj — klejony parkiet dwuwarstwowy wyeksploatowany
Przedsionek — ptytki ceramiczne pochodzace z czaséw powstania budynku.

1.3 Stolarka okienna
Okna i drzwi balkonowe z PCV, jednoramowe, z szybami zespolonymi w pakietach
dwuszybowych, dwuskrzydtowe bez szproséw. W pokoju 0.5 dwa okna zestawione obok siebie.
W pokoju 0.6 okno zestawione z dwuskrzydtowymi drzwiami balkonowymi. W kuchni okno
wewnetrzne drewniane, jednoszybowe. Parapet w pokoju P — 0.5 systemowy z MDF, w pokoju
P—0.6 zlastriko.

1.4 Drzwi
Drzwi typowe, ptytowe z przeszkleniem, oscieznice drewniane i z MDF.
Drzwi wewnetrzne wyeksploatowane.
Brak drzwi i oscieznicy do kuchni.
Drzwi wejsciowe z klatki schodowej systemowe, z ptycinami, oscieznice z MDF, w dobrym
stanie.

1.5 Wyposazenie
W kuchni w przestrzeni nad oknem wewnetrznym (do sufitu) — szafki z ptyty widrowej,
zlewozmywak dwukomorowy z zabudowa, kuchnia gazowa czteropalnikowa, okap
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z wyciggiem.
W przedpokoju dwa pawlacze z ptyty widrowe;.
W toalecie wanna zabudowana, umywalka z szafkg, sedes z rezerwuarem.

2 Opis projektowanych rozwigzan w lokalu nr 10
2.1 Sciany i sufity
Demontaz i utylizacja $ciany miedzy pokojem P-0.5 i kuchnig
Usuniecie i utylizacja tapety winylowej z pokoju P-0.5 i korytarza.
Demontaz i utylizacja boazeria drewnianej 1,5 m?, boazerii drewnopodobnej 2m?w kuchni.
Gruntowne umycie ptytek ceramicznych ze spoinami w kuchni i w tazience.
Demontaz i utylizacja sufitu podwieszanego, kasetonowego w korytarzu.
Zdemontowanie i utylizacja lustra 4 m?w korytarzu.
Przeszpachlowanie i przygotowanie do malowania $cian i sufitow.
Pomalowanie farbg lateksowg do pomieszczerh mokrych $cian i sufitu w tazience.
Pomalowanie farbg lateksowg $cian i sufitdw w pokojach, kuchni, przedsionku i korytarzu.
Gruntowne czyszczenie gresu, wymiana spoin w tazience.
2.2 Posadzki
Zabezpieczenie na czas remontu posadzki z ptytek ceramicznych w przedsionku.
Zdemontowanie w korytarzu wyktadziny PCV i wyktadziny dywanowej wraz z listwami
przypodtogowymi.
Gruntowne czyszczenie gresu ze spoinami w tazience.
Zdemontowanie wyktadziny PCV w kuchni.
Zdemontowanie klejonego parkietu dwuwarstwowego w pokojach.
Utozenie warstwy podktadowej z suchego jastrychu.
Utozenie w aneksie kuchennym terakoty 5m? wygladem zblizonej do stosowanej w czasach
powstania budynku.
Utozenie paneli podtogowych w pokojach i korytarzu.
2.3 Stolarka okienna, parapety
Umycie okien, przeglad i wyregulowanie okuc.
Umycie parapetéw.
2.4 Drzwi i oscieznice
Umycie drzwi wejsciowych z klatki schodowe;j.
Dopasowanie do istniejgcej oscieznicy skrzydfa drzwi ptycinowych do tazienki.
Dopasowanie do istniejgcych oscieznic skrzydet drzwi ptycinowych do pokoi i korytarza.
2.5 Wyposazenie
Umycie kuchni gazowej czteropalnikowe;j.
Umycie zlewozmywaka dwukomorowego z baterig stojgcg i obudowy zlewozmywaka.
Umycie okapu kuchennego i przewoddw wentylacyjnych.
Zdemontowanie i utylizacja pawlacza w kuchni.
Umycie wanny, baterii wannowej Scienne;j.
Umycie sedesu kompaktowego.
Umycie umywalki, szafki i baterii stojgcej.
Wymiana drzwiczek do wodomierzy.
Zdemontowanie wieszakéw fazienkowych 2 szt. zdemontowanie pétki i suszarki Scienne;j.
Uzupetnienie ubytkéw w terakocie po kotkach rozporowych.

XIV. Sekcja dotyczaca wymiany witryny z drzwiami w lokalu uzytkowym
1. Opis istniejgcych witryn z drzwiami
W lokalu, w elewacji przylegajacej do ul. Chtodnej znajduje sie witryna z drzwiami sktadajaca
sie z szesciu pojedynczo szklonych okien w ramach stalowych oraz drzwi przeszklonych
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stalowych.

2. Opis projektowanych rozwigzan
Projektuje sie wymiane okien. Okna z profili aluminiowych, z potréjnym pakietem szybowym,
Umax Witryny = 0,9 W/m?2K. Szklenie okien bezpieczne min. P2. Ramy z mikrowentylacjg.

Projektuje sie drzwi aluminiowe, bezprogowe, z podziatami i ksztattem odtwarzajgcym drzwi
istniejgce. Kolor ram wg RAL —7015.

Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. arch. Nr B£/13/90
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XV. Sekcja dotyczaca instalacji sanitarnych w lokalach nr 1, 11, 3, 3B i 10.

1. Stanistniejacy
1.1 Ogrzewanie:
W mieszkaniach zamontowane sg grzejniki ptytowe lub Zeliwne.
Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne. Rurociagi stalowe lub PE.
1.2 Gaz
W czesci lokali instalacja gazowa jest doprowadzona do kuchenek gazowych w kuchni lub w
przedpokoju. Gazomierze zostaty zdemontowane, instalacja gazowa nieczynna.
1.3 Instalacja wod.-kan.
Instalacja wody i kanalizacji doprowadzone sg do urzadzen w kuchni i w tazience. Gtéwne
piony sg prowadzone na wierzchu.
Rurociagi z tworzywa sztucznego, brak izolacji.
1.4 Wentylacja
W mieszkaniach jest istniejgca wentylacja grawitacyjna wyciggowa. Brakuje wlotéw
powietrza swiezego.
2. Projektowane rozwigzania
2.1 Ogrzewanie
Pozostawia sie istniejgce grzejniki ptytowe i aluminiowe.
Wymienia sie grzejniki zeliwne na ptytowe.
Grzejniki ptytowe w fazienkach wymienia sie na drabinkowe.
Zaprojektowano grzejniki z zaworami termostatycznymi, odpowietrznikami
automatycznymi i zaworami odcinajgcymi.
Instalacja grzewcza od pionu z rur PP-R3/Al.
Piony grzewcze pozostajg bez zmiany, gatazki do grzejnikdw wkué w sciane i zaizolowac
wetng gr.6mm.
2.2 Gaz
Likwiduje sie instalacje gazowa w lokalach nr 1, 3, 3B i wymienia kuchnie gazowe na
elektryczne.
W lokalu nr 10 pozostawia sie instalacje gazowa.
2.3 Instalacja wod.-kan.
Projektuje sie nowe rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej w lokalu w bruzdach
Sciennych.
Rurociagi z rur PP-R3/Al. PN20 prowadzone w $cianach, zaizolowane materiatem
kauczukowym w klasie reakcji na ogien B gr.6mm.
Projektuje sie wodomierze zamontowane w szafkach rewizyjnych.
Przewiduje sie wymiane baterii.

W lokalach pozostaje istniejgca instalacja kanalizacyjna.

Projektuje sie doprowadzenie instalacji wod. — kan. do urzadzen (zlewozmywakdéw, wanien,
brodzikéw, umywalek, pralek, zmywarek) z rur PE, potgczenia kielichowe.

Wentylacja

Projektuje sie w oknach zamontowanie nawiewnikéw ci$nieniowych. Montaz nawiewnikéw
w gérnej czesci ramy okien.

Projektant: mgr inz. Beata Berezowska
upr. proj. KL—79/2001
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Xvl.  Sekcja dotyczaca instalacji elektrycznych w lokalach nr 1, 11, 3, 3B i 10.
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