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1.1.

1.2.

1.3.

Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w lokalach nr 3
i 3B, 10, oraz 11 i 1, zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ulicy Zelaznej 75a w Warszawie.

Podstawa prawna opracowania

zlecenie inwestora

umowa

projekt budowany
uzgodnienia miedzybranzowe

obowigzujgce polskie normy i przepisy

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

1.4.

instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje oswietleniowa

rozdzielnice elektryczng mieszkaniowg z tablicg licznikowg
ochrona przeciwporazeniowa

instalacje niskoprgdowe
Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr
122 poz. 1321

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenu Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona



1.5.

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Charakterystyka ogélna

Instalacja w mieszkaniu nie spetnia obowigzujgcych norm i przepiséw i nie nadaje sie do

eksploatacji. Istniejgcg instalacje nalezy zdemontowac¢ i wykonaé od nowa zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Przebudowa dotyczy lokali nr 3 i 3B, 10 i potagczenia lokali 1 oraz 11 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zelaznej 75a w Warszawie.



1.6. Zasilanie w energie elektryczng projektowanych obwodéw elektrycznych

Zasilanie lokalu nr 10 bedzie zrealizowane z wykorzystaniem istniejgcej, wewnetrzne;j linii
zasilajgcej. Tablica mieszkaniowa TM zostanie zasilona poprzez istniejgce zabezpieczenie
przed licznikowe istniejgcym przewodem WLZ. Obecnie tablica licznikowa mieszkania
znajduje sie wewnatrz lokalu i pozostaje w niezmienionej lokalizacji. Przed przystgpieniem
do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary istniejgcego przewodu WLZ. Jezeli WLZ
spetnia obowigzujgce normy i przepisy (ciggtos¢ zyt oraz rezystancja izolacji), nalezy
wykorzystac istniejgcy WLZ. Jezeli ktérykolwiek z pomiardw da wynik negatywny nalezy
wykona¢ nowy przewdd WLZ. Nowy WLZ wykona¢ przewodem YDYZzo 5x6mm2 uktadanym
w uprzednio wykonanej bruzdzie w czesci wspdlnej. Po wykonaniu bruzdy i utozeniu
przewodu powierzchnie $ciany na klatce nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Dla lokali
3, 3a oraz 1 nalezy pozostawi¢ liczniki w istniejgcej tablicy licznikowej zlokalizowanej na
wspolnym korytarzu, od tablicy TL nalezy wykona¢ nowe przewody WLZ do tablic TM w

mieszkaniach.

1.7. Tablica mieszkaniowa TM

W korytarzu, w poblizu drzwi wejsciowych, wewnatrz lokalu zostanie zamontowana
rozdzielnica mieszkaniowa TM w wykonaniu natynkowym. Dla lokalu nr 10 projektuje sie
tablice mieszkaniowg TM wyposazong w licznik energii elektrycznej. Dla lokali 1, 3 i 3b
projektuje sie rozdzielnice typu TM 2x12mod w wykonaniu natynkowym. Wysokos¢ montazu
tablicy mieszkaniowej jednakowa z istniejgcym. W rozdzielnicy zainstalowane zostang
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe jako zabezpieczenia indywidualne obwoddéw oswietlenia i
gniazd wtykowych, wytgcznik réznicowoprgdowy jako zabezpieczenie grupowe obwoddw
oraz ochronnik przepieciowy. Projektowana rozdzielnica mieszkaniowa wykonana bedzie

jako jednofazowa.

1.8. Dane elektroenergetyczne

Parametry techniczne lokaléw mieszkalnych:

— Moc zainstalowana Istniejgca

— Moc przytgczeniowa 5 kW

—  Wspotczynnik mocy cos@p=0,93

— Prad obcigzenia linii zasilajgcej b= 23,4 A

— Zabezpieczenie gtdwne lhb=25A

— Napiecie zasilania 400/230 V, 50 Hz

— Uktad sieci dystrybutora energii TN-C



— Uktad sieci u odbiorcy TN-S

1.9. Wykonanie instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczng w lokalu mieszkalnym nalezy wykonaé¢ jako podtynkowg (przewody
uktadane na podtozu i przykryte warstwg tynku o minimalnej grubosci 5 mm). Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi wtynkowymi, ktére nalezy prowadzi¢ w liniach
réwnolegtych oraz prostopadtych do $cian i stropu.

Instalacje oswietleniowg w lokalu wykona¢ przewodami YDYzo-1.5mm2. Sterowanie
oswietleniem bedzie odbywac sie w klasyczny sposob- za pomocg tgcznikdw oswietlenia.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo-2.5mm2 uktadanymi pod tynkiem.
Instalacje do zasilania kuchenki elektrycznej wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm?2.
Instalacja wykonana zostanie jako zapas jezeli lokator zdecyduje sie na zasilanie tréjfazowe
oraz kuchenke przystosowang do takiego zasilania. Przedmiotem projektu jest zasilanie
jedno-fazowe do mieszkania. Pozostate dwie zyly przewodow nalezy zaizolowaé w
rozdzielnicy i w puszce oraz pozostawi¢ jako zapas. Do podigczenia kuchenki wykonac

gnhiazdo wtykowe 230V w puszcze podtynkowej.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie
stanowita izolacja podstawowa [ obudowy (ostony) czesci czynnych
o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.

Jako uzupetniajgcy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje sie
zastosowanie wytgcznika roznicowoprgdowego o czutosci 30mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne wyfgczanie zasilania w
ukfadzie sieciowym TN-S, przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo
pradowych) i wytgcznikéw réznicowopradowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- przewdd neutralny N izolowac¢ od ziemi

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢

- w przypadku braku przewodu PE w pionie WLZ na klatce schodowej, doprowadzi¢ przewod

LgYzo 6mm2 do punktu podziatu sieci.



Samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krétszym niz:

- 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wiz)

- 0,4 sek. w pozostatych obwodach

- 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegolnym zagrozeniu

Samoczynne wylgczenie zasilania powinno zapewnié¢, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzgcg dostepna.

W celu zapewnienia selektywnosci dziatania zabezpieczen, projektuje sie zabezpieczenie
przedlicznikowe gtéwne na prad o wartosci 25 A.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od

porazen, potwierdzone protokotami.

1.11. Instalacja wyréwnania potencjatow

W lokalu mieszkalnym nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych, tgczacych
przewody ochronne z przewodzgcymi czesciami instalacji.
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objgc:

— instalacje wodociggowg wykonang z rur metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje grzewczg wody, wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy wktadéw kominowych.

Instalacje wyréwnania potencjatéw wykona¢ przewodami

1.12. Instalacja teletechniczna

W mieszkaniu nalezy wykonac instalacje okablowania strukturalnego i telewizyjna.
Rozmieszczenie gniazd zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Instalacje nalezy zakonczyc¢ z
jednej strony w gniezdzie z drugiej strony w skrzynce teletechnicznej mieszkania.
Niskonapieciowg skrzynke mieszkaniowag nalezy zamontowaC w korytarzu, przy podtodze.
Od skrzynki do gniazd RJ45 i RTV nalezy doprowadzi¢ instalacje komputerows i telewizyjng.
Teletechniczng skrzynke mieszkaniowg wykonac¢ jako podtynkowa, na wysokosci 20cm od
posadzki dolna krawedz. Projektuje sie skrzynke o wymiarach 250x295x90mm wyposazong
w gniazdo 230V oraz rezerwe miejsca dla urzgdzeh dostawcow sygnatu. Doprowadzenie
sygnatu do skrzynki nie jest przedmiotem opracowania i lezy w gestii dostawcy mediéw do

budynku.



Uwagi koncowe

® calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami

technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

® do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajace

aktualne atesty i certyfikaty,

® po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz

pomiarami wykonanej instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokotami,

® w rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaly
dokumentacje powykonawcza,

® doktadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Inwestora,

® \Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

® \Wykonawca moze zastosowaé elementy i urzgdzenia zamienne pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych i jako$ciowych co najmniej rownowaznych

oraz uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,

® Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa stanowig integralng catos¢. Rozwigzania
ujete w opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a

nie ujete w opisie nalezy traktowac¢ jako ujete w catym opracowaniu.

Opracowat

mgr inz. Emil Bursiewicz



