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materiały i urządzenia będą miały parametry nie gorsze niż przyjęte w niniejszej dokumentacji.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 Instalacje elektryczne lokal nr 71

1
d.1 analiza

indywidualna

Demontaż starej instalacji elektrycznej kpl

1 kpl

1,000

2
d.1 analiza

indywidualna

Pomiary przewodu zasilajacego WLZ i jego ewentualna
wymiana. Ułożenie przewodu w uprzednio wykonanej bruździe
z odtworzeniem powierzchni na klatce schodowej

kpl

1 kpl

1,000

3
d.1

KNNR 5 1207
-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

370 m

370,000

4
d.1

KNNR 5 1208
-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

0,34 m3

0,340

5
d.1

KNNR 5 1208
-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

370 m

370,000

6
d.1

KNNR 5 0404
-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica TM w
obudowie natynkowej wyposażona wg. schematu zasilania z
deską licznikową 3F

szt.

1 szt.

1,000

7
d.1

KNNR 5 0404
-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Mieszkaniowa skrzynka
teletechniczna podtynkowa

szt.

1 szt.

1,000

8
d.1

KNNR 5 0205
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - YDYzo 3x1,5mm2

m

60 m

60,000

9
d.1

KNNR 5 0205
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - YDYzo 4x1,5mm2

m

45 m

45,000

10
d.1

KNNR 5 0205
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - YDYzo 3x2,5mm2

m

200 m

200,000

11
d.1

KNNR 5 0205
-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - YDYzo 5x2,5mm2

m

15 m

15,000

12
d.1

KNNR 5 0205
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - DYzo 6mm2

m

20 m

20,000

13
d.1

KNNR 5 0205
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - DYzo 4mm2

m

30 m
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
30,000

14
d.1

KNNR 5 0205
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - przewód U/UTP kat 5e

m

35 m

35,000

15
d.1

KNNR 5 0205
-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - przewód koncentryczny TRISET-113

m

35 m

35,000

16
d.1

KNNR 5 0301
-13

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany
przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej

szt.

29 szt.

29,000

17
d.1

KNNR 5 0302
-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

29 szt.

29,000

18
d.1

KNNR 5 0306
-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

5 szt.

5,000

19
d.1

KNNR 5 0306
-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -
łącznik świecznikowy

szt.

2 szt.

2,000

20
d.1

KNNR 5 0308
-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo 230V podwójne

szt.

7 szt.

7,000

21
d.1

KNNR 5 0308
-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo 230V IP44

szt.

10 szt.

10,000

22
d.1

KNNR 5 0306
-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej - przycisk dzwonka

szt.

1 szt.

1,000

23
d.1

KNNR 5 0406
-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek 230V szt.

1 szt.

1,000

24
d.1

KNNR 5 0406
-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSW szyna
wyrównania potencjałów w pom. sanitarnych

szt.

1 szt.

1,000

25
d.1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo RJ45 szt.

2 szt.

2,000

26
d.1

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji
przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy unifon

szt

1 szt

1,000

27
d.1

KNR 5-06
1707-02

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych CB bez tarczy -
unifonu

szt.

1 szt.

1,000
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28

d.1
KNR AL-01

0113-01
Montaż modułu 1 adresowego - nadanie kodu lokalu szt.

1 szt.

1,000

29
d.1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo RTV szt.

2 szt.

2,000

30
d.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

31
d.1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

pomi
ar

10 pomi
ar

10,000

32
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

33
d.1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy na- stępny pomiar

pomi
ar

10 pomi
ar

10,000

34
d.1

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

35
d.1

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna
linia

pomi
ar

3 pomi
ar

3,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Instalacje elektryczne lokal nr 71

1
d.1 analiza

indywidual
na

Demontaż starej instalacji elektrycznej kpl 1,000

2
d.1 analiza

indywidual
na

Pomiary przewodu zasilajacego WLZ i
jego ewentualna wymiana. Ułożenie
przewodu w uprzednio wykonanej
bruździe z odtworzeniem powierzchni
na klatce schodowej

kpl 1,000

3
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle

m 370,000

4
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne
przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3 0,340

5
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 370,000

6
d.1

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg -
Rozdzielnica TM w obudowie
natynkowej wyposażona wg.
schematu zasilania z deską licznikową
3F

szt. 1,000

7
d.1

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg -
Mieszkaniowa skrzynka teletechniczna
podtynkowa

szt. 1,000

8
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - YDYzo
3x1,5mm2

m 60,000

9
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - YDYzo
4x1,5mm2

m 45,000

10
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - YDYzo
3x2,5mm2

m 200,000

11
d.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 12.5 mm2 układane
p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - YDYzo
5x2,5mm2

m 15,000

12
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - DYzo 6mm2

m 20,000

13
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - DYzo 4mm2

m 30,000

14
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - przewód U/UTP
kat 5e

m 35,000

15
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - przewód
koncentryczny TRISET-113

m 35,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
16

d.1
KNNR 5
0301-13

Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny mocowany przez
przykręcenie - wykonanie otworów w
płycie izolacyjnej

szt. 29,000

17
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe
pojedyncze o śr.do 60 mm

szt. 29,000

18
d.1

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe
podtynkowe w puszce instalacyjnej

szt. 5,000

19
d.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej - łącznik
świecznikowy

szt. 2,000

20
d.1

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
stykiem ochronnym natynkowe
2-biegunowe przykręcane o
obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo
230V podwójne

szt. 7,000

21
d.1

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
stykiem ochronnym natynkowe
2-biegunowe przykręcane o
obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo
230V IP44

szt. 10,000

22
d.1

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe
podtynkowe w puszce instalacyjnej -
przycisk dzwonka

szt. 1,000

23
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
- dzwonek 230V

szt. 1,000

24
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
- MSW szyna wyrównania potencjałów
w pom. sanitarnych

szt. 1,000

25
d.1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich
podtynkowych - Gniazdo RJ45

szt. 2,000

26
d.1

KNR-W 5-
08 0406-02

Montaż urządzeń łączności
wewnętrznej - instalacji przyzywowej
(domofonu) - aparat odbiorczy unifon

szt 1,000

27
d.1

KNR 5-06
1707-02

Sprawdzanie działania aparatów
telefonicznych CB bez tarczy - unifonu

szt. 1,000

28
d.1

KNR AL-01
0113-01

Montaż modułu 1 adresowego -
nadanie kodu lokalu

szt. 1,000

29
d.1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich
podtynkowych - Gniazdo RTV

szt. 2,000

30
d.1

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego
wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomi
ar

1,000

31
d.1

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego
wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny

pomi
ar

10,000

32
d.1

KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy,
pierwszy pomiar

pomi
ar

1,000

33
d.1

KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy,
każdy na- stępny pomiar

pomi
ar

10,000

34
d.1

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - pierwsza linia

pomi
ar

1,000

35
d.1

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - każda następna linia

pomi
ar

3,000

Razem dział: Instalacje elektryczne lokal nr 71

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik świecznikowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo 230V podwójne
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo 230V IP44
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek 230V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSW szyna wyrównania potencjałów w pom. sanitarnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo RJ45
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy unifon
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych CB bez tarczy - unifonu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż modułu 1 adresowego - nadanie kodu lokalu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo RTV
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na- stępny pomiar
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
	Obmiar: <edit>3</edit>



	KOSZTORYS INWESTORSKI
	Dział:Instalacje elektryczne lokal nr 71


	Pozycja:Demontaż starej instalacji elektrycznej
	Pozycja:Pomiary przewodu zasilajacego WLZ i jego ewentualna wymiana. Ułożenie przewodu w uprzednio wykonanej bruździe z odtworzeniem powierzchni na klatce schodowej
	Pozycja:Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Pozycja:Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Pozycja:Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica TM w obudowie natynkowej wyposażona wg. schematu zasilania z deską licznikową 3F
	Pozycja:Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Mieszkaniowa skrzynka teletechniczna podtynkowa
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYzo 3x1,5mm2
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYzo 4x1,5mm2
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYzo 3x2,5mm2
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYzo 5x2,5mm2
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - DYzo 6mm2
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - DYzo 4mm2
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód U/UTP kat 5e
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód koncentryczny TRISET-113
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej
	Pozycja:Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Pozycja:Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Pozycja:Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik świecznikowy
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo 230V podwójne
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo 230V IP44
	Pozycja:Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonka
	Pozycja:Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek 230V
	Pozycja:Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSW szyna wyrównania potencjałów w pom. sanitarnych
	Pozycja:Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo RJ45
	Pozycja:Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy unifon
	Pozycja:Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych CB bez tarczy - unifonu
	Pozycja:Montaż modułu 1 adresowego - nadanie kodu lokalu
	Pozycja:Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo RTV
	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na- stępny pomiar
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
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