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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH NR 21171
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
UL. CHMIELNA 122 W WARSZAWIE
DZIALKA NR 8, OBREB 60110, DZIELNICA WOLA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIil

I Charakterystyka projektowanych robét

Projektuje sie przebudowy lokali mieszkalnych w zabytkowych budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Przebudowy polegajg na modyfikacji ceglanych scianek dziatowych
utworzenie aneksow kuchennych, tazienek i toalet. Przebudowy projektuje sie tak by
zakres przebudowy w jak najmniejszym stopniu naruszat dotychczasowy uktad wnetrz.
Nowg zabudowg projektuje sie w lekkiej konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych.
Projektuje sie wymiane wyeksploatowanych okien na drewniane, jednoramowe, z szybg
zespolong, z odtworzeniem wymiardw, podziatéow i kolorystyki okien oryginalnych.
Projektuje sie wymiane wyeksploatowanych odrzwi na wykonane z takich samych
materiatow w takiej samej formie jak zachowane oryginalne.

Projektuje sie wyposazenie lokali mieszkalnych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Lokale nie zmieniajg swego przeznaczenia i sposobu uzytkowania - po przebudowie
pozostajg lokalami mieszkalnymi.

Il. Charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne zamieszczone zostaty w dalszej czesci opracowania
w sekcjach dotyczacych poszczegdlnych lokali.

. Zestawienia powierzchni uzytkowych

Zestawienia powierzchni uzytkowych zamieszczone zostaty w dalszej czesci opracowania w
sekcjach dotyczacych poszczegdlnych lokali.

V. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Mieszkania objete opracowaniem znajdujg sie w zabytkowym udynku mieszkalnym
wielorodzinnym posiadajgcym siedem kondygnacji nadziemnych i piwnice.

Budynek mieszkalny, nazwa historyczna obiektu: Kamienica Karola Bagienskiego ujety w
gminnej ewidencji zabytkow m.st. Warszawy, rejestr zabytkow: A-772, 2007-11-06.

V. Elementy konstrukcyjne
Sciany murowane z cegty petnej i cegly dziurawki.
Stropy Kleina na belkach stalowych.
Projekty przebudowy i remontu lokali mieszkalnych nie ingerujg w istniejgcg konstrukcje
budynku.

VI. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego

Mieszkania wyposazone sg w instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o. i gazowa.
Projektowane nowe instalacje oraz instalacje przewidziane do wymiany prowadzi sie po
istniejgcych ,trasach”, instalacje nowe uktada sie podtynkowo.
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Zaprojektowane prace budowlane ostang wykonane z uzyciem specjalistycznych materiatéw
wspotczesnych, indywidualnie dobranych i dostosowanych do stanu zachowania wnetrz
zabytkowego budynku.

VII. Sekcja dotyczaca przebudowy lokalu nr 21

1. Parametry techniczne lokalu nr 21
Lokal mieszkalny znajdujacy sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, sktadajacy sie z
przedpokoju, dwdch pokoi, kuchni i toalety. Lokal nie posiada tazienki. W kuchni
zamontowany jest prysznic.

Parametry techniczne:
Powierzchnia uzytkowa lokalu — 43,68 m?

Wysokos¢ pomieszczen — 335 do 338 cm

Zestawienie powierzchni przed przebudowa

NAZWA
LP- | NRPOM. POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M?]
1 0.1 Przedsionek Gres 4,69
2 0.2 Toaleta Gres 1,01
3 0.3 Kuchnia z tazienka Gres 6,42
4 0.4 Pokgj Panele 19,90
5 0.5 Pokoj Panele 11,66
taczna powierzchnia uzytkowa: 43,68
Zestawienie powierzchni po przebudowie
NAZWA
Lp NR POM. POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M2]
1 0.1 Przedsionek Gres 4,38
2 0.2 Toaleta Gres 2,76
3 0.3 Kuchnia z tazienka Gres 4,98
4 0.4 Pokoj Panele 19,90
5 0.5 Pokj Panele 11,66
taczna powierzchnia uzytkowa: 43,68

2. Opis stanu istniejgcego lokalu nr 21

2.1. Sciany i sufity

Sciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. Sufity
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane. W kuchni tynk zniszczony 1 m?—

do wymiany.
2.2. Posadzki

W przedsionku, kuchni i toalecie gres w dobrym stanie. W pokojach panele zniszczone.

2.3. Stolarka okienna

W lokalu zostaty zamontowane okna i drzwi balkonowe z PCV, jednoramowe, z szybami
zespolonymi w pakietach dwuszybowych, trzyskrzydtowe bez szproséw. Parapety z MDF.
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2.4. Drzwi
Drzwi typowe, ptytowe z przeszkleniami, oScieznice stalowe, wyeksploatowane. Brak drzwi.
Drzwi wejsciowe z klatki schodowej systemowe, z ptytowe, oscieznice stalowe, w dobrym
stanie.

2.5. Wyposazenie
W kuchni pralka automatyczna, brodzik z kabing prysznicowa, zZlewozmywak dwukomorowy z
szafkg, kuchenka gazowa czteropalnikowa, lodéwka, szafka stojgca 40x60x80 cm i cigg szafek
wiszgcych 80x40x60cm, 40x40x60cm, 60x40x40 cm.
W pokoju P-05 drewniane 16zko pietrowe, telewizor, biérko70x60 cm, pdtka 40x40x90 cm, szafa
z nadstawka 80x50x230 cm.
W pomieszczeniach zyrandol i lampy wiszgce — 3 szt.
W pokoju P-0.4 szafa trzydrzwiowa 140 x 45x190 cm, kanapa, stolik kawowy 50x50x50 cm,
szafka pod telewizor 70c50x60 cm.
W przedsionku znajduije sie wieszak drewniany 130x50x190 cm.
W toalecie znajduije sie sedes z rezerwuarem, wyeksploatowany.

3. Opis projektowanych rozwigzan w lokalu nr 21

3.1. Sciany i sufity
Demontaz i utylizacja Sciany miedzy przedsionkiem P-0.1 i kuchnig P-0.3 oraz Scian toalety,
murowanych, grubosci 12 cm.
Wykonanie $cian z ptyt GK na systemowym szkielecie stalowym, wypetnionym wetng
mineralng. Osadzenie w Scianach oscieznic — 3 szt.
Oczyszczenie, przeszpachlowanie i przygotowanie do malowania Scian i sufitow.
Przeszpachlowanie i przygotowanie do malowania Scian i sufitow.
Pomalowanie farbg lateksowg do pomieszczerh mokrych $cian i sufitdw w tazience.
Pomalowanie farbg lateksowa $cian i sufitéw w pokojach, kuchni, przedsionku.

3.2. Posadzki
Zdemontowanie paneli w pokojach wraz z listwami przypodtogowymi.
Utozenie w pokojach warstwy podkifadowej z suchego jastrychu.
Utozenie w pokojach, na podkiadzie z suchego jastrychu paneli podtogowych.
Gruntowne czyszczenie ze spoinami gresu w przedsionku, toalecie i kuchni.

3.3. Stolarka okienna, parapety
Umycie okien, przeglad i wyregulowanie okuc.
Umycie parapetéw.

3.4. Drzwi i oScieznice
Umycie drzwi wejsciowych z klatki schodowe;j.
Wstawienie troje drzwi wewnetrznych, systemowych z oscieznicami, z ptycinami i fakturg
drewna i jednego skrzydta wykonanego indywidualnie, dopasowanego rozmiarem do istniejgcej
oscieznicy stalowe] i wygladem do pozostatych drzwi.

3.5. Wyposazenie
Usuniecie i utylizacja pozostawionych w lokalu mebli, wyposazenia kuchni i tazienki.
Zamontowanie zlewozmywaka jednokomorowego z szafkg i kuchenki gazowej
czteropalnikowe;.
Zamontowanie w tazience brodzika z kabing i baterig scienng, umywalki z baterig stojacg i
sedesu kompaktowego.

VIII. Sekcja dotyczaca przebudowy lokalu nr 71

1. Opis lokalu nr 71
Lokal mieszkalny znajdujacy sie na Il p. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
sktadajacy sie z przedsionka, dwdch pokoi, kuchni i toalety. Lokal nie posiada tazienki.
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W kuchni zamontowany jest prysznic. Projektuje sie przebudowe polegajaca na
modyfikacji $cianek dziatowych w kuchni i urzgdzenie tazienki oraz wyposazenie kuchni,
tazienki i toalety zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Parametry techniczne

Powierzchnia mieszkalna przed i po przebudowie  — 19,03 m?
Powierzchnia uzytkowa przed i po przebudowie —-29,82 m?
Wysokos¢ pomieszczen —343 do 347 cm

Zestawienie powierzchni przed przebudowa

Lp NR POM. poMIT::Z\QI;EMA RODZAJ POSADZKI POW. [M?]

1 0.1 Przedsionek Wykfadzina PCV 3,46

2 0.2 Toaleta Posadzka betonowa 0,71

3 0.3 Pokoj Podtoga z desek 13,37

4 0.4 Pokgj Podtoga z desek 5,66

5 0.5 Kuchnia z tazienka Wyktadzina PCV 6,62
taczna powierzchnia uzytkowa: 29,82

Zestawienie powierzchni po przebudowie

Lp NR POM. poMT::Z\g?EMA RODZAJ POSADZKI POW. [M?]

1 0.1 Przedpokdj Panele 3,46

2 0.2 Toaleta Terakota 0,71

3 0.3 Pokéj Panele 13,37

4 0.4 Pokoj Panele 5,66

5 0.4 Kuchnia Terakota 5,14

6 0.5 tazienka Terakota 1,48
taczna powierzchnia uzytkowa: 29,82

2. Opis stanu istniejacego lokalu nr 71

2.1 Sciany i sufity
Sciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.
W pokoju P—0.4i P—0.3 na Scianach tapety do wys. 150 cm,
W pokoju P —0.3 widoczne zawilgocenia tynku 6,5 m? oraz liczne spekania tynku na $cianach i
suficie.
W kuchni na $cianach i suficie spekana, tuszczaca sie farba, i przebarwiony tynk 4 m?.
W kuchni brodzik oddzielony od czesci kuchennej Sciang murowang gr. 12 cm, wys. 100 cm.
W pokoju P-0.4 do wysokosci 140 cm tapeta.
W kuchni plytki ceramiczne — 1,5 m?, wyeksploatowane, tapeta winylowa 6 m?.
W toalecie ptytki ceramiczne do wysokosci 180 cm —wyeksploatowane, 5 m?.
W przedpokoju na scianach i suficie tapeta winylowa, zniszczone.
Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane.

2.2 Posadzki
W pokojach podtoga z desek, w pokoju P — 0.4 czeSciowo wyktadzina PCV na podiodze z desek.
W przedsionku wyktadzina PCV
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W kuchni wykfadzina PCV
W toalecie posadzka betonowa
2.3 Stolarka okienna
W lokalu znajduje sie wymienione okna z PCV jednoramowe, trzyskrzydtowe w pokoju i w
kuchni oraz jednoskrzydtowe w we wnece P—-0.4.
Parapety w pokoju P —0.3 i kuchni z lastriko, w pokoju P-0.4 brak parapetu.
2.4 Drzwi
Drzwi wejsciowe z klatki schodowej do lokalu ptytowe, petne, oscieznica drewniana, zniszczone.
Drzwi wewnetrzne do toalety ptytowe, petne, z przeszkleniami, oscieznice drewniana. Drzwi do
pokoju ptycinowe, oscieznica drewniana zniszczone. Brak drzwi do kuchni.
2.5 Wyposazenie
Brodzik z baterig nascienng zniszczony.
Kuchnia gazowa czteropalnikowa, pochtaniacz, zlewozmywak dwukomorowy z szafkg
wyeksploatowane.
Suszarka przykrecana do stropu zniszczona.
Szafka podokienna, dwudrzwiowa, 115x40x85 cm.
Pawlacz w przedsionku zniszczony.
Lampy wiszace 2 szt.

3. Opis projektowanych rozwigzan w lokalu nr 71

3.1 Sciany i sufity
Oczyszczenie z tapet, usuniecie ptytek ceramicznych.
Wymiana spekanych, odspojonych i przebarwionych tynkow, zastosowanie tynkow
renowacyjnych do muréw — 10,5 m?.
Wykonanie $ciany z ptyt GK wodoodpornych, na systemowym szkielecie stalowym
wypetnionym wetna mineralng, osadzenie oscieznic — 3 szt.
Przeszpachlowanie i przygotowanie scian i sufitdw do malowania.
Pomalowanie farbg lateksowg do pomieszczerh mokrych $cian i sufitu tazienki oraz farba
lateksowa $cian i sufitu w pokojach, kuchni i przedpokoju.

3.2 Posadzki
Zdemontowanie i utylizacja wykfadzin PCV.
Usuniecie warstwy posadzki betonowej w toalecie do poziomu podtogi z desek.
Oczyszczenie podtdg z desek.
Utozenie warstwy podktadowej z suchego jastrychu we wszystkich pomieszczeniach.
Utozenie na podktadzie z suchego jastrychu paneli podtogowych.
Utozenie na podktadzie z suchego jastrychu podtogi z terakoty w kuchni.
Utozenie na warstwie z jastrychu samopoziomujgcego terakoty w fazience.

3.3 Stolarka okienna, parapety
Umycie okien, przeglad i regulacja oku.
Umycie parapetow.

3.4 Drzwiioscieznice
Wymiana zniszczonych, nienadajgcych sie do naprawy, drzwi wejsciowych z klatki schodowej do
lokalu, na systemowe, wewnetrzne wejsciowe do lokali, z ptycinami, z fakturg drewna, z
oscieznica.
Wstawienie w $cianie z ptyt GK systemowych drzwi wewnetrznych z ptycinami, faktura drewna,
z oscieznicami 3 szt.
Wymiana drzwi ptytowych, petnych do pokoju P —0.3 z oscieznicg drewniang na drewniane,
wewnetrzne, z ptycinowe, ptyciny z MDF odtworzone w oparciu o drzwi pierwotne istniejgce
w lokalu.
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3.5 Wyposazenie
Zdemontowanie i utylizacja szafki podokiennej w kuchni.
Zdemontowanie i utylizacja zlewozmywaka, kuchenki gazowej, brodzika.
Zamontowanie sedesu kompaktowego, umywalki z postumentem lub pétpostumentem w
zaleznosci od warunkéw podtaczenia instalacji wod.-kan., z bateria stojgcg, zamontowanie
brodzika z kabing i bateria.

Zamontowanie zlewozmywaka jednokomorowego z szafka i kuchni gazowej dwupalnikowe;j.

IX. Biaty montaz i inne elementy wyposazenia

1. W lokalu nr 21 nalezy zamontowac zlewozmywak 1-komorowy z szafkg, sedes
kompaktowy, umywalke tazienkowg, kabine prysznicowa 80 cm z brodzikiem.

2. W lokalu nr 71 nalezy zamontowac zlewozmywak 1-komorowy z szafkg, sedes
kompaktowy, umywalki tazienkowe — 2 szt., kabine prysznicowg 80 cm z brodzikiem.

Projektant:  mgrinz. arch. Andrzej Grajter
upr. proj. arch. nr B£/13/90
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