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Dotyczy: przedituzenia przejécia podziemnego w Luboniu

Urzad Miasta Lubor . ,
wmﬁ%m i, 20240322 U!'zqd M'?Sta Lubon
Biuro Majatku Komunalnego
w Luboniu
. Pl. Edmunda Bojanowskiego 2
' L.dz.7758.2024 62-030 Lubon

W odpowiedzi na pismo BMK.RI.7010.1.26.2023 z dnia 29.12.2023r. dotyczace wydania
warunkow dla inwestycji polegajacej na przedtuzeniu istniejgcego przejcia pod torami na stacji
Lubon wraz z wyjéciami na wezet przesiadkowy na linii kolejowej nr 271 Wroctaw Gtéwny —
Poznan Gtéwny w km 157,949, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w
Poznaniu podaje warunki techniczne dia powyzszej inwestycji:

1.

Nalezy przedstawi¢ dokumentacje techniczng na usuniecie kolizji z kablami o$wietlenia
zewnetrznego, srk, $wiattowodowych itp. jak réwniez z konstrukcjami wsporczymi sieci
trakcyjne;.

W punkcie ,1. Charakterystyka Ogéina” nalezy wpisac:

llo$¢ toréw na nowej czesci obiektu: 9 [toréw]

Diugosé czesci projektowanej: 89,0 [m]

Diugos¢ faczna przejscia istniejgcego i projektowanego: 108,0 [m]

Swiatto poziome: 3,6 [m]

Swiatto pionowe: min. 2,6 [m]

Kat skrzyzowania z przeszkoda: 61,5 [°]

Klasa obcigzen wg PN-85/S-10030: k=(..+3..) ak=(..1,33..)

Kod nacisku zgodnie z PN-EN 15528: (D4-160)

Dopuszczalny nacisk osiowy oraz roztozony: 221 [kN/o$], 22,5 [t/0$], 78 [KN/m]
Predko$¢ max dla pociagéw osobowych: 160 [km/h]

Predko$¢é max dla pociggéw towarowych: 120 [km/h]

Wysoko$¢ naziomu do poziomu gtéwki szyny: min. 0,75 [m]

Izolacja przeciw wilgociowa projektowana do wykonania w korycie balastowym obiektu
musi mieé certyfikat IBDiM do stosowania w korytach balastowych obiektow kolejowych.
Zastosowana w projekcie w punkcie ,10. Izolacja” papa zgrzewalna nie posiada takiego
dopuszczenia. Nalezy wiec zmieni¢ izolacje koryta balastowego na posiadajacy
dopuszczenie do stosowania w kolejowych korytach balastowych.

W korycie balastowym dla obiektow bez naziomu nalezy zastosowa¢ réwniez maty anty
wibracyjne, ktére zmniejszajg oddziatywania dynamiczne na konstrukcj¢ obiektu.
Obowigzuje réwniez certyfikat IBDIM zezwalajacy do zastosowania na PKP.
Odwodnienie wewnetrzne przejscia punkt ,13. Odwodnienie”: nalezy uszczegotowi¢ opis
odwodnienia liniowego. Przyktadowo — bedzie to systemowe odwodnienie liniowe
projektowane w postaci ciggu ako-drenéw przysciennych o minimalnej wytrzymatoéci 125
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Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zakladowego w calosci wptaconego: 33.272.194.000,00 zt
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10.

11.

12.

13.

[MPa] z rusztem polimerowym i listwg ochronng, czy bedzie to odwodnienie betonowo-
polimerowe grzebieniowe. Nalezy réwniez podac¢ jego parametry techniczne.

Projekt w punkcie ,15. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu” powinien mie¢ okreslong
kolorystyke: jasnoszary RAL 7047. Dopuszczalne jest zastosowanie wtrgcen RAL 7040
oraz RAL 7042. Nalezy podaé rodzaj zastosowanej posadzki.

W projekcie w punkcie ,9. Wyposazenie przejscia’ nalezy zaznaczyé, ze wszystkie
instalacje (wodna, elektryczna, itp.) powinny byé tak zaprojektowane aby posiadaly
oddzielne przytacza niezalezne od PKP, tak aby mogto je utrzymywaé miasto.

W projekcie nalezy dopisac konieczno$¢ wykonania obcigzen statycznych obiektu prZed
oddaniem kolejnych toréw na obiekcie do eksploataciji.

Projekt powinien zawiera¢ zapis, ze podczas odbiordéw eksploatacyjnych poszczegdinych
torow Inwestor ma obowigzek uzyskaé dla nich pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
Prawem Budowlanym Art. 54, 55, 57. W przypadku braku potrzeby wydania przez Nadzér
Budowlany na tym etapie budowy takich pozwolen na uzytkowanie dla kazdego z
odbieranych toréw osobno na odbiorze nalezy przedtozy¢ takie o$wiadczenie
Wojewédzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Plany sytuacyjne projektu nalezy wykonaé na aktualnych, kolejowych mapach do celéw
projektowych (geodezyjne podktady kolejowe). W celu uzyskania powyzszych map nalezy
zgtosié sie do PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami al. Niepodlegtosci
8, 61-875 Poznan. Uzyskany podktad ze wzgledu na aktualnie wrysowane instalacje PKP
pozwoli unikng¢ kolizji z urzagdzeniami kolejowymi.

Dla wszystkich obiektéw budowlanych, wchodzacych w zakres inwestycji realizowanych i
przebiegajgcych przez tereny kolejowe (np. obiekty liniowe) nalezy przed ich realizacjg na
etapie opracowania projektéow, uzyskaé uzgodnienie od Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej znajdujgcego sie przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu al. Niepodiegtosci 8, 61-875 Poznan.

Dokumentacja projektowa powinna zawieragé: :

a. Technologie robét z fazowaniem i harmonogramem robét dla okreslenia
niezbednych zamknie¢ torowych oraz ograniczen w prowadzeniu ruchu pociggéw
w czasie budowy przejscia;

b. Technologie ruchowo - przewozowa, ktéra umozliwi okreslenie mozliwosci
przepuszczenia rozktadowej ilosci pociggdbw i zminimalizowania strat
eksploatacyjnych;

c. Sposéb zabezpieczenia toréw w czasie wykonywania robét obok czynnych toréw.

W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢é ww. technologie oraz uwzglednié¢
nastepujace uwagi:

a. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu kolejowego oraz pracownikéw pracujacych
w poblizu czynnych toréw kolejowych, nalezy zastosowaé takie zabezpieczenia,
by wykonywanie robét nie zagrazato bezpieczenstwu i nie powodowato
wprowadzenia ograniczenia szybkos$ci biegu pociggéw obok miejsca robét.

b. W wykonawstwie nalezy przyjaé¢ zatozenie, ze w trakcie budowy przejscia bedzie
zapewniona ciggtos¢ ruchu kolejowego (pasazerskiego i towarowego).

¢. Na min. 135 dni przed planowanym rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg
przejscia podziemnego wykonawca zobowigzany bedzie wystosowaé¢ wniosek do
Zaktadu Linii Kolejowych celem powoltania komisji dla opracowania regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu, na ktérej zobowigzany jest przedstawié
zatwierdzony przez Polskie Linie Kolejowe S.A. harmonogram robét, technologie
oraz uzgodniong dokumentacje techniczna.

d. Wszystkie czynnosci PKP s3 ptatne.

Opracowanie ww. technologii wraz z fazowaniem i harmonogramem robdét umozliwi
okreslenie optymalnych terminéw zamknieé torowych, ograniczen w prowadzeniu ruchu
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oraz prowadzenia nadzoru ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych, a tym samym
zminimalizowania kosztéw poniesionych w wyniku strat eksploatacyjnych PKP Polskich
Linii Kolejowych i przewoznikow, ktore jest zobowigzany pokryé Inwestor (Wykonawca)
budowy przejscia, co w znacznym stopniu moze przyczyni¢ sie¢ do obnizenia kosztéw
inwestyciji.
Informujemy, ze wszystkie straty PKP Polskich Linii Kolejowych wynikajace z op6znien
pociggéw, odwotania pociggéw, zmian w rozktadzie jazdy pocigagébw jak réwniez
wynikajace z nieterminowego zakonczenia prac zwigzanych z zamknigciami torowymi
zobowigzany bedzie pokry¢ Inwestor lub Wykonawca zgodnie z ustaleniami miedzy nimi,
ktére nalezy przedstawic w czasie opracowywania regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggdéw w czasie wykonywania robét.
Na min. 110 dni przed planowanym rozpoczeciem robét zwigzanymi z zamknieciami
torowymi lub ograniczeniem predkosci biegu pociggéw, wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ w Zakiadzie Linii Kolejowych w Poznaniu potrzeby zamknie¢ toréw lub
ograniczenia predkosci biegu pociagéw celem uwzglednienia tych ograniczen w
rozktadzie jazy pociagéw i uzgodnienia zmian z przewoznikami.

14. Jednoczes$nie informujemy, ze Wykonawca ma obowigzek:

a. Zgtosic sie do tutejszego Zaktadu w celu uzyskania odptatnie informacji dla swoich
pracownikow z zakresu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z
,Zasadami bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych,  utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Ibh-105
stanowigcego zatacznik do Uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019r. Wykaz pracownikdw zostanie przestany do
odpowiedniej terytorialnie Sekcji Eksploatacii.

b. Zgtosi¢ sie do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu al.
Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan celem otrzymania Karty Wstepu (w zatgczeniu)
na obszar kolejowy zgodnie z Uchwalg nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 listopada 2018r. (realizacja zatacznika do Uchwaty tj.
,Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. 1d-217).

15. We wszelkich nie wymienionych powyzej kwestiach nalezy stosowac obowigzujace
Standardy Techniczne i instrukcje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dostgpne na stronie
internetowej www.plk-sa.pl), a takze obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

Warunkiem wydania pozytywnego uzgodnienia jest deklaracja Miasta Luboni utrzymania
nowo wybudowanej cze$ci przejécia pod torami wraz z obsltuga jego odwodnienia oraz
os$wietlenia i zasilania w energie elektryczna.

ZASTEPCA DYREKTORA

Monika Nowicka

Opracowat:
Maciej Chlebosz,
tel. +48 61 633 10 12
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