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BOISKO DO PItKI NOZNEJ - PRZEKROJ
KONSTRUKCYJNY

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:20
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LAWA Z OPOREM Z BETONU
OBRZEZE BETONOWE 8X30cm g%}g@g’ NA PODSYPCE
OBSYPKA Z ZIEMI | PIASKU DO P1
POZIOMU OBRZEZA

6,2cm | Trawa syntetyczna.

4cm | Wypelnienie piasek + granulat w sztucznej trawie
1cm | warstwa rozsaczajaca Piasek. Frakcja 0-0,5mm
4cm | Miat kamienny. Frakcja 1-4mm
5cm | Kruszywo kamienne famane 0-31,5mm
12cm | Kruszywo kamienne famane, Frakcja 31,5-63mm
Piasek do gruntu rodzimego ubijany warstwami co
20cm, ale min jedna warstwa grub. 10cm
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NAZWA | ADRES DZ. NR 315/2 obr. P-15 £6d2, polozona DATA:
OBIEKTU przy ul. Minerskiej w Lodzi
BUDOWLANEGO
17.10.2013
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TYTULRYSUNU - Projekt zagospodarowania — |NRRysunku

terenu boiska ze sztucznej

trawy- PRZEKROJ KONSTR.
PRZEZ PLYTE BOISKA

PROJEKTANT mgr inZ arch. Tadeusz Bronowicki
upr. nr 6/88/Wt




