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Projekt zagospodarowania terenu

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi L
Dopuszczalny nacisk na oś 80kN
Prędkość projektowa 30km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokość jezdni zmienna
Szerokość zatok 3,0m
Szerokość poboczy 0,75m (kruszywo)
Szerokość pasa drogowego zmienna

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Istniejąca nawierzchnia zjazdów/chodnika
nie objęta przebudową

Remontowana nawierzchnia asfaltowa

Opornik betonowy
Krawężnik najazdowy

Rowy - oczyszczenie

Bariera SP-06-przwestawienie
Bariera U-12a -wymiana

Istniejący przepust do wymiany
Istniejący przepust do oczyszczenia

Krawędź drogi

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Krawędź istniejącej drogi

Pobocze
Obrzeże betonowe

Krawężnik betonowy 15x30

Remontowana nawierzchnia asfaltowa
z wymianą podbudowy

Remontowana nawierzchnia chodników z kostki 
betonowej 6cm z wymianą podbudowy 

Remontowana nawierzchnia chodników z kostki 
betonowej 6cm

Remontowana nawierzchnia 
zjazdów/pętli/poszerzeń z kostki betonowej 8cm

Remontowana nawierzchnia zjazdów z 
kruszywa

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 3*0,6m 

Studnia/przykanalik/wpust istniejący - 
regulacja/wymiana
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Projektowana nawierzchnia zatoki z kostki 
betonowej 8cm (remont)
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