CHODNIK SZCZEGOLY

Barwa, wzor i utozenie kostek brukowych
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Przekréj podtuzny - kraweznik najazdowy
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Kraweznik najazdowy 15x22/

Kraweznik skosny 15x22-30

Legenda

1 Kostka prostokgtna 10x20x8 kolor szary
[ Kostka kwadratowa 10x10x8 kolor szary

Szczeg6t 3 styku pobocza z jezdnig 1:20

bez wymiany podbudowy
Wymiary podane w cm

| 0.75 |

Szczegot 4 styku pobocza z jezdnig 1:20

wymiana podbudowa
Wymiary podane w cm

Poziom jezdni przy krawezniku
| 0.75

0.20 Ojog

Szczeg6t 2 1:20
Wymiary podane w cm

Szczegdét 1 1:20
Wymiary podane w cm

PRZEKROJ NORMALNY
przepust pod zjazdami

PRZEKROJ POPRZECZNY
Sciek betonowy skarpowy

SCIEK SKARPOWY TRAPEZOWY WG KPED 01.25

Prefabrykat scieku BETON C30/37

Skala 1:10
10 30 10 prefabrykat scieku
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nawierzchnia zjazdu

UMOCNIENIE BETONEM C16/20

zasypka z kruszywa mrozoodpornego
0 uziarnieniu nieréwnomiernym 0-32 mm
wsk. zageszcz. 0,95-0,98 wg Proctora

w strefie bezposrednio przy rurze (do 20 cm)
dopuszcza sie wsk. zageszcz, 0,94 wg Proctora

Przepust rurowy HDPE @400 (D wg. PZT)

Podsypka z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm

beton C16/20 min. 10cm
Podsypka cem.-piask. min. 10cm

Ciek podchodnikowy
przekrdj poprzeczny - utozenie prefabrykatow

Skala 1:10 )
PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ NORMALNY
zjazd bitumiczny

| szer. zmienna wg. planu syt.

stanu istniejgcego

Dotgczenie do ‘

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm E
tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

SZCZEGOt. UMOCOWANIA ROWU

przekrdj od strony pobocza PRZEKROJ POPRZECZNY

nawierzchnia chodnika

na odcinkach rowow do oczyszczenia

umocnienie $cian rowu pltytami

WIDOK Z GORY

umochnienie $cian rowu plytami
betonowymi azurowymi
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Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm

Grunt zageszczony

podsypka
cementowo-piaskowa

betonowymi azurowymi
na podbudowie piaskowej

na podbudowie piaskowej

PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ NORMALNY

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

Petla autobusowa zjazd z kostki betonowej

szer. zmienna wg. planu syt. | | szer. zmienna wg. planu syt. |

stanu istniejgcego

‘ Dotgczenie do

Szczlegé+ 2

opornik 12x25cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

POBOCZE UTWARDZONE
SCIEK POPRZECZNY

rozsuniety

a1

opornik 12x25cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podioze gruntowe

opornik 12x25cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
t awa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY
(km 4+500-4+675 od Parchowa)
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kraweznik najazdowy

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego
szer. zmienn
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0.4m ‘ umocnienie dna rowu ptytami
| | betonowymi azurowymi
na podbudowie piaskowe

Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

®

Opornik 12x25cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podloze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY w terenie niezabudowanym

(km 0+000-9+528,45 od Polczna do Studzienice)
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‘ " szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego" ‘
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Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm

Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

Grunt zageszczony

All

PRZEKROJ NORMALNY
(km 3+000-4+800 od Parchowa)
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‘ " szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego,‘ ‘
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Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

PRZEKROJ NORMALNY w terenie niezabudowanym

(km 0+000-3+000 i 4+800-7+986,58 od Parchowa)
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‘ " szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego" ‘
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Szczegot 3

Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

PRZEKROJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem jednostronnym
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Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

© (A) lub (A"

wg rys. planu syt. i opisu tech.

PRZEKROJ NORMALNY (wymiana podbudowy jednostronnej)

PRZEKROJ NORMALNY (wymiana podbudowy dwustronnej)
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Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zaggszczony
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PRZEKROJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem jednostronnym istn.

Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony
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CHODNIK PAS RUCHU @ PAS RUCHU POBOCZE
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Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony

lub (A")

Kraweznik drogowy istn.

wg rys. planu syt. i opisu tech.
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@ Zjazdy bitumiczne

Warstwa $cieralna BBTM 8 1,5cm
Warstwa wigzagca AC11W 6¢cm
Warstwa wyrownawcza AC16W 4cm
Podbudowa Kt SM 0/31,5 20 cm

@ Petla autobusowa

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa KtSM 0/31,5 20 cm
Podtoze gruntowe

ok. 0.50 - Wymiang podbudowy ok. 4.50 - nakladka Szczedpt 3
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Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zaggszczony

Kruszywo tamane stab. mech. 10 cm
Grunt zageszczony
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wg rys. planu syt. i opisu tech.

PRZEKROJ NORMALNY
jezdnia z chodnikiem dwustronnym
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Kraweznik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

wg rys. planu syt. i opisu tech.

Kraweznik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Podtoze gruntowe

@ Naktadka

Warstwa $cieralna BBTM 8 1,5cm
Warstwa wigzgca AC11W 4cm

Warstwa wyréwnawcza AC11W 75kg/m2
Istniejgce warstwy nawierzchni

@ Naktadka ze wzmocnieniem

Warstwa $cieralna BBTM 8 1,5cm
Warstwa wigzgca AC11W 4cm

Warstwa wyréwnawcza AC11W 75kg/m2
Geosyntetyk na rozcigganie min. 100kN/m
Istniejgce warstwy nawierzchni

@ Wymiana podbudowy

Warstwa $cieralna BBTM 8 1,5cm
Warstwa wigzgca AC11W (gr. $r.) 6cm
Warstwa wyrownawcza AC16W 4cm
Geosyntetyk na rozcigganie min. 100kN/m
Podbudowa KESM 0/31,5 20 cm

Podtoze gruntowe

@ Chodniki

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

istniejgca podbudowa — uzupetnienie pospotka gr. $r.10cm
Podtoze gruntowe

@ Zjazdy z kostki betonowej

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa KESM 0/31,5 15cm (20cm na drogi gminne)
Podioze gruntowe

Uwagi:

1) kolorysytka kostki do akceptacji inwestora
2)Wymiary podane w m, lokalizacja i szerokosc¢ chodnika,
zjazdbw wg rys. planu syt.
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