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Remont drogi powiatowej nr 1761G Parchowo - Półczno  - 
Osława Dąbrowa - Studzienice

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 6 cm

istniejąca podbudowa – uzupełnienie pospółka gr. śr.10cm
Podłoże gruntowe

C Chodniki

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podłoże gruntowe

D Zjazdy z kostki betonowej

B
Warstwa ścieralna BBTM 8 1,5cm

Warstwa wyrównawcza AC16W 4cm

Podbudowa KŁSM 0/31,5  20 cm

Wymiana podbudowy

Podłoże gruntowe

Warstwa wiążąca AC11W (gr. śr.) 6cm

Geosyntetyk na rozciąganie min. 100kN/m

A'' Nakładka ze wzmocnieniem

Istniejące warstwy nawierzchni
Geosyntetyk na rozciąganie min. 100kN/m

A Nakładka

Istniejące warstwy nawierzchni

Warstwa ścieralna BBTM 8 1,5cm

Warstwa wyrównawcza AC11W 75kg/m2
Warstwa wiążąca AC11W 4cm

Warstwa ścieralna BBTM 8 1,5cm

Warstwa wyrównawcza AC11W 75kg/m2
Warstwa wiążąca AC11W 4cm

Podbudowa KŁSM 0/31,5 15cm (20cm na drogi gminne)
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Szczegół 2 1:20

Dołączenie do
stanu istniejącego

+0.03
2% -0.06

-0.02

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej

Szczegół 2

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych

Obrzeże 8x30

Obrzeże 8x30

1.
50

Krawężnik najazdowy 15x22

Poziom jezdni przy krawężniku 

Przekrój podłużny - krawężnik najazdowy

Kostka kwadratowa 10x10x8 kolor szary
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor szary

Krawężnik skośny 15x22-30

12

Legenda

4 100 Krawężnik prosty 15x30

CHODNIK SZCZEGÓŁY
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PRZEKRÓJ NORMALNY
przekrój od strony pobocza

na odcinkach rowów do oczyszczenia

1:1,51:1,5
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1.100.40
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Wymiary podane w cm

6%

1:1,5 1:
1

0.75
0.015

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd bitumiczny

E

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Szczegół 3 styku pobocza z jezdnią 1:20 
bez wymiany podbudowy 

0.06

Wymiary podane w cm

2%

w strefie bezpośrednio przy rurze (do 20 cm)
dopuszcza się wsk. zagęszcz, 0,94 wg Proctora

zasypka z kruszywa mrozoodpornego
o uziarnieniu nierównomiernym 0-32 mm
wsk. zagęszcz. 0,95-0,98 wg Proctora

Podsypka z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

nawierzchnia zjazdu

PRZEKRÓJ NORMALNY
przepust pod zjazdami

O
Ś

 D
R

O
G

I

PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY (wymiana podbudowy dwustronnej)

-0.052%

A

2.50-3.10

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-3.10 0.75

POBOCZE

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

-0.05

POBOCZE

0.75

ok. 4.00 - nakładka

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

6%

1:1,5

0.15

0.20

0.015

0.10

Grunt zagęszczony

6%

B

Grunt zagęszczony

ok. 0.50 - Wymiana podbudowy
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PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY  w terenie niezabudowanym
 (km 0+000-3+000 i 4+800-7+986,58 od Parchowa)

-0.052%

A

2.50-2.25

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-2.25 0.75

POBOCZE

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

-0.05

POBOCZE

0.75

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

6%

1:1,5

0.15
0.015

Grunt zagęszczony

6%

Grunt zagęszczony
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PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY

-0.052%

A

2.50-2.25

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-2.25 0.75

POBOCZE

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

CHODNIK

1.50

0.015

Grunt zagęszczony

6%1:1 1:1,5

2%

C

jezdnia z chodnikiem jednostronnym

WIDOK Z GÓRYPRZEKRÓJ POPRZECZNY

umocnienie dna rowu płytami 
betonowymi ażurowymi
na podbudowie piaskowe

0.4m

0.4m

umocnienie ścian rowu płytami 
betonowymi ażurowymi 
na podbudowie piaskowej

umocnienie ścian rowu płytami 
betonowymi ażurowymi 
na podbudowie piaskowej

umocnienie ścian rowu płytami 
betonowymi ażurowymi 
na podbudowie piaskowej

umocnienie dna rowu płytami 
betonowymi ażurowymi
na podbudowie piaskowe

SZCZEGÓŁ UMOCOWANIA ROWU
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PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY

-0.052%

A

2.50-3.00

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-3.00 0.75

POBOCZE

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

CHODNIK

0.015

Grunt zagęszczony

6%1:1 1:1,5

2%

jezdnia z chodnikiem jednostronnym istn.

istniejący

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 1:20
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2% -0.05-0.04

PRZEKRÓJ NORMALNY
Pętla autobusowa

F

szer. zmienna wg. planu syt.

Krawężnik drogowy istn.

0.06

0.06

0.06

0.06

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm
Grunt zagęszczony

Szczegół 3 

Szczegół 1 Szczegół 3 

Wymiary podane w cm

6%

1:1,5

1:
1

0.75
0.015

B

Szczegół 4 styku pobocza z jezdnią 1:20 
wymiana podbudowa 
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PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY (wymiana podbudowy jednostronnej)

-0.052%

A

2.50-2.25

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-2.25 0.75

POBOCZE

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

-0.05

POBOCZE

0.75

ok. 4.50 - nakładka

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

6%

1:1,5

0.15

0. 20

0.015

0.10

Grunt zagęszczony

6%

B

Grunt zagęszczony

ok. 0.50 - Wymiana podbudowy

1:1

0.06

Szczegół 3 ok. 0.50-1.00 - Wymiana podbudowy
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PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY  w terenie niezabudowanym
(km 0+000-9+528,45 od Półczna do Studzienice)

-0.052%

A''

2.50-2.25

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-2.25 0.75

POBOCZE

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

-0.05

POBOCZE

0.75

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

6%

1:1,5

0.15
0.015

Grunt zagęszczony

6%

Grunt zagęszczony

1:
1 1:1 1:1,50.06

lub A''B

O
Ś

 D
R

O
G

I

PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY

2%

A

2.50-2.25

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-2.25

CHODNIK

1.50

0.0152%

C

jezdnia z chodnikiem dwustronnym

CHODNIK

1.50:2.00

2%

C

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

0.06

Szczegół 1

lub A''

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Dołączenie do
stanu istniejącego

lub A''
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PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY 
(km 3+000-4+800 od Parchowa)

-0.052%

A

2.50-2.25

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-2.25 0.75

POBOCZE

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

-0.05

POBOCZE

0.75

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

6%

1:1,5

0.15
0.015

Grunt zagęszczony

6%

Grunt zagęszczony

1:
1 1:1 1:1,5

lub A''

-0.06

1:1,5

UMOCNIENIE BETONEM C16/20

beton C16/20 min. 10cm
Podsypka cem.-piask. min. 10cm

ŚCIEK SKARPOWY TRAPEZOWY WG KPED 01.25
BETON C30/37

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
ściek betonowy skarpowy
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PAS RUCHUPAS RUCHU

0.0
2%

PRZEKRÓJ NORMALNY 
(km 4+500-4+675 od Parchowa)

-0.052%

A

2.50-2.25

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

2.50-2.25 -

POBOCZE UTWARDZONE

-0.05

POBOCZE

0.75

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

6%

1:1,5

0.15
0.015

Grunt zagęszczony

1:
1

szer. zmienna

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

2%

C Opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

wg rys. planu syt. i opisu tech. wg rys. planu syt. i opisu tech.

wg rys. planu syt. i opisu tech.

wg rys. planu syt. i opisu tech.
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prefabrykat ścieku

Prefabrykat ścieku
Skala 1:10

30 1010

nawierzchnia drogi

nawierzchnia chodnika

podsypka
cementowo-piaskowa 

80
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-6.0

Ciek podchodnikowy
przekrój poprzeczny - ułożenie prefabrykatów

Skala 1:10

-0.05

POBOCZE UTWARDZONE

2%

ŚCIEK POPRZECZNY 

-0.02 -0.04
-0.07

C

w miejscu ścieku 
krawężnik najazdowy 
rozsunięty

E Zjazdy bitumiczne

Warstwa ścieralna BBTM 8 1,5cm
Warstwa wiążąca AC11W 6cm
Warstwa wyrównawcza AC16W 4cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podłoże gruntowe

F Pętla autobusowa

Podbudowa KŁSM 0/31,5  20 cm

3.1


