
Poziom nawierzchni
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w strefie bezpośrednio przy rurze (do 20 cm)
dopuszcza się wsk. zogęszcz, 0,94 wg Proctora

zasypka z kruszywa mrozoodpornego
o uziarnieniu nierównomiernym 0-32 mm

wsk. zogęszcz. 0,95-0,98 wg Proctora

Grunt rodzimy

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm
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Przekrój poprzeczny

konstrukcja nasypu
wg proj. drogowegoPrzepust rurowy HDPE

1:1,5
6%

±0 (rz.niw.)
2% 2% 6%

1:1,5

Teren w obrębie wlotu
umocnić kamieniami polnymi
połączonymi zaprawą cementową
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1

1:1,5

Grunt rodzimy
grubość 20 cm
Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

Przepust rurowy HDPE

1%

1:1,5

wylot przepustu do rowu otwartego

na podsypce piaskowo-cementowej 4:1
połączonymi zaprawą cementową
umocnić kamieniami polnymi
Teren w obrębie wlotu
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Przekrój podłużny

PAS RUCHUPAS RUCHU

wylot przepustu do rowu otwartego

DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU wg. planu syt.

Konstrukcja drogi wg rys 3.1 i opisu technicznego

Zasypka z kruszywa frakcji 0-20 mm
grubość 20 cm

Uwagi:
1. Rzędne przepustu i rowów wg stanu istniejącego
2. Średnica i długość przepustu wg planu sytuacyjnego

płyta ażurowa 40x60x10
podsypka piaskowo-cementowa 4:1

płyta ażurowa 40x60x10
podsypka piaskowo-cementowa 4:1

Przepust
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