Systemy Zabezpieczen
Przeciwpozarowych
Jan Bukowski

65-019 Zielona Géra
ul. Dworcowa 39

Obiekt: Zespot Szkot i Placowek Ksztalcenia Zawodowego

Adres: 65-392 Zielona Gora,

PROTOKOL BADANIA
WYDAJNOSCI
ORAZ PRZEGLADU |
KONSERWACJI
HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

rzeglad dnia
SYTEMY Z.ABEZP!ECZEN 2024-03-06

PRZECIWPOZARCOWYCH

Jan Bukowski
5.019 Zielona Géra, ul. Dworcowa 39
D 9730049667, tel. 507- 148-889

ul. Botaniczna 60, 66, B66
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Na dzien: ......cccoveeeeceerecceeennns
Hydrant nr 2

Data Godzina ps [MPa] p [MPa] Q [dm3/s]

06.03.2024 | 14:30 0,000

26,00 | 0,000 0,00 | Uwagi DN: 80

Przerdzewiata kolumna hydrantu, ciezko
obracajgce sie-przerdzewiate wrzeciono,

uszkodzona nasada hydrantu, brak pokryw nasad,
uszkodzone otwory pod klucz kaptura

Czynnosci ckresowe: Hydranty zewnetrzne
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Hydrant nr 3

Data Godzina ps [MPa]

06.03.2024 | 14:35 0,000

p [MPa] Q [dm3/s]

26,00 | 0,000 0,00 | Uwagi DN: 80

Przerdzewiata kolumna hydrantu, zapieczone

wrzeciono, uszkodzony trzpien, brak pokryw
nasad, uszkodzone otwory pod klucz kaptura

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
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Nastepny przeglad:

Dane do programu wprowadzit: .........cceeceniceinniieenneeeee
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IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomic¢ i przeptuka¢ kadlub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;
c) Dokonac pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania zasuwy;
e) Sprawdzi¢ skutecznos$¢ odwodnienia hydrantu;
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VII. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

« Zmierzona wydajnos$¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego n stata uz) na przy
$rednicy dyszy pomiarowej 26 dla na;bardztej niekorzystnego urzqdzema przecnwpozarowego
(hydrantu zewnetrznego) jest 2 od wartosci nominalnej co najmniej 10 dm3/s przy
CIsmemu nomlnalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantdéw okreséla sie jako

. Badame hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzadzeniu
gasniczym .

- Zrodio zasilania jest sieé miejska — nieograniczona.

« Przeprowadzono badanie ( 2 ) hydrantow.

- Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania nr
OUMO09.WZ5.473.61.1.2023 07/08/2023.

- Stan techniczny hydrantéw uniemozliwia pomiar oraz uzytkowanie hydrantéw zewnetrznych
nadziemnych.

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiektu NIE S
ci$nienia hydrodynamicznego.

IA wymagania wydajnosci oraz

Hydranty wymagajg niezwtocznej wymiany na nowe.

Pomiary zostaty dokonane przez: Jan Bukowski

J

Protokot zawiera .. ..... stron.
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HYDRANT NR 2




E

tpogmiqtu\grqwadzacego szkolenie)

ZASWIADCZENIE
o ukonczeniu szkolenia

Jan Tadeusz Bukowski

(imig/imiona i nazwisko)
urodzony dnia 25 pazdziernika 1960 r.
w Nateczowie woj. lubelskie

ukonczyt szkolenie aktualizujace inspektoréw ochrony przeciwpozarowej

zorganizowane wedtug programu

szkolenia inspektoréw ochrony przeciwpozarowej (szkolenie aktualizujace)
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w okresie od dnia 16.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 .
przez Szkote Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

Zaswiadczenie wydano na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. 22019 . poz. 1372, z pbzn. zm.).

Uprawnienia zachowuja wazno$é przez S lat od dnia wystawienia niniejszego
zaswiadczenia.

Poznan, dnia 18 wrzesnia 2020 r.

(imie, nazwisko i podi;is osoby upowaznionej
przez podmiot prowadzacy szkolenie)

Nr SIOPA.55.2020.4.37
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DYREKTOR
OKREGOWEGO URZEDU MIAR W SZCZECINIE

Okregowy Urzad Miar w Szczecinie
Wydziat Zamiejscowy Zielona Géra
ul. Dekoracyjna 4. 65-155 Zielona Géra

tel: 914347566 fax: 914347598 e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 7 sierpnia 2023 .

Nr swiadectwa: OUM09.WZ5.473.61.1.2023 Strona1/2

OBIEKT
WZORCOWANIA

ZGEASZAJACY

MIEJSCE
WZORCOWANIA

METODA
WZORCOWANIA

WARUNK]
SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA
SPOINOSCE
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

Cisnieniomierz

producent: AFRISO, nr fabryczny: 00063614,

Zakres pomiarowy: (0 + 10) bar

Systemy Zabezpieczen Przeciwpozarowych Bukowski Jan

Dworcowa 39  65-019  Zielona Géra

OKREGOWY URZAD MIAR W SZCZECINIE - WYDZIAL ZAMIEJSOWY W ZIELONEJ
ul. Dekoracyjna4  65-155 Zielona Gora

Metoda poréwnania zgodnie z instrukcja wzorcowania ,Ciénieniomierze sprezynowe,
elektroniczne i przetworniki cisnienia” nr IWN-P-01 Wydanie 1 z dnia 05.08.2019 r.

Wzorcowania dokonano powietrzem.

Temperatura otoczenia (19,2 + 19.8)°C
Wilgotnos¢ wzgledna (43 +47) %

7 sierpnia 2023 r.

Swiadectwo potwierdza spojnosé wynikow pomiaréw z wzorcami utrzymywanymi w
Gtéwnym Urzedzie Miar.

Podano na stronie 2 niniejszego Swiadectwa wraz z wartoéciami niepewnosci pomiaru.
Niepewnos¢ pomiaru zostata oceniona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2021. Podane

wartosci niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95 % i wspétczynniku rozszerzenia k = 2.

Z upowaznienia Dyrektora:

o B, i

=% Okregowy
| Urzad
| Miar
" wSzczecinie




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez WYDZIAL ZAMIEJSOWY W ZIELONEJ GORZE

OKREGOWEGO URZEDU MIAR w SZCZECINIE
Nr éwiadectwa:OUMO9.WZ5.473.61.1.2023

Data wydania: 7 sierpnia 2023 r.

Strona 2/ 2

WYNIKI
WZORCOWANIA

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:

Wartosé wielkosci

Wartos¢ wielkosci

o s . Poprawka Niepewnosc
odniesienia zmierzona :
pomiaru
Po Px Ps ~ Px
bar

0,00 0,00 0,00 0,03
2,00 213 =013 0,10
4,00 412 -0,12 0,17
6,00 6,12 -0,12 0,23
10,00 9.96 0,04 0,35

Autoryzowat(a):




