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Nr rejestru:
HWR/KW/WP-4/2024

MIASTO ZIELONA GORA
Departament Inwestycji Miejskich
ul. Podgdrna 22

65-424 Zielona Géra

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI CIEPLOWNICZE) ELEKTROCIEPLOWNI ,,ZIELONA GORA" S.A.,

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr
89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci
cieptowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92 z dnia 1 lutego 2007r.),

po rozpatrzeniu wniosku: MIASTA ZIELONA GORA
ul. Podgodrna 22
65-246 Zielona Gora
z dnia 02.02.2024r.,
Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S.A. wydaje warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej dla:
Nazwa i adres obiektu: projektowana hala sportowa

ul. Botaniczna 66 - Zielona Géra
dz. nr 2/16, 2/8, 2/9, 2/10 — obreb 37

Warunki i szczegétowe zasady przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej:

I. Dane techniczne miejsca wigczenia i projektowanej sieci:

A. Dane techniczne miejsca wtaczenia — zgodnie z planem sytuacyjnym (zatacznik nr 1)
- Lokalizacja miejsca wigczenia 1: Pro!ekt‘m.uany t.rOJ'm.k TW-:.l
na istniejgcej sieci cieplnej
- Technologia wykonania w miejscu wiaczenia: siec cieplna preizolowana
- Srednica cieptociggu w miejscu wigczenia: 2xDN65/140
- Rzedna osi cieptociggu w miejscu wiaczenia: wg dokumentacji projektowej/powykonawczej
- Ci$nienia eksploatacyjne: 1,10/0,50 | MPa
- Maksymalne ci$nienie dyspozycyjne: 1100 | kPa
- Dopuszczalne ci$nienie robocze: 1,6 | MPa
- Ci$nienie nominalne - PN: 2,5 [ MPa
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- Obliczeniowe temperatury wody sieciowej 2):

zima 130/75 | °C
lato 65/35 | °C

B. Wstepne dane techniczne projektowanej sieci osiedlowej/przytacza 3):
a) Srednice i dtugosci:

2 x DN40/110, | = ok. 40 mb
rury preizolowane z instalacjq sygnalizacji awarii (system
impulsowy)
indywidualne preizolowane zawory odcinajagce w miejscu wtaczenia do sieci
oraz w kierunku bud. przy ul. Botaniczna 60
- zawory odcinajgce kulowe regulacyjne kotnierzowe wraz z spinkg cyrkulacyjng
w miejscu wejscia projektowanego przylacza (bezposrednio za $éciang
zewnetrzng) do pomieszczenia wezta cieplnego
| mozliwo$¢ technologiczna potaczenia z istniejacymi cieplociagami podlega weryfikacji na etapie opracowania Projektu Budowlano-
Wykonawczego, z uwzglednieniem m.in: inwentaryzacji wskazanego miejsca wiaczenia, projektu zagospodarowania terenu, uzyskania zgody

wiascicieli dzialek na przeprowadzenie sieci cieplnej, istniejacego i projektowanego uzbrojenia oraz zapewnienia prawidlowej pracy (wlasciwej
kompensacji wydluzen cieplnych) cieptociagéw projektowanych oraz istniejacych, a takze wiasciwej ich wspétpracy, itp.

odcinek od TW1 do WC w bud.
b) Technologia wykonania:

c) Armatura i inne urzadzenia:

2 | w zalaczeniu tabela $redniodobowych temperatur wody sieciowej dla weztéw cieplnych zasilanych z sieci cieplnej Elektrocieptowni ,Zielona
Gora” S.A. (wezet cieplny powinien by¢ tak zaprojektowany, aby przy danych temperaturach zasilania wody sieciowej, temperatury powrotu nie
byly wyisze niz podane w zalaczonej tabeli. Warunek ten musi byé spelniony dla calego przedziatu temperatur zewnetrznych).

3 | dane zostaly opracowane na podstawie przyjetej orientacyjnie trasy sieci cieplnej, ktéra podlega weryfikacji na etapie opracowania Projektu
Budowlano-Wykonawczego, z uwzglednieniem m.in: projektu zagospodarowania terenu, uzyskania zgody wlascicieli dziatek na
przeprowadzenie sieci cieplnej, ostatecznej lokalizacji obiektu i wezla cieplnego, itp.

Rozwigzanie projektowe musi uwzglednia¢ etapowanie planowanych robét, a takie wyeliminowanie badz
ograniczenie przerw w dostawie ciepta do pozostatych budynkéw do niezbednego minimum. Wiaczenie do
istniejacej sieci wykona¢ w sposdéb zapewniajacy prawidtowa wspdtprace sieci projektowanej z istniejacg — przy
zatozeniu maksymalnego skrécenia czasu wykonania wecinki oraz zminimalizowania strat wody sieciowe;.
Wrtaczenie do istniejacej sieci cieplnej nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym. Projektowany cieptociag
prowadzi¢ na catej dtugosci poza obrysem budynku, a przytacze wprowadzi¢ prostopadle do $ciany zewnetrznej
pomieszczenia wezta cieplnego.

Il. Przyznane natezenie przeptywu nosnika ciepta:
Dla mocy cieplnej zaméwionej (deklarowanej w ztozonym wniosku) Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S.A.
przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla wezta:

Zapotrzebowanie mocy na cele grzewcze Calkamieygadzinowy preephyw
dla wezta
QCO QCW ér QCW max QWEH‘ Qtech len QC GC
[kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [m3/h]
16,00 40,00 80,00 100,00 - 16,00 156,00 2,52

lll. Wymagania dotyczace urzadzen wezta i instalacji wewnetrznych dla celéw grzewczych:

1. Wezet zaprojektowac jako dwufunkcyjny z wymiennikami ptytowym na cele c.o./c.went. i c.w, z automatyka
pogodows i cieptej wody, z funkcjg ograniczenia temperatury wody powracajacej z wezta oraz wyposazony w
regulator réznicy ci$niert i ogranicznik przeptywu. Ewentualnej weryfikacji doboru regulatoréw dokona
Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S.A. przy uzgadnianiu dokumentacji wezta cieplnego.

2. Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych nalezy zaprojektowa¢ z niskich parametréw (z wspdinego wymiennika
ciepta dla uktadu c.o. i c.went.). W uktadach zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zastosowaé zabezpieczenie
przed przekroczeniem temperatury wody powrotnej. Dobrane urzadzenia dla ukfadu zasilania central
klimatyzacyjnych (wentylacyjnych) musza uwzglednia¢ zmienno$é parametréw czynnika grzejnego i
grzewczego w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego (wg krzywej grzania). Nalezy zapewni¢
wtadciwa regulacje parametréw dla wszystkich obiegéw grzewczych zasilanych z wezta cieplnego.
Rozdzielacze instalacyjne powinny by¢ zlokalizowane poza pomieszczeniem wezta cieplnego.

3. Dziatanie automatyki powinno uwzgledniaé¢ specyfike pracy wezta oraz zastosowane i planowane do
zastosowania w instalacjach c.o0./c.t. i c.w. materiaty. Maksymalna temperatura powrotu wody z instalacji
c.0. nie moze przekracza¢ 60°C. Automatyka wezta musi zapewniaé mozliwoéé okresowego przegrzewu
instalacji c.w.u. w przedziale 70-80°C.
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4. Temperatura powrotu wody sieciowej nie moze przekracza¢ temperatur powrotu podanych w zataczonej
tabeli (zatacznik nr 2).

5. Czujniki temperatur: wody instalacyjnej c.0./c.w, wody powrotnej oraz termostat montowac bezposrednio
za wymiennikiem. Czujnik temperatury zewngtrznej umiesci¢ na $cianie zewnetrznej pétnocnej, na wysokosci
min. 3,5 m nad poziomem terenu — z dala od okien.

6. W weile do rozliczert zuzycia ciepta na cele c.o./c.went. i c.w. zaprojektowac gtéwny uktad pomiarowo —
rozliczeniowy. Ewentualnej weryfikacji doboru licznika ciepta dokona Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S.A.
przy uzgadnianiu dokumentacji wezta cieplnego. Do rozliczeri zuzycia ciepta na cele c.o. i c.t. nalezy
zamontowaé wstawke na ew. montaz licznikéw ciepta.

7. W przypadku uzupetniania ubytkéw wody instalacyjnej woda sieciowa lub woda wodociggowq na
przewodzie uzupetniajgcym instalacje grzewcze nalezy zamontowaé¢ wodomierz. Dla uzupetniania ubytkéw
wody instalacyjnej z sieci cieplnej nalezy zamontowa¢ wodomierz z impulsatorem oraz reduktor cinienia.

8. W weile nalezy zamontowaé uktad automat. uzupetniania wyposazony w ogranicznik czasu uzupetniania.

9. Opory hydrauliczne urzadzen i rurociggéw w weile przy obliczeniowym przeptywie powinny wynosi¢ ok. 120
kPa w okresie zimowym i 60 kPa w okresie letnim. Dostosowanie pracy wezta do warunkéw sieciowych
nalezy dokona¢ przez odpowiedni dobér regulatora réznicy cisnien.

10. W wetzle nalezy zaprojektowaé instalacje spustowa do ktdrych nalezy wigczy¢ wszystkie odwodnienia,
odpowietrzenia i rury spustowe zaworéw bezpieczefistwa, umozliwiajgc uzytkownikowi wezta cieplnego
wtasciwa eksploatacje wszystkich urzadzen wezta.

11. Konstrukcja kompaktowego wezta cieplnego powinna umozliwia¢ swobodny dostep do wszystkich
elementéw wezta i urzadzen towarzyszacych.

12. Instalacje grzewcza zaprojektowaé do pracy w uktadzie zamknigtym zabezpieczonej naczyniem wzbiorczym
przeponowym — zgodnie z PN-B-02420:1991.

13. Instalacja c.w.u. powinna umozliwiaé przeprowadzenie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczna
lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i
zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C
(Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Instalacje c.w.u. nalezy wykonywaé z materiatéw umozliwiajacych przeprowadzanie dezynfekcji chemicznych
i fizycznych.

IV. Wymagania dotyczace wykonania i wyposazenia pomieszczenia wezta:

Wymogi i standardy techniczne, jakie musi spetnia¢ pomieszczenie wezta cieplnego zasilanego z sieci cieplnej
Elektrocieptowni ,Zielona Géra” S.A. zawiera zatacznik nr 3, ktéry stanowi integralng cze$¢ warunkéw
przytaczenia do sieci cieptownicze;j.

V. Granice wtasnosci:
Granice wtasnosci sieci cieptowniczej Przedsiebiorstwa Energetycznego (Elektrocieptowni ,Zielona Géra” S.A.)
i instalacji zostang ustalone w umowie o przytaczenie do sieci cieptownicze;j.

VI. Zasady przytaczenia:

Sie¢ cieplna zostanie zaprojektowana i wykonana przez Elektrocieptownie ,Zielona Géra” S.A. — zgodnie z
przepisami Prawa Energetycznego (Dz. U. z 1997r., Nr 54 poz. 348 z péiniejszymi zmianami) - na warunkach
okres$lonych szczegétowo w umowie przytaczeniowe;.

VIl. Ogélne wymogi formalne:

1. Projekt zagospodarowania i uksztattowania terenu wraz z planszg zbiorcza sieci dla planowanej inwestycji —
przed wykonaniem dokumentacji projektowej sieci i wezta cieplnego - nalezy uzgodnic z Elektrocieptownia
"Zielona Géra" S.A. przedktadajac 2 egz. planu sytuacyjnego.

2. Projekty Budowlano — Wykonawcze: sieci cieplnej, pomieszczenia dla potrzeb wezta cieplnego, instalacji
wewnetrznych c.o,/c.went.,, wod.-kan. i elektrycznej dla ww. budynku, instalacji technologicznej i
elektrycznej wezta cieplnego — nalezy uzgodni¢ — z Elektrocieptownia "Zielona Géra" S.A. przesyfajac kazdy z
projektéw w 2 egz. (+ wersja elektroniczna).
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3. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Prawa Budowlanego i
towarzyszacych wykonawczych aktéw prawnych, Polskimi Normami, Przepisami BHP, Ppoz. sanitarno-
higienicznymi i Urzedu Dozoru Technicznego oraz wymaganiami producentéw zastosowanych urzadzen i
materiatéw, jesli nie s3 w sprzecznosci z w/w aktami normatywnymi.

4. Podstawa do rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji (w tym prac projektowych i budowlano-
montazowych) bedzie zawarcie pomiedzy Elektrocieptownia "Zielona Géra" S.A. a odbiorca ciepta umowy o
przytaczenie.

5. Niniejsze warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich otrzymania.

W zataczeniu:
1 Plan sytuacyjny — zatacznik nr 1
2. Tabela temperatur — zatacznik nr 2
3. Wymagania dotyczace wykonania i wyposazenia pomieszczen
weztéw cieplnych zasilanych z sieci cieplnej ELEKTROCIEPLOWNI
4ZIELONA GORA” S.A. — zatgcznik nr 3

Otrzymuja:

1. ARCUS-Consult Zielona Géra Sp. z o.0.
ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra

2. HWR

3. a/a

L. .
Z powazaniem

|

| rionu Hahdlu i Rozwaju

Bystrzynska
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“Zielona Gora” S.A.

@ Elektrocieptownia HWM 1.1/2019

Zalacznik nr 3

do warunkéw przylaczenia

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA 1 WYPOSAZENIA
POMIESZCZEN WEZE.OW CIEPLNYCH ZASILANYCH Z SIECI

CIEPLNEJ ELEKTROCIEPLOWNI ,,ZIELONA GORA” S.A.

1. Wysoko$é¢ pomieszezen i dostgp

a.

Wysokos$é pomieszczenia powinna wynos1c minimum 2,20 m. W wyjatkowych przypadkach (np. przy adaptacji
istniejacych pomieszczen) dopuszeza si¢ obnizenie wysokosci do 2,00 m po wezesniejszych uzgodnieniach z
Elektrocieplownig ,Zielona Géra” S.A. w celu doboru odpowiedniej konstrukcji i gabarytéw wezla cieplnego,
umozliwiajgcych jego prawidlowa obstugg.

Dostgp do pomieszczenia wezla cieplnego powinien byé mozliwy bezposrednio z zewnatrz, a w przypadku
braku takiej mozliwosci z korytarza piwnicznego lub klatki schodowej. Droga komunikacyjna prowadzaca do
wezla cieplnego powinna umozliwi¢ wniesienie urzadzen stanowiacych wyposazenie wezla.

Minimalne wymiary pomieszczenia wezla cieplnego bgdg ustalane indywidualnie w zaleznosci od mocy cielnej,
zastosowanych urzgdzen oraz przyjetych granic wezla cieplnego.

2. Przegrody budowlane

a.

many powinny posiada¢ konstrukcje niepalng oraz wytrzymalosc umozliwiajgcg mocowanie w nich podpér pod
rury i innych urzadzen wezla cieplnego. Sciany i strop powinny byé gladko otynkowane (tynk cementowo-
wapienny), UWAGA! NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA TYNKU GIPSOWEGO.
Sciany i strop powinny by¢ pomalowane na jasny kolor:

e $ciany do wysokosci 2,00 m — farbg olejng lub inng powloka malarskg chronigeg przed przenikaniem
wilgoci, powyzej 2,00 m — biala farba emulsyjna (wlasciciel budynku moze alternatywnie podja¢ decyzje
dotyczaca wylozenia $cian plytkami ceramicznymi spelniajacymi wymogi dla pomieszczen technicznych.

o sufit — bialg farbg emulsyjna.

Podloga w pomieszczeniu wezla cieplnego powinna by¢ gladka, twarda, odporna do 100°C (np. wylozona
nieszkliwionymi plytkami grysowymi albo lastriko) — ze spadkiem w kierunku kratek $ciekowych.

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezla cieplnego powinno zapewni¢ poziom dzwigku w pomieszczeniach
przyleglych do wezla zgodnie z PN-87/B-0251/02 ,,Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach”.

3. Oknaidrzwi

a.

Pomieszczenie powinno posiada¢ naturalne na$wietlenie z zewnatrz przez zamontowane okna (w przypadku braku
mozliwoéci zamontowania okien odstgpstwa powinny by¢ wezedniej uzgadniane z Elektrocieplownig ,,Zielona Gora”
S.A).

Okna powinny otwieraé si¢ do wewnatrz, byé oszklone, wngki okienne od zewnatrz powinny by¢ okratowane i
zabezpieczone siatkg metalowa o wymiarach oczek 2cm x2cm.

Drzwi powinny by¢ stalowe, otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczenia i umozliwiaé wniesienie urzadzen
stanowigcych wyposazenie wezta, W miarg mozliwosci wykonaé niezalezne wejécie z zewnatrz do pomieszczenia
wezla. Standardowo — dla wezléw indywidualnych - przyjmuje si¢ drzwi o szeroko$ci min. 90 cm oraz wysokosci
min, 2,00 m,

4.  Wentylacja
Pomieszczenie powinno byé wyposazone w wentylacj¢ grawitacyjng:

a.

NAWIEW - poprzez kanal nawiewny (np. typu ,Z” umieszczony na Scianie zewngtrznej budynku wlocie na
wysokogci min. 2,5 m nad poziomem terenu i sprowadzony na wysoko$¢ 30 cm nad posadzke pomieszczenia).
Dopuszcza si¢ réwniez nawiew poprzez: nawietrzaki podokienne, nawiewng klapg p.-poz., kratk¢ nawiewng w
dolnej czgsci drzwi lub inne - co wymaga wezesniejszych uzgodnien z Elektrocieplownig ,,Zielona Géra” S.A..
WYWIEW - poprzez kanal wywiewny z wlotem przez kratk¢ umiejscowiong pod stropem pomieszczenia i
wyprowadzony ponad dach budynku (w szczegélnych przypadkach (dot. adaptacji istniejacych pomxeszczen)
dopuszcza si¢ wywiew kanalem typu ,,2”, wyprowadzonym na zewnatrz, z wylotem min. 3,00 m nad poziomem
terenu lub inne - co wymaga weze$niejszych uzgodnien z Elektrocieplownig ,.Zielona Gora” S.A.).
Przekroje kanaléw nawiewnych i wywiewnych musza zapewnia¢:

- min. godz. 2,5 — krotng wymiang powietrza w pomieszczeniu wezla cieplnego wyposazonego w

o$wietlenie naturalne,
- min. godz. 5,0 — krotng wymiang powietrza w pomieszczeniu wezla cieplnego bez okien.
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S. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

a.  Posadzka pomieszczenia wezla powinna byé odwodniona do kanalizacji grawitacyjnej, poprzez wpusty podlogowe i
studnig schladzajgcg (zalecane jest stosowanie systemowych odwodnien liniowych).

b.  Wpusty podlogowe oraz przewody kanalizacyjne pomigdzy wpustami a studnig schladzajaca nalezy wykonaé z
materialow odpornych na temperaturg do 100 °C.

¢. W pomieszczeniu wezla cieplnego powinien znajdowaé si¢ zawdr czerpalny DNI15 ze zlaczka do weza —
zamontowany nad zlewem z odprowadzeniem do kanalizacji, na przewodzie zimnej wody wodomierz.

d. W zaleznosci od potrzeb Elektrocieplowni ,,Zielona Géra” S.A. istnieje mozliwo$¢ odstepstwa od montazu niektérych
urzgdzen na etapie projektowania lub przed przystapieniem do wykonawstwa, po dokonaniu uzgodnien pomigdzy
dostaweg ciepla tj. Elektrocieplownig ,,Zielona Géra” S.A. a Odbiorcg ciepla.

6. Instalacja elektryczna
a.  Wymagania ogélne

o Instalacj¢ elektryczng w pomieszczeniu wezla projektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami: (PN-HD-
60364, PN-EN-60204-1:1997, PN-HD-60364-4-41/09 i PN-B-02423:1999).

e W celu zasilenia urzadzen wezla w energi¢ elektryczng oraz umozliwienia jego prawidlowej eksploatacji nalezy
zaprojektowad i wykona¢:

- wewngtrzng lini¢ zasilajaca (tzw. ,,WLZ”) wezel cieplny wraz z opomiarowaniem zuzycia energii
elektrycznej,
- rozdzielnicg glowng wezla cieplnego,
- instalacj¢ o$wietleniowa pomieszczenia wezla,
- instalacj¢ do gniazd wtykowych 230V oraz sygnalizatora (lokalizatora) alarmu sieci cieplowniczej,
- instalacje dla potrzeb automatyki i sterowania,
- instalacj¢ wyréwnawczo — przeciwporazeniows.
b.  Wewnetrzna Linia Zasilajgca (WLZ)

e WLZ dla wezla cieplnego nalezy wykonaé na podstawie szczegélowego projektu. Przebieg trasy WLZ nalezy
uzgodnié z wlascicielem budynku (lub jego administratorem) oraz Elektrocieplownig ,,Zielona Géra” S.A.

e WLZ powinna spelnia¢ wymagania p.poz stosownie dla obiektu w ktérym instalowany jest wezel cieplny.

e Uklad pomiarowy (licznik energii elektrycznej) nalezy przewidzie¢ — wewnatrz budynku - w tablicy
administracyjnej budynku lub jezeli nie ma takiej mozliwosci, w odrebnej szafce usytuowanej poza
pomieszczeniem wezla cieplnego w miejscu ogélnodostepnym. Lokalizacj¢ ukladu pomiarowego nalezy
uzgodni¢ Elektrocieplownig ,,Zielona Gora” S.A. i dostawcy energii elektrycznej (ENEA lub innym dostawca).

e Dla nowoprojektowanych obiektéw procedury zawarcia umowy z ENEA (lub innym dostawcy) oraz zawarcie
umowy z ENEA (lub innym dostawcg) na dostawe energii elektrycznej na potrzeby wezla cieplnego dokonuje
wlasciciel budynku lub jego administrator.

e Przepisanie licznika na dostawce energii cieplnej (Elektrocieplownig ,Zielona Géra” S.A.) nastepuje z dniem
montazu licznika przez ,,ENEA” S.A. (lub innym dostawcg) poprzez odrgbne o$wiadczenie.

c.  Gléwna rozdzielnica elektryczna wezla

¢ Rozdzielnicg nalezy wykonaé na podstawie szczegélowego projektu uzgodnionego z Elektrocieplownig
»Zielona Gora” S.A.

®  Rozdzielnica powinna zapewniaé zasilanie z niej projektowanych urzadzen wezla cieplnego, oswictlenia
pomieszezenia, obwodu gniazd wtykowych 230V (na $cianach pomieszczenia wezla) oraz skrzynki elektrycznej
wezla kompaktowego, a jezeli wezel nie bgdzie posiadal takiej odrgbnej skrzynki, zasilanie wszystkich
projektowanych urzadzen elektrycznych, automatyki i o$wietlenia nalezy przewidzieé bezposrednio w
rozdzielnicy glowne;j.

e W rozdzielnicy nalezy bezwzglgdnie przewidzieé dodatkowe $rodki ochrony przeciwporazeniowej w postaci
samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania oraz wylgeznika réznicowo-pradowego. Wylgcznikiem
réznicowo-pradowym nie nalezy obejmowaé oéwietlenia.

®  Ze wzglgdu na stosowanie przez sluzby eksploatacyjne Elektrocieplowni ,,Zielona Géra” S.A. elektronarzedzi
zasilanych bateryjnie w projekcie nie nalezy uwzgledniaé zasilania 24V.

e Szafka rozdzielnicy powinna by¢ metalowa o stopniu ochrony minimum IP54 (dla wezléw tylko z dwoma
obwodami regulacyjnymi dopuszcza si¢ szafk¢ wykonang z tworzywa sztucznego). W rozdzielnicy oprécz
projektowanych urzadzen do zamontowania przewidzieé od 30% do 50% wolnego miejsca na ewentualng
rozbudowe.

° Montaz rozdzielnicy na $cianie nalezy przewidzie¢ w miejscu nie kolidujgcym z innymi elementami i
urzgdzeniami wezla, Rozdzielnicg nalezy zlokalizowaé przy drzwiach wejsciowych wewnatrz pomieszczenia
wezla cieplnego.

e Montaz AWP ( awaryjnego wylgcznika pradu) nalezy przeprowadzié¢ przy drzwiach wejsciowych (obok
wlgcznika o$wietlenia).
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Instalacja automatyki i sterowania

Instalacje uklada¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych lub w korytach kablowych typu BAKS.

Stosowaé wylacznie przewody o splocie linkowym typu OMY, LGY o przekrojach odpowiednich dla
instalowanych urzadzen.

Przewody sygnalowe, pomiarowe ukladaé w oddzielnych trasach niz trasy silowe (wyjatek przy zastosowaniu
przewodow ekranowanych).

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja o$wietlenia winna zapewnia¢ o$wietlenie pomieszczenie wezla o Srednim nat¢zeniu nie mniejszym niz
200 Lx. Natomiast w miejscach wymagajacych wykonywania prac obslugowych (rozdzielnia elektryczna,
miejsce zabudowy regulatora i przelicznika) natgzenie winno by¢ nie mniejsze niz 500 Lx.

Instalacje ukladaé natynkowo w rurka instalacyjnych wykorzystujac osprzet elekiryczny o stopniu ochrony
1P>44 .

Stosowaé oprawy jarzeniowe o stopniu ochrony min. IP54.

Zaleca si¢ (w zaleznosci od warunkéw) montaz oprawy oéwietlenia awaryjnego dla oznaczenia drogi
ewakuacyjnej. (dokumentacja instalacji elekirycznej w zakresie wlasciwego doboru opraw os$wietleniowych
podlega uzgodnieniu z Elektrocieplownig ,,Zielona Géra” S.A.

Wylacznik $wiatla nalezy zlokalizowaé przy drzwiach wejsciowych wewnatrz pomieszezenia wezla cieplnego.
Nalezy przewidzie¢ gniazdo 230V umiejscowione bezposrednio przy skrzynce rozdzielczej wezla -
umozliwiajace podigczenie elektronarzedzi o mocy do 2 kW. W przypadku koniecznosci zamontowania
wigkszej ilosci gniazd wynikajacej z projektowanych urzadzen w wezle, ich ilos¢ nalezy ograniczy¢ do
niezb¢dnego minimum.

Gniazdo do podlaczenia detektora sygnalizacji alarmowe;j sieci cieplnej nalezy zainstalowaé w poblizu wejscia
do pomieszczenia przylacza cieplnego, ktory nalezy traktowaé jako odrebny obwod zasilany z szafy
rozdzielczej wezla, zabezpieczony wylacznikiem nadmiarowym nie wigkszym niz 6A.

Instalacja wyréwnawcza

W celu wykonania instalacji wyréwnawczej wezla cieplnego do pomieszczenia wezla nalezy doprowadzic¢
zacisk szyny wyréwnawczej z istniejacej glownej instalacji wyréwnawezej budynku.

Instalacje wyréwnawcza w pomieszezeniu wezla wykonuje wykonawca urzadzen wezla cieplnego.

Jezeli budynek nie posiada uziomu i ogélnej instalacji wyréwnawczej — nalezy zaprojektowac i wykonaé
uziom miejscowy na potrzeby wezla cieplnego (wykonuje wlasciciel budynku) a nastgpnie wykona¢ instalacjg
wyréwnawceza w pomieszezeniu wezla (wykonuje montujacy urzadzenia wezla cieplnego).

Instalacje wykona¢ natynkowo bednarka o przekroju 4x25mm.

7. Wymagania ogélne

Dokumentacja techniczna w zakresie przygotowania pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego podlega
zaopiniowaniu przez Elektrocieplownig ,Zielona Géra” S.A. w terminie umozliwiajgcym montaz urzadzen wezla
cieplnego i terminowe przylaczenie do sieci cieplne;.

Uzgodnienie w/w dokumentacji przez Elekirocieplowni¢ ,Ziclona Géra” S.A. jest warunkiem rozpoczgeia przez
Inwestora prac zwigzanych z przygotowaniem pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego.

a.
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ZALACZNIK NR 2

do warunkéw technicznych|

ie: Wydzial Rozwoju i

TABELA SREDNIODOBOWYCH TEMPERATUR WODY

SIECIOWEJ

(W ZALEZNOSCI OD TEMPERATUR ZEWNETRZNYCH DLA WEZtOW WYMIENNIKOWYCH )

Temperatura
zewngtrzna
TEMPERATURY WODY SIECIOWEJ
zasilanie powrét
T:[C] T, [C]
>-18 130 75
-18 130 75
-17 127 73
-16 124 k4l
-15 121 70
-14 119 69
-13 116 68
-12 114 67
-1 111 66
-10 108 65
-9 105 63
-8 102 62
-7 929 61
-6 97 59
-5 94 58
-4 922 57
-3 20 56
-2 88 55
-1 86 54
0 84 53
1 82 53
2 80 53
3 78 52
4 75 52
5 73 51
6 70 51
7 68 50
8 67 50
9 66 50
10 65 50
11 65 51
12 65 52
>12 65 52
T/, [C)
140 T——— -
120 {7
100 \._%
60 {2ai “"“~\‘_
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LEGENDA:
istniejaca sie¢ cieplna - wlasnos¢ ECZG

e OTi€Ntacyjna trasa proj. sieci cieplnej



