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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNE)

Na podstawie ztozonego przez Inwestora wniosku z dnia 12.02.2024 r. oraz w oparciu o art. 19 a ust. 1
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tj.
Dz.U.z2019r. poz. 1437 z péin.zm.) , Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. informuja, ze dostawa
wody i odbidr sciekéw wg ztozonego wniosku:

- zapotrzebowanie na wode Qdmax  (m3/d): 55,5 ( wszystkie obiekty szkoty)
- zapotrzebowanie na wode Qdsr (m3/d): 37,0

- zapotrzebowanie na wode Qhmax  (mM3/h): 12,4

- zapotrzebowanie na wode na cele ppoz. wew./ zew. (dm3/s): 2,0/ 10

- wymagane cisnienie w sieci (MPa): 0,4-0,6

- ilos¢ odprowadzanych $ciekéw bytowych Qdmax  (mM3/d): 55,0

do/z nieruchomosci potozonej przy ul. Botanicznej 66 (dz. nr 2/16, 2/8, 2/9, 2/10) w Zielonej Gérze, na
ktérych zlokalizowane sg obiekty Zespotu Szkét i Placowek Ksztatcenia Zawodowego, dla potrzeb ktérych
planuje sie wybudowaé przeszklona hale sportowa na dz. nr 2/16, nastapi po zrealizowaniu zamierzonego
zakresu przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego na podstawie wytycznych technicznych oraz
zaopiniowanego w ,ZWiK” Sp. z 0.0. planu sytuacyjnego (wymieniony plan nalezy zaopiniowac przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji) jak w pkt. C.1.

A. Warunki techniczne dostawy wody:

Dostawa wody do projektowanego budynku odbywaé sie bedzie z istniejacej sieci wodociggowej
@ 100 mm zel. zlokalizowanej w ul. Botanicznej,

Wtaczenie nowego przytacza do sieci nalezy przewidzie¢ w bezposrednim sasiedztwie istniejacego wtaczenia
@ 90PE t.j., przed istn. hydrantem nr 3361 oraz zasuwa strefowa. — uwagi ogélne pkt. 8

Cisnienie w sieci istniejacej (MPa): 0,10 + 0,47

(ci$nienie zmierzone na pobliskim hydrancie nr 3361, zlokalizowanym przy ul. Botanicznej, ci$nienie statyczne
0,47 MPa; cisnienie dynamiczne 0,10 MPa - przy maksymalnym wyptywie z hydrantu)

W tym celu nalezy wykonaé, przytacze wodociggowe o $rednicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem
obiektu na wode, opisanej w zataczniku graficznym (plan zabudowy lub szkic sytuacyjny) do ztozonego przez
Inwestora wniosku, lecz nie mniejszej niz dz 32 mm dla rur z PE.
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Wiaczenie przytacza do sieci, w tym dostarczenie: elementdw wezta wiaczeniowego z zasuwg odcinajaca,
wodomierza gtéwnego wraz z jego montazem, nieodptatnie wykonuje ,ZWiK” Sp. z 0.0., po pozytywnym
odbiorze technicznym przytacza, o ktérym mowa w pkt. D.2. Uwagi ogdlne.

Po wykonaniu wtaczenia do sieci wodociggowej, Inwestor zobowigzany jest do posadowienia skrzynki
zeliwnej (przekazanej przez ,,ZWiK” Sp z 0.0.) wraz z betonowym pierscieniem odcigzajgcym. Skrzynke nalezy
obetonowac (koperta betonowg o wym. 0,5 m x 0,5 m wys. min. 10 cm - dotyczy jej usytuowania w terenach
zielonych oraz w pasach drog gruntowych (z wytaczeniem drég twardych) definicja zgodna z Ustawg z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. 1997 r. Nr 98 poz. 602). Zasuwe oznakowa¢ tabliczkg
orientacyjng zgodnie z norma PN-B-09700, umieszczong na stupku lub ogrodzeniu. Stupek nalezy wykona¢
jako ocynkowany, o Srednicy 40 mm i wysokosci min. 2,0 m nad poziom terenu, wbetonowany w grunt na
gtebokos¢ ok 0,5 m. Lokalizacje zasuwy na przytaczu nalezy domierzy¢ a informacje w tym zakresie zamiescié
na tabliczce orientacyjnej (wykonanie tabliczki zlecié¢ firmie np. Uniwersum przy ul. Jana z Kolna 17A w Zielonej
Gorze).

Przytacze wykonac z zastosowaniem rury PE 100 SDR 11 lub PE80 SDR11. Zalecani producenci rur i ksztattek,
np.: Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. 0., Gamrat, Przedsiebiorstwo Barbara Kaczmarek s.j.,, mogg zosta¢
zastosowane rury innych producentdw, ktérych produkty posiadajg parametry réwnorzedne lub lepsze. Rury
PE wymagaja zgodnosci z normg PN EN 12201 i powinny posiada¢ aprobate IBDiM oraz ITB. W przypadku
technologii bezwykopowych stosowaé rury tréjwarstwowe o potaczeniach molekularnych warstw,
z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE10ORC SDR 11 o grubosci $cianki zewnetrznej i wewnetrznej
25% nominalnej grubosci scianki rury. Odpornos$¢ rur na skutki naciec i zarysowan winna by¢ potwierdzona
przez niezalezne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku punktowego i petnego petzania
karbu — FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody bezwykopowej winny posiadaé system zapewnienia
jakosci, tj. dostarczane beda z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierajacym wyniki badar dla kazde;j
partii produkcyjnej. Wymagana jest takze zgodnos¢ ze specyfikacjg PAS 1075, potwierdzong certyfikatami DIN
CERTCO. Zalecany sposdb tgczenia rur tworzywowych — elektrooporowo, nie dopuszcza sie elementéw
skrecanych oraz zaciskowych.

Stosowane $rednice przewodow wodociggowych z PE (mm): 32, 40, 50, 63, 90, 110, 160.

Usytuowanie przewodow.

Przewdd wodociggowy sytuowac zgodnie z trasg przedstawiong na zataczniku graficznym, zatgczonym do
wniosku o wydanie warunkéw. Odstepstwa od tej trasy ujawnione w trakcie czynnosci odbiorowych
uniemozliwig realizacje wtaczenia do sieci wodociggowe;j.

Przytacze wodociggowe utozy¢ na gtebokosci min. 1,4 m w stosunku do docelowej rzednej terenu.

Ptytsze utozenie przewodu, z zastrzezeniem stosowania tylko w uzasadnionych przypadkach, wymaga
zabezpieczenia przed zamarznieciem odpowiednig izolacjg cieptochronng, oraz wykonania zabezpieczenia
przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Wykop pod przytagcze wykonaé w sposdb uwzgledniajagcy wymogi BHP w tym zakresie, umozliwiajac
dokonanie przez Inspektora, weryfikacji parametréow technicznych zastosowanego materiatu, zgodnego
z wydanymi warunkami. Wykop w miejscu wtaczenia do sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z rysunkiem
zatagczonym do warunkéw - zatacznik nr 3. Rure PE uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku
drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i grud. Przewdd po utozeniu zasypywaé warstwami grubosci ok.
20 cm, ubijajac je po kolei. Do wysokosci 0,5-0,6 m ponad wierzch rury grunt zasypowy nie powinien zawieraé
kamieni oraz grud ziemi. Grunt w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wartosci min 95% wartosci Proctora.
Trase przytacza oznakowac tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego, utozong 30-50 cm nad rurg PE.

Préba cisnieniowa przytacza wodociggowego.

Prébe wykona¢ jako wodna na cisnienie prébne P = 1,0 MPa. Utozony w wykopie przewdd nalezy wypetnié
catkowicie wodg (doktadnie odpowietrzy¢) i zakorkowac. Drugi koniec rury podtaczy¢ do przewodu z pompy
i podnies¢ cisnienie do wartosci wymaganej. Nastepnie nalezy odczekaé celem ustabilizowania cisnienia
w przewodzie. Po tym czasie nalezy wyregulowac cisnienie do wymaganego. Prébe cisnieniowq przygotowac
min. 2 godziny przed uméwionym odbiorem technicznym przytacza. Jezeli podczas odbioru przytgcza, w czasie
t = 30 min inspektor nie odnotuje spadku ci$nienia na manometrze, préba uznana zostanie za pozytywna.

W przypadku budowy przytacza wody przy srednicy rur 2 50 mm, nowo utozony odcinek przytgcza poddaé
procesowi dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu a nastepnie ptukania min. 10 krotnej. Po wykonanych
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czynnosciach dezynfekcyjnych zlecié pobdr prébek wody celem wykonania pod katem bakteriologicznym
wraz z zawarto$cig pozostatego chloru wolnego w wodzie (badanie wykona¢ w akredytowanym
laboratorium).

Przejécia przewodow przez przeszkody wykonaé: przeciskiem lub przewiertem, jako konstrukcja samonosna,
na/pod konstrukcjg no$na lub w uzasadnionych przypadkach jesli zarzadca drogi bedzie tego wymagat w rurze
ochronnej. Parametry techniczne dla rur przy zastosowaniu metody bezwykopowej okreslono w pkt. A.3.

Wymagania techniczno - materiatowe dla zasuw kotnierzowych:

e cisnienie nominalne zasuw - PN 16,

o dtugo$é zabudowy — F5 (dtuga) oraz F4 (krétka- wytgcznie w pomieszczeniu lub w studni)

e korpus, pokrywa, klin —wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 oraz trwate oznaczenie na
zasuwach w postaci odlewu, tj.: producent, klasa zeliwa, srednica, ci$nienie,

o  pokrycie klina — miekkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem EPDM dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,

e przelot korpusu zasuwy - nominalny, petny, bez przewezer i gniazda miejscu zamkniecia,

e wrzeciono (trzpien) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podktadki lub
tozysko,

e uszczelnienie wrzeciona — min. 4, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo,

e zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig — pokrywa z PE lub uszczelka czyszczaca
oraz zabezpieczenie przed wykreceniem tulei, mocowanie tulei mosigznej bezgwintowe,

e $ruby mocujace pokrywe —wykonane ze stali nierdzewnej min. A2 lub ocynkowanej, wpuszczone,
nieprzelotowe, zabezpieczone masg zalewowsa,

e wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polska Normga,

e wszystkie elementy zasuwy musza miec gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw,

e  kolor — niebieski,

e zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong
metoda fluidyzacyjna zgodnie z normg DIN 30677, oraz wytycznymi jakosciowymi i odbiorowymi
wynikajgcych z zaleceri Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢
odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, minimalna grubos¢ powtoki
250-500um. Powtoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczy¢ dokument
potwierdzajgcy badania). Oferta musi zawiera¢ o$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu
z wymaganiami zamawiajgcego. Przewiduje sie kontrole grubosci powtok ochronnych na etapie
dostawy wyrobu.

e Gwarancja 10 lat

Zestaw wodomierzowy — studnia wodomierzowa ( lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym, obok
istniejacej komory wodomierzowej)-

Szczegbtowy sposéb zabudowy zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych okresla norma
PN-B-10720 rozpatrywana tgcznie z normg PN-1ISO4064-2+Ad1 wodomierze do wody pitnej zimnej.

Studzienke zabezpieczyé przed naptywem wéd gruntowych i opadowych oraz wyposazy¢ w zagtebienie w dnie
do odpompowania wody.
Minimalne rozmiary studzienki wodomierzowej:
- wykonanej z kregéw betonowych- DN 1200 mm (lub z tworzywa) wyposazona w stopnie wtazowe
pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze zgodnie z PN-EN 13101;
- kwadratowej 1200 mm x 1200 mm.
- minimalna wysokos¢ studni wodomierzowej w swietle: 1,9 m;

Wymiary studni wodomierzowej dostosowac do wielkosci zestawu wodomierzowego.

Wysoko$¢ usytuowania wodomierza nad dnem studzienki 500 mm — 1000 mm. Obowigzkiem Inwestora jest:
konserwowaé, zabezpieczyé przed zalaniem oraz utrzymywaé w czystosci i porzadku studzienke lub
pomieszczenie, w ktérym zamontowany jest wodomierz gtéwny oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Dla $rednicy przytagcza DN 50 mm i wiekszej, na podejsciu wodomierzowym przed i za
wodomierzem stosowaé zasuwy kotnierzowe. Usytuowanie wodomierza wykonaé w taki sposéb, aby
zapewnié, pracownikowi ,ZWiK” Sp. z 0.0., swobodny dostep do jego odczytu oraz okresowej wymiany. W
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studni przewidziec zagtebienie umozliwiajace odwodnienie komory. Zastosowaé spadek posadzki w kierunku
zagtebienia.

Warunki wbudowania wodomierzy.

Wodomierze wbudowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy tworzenie sie w obrebie wodomierza poduszki
powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony woda, stad przewéd wodociggowy za
wodomierzem na cele bytowe nie moze sie obnizaé. Przejécie z rury PE na rure stalowa, przed
zaworem/zasuwg przed wodomierzem, realizowaé z zastosowaniem mufy elektrooporowej/kolana
elektrooporowego. Przed i za wodomierzem stosowa¢ proste odcinki o dtugosci odpowiednio: 5 DN oraz
3 DN wodomierza.

Zestaw wodomierzowy nalezy ustabilizowa¢ za pomocg przymocowanych do $ciany lub posadzki ( dot.
Réwniez lok. w studni), dostosowanych do ciezaru armatury, wspornikach. Pomiedzy wspornikiem lub
obejma mocowang do $ciany, stosowac podktadki gumowe.

Stosowane wodomierze giéwne:

v wodomierz typu Flodis — dla DN £ 32mm lub Flostar dla DN 2 40mm,
v wodomierz sprzezony typu MeiTwin firmy Sensus.
Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego ponosi ,,ZWiK” Sp. z o.0.

Zabezpieczenie p.poz. obiektow:

e Zapewni¢ zabezpieczenie instalacji wodociggowej wykorzystywanej do celéw bytowych przed
wtérnym zanieczyszczeniem woda pochodzacy z instalacji pozarowej. Zastosowaé rozwigzanie
zapobiegajace procesowi zagniwania wody w instalacji ppoz.

e W przypadku przejscia z PE na Stal/zeliwo (0,5 m przed obiektem), nalezy zaprojektowaé
zabezpieczenie antykorozyjne rury stalowej (np. tasma DENSO). Zaleca sie stosowanie rur zeliwnych.

e Instalacje wodociggowa wykonac zgodnie ze stanowiskiem Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Gorze. Stanowisko to zostato ujete w pismie stanowigcym zatacznik nr 6 do
niniejszych warunkdéw. ten zapis tylko przy budynkach wysokich

e Montaz wodomierza sprzezonego dopuszcza sie w nastepujacych przypadkach:

v' zréznicowanego rozhioru wody na cele bytowe, produkcyjne, p.poz. — dotyczy takze usytuowania
wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej;

v' przebudowy przytacza w zakresie uktadu pomiarowego przy istniejacej, wspdinej instalacji na cele
p.poz. oraz cele bytowe obiektu.

e  Wodomierz sprzezony montowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

v' przed wodomierzem sprzezonym stosowaé prostke o dtugosci 5 DN wodomierza, do odcinka
prostego przed wodomierzem zalicza si¢ zwezke kotnierzowa jesli kat rozwarcia nie jest wiekszy niz
15°-rdznica jednej $rednicy;

v' filtr osadnikowy siatkowy z wktadem ze stali nierdzewnej o wielkoéci oczek = 0,5 mm — min. 200
oczek/cm?,

v' kierownice strumienia jezeli nie mozna zachowaé zalecanych odcinkéw prostych przewodu przed
wodomierzem;

v' za wodomierzem sprzgzonym oraz za wodomierzem o pot. kotnierzowym zamontowaé tacznik
kotnierzowo-kompensacyjny zeliwny (np. firmy IGE), o $rednicy wodomierza, przeznaczony do
regulacji dtugosci przy montazu i demontazu wodomierza;

W celu umozliwienia wykonania sprawdzen eksploatacyjnych przytacza za zestawem wodomierzowym na
cele ppoz, za zaworem antyskazeniowym, zamontowaé tréjnik z nasada do weza hydrantowego
poprzedzong zaworem odcinajacym — uwaga tylko w przypadku wodomierzy sprzezonych.

W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, za zestawem
wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej, zamontowac urzadzenia zabezpieczajace klasy BA (zawdr
antyskazeniowy) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)
oraz normg PN-EN 1717:2003. Zawdr antyskazeniowy klasy BA zamontowaé zgodnie z wymogami
producenta.
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W zwigzku z konieczno$cig montazu zaworu BA i specyfika jego dziatania, przewidzie¢ w pomieszczeniu
wodomierzowym/komorze potaczenie zaworu spustowego z instalacja kanalizacji lub zastosowa¢ inne
rozwigzanie zapewniajgce ciagte odwodnienie pomieszczenia / komory.

B. Warunki techniczne odbioru sciekéw bytowych:

Odbidr $ciekdw odbywad sie bedzie do kanatu sanitarnego o przekroju @ 200 mm zlokalizowanego przy ul.
Botanicznej, przebiegajacego czesciowo na terenie ,Zespotu Szkot”.

W tym celu wykonaé, przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatacznikiem graficznym zataczonym do
whniosku, o $rednicy @160 mm zakoriczone studzienka na terenie posesji oraz instalacje kanalizacji sanitarnej
taczaca budynek z przytaczem.

Miejsce wiaczenia:  istniejaca studnia rewizyjna na kanale kanalizacji sanitarnej @ 200 mm

Rzedna dna kanatu w miejscu wiaczenia: istniejgca — wymagany pomiar sprawdzajacy rzednej dna studni
Zabrania sie odprowadzania wod deszczowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Koszty wigczenia do sieci kanalizacyjnej w catosci ponosi Inwestor.

Wytyczne techniczne w zakresie przewidzianej do realizacji kanalizacji.

3.1. Rury uktadaé na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, napisami do gory, ze spadkiem
zabezpieczajgcym co najmniej utrzymanie minimalnych predkosci przeptywéw warunkujgcych
samooczyszczanie sie kanatdw, lecz nie mniejszym niz:

- dla przytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 mm — 1,5 %;
- dla przytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200 mm - 1,0 %,
z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéw w sytuacjach uzasadnionych.

3.2. Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanatéw, na ktérych usytuowano studzienki inspekcyjne o $rednicach
@ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm (z trzonem PVC SN4 lub PP SN4), przy wigczeniach ,in situ” oraz przy
witaczeniu kaskadowym wynosi 3%.

3.3. Materiaty do budowy kanatéw: rury i ksztattki PVC-lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009
(w terenach zielonych stosowaé rury klasy min. SN4 a na terenie obcigzonym ruchem kotowym SN8).

3.4. Wykop pod przytacze wykonaé w sposéb uwzgledniajacy wymogi BHP w tym zakresie, umozliwiajacy
dokonanie przez Inspektora weryfikacji parametréw technicznych zastosowanego materiatu, zgodnego z
wydanymi warunkami. Rure PCV uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego pozbawionego
kamieni i grud. Przewdd po utozeniu zasypywac warstwami grubosci ok 20 cm, ubijajac je po kolei. Do
wysokosci 0,5-0,6 m ponad wierzch rury grunt zasypowy nie powinien zawiera¢ kamieni oraz grud ziemi.
Grunt w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wartosci min 95% wartosci Proctora.

3.5. Otwdr w studzience tworzywowej przy wigczeniu przewodu poprzez wktadke ,in situ” wykonac stosujac
oryginalng pite nawiertak, na wysokosci min. 5 cm nad krawedzig kinety.

3.6. W miejscach zataman kanatu, odgatezien oraz zmiany gtebokosci posadowienia kanatu lokalizowa¢
studnie kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym zawarte s3 w normie PN-EN
1917:2004.

3.7. Na terenie Inwestora dopuszcza sie stosowanie studni tworzywowych @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm.

3.8. Studzienki o $rednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm, stosowaé w taki sposdb, aby mozliwe byto
wprowadzenie kamery TV do kanatu. Wymagania w tym zakresie dotyczg szczegélnie obszaréw, na ktérych
wystepuje system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do przepompowni.

Inwestor/Wykonawca, po wykonaniu wykopu w miejscu przewidzianym do witaczenia (istniejaca studnia,
komora na kolektorach, odcinek kanatu, na ktérym przewidziano postawienie nowej studni lub wiaczenie
z zastosowaniem siodta) okazuje to miejsce Inspektorowi ,,ZWiK” Sp. z 0.0., celem oceny mozliwosci realizacji
wtgczenia.

Wiaczenie do istniejacej lub nowo wybudowanej przez Inwestora studni, wykona¢ ,na pétke”, w dno
(w uzasadnionym przypadku) lub z zastosowaniem kaskady (przy wtaczeniu powyzej 0,5 m od dna studni).
W kazdym przypadku wyprofilowaé kinete w dnie studni umozliwiajac ukierunkowany sptyw $ciekdw.
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Przejscie kanatu przez $ciane studni wykonac z zastosowaniem przejscia szczelnego dtugosci L= 240 mm,
umieszczajac przejscie w taki sposdb, aby wewnatrz studni widoczny byt wystajgcy odcinek dtugosci ca 1-2
cm. W przypadku wtgczenia w miejscu lokalizacji stopni ztazowych, stopnie te nalezy przekué w nowe miejsce,
dokonujac tym samym obrotu ptyty nastudziennej, dostosowujgc do prawidtowej lokalizacji wtazu nad
stopniami.

Przy przejéciu kanatem przez sciane budynku lub bezposrednio pod fundamentem nalezy zastosowaé rury
ostonowe.

Zwiericzenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07.
Przy zabudowie studni w terenach zielonych oraz w pasach drég gruntowych (z wytaczeniem drég twardych)
definicja zgodna z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. 1997 r. Nr 98 poz. 602),
wokét whazu wykonaé ,koperty” 1,5 x 1,5 m, gr. 0,15 m z betonu C15/20. Dla studni matogabarytowych
obetonowanie wykonaé¢ o wym. 1,0 x 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pbéin. zm.), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krétkotrwale nie
jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekéw, moze byc¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia
przed przepfywem zwrotnym Sciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni sciekéw,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczqcej projektowania przepompowni sciekéw w kanalizacji
grawitacyjnej wewnqtrz budynkéw lub urzqdzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczqcej urzqdzen przeciwzalewowych w budynkach.

Uwagi ogdlne:

Na podstawie Warunkow Przylaczenia przedtozy¢ plan sytuacyjny, w oparciu o aktualng mape zasadnicza
w skali 1:500, z naniesionymi projektowanymi przytagczami wod-kan. Na planie sytuacyjnym podaé dane
techniczne przytaczy (Srednice, spadki, rzedne posadowienia). Do ww. planu dotgczyé nalezy rysunek studni
wodomierzowej z lokalizacjg zestawu wodomierzowego, rysunek zestawu wodomierza gtéwnego wraz ze
szczeg6towym zestawieniem tabelarycznym wszystkich elementéw wchodzacych w jego sktad, wymiarami
zestawu (elementéw) oraz jego usytuowania wzgledem przegréd budowlanych studni. Ponadto zataczyé
profile przytaczy wod-kan (w przypadku wystapienia skrzyzowania projektowanych przytaczy, z istniejacym
lub projektowanym uzbrojeniem).

Ww. dokumenty Inwestor przedstawi do zaopiniowania w ,,ZWiK” Sp. z 0. 0. w 2 egz. przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji, w celu sprawdzenia zgodnosci planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami.

Do odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
a) szkic polowy geodezyjny - inwentaryzacja geodezyjna wykonanego zakresu przytaczy wod-kan
wykonana przez uprawnionego geodete;
b) wypetniony druk oswiadczenia zatagczony do warunkéw;
c) plan sytuacyjny zaopiniowany pozytywnie przez ,,ZWiK” Sp. z 0.0.

Majac na uwadze trase przytaczy wod-kan przedstawiong na zataczniku graficznym, istnieje ryzyko kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem, dlatego tez trasy przytaczy nalezy uzgodnic¢ z gestorami istniejgcych sieci oraz
z Zespotem Koordynujacym Usytuowanie Projektowanych Sieci uzbrojenia terenu projektowanych przytaczy
i sieci elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
i innych. W tym wypadku niezbedne dokumenty (jak w pkt. C.1) potwierdzajgce zgodno$é przyjetego
rozwigzania z wydanymi warunkami przytaczenia przedstawi¢ wyprzedzajaco w ,,ZWiK” Sp. z o.0. (przed
ztozeniem na narade koordynacyjng) — celem ich zaopiniowania.

Kazda nieruchomos¢ powinna by¢ przytaczona do sieci odrebnym’ przytaczem wodociggowym i
kanalizacyjnym.

Utozone w otwartym wykopie przylacza nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ Spétce do odbioru
technicznego przed zasypaniem pod nr tel. 69 45 19 352. Elementem odbioru przed zasypaniem przytacza
wodociggowego jest sprawdzenie szczelnosci przewodu (wodng prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z pkt.
A.8), prawidtowosci wykonania podejscia wodomierzowego. W przypadku przytgcza wody - odbiorowi
podlega odcinek od wtaczenie do sieci wodociggowej do zaworu odcinajgcego za wodomierzem, natomiast
w przypadku przytgcza kanalizacji odbiorowi podlega miejsce wiaczenia do sieci kanalizacyjnej .

Pilwod
Skranu ®




Przysztoéciowy podziat dziatki moze wymagaé notarialnego unormowania spraw formalnoprawnych
zwigzanych z przebiegiem przytaczy wodociagowych lub kanalizacyjnych — ustanowienia stuzebnosci
gruntowej.

W miejscu usytuowania przytaczy wodociaggowych i kanalizacyjnych nie nalezy lokalizowa¢ budowli i trwatych
nasadzen.

Na czas realizacji nowego przytacza wodociggowego nalezy zachowac ciagto$¢ dostawy wody do obiektéw
,Zespotu Szkét”. Wskazane miejsce wiaczenia do sieci ( przed zasuwa strefowa) wynika z korzystniejszych w
tym miejscu parametréw ci$nienia w istniejacej sieci wodociggowej.

Ciagto$¢ odbioru $ciekdw i dostawa wody gwarantowana jest w sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowe] bedacej wiasnoscig lub w dyspozycji ,ZWiK” Sp. z 0.0. Wybudowane przytacza przez
Inwestora wraz z instalacja pozostang na majatku i w eksploatacji Inwestora.

Inwestor zobowigzany jest do inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu przytgcza wodociggowego
oraz kanalizacyjnego, aktualizacji mapy w zakresie istniejacego systemu wodociggowego
i kanalizacyjnego, a przebiegajacego przez przedmiotowa nieruchomo$é, w oparciu o akty prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Po wybudowaniu nowego przytacza wodociagowego, stare przytacze oraz nieczynny zakres instalacji
wodociggowej nalezy zdemontowa¢ lub trwale odtaczy¢ od systemu zasilania obiektéw w wode. Korcdwki
rurociggdw nalezy trwale zaslepic.

Demontaz wodomierza gliéwnego w zlokalizowanego w istniejacej obecnie studni na przytaczu @90PE
nalezy zgtosi¢ w Wydziale Sprzedazy tel. 68 4519320 lub na adres email: poczta@zwik.zgora.pl.

Podstawe do ustalenia optaty za odprowadzanie $ciekéw stanowi¢ beda odczyty wodomierza gtéwnego, ktdry
zostanie zamontowany na przytaczu wodociggowym.

Integralng czeécig warunkéw przytaczenia jest zatacznik graficzny opracowany przez Inwestora
i zatgczony do wniosku o wydanie warunkdw przytaczenia.

Powyzsze warunki techniczne i ogélne tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Przytaczenia okreslajg wytacznie uwarunkowania techniczne, nie stanowia gwarancji
uregulowari formalno-prawnych dot. terenéw przysztej budowy, w tym szczegdlnie w zakresie zgéd na
wejécie w teren oraz posadowienia (usytuowania) w tym terenie a takze ustalenia zasad eksploatacji instalacji,
co pozostaje w gestii Inwestora.

sporzadzajacy warunki:

mgr inz. Barbara Stanistawiak
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Zataczniki:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny opracowany przez Inwestora, zalaczony do wniosku.
Rysunek sytuacyjny wykopu w miejscu planowanego wykonania potaczenia przytacza z siecig wodociggowa.
3.  Druk oéwiadczenia do odbioru przytaczy.
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Ja, nizej podpisany o$wiadczam, iz:

1. powyisze przytacze wykonane zostato zgodnie z wydanymi przez ,,ZWiK” Sp. z 0.0. warunkami
przyfaczenia do sieci oraz wszelkg wiedza techniczng i sztukg budowlana.

2. posiadam tytut prawny do nieruchomosci, dla ktérej zostaly zrealizowane przytacza.

3. posiadam wszystkie zgody, decyzje i uzgodnienia bedace niezbednymi do wybudowania przytacza
wodociggowego* / przytacza kanalizacji sanitarnej* / przytacza kanalizacji ogéinosptawnej* (w tym
uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej ZKUSP, o ile wynika to z odrebnych przepiséw lub tresci
uzgodnien, np. z wlascicielem drogi).

4. wykonana zostata geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ww. przytgcza, a pomiaru dokonat
uprawniony geodeta (pomiar przytaczy zostanie przekazany do zasobow geodezyjnych miasta).

5. korzystam* / nie korzystam* z ujecia wtasnego zasilajacego instalacje wewnetrzng budynku,
generujacy scieki bytowe.

6. nie posiadam podtaczenia rur spustowych, odwodnien liniowych oraz drenazu do kanalizacji
sanitarnej.

¢ niepotrzebne skredli¢

.....................................................................................

Miejscowosc i data (dd/mm/rr) Czytelny podpis Inwestora



INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 - 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, skrét: RODO), Zielonogérskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedziba w Zielonej Gérze niniejszym informuje,
ze:

Administratorem udostepnionych przez Panstwa danych osobowych, we wniosku o wydanie warunkéw przylgczenia do urzadzent wodociagowych
i/lub kanalizacyjnych oraz uzgadniania rozwigzania technicznego, sa ,,Ziclonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. z siedzibg w Zielonej
Gérze przy ul. Zjednoczenia I 10A, 65-120 Zielona Géra, wpisane do rejestru przedsigbiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej
Gorze, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr: 0000211506, NIP: 1040000159, REGON: 978093091, zwane dalej
ZJAdministratorem”.

2. Administrator bgdzie przetwarza¢ Parstwa dane w celach:

o Przeprowadzenia analizy mozliwosci przylgczenia nieruchomosci do urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, okreslenia
uwarunkowan technicznych w tym zakresic pomigdzy Administratorem a klientem oraz realizacji postanowiefi tej procedury (na
podstawie ait. 6 ust.1 lit. A i b RODO¥*).

o realizacji obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze tj. nalezytego wypeinienia zadan wynikajacych z Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (Dz.U. 2017.328 t.j. ze zm.) oraz z zapisow Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekow (na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO*).

o realizacji obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spolce, na podstawie art. 5 ust.
1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.) (na podstawie art.6 ust.1 lit.
¢ RODO*). - w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami, a takze w celach dowodowych,
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwosci przez sady, bgdacych realizacjg prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na
podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO*).

Podanie przez Panstwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w zakresie okreslonym w pkt 2 lit. a-d jest ono niezbgdne do realizacji
23dania objetego wnioskiem jako warunek zawarcia i kontynuacji umowy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i/lub zbiorowym odprowadzaniu
$ciekOw. W przypadku nie podania danych osobowych objgtych wnioskiem, nie bgdzie mozliwe zawarcie lub realizacja umowy.

4,  Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogg by¢: organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajgce na
zlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa; inne podmioty, ktére
na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Administratorem przetwarzaja Pafstwa dane osobowe (zleceniobiorcy lub wykonawcey ustug na
rzecz Administratora).

Informujemy, ze jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie bgdziemy przekazywac¢ Pana/Pani danych osobowych do panistwa trzeciego
(z poza obszaru UE) ani do organizacji migdzynarodowych.

6.  Paistwa dane osobowe bgdg przechowywane przez 25-letni okres po przylaczeniu si¢ do urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych (tub 3
lat od uzgodnienia rozwigzania technicznego jezeli takie nastapi a nieruchomo$¢ nie zostanie mimo to przylaczona do urzadzen wodociggowych
i/lub kanalizacyjnych). Po tym okresie Pafistwa dane zostang przekazane do archiwum panstwowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.)

Informujemy, ze majg Panstwo prawo do zgdania od administratora dostgpu do Panstwa danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych na sposob przetwarzania Pafnstwa danych przez
Administratora.

W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych moze Pan/Pani skontaktowa¢ si¢ z Administratorem piszac na adres:
lub telefonujge pod numer +48 068 45-19-300 (w godzinach 8:00-14:00 od poniedziatku do pigtku).

hoczta@zwik.zgora.pl
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