Zatgcznik nr 4 do PFU - stan RO
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"BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt | PLACOWEK KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GORZE”
REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OLIMPIA
ZIELONA GORA, UL. BOTANICZNA 66, DZIALKA NR 2/16, 2/8, 2/9, 2/10, OBREB EWIDENCYJNY 0037
1 Zestawienie podstawowych wymagan dla poszczegélnych obiektow i ich pomieszczen w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego
L Ogodlne dane dotycze}ce pomieszczenia i jego wymagan Instalacje sanitarne | mechaniczne _ Instalacje elektryczne i teletechniczne
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6 PRZYZIEMIE
L 0.01 Przedsionek przeciwpozarowy 8,81 2,9 25,55 SW.1 P.02 S.02 X X X X X X
| 8 | 0.02  |Komunikacja 58,62 29,26 30,64 Sw.1 P.02 S.02 X X X X X X X X X
| 9 | 0.03  |Wezet cieplny 13,08| 3,15; 0+3,15 37,81 sw.4 P.04 S.05 | X X X X
| 10 | 0.04 |Magazyn 42,47 3,15; 0:3,15 122,75 sw.1 P.02 S.05 X X X X X X
£ 0.05 Toaleta ogdlnodostepna 6,86 2,6 17,84| SW.3 P.03 S.04 X X X X X X X
£ 0.06 |Szatnia ON 6,49 2,6 16,87| SW.3 P.02 S.03 X X X X X
| 13 | 0.07  |tazienka ON 7,13 2,6 18,54 sSw.3 P.03 S.04 X X X X X X X X
& 0.08 Pomieszczenie porzadkowe 2,26 2,6 5,88| SW.1 P.03 S.03 X X X X X X X X
& g 0.09 Lazienka nauczycieli 6,01 2,6 15,63| SW.3 P.03 S.04 X X X X X X X X
[ 16| 3 0.10 |Pokéj nauczycieli 15,62 26 4061 SW.1 | P.02 | S.02 X X X X X X X
| 17| E 0.11  |Rozdzielnia elektryczna 10,89| 3,15; 0+3,15 29,29 sw.1 P.05 S.05 X X X X X X X
| 18] = 012 |Szatnia damska 16,76  2,6,0:2,6 39,05| SW.3 | P.02 | s.03 X X X X | X X X
| 19 | g 0.13  |Umywalnia damska 5,84 2,6 15,18| SW.3 P.03 S.04 X X X X X X X
[20] £ 014 |Toaleta damska 314 26 816| SW.3 | P03 | S04 X X X X X
| 21 | ﬁ 0.15 |Toaleta mgska 3,15 2,6 37,55 Sw.3 P.03 S.04 X X X X X
ﬁ & 0.16  |Umywalnia meska 5,86 2,6 149,23 SW.3 P.03 S.04 X X X X X X X
| 23 | 0.17  |Szatnia mgska 12,96 2,6 33,70[ sw.1 P.02 S.03 X X X X X X X
| 24 | 0.18  |Szatnia damska 12,96 2,6 33,70[ sw.1 P.02 S.03 X X X X X X X
| 25 | 0.19  |Umywalnia meska 5,84 2,6 15,18| SW.3 P.03 S.04 X X X X X X X
| 26 | 020 |Toaleta damska 314 26 816 SW3 | P02 | S.04 X X X X X
| 27 | 021 |Toaleta meska 3,15 2,6,2,2+2,6 2346| SW.3 | P.02 | S04 X X X X X
| 28 | 022 |Umywalnia meska 5,86 26 1524 sw3 | P03 | s.04 X X | X | X X X X
| 29 | 0.23  |Szatnia meska 12,96 25 32,40| SW.1 | P.02 | S.03 X X X X | X X X
30 0.24  |Sala sportowa 1.148,61 0+10,79 9.356,59| SW.2 | P.01 S.01 X X X X X X X X X
31 |Przyziemie tacznie: 1.418,47 -- 10.129,01
32 1 PIETRO
33| 8 1.01 |Sala zaje¢ sportowych 219,23 0:7,3| 126405 SW.1 | P07 | S01 X | X X X X X
34 ig gl 102 |Magazyn podreczny 16,48 0:5,4 52,01 SW.1| P.02 | SO1 X X X X X
| 35 1 2 1.03  |Wentylatornia 39,28 0+5,4 123,03 sw.1 P.05 S.01 X X X X X X
36| & 1.04  |Sala zaje¢ sportowych - schody 9,84| 3,15;0:35 33,65| SW.1 P.06 S.01 X X X
37 |1 pietro tacznie: 284,83 -- 1.473,64
38 |Lacznie: 1.703,30 -- 11.602,65
39 LEGENDA, UWAGI
40 SW.1 - ie farbg latel 3 |SW.2 - oktadzina dr SW.3 - plytki Scienne SW.4 - plytki Scienne techniczne
a1 P.01 - nawierzchnia poliuretanowa |P.02 - wyktadzina podtogowa pcv P.03 - wyktadzina podtogowa pcv, antyposlizgowa |P.04 - plytki podiogowe gresowe P.05 - posadzka betonowa P.06 - wyktad: podtog pev, schod
[—Legenda ogélna: P.07 - wyktadzina podtogowa pcv,
£ Szczegotowe opisy poszczegolnych sposoboéw wykonczen zostaty wskazane w czesci |sportowa
opisowej PFU. S.01 - blacha perforowana, odporna |S.02 - sufit podwieszany systemowy S.03 - sufit podwieszany systemowy, do S.04 - sufit podwieszany systemowy, do S.05 - strop zelbetowy otynkowany i
4_3 na uderzenia pitka pomieszczen wilgotnych pomi n mokrych malowany
44

Ponadto,

45

- w hali sportowej zaznaczono instalacja zimnej wody = woda na cele hydrantu p.poz.
- nie we wszystkich pomieszczeniach w ktérych zaznaczona komoérke ,,grzejniki”, bede fizycznie zlokalizowane grzejniki. Przy matym zapotrzebowaniu na ciepto danego pomieszczenia grzejnika nie bedzie montowany, ale pomieszczenie takie jest posrednio ogrzewane grzejnikami z sasiadujacych pomieszczen.
Oststeczne ustalenia w tym zakresie podjac po obliczeniach cieplnych budynku na etapie projektu budowlanego.
- w przypadku zbyt niskiej wydajnosci cieplnej petli ogrzewania podtogowego nalezy przewidzie¢ dodatkowo montaz grzejnika ptytowego
Jezeli z przepisow lub z pozyskanych na etapie projektowania uzgodnien, opinii, decyzji etc. konieczne bedzie wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej i realizowanej na jej podstawie inwestycji to stanowi to obowiazek Wykonawcy. O kazdej zmianie nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Zmiany muszg by¢ kazdorazowo opiniowane przez Zamawiajacego.

UWAGA: Wyposazenie w zakresie instalacji ppoz. nalezy zweryfikowac i dostosowa¢ do wymagan na etapie opracowania projektu budowlanego.




