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Systemy Zabezpieczeń
Przeciwpozarowych
Jan Bukowski
65-019 Zielona Góra
ul. Dworcowa 39

PROTOKÓŁ BADANIA
WYDAJNoSCl

ORAZ PRZEGLĄDU l

KONSERWACJl
HYDRANTOW ZEWN ĘTRZNYCH

Obiekł: Zespół Szkoł i Placówek Ksżałcenia Zawodowego

Adres: 65-392 Zielona Góra, ul. Bołaniczna 60, 66, 866 §vTĘ My eAB Ezp l r cze fi T33l1i3l3
pfi,zEctWPOŹAROWYGH

Jan Bukowski
{)5.019 Zielana Góra, ul, Dworcowa 39

iJ;i szso,;ą9667, tel, 507-148-889

Uwagi: DN:80

Przerdzewiała kolumna hydrantu, cięzko
obracające si ę pr zer dzewiałe wrzeci ono,
uszkodzona nasada hydrantu, brak pokryw nasad,
uszkodzone otwory pod klucz kaptura

Czynności okresowe: Hyóanty zewnętrzne

trtrffi"mdEP

Hydrant nr 2

Hydrant nr 3

Uwagi: DN:80

Przerdzewiała kolumna hydrantu, zapieczone
wrzeciono, uszkodzony tżpień, brak pokryw
nasad, uszkodzone otwory pod klucz kaptura

Czynności okresowe: Hydranty zewnętźne
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Dane do programu wprowadził:
(zleceniodawca)

(pieczątka i czytelny
podpis)

(czytelny podpis i data}
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Pole tekstowe
Załącznik nr 13 do PFU



lV. DOROCZNE PRZEGLADY l KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNĘTRZNYCH

Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętjznych powinna być przeprowadzana przez osobę
kom petentną. Hyd rant na lezy sprawdzić według następujących czyn ności:

a) Oględziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomić i przepłukać kadłub nadziemny lub komorę sĘaka hydrantowego;
c) Dokonać pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajności;

d) Sprawdzić sprawność działania zasuwy;
e) Sprawdzić skuteczność odwodnienia hydrantu;
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Vll. WNlosKl

Vl|.1 ANALIZA PRZEGĘDu l WYN|KÓW PonłnRÓW

- Zmiezona wydajność hydrodynamiczna hydrantu zewnętznego nie została uzyskana przy
średnicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekozystnego urządzenia przeciwpoźarowego
(hydrantu zewnętanego) jest rnnieisza od wańości nominalnej co najmniej 10 dm3/s przy
ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantow określa się jako
Negatywne.

. Badanie hydrantów pzeciwpożarowych pzeprowadzono zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

. Do zobrazowania pełnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym uządzeniu
gaśniczym.

. Zródło zasilania jest sieć miejska - nieograniczona.

. Pzeprowadzono badanie ( 2 ) hydrantow.

. Pomiaru dokonano urządzeniem zważnym Swiadectwem \Ażorcowania nr
oun 09.Wz 5.47 3.61.1,2023 07 l98l2o23.

. Stan techniczny hydrantów uniemożliwia pomiar oraz użytkowanie hydrantow zewnętznych
nadziemnych.

Vl1.2 WNlosKl l ZALEGEN|A

Badane hydranty pzeciwpożarowe na terenie obiektu NlE SPEŁNlAJĄ wymagania wydajnościoraz
ciśnienia hydrodynamicznego,

Hydranty wymagają niezwłocznej wymiany na nowe.

Pomiary zostały dokonane pęez Jan Bukowski
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QEczęć podłuźńa podmiQtu prowadzącego szkotenie)
,, 
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] ', t

,,| 1, lłiii.ł,':ti::

ZA§W|ADCZENlE
o ukończeniu szkotenia

Jan Tadeu§z Bukowski
(imię/imiona i nażWisko}

urodzony dnia 25 pazdziernika 1960 r.
w Nałęczowie woj, lubelskie

u kończył szkole n ie aktua l izujące i nspektorów oc h ro ny przec iwpoża rowej
zorganizowane według programu

szkolenia insPektorów ochrony przeciwpożarowej {szkolenie aktualizujące)z dnia 28 sierpnia 2a12 r.

w okresie od dnia 16.09.2020 r. do dnia 18,09.2020 r.

przez szkołę Aspirantów państwowej straży pożarnej w poznaniu

ZaŚwiadczenie wYdano na podstawie ad. 4a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r,
o ochronie przeciwpozarowej (Dz, U. z Zafi r, paz. 1372, zpózn. zm,).

uprawnienia zachowują ważność przez 5lat od dnia wystawienia niniejszegozaświadczenia.

Poznań, dnia 18 września 202a r.

ii" ,,,"', i',.i ilr. i! .; 
]i 1 , ] l'ł ]i]' i

-, ;,.,,-., 1.:
(imię, nazwisko ł po&ńis osoby upoważnionej
p ft e2 pod m iot p rowa d zący szkole n i e)Nr §lOPA.§5.2020.4,37
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DYREKToR
oKRĘ§oWrGo URZĘDU MiAR W sZcZrClNiE

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy Zielona Góra

ul, Dekaracyjna 4 65-155 Zielona Góra
tel,:97 434 75 ó6 fax:91434 759B e mail: oum,szczecin@poczta.gutn.gov.pl

sWIAD ECTW O WZO RCOWAN lA
Data wydania: 7 sierpnia 2023 r. Nr świadeciwa: oUM09.WZ5.473.ó!.7.2a23 Strona 1" / 2

OB|EKT Ciśnieniomierz
WZORCOWANIA producent; AFRiSO, nr fabryczny: 000ó3ó14.

.

Zakres pomiarowy: (0 + 10) bar

zGŁAszAJĄcY Systemy Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Bukowski Jani Dworcowa 39 65-019 Zielona Góra
MlEJscE OKRĘGOWY URZĄD MIAR W sZCzEClNlE - wyDZlAŁ ZAMlEJSoWy w zlELoNEJ

, WZORCOWAN|A ul. Dekoracyjna 4 ó5-155 Zielona Góra

METODA Metoda Porównania zgodnie z instrukcją wzorcowania ,,Ciśnieniomierze spręzynowe.]'] WZoRCOWANlA eIektroniczne i przetworniki ciśnienia" nr lWN-p-01 Wydanie I z dnia a5.08.2079 r.
Wzorcowan ia dokonano powietrzem.

, : WARUNK| Temperatura otoczenia (79,2 + 19,8) "C

DATAWYKONAN|A 7sierpnia 2023r.,, WzoRcoWANlA

sPOJNOŚC Świaclectwo Potwierdza spójnośc wyników pomiarów z wzorcami utrzymywanymi w,' POMIAROWA Głównym Uridzie viar.

WYNlKl
WZORCOWANlA

NlEPEWNośĆ
PoMlARU

podano na stronie 2 niniejszego świadectwa wrazzwartościami niepewności pomiarr:.

Niepewność pomiaru zostala oceniona zgodnie z dokumąrtem EA-4/02 M:2o21. Podane
wartości niepewności stanowią niepewności roz5zerzone przy prawclopodobieństwie
rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzen ia k = 2,

ffirg:::*



śwt4nEcrwo WZoRcoWANlA wydane przez WyDZlAŁ zAMlEJ5oWy W ZlEL6NEJ GóRZE

OKRĘGOWEGO URZĘDU MlAR w SZCZECINlE

Nr świadectwa:OU M09,WZ 5.47 3.6I.1.2023 Strona 2 / 2
Data wydania: 7 sierpnia 2023 r.

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WYNlKl
WZORCOWANlA

Autoryzował(a):

§PEcJALl§TAjo|,,l*-
mgr Przemyslap §o&oiouls&i

wartość wielkości
odniesienia
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