Program Funkcjonalno-Uzytkowy

WYKAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
PRZEZNACZONEGO
DO ZAKUPU | MONTAZU PRZEZ WYKONAWCE

ZALACZNIK NR 12 DO PFU

ZESTAWIENIE ILOSCI WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO W
POMIESZCZENIU NR 0.24 — SALA SPORTOWA

ZESTAWIENIE ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR A 0001 | A 0002

BRAMKI DO PItKI RECZNEJ

llos¢:

2 szt.

Wymiar 3x2 m
Rama aluminiowa 80x80mm spawana w catosci

Elementy stalowe ocynkowane, elementy aluminiowe
anodowane.

Bramki spetniajgce wymagania normy PN-EN 749

Bramki mocowane do poditoza za pomocg marek
talerzykowych

Bramki wraz z siatkami turniejowymi z pitkochwytem,
gr. splotu 4 mm PP lub PE

Bramki wraz z talerzykami

Wyglad referencyjny

KONSTRUKCJA PRZEJEZDNA DO KOSZYKOWKI

llos¢:

2 szt.

Konstrukcja przejezdna
Ramie o wysiegu 125 cm

Przeznaczona do wszystkich typéw tablic o wym.
90x120 cm lub 105x180 cm.

Wykonana z profili  stalowych malowanych
proszkowo

Wspornik z teleskopowym systemem wysuwu

Regulacja wysokosci obreczy kosza od 200 do 305
cm

Konstrukcja z ostonami z pianki gr. min. 5cm
Rama wyposazona w kofka,

Zestaw wyposazony w przeciwwage
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym

Wyglad referencyjny

‘ PESMENPOL
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TABLICE GLOWNE

llosé¢:

Tablica ze szkta akrylowego, przezroczysta
Wymiar 105x180cm

Grubos¢ szkfa min. 10mm

Szkio mocowane do ramy tablicy

Elementy stalowe malowane proszkowo

Do tablicy zamontowana ostona dolnej krawedzi ze
styrogumu

Wyglad referencyjny

OBRECZ DO KOSZYKOWKI

llo$é:

Uchylna, sprezynowa
Mocowana bezposrednio do ramy tablicy

Dodatkowe wzmocnienie obreczy z blachy gr. min.
3mm

Mocowanie siatki za
systeméw hakowych

Mocowanie siatki 12-punktowe

W komplecie z siatkg turniejowg

Malowana proszkowo lakierem

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym

pomocg bezpiecznych

Wyglad referencyjny

TABLICE ELEKTRONICZNE

llo$é:

Sterowanie bezprzewodowe pilotem
Sygnat dzwiekowy ustawiony w dowolnej konfiguracji
Wielkos¢ znakow 125 oraz 220mm
Wyswietlane parametry:
o czas gry lub czas rzeczywisty,
o czas 24 sek. na tablicy
o wynik gry
o stan setéw lub przewinien
o numer czes$ci meczu

Wyglad referencyjny

CZAS - CZAS GRY

88:88

GOSPODARZE =

24/14 SEK.

SET / FAUL SET / FAUL

GOSCIE
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KOTARA GRODZACA

llos¢:

1 kpl.

Do poziomu 3,0m kotara wykonana z materiatu
poétprzezroczystego,

Powyzej poziomu 3,0m kotara wykonana z siatki PP,
oczka 100x100mm, gr. splotu 4mm

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym
System do mocowania i poziomego przesuwu kotary
z napedem recznym. Konstrukcja jezdna kotary
wykonana jest z profili stalowych zimnowalcowanych,
posiadajgcych specjalnie wykonane prowadzenia
rolek jezdnych

Wyglad referencyjny

SIATKA OCHRONNA POLIPROPYLENOWA

llosé:

2 szt.

Pitkochwyt wykonany z siatki PP, oczka
100x100mm, gr. splotu 4mm

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Pitkochwyt mocowany do $ciany i czesciowo do
dachu hali

Wyglad referencyjny

StUPKI DO SIATKOWKI

llos¢:

2 kpl.

Stupki do siatkéwki turniejowe,

Profil aluminiowy zebrowany owalny 70x120mm
Naciagg wewnetrzny, ptynna regulacja wysoko$ci
siatki w zakresie 100-250cm

Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu

Tuleja wykonana z rury stalowej $r. 133mm
ocynkowanej ogniowo,

Tuleja zabepieczona deklem, montowanym na ramie
stalowej przykreconej do posadzki, dekiel
stabilizowany za pomocg magnesow,

Wyglad referencyjny

@D
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OSEONY StUPKOW DO SIATKOWKI llogé: 1 kpl.
*  Wykonane z ggbki o gr. 50mm Wyglad referencyjny
+ Gabka pokryta skorg syntetyczng zapinang na rzepy

SIATKA DO SIATKOWKI llosé: 2 szt.

Siatka turniejowa, czarna

Wymiary 9,5x1 m

Wykonana z siatki polipropylenowej bezweztowej o
grubosci splotu 4 mm i wymiarach oczka 100x100mm
Wyposazona w linki naciggowe

Wymiary i znakowanie zgodnie z FIVB

Certyfikat bezpieczenstwa ,B”

Mocowana do stupka w 4 punktach

W zestawie wieszak na siatke

Wyglad referencyjny

STANOWISKO SEDZIOWSKIE DO SIATKOWKI llos¢: 2 szt.
* Konstrukcja z rur stalowych o s$rednicy 35mm i| Wyglad referencyjny
grubosci Scianki 1,5mm
+ Stanowisko wyposazone w: ﬁ*
+ kotka jezdne n
* podest o regulowanej wysokosci i
- oparcie ze sklejki, =
«  podpdrke do pisania, it
* mocowania do stupka siatki E’u ;
» Konstrukcja malowana proszkowo
* Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym
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SIEDZISKA NA KONSTRUKCJI WOLNOSTOJACEJ llos¢: ok. 120 szt.
» Siedzisko wykonane z polipropylenu, | Wyglad referencyjny
jednoczesciowe

Oparcie o0 wysokosci ok. 32cm

Konstrukcja wsporcza z dodatkowymi zebrami
wzmacniajgcymi

Montowane do stalowej konstrukcji przestawnej
Konstrukcja malowana proszkowo

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym
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