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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu technicznego pn.:

Budowa chodnika w Swarozynie przy kosciele

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,
2687,z 2023 r. poz. 553)
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Czesc¢ opisowa do Projektu Technicznego — branza
drogowa

1. Materialy wyjsciowe:

umowa z Urzedem Gminy w Tczewie W0OS.272.40.2023 z dn. 22.03.2023
Zarzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie
numerycznej)

Program komputerowy wspomagajacy projektowanie AutoCad

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.)

Zarzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych

Dokumentacja geotechniczna

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

Polskie i branzowe normy

2. Podstawowe kryteria projektowe.

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okreslone na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Parametr techniczny Wielkos$¢
Szerokos$¢ chodnika 1,8-2 metry
Pochylenie poprzeczne 2%, jednostronne
Pochylenie podtuzne 1,1-4,5%

3. Warunki gruntowo wodne.
Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan

geotechnicznych podioza. Wystepowanie w podtozu gruntowym gruntow spoistych
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powoduje mozliwos¢ niewielkich zmian ich wtasciwosci w czasie. Zmiany te zachodzi¢
mogg w stropowej czesci gruntéw spoistych i zwigzane moga by¢ z ich uptynnieniem
spowodowanym wodg opadowg lub sgczeniami. W zwigzku z tym nalezy podczas prac
budowlanych dotozy¢ staran aby nie doszto do zalania wykopu przez wody opadowe i
gruntowe. Dla gruntéw niespoistych nie przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntow w
czasie.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Posadowienie obiektu

budowlanego okreslam jako bezposrednie.

4. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych, wizji lokalnej oraz badan
geotechnicznych podtoza.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia chodnikow

o Kostka betonowa 10x20 cm, szara, gr. 6 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

e Grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm
o Woyprofilowane i zageszczone koryto z gruntu rodzimego

o Grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdu

o Kostka betonowa 10x20 cm, szara, gr. 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
e Grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm
o Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o fr. 0/31,5 mm, gr. 25
cm
o Woyprofilowane i zageszczone koryto z gruntu rodzimego
o Grunt rodzimy
5. System odwodnienia
Wody opadowe za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych beda trafiaty
na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym inwestyc;ji.
6. Organizacja ruchu:
Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 projektowana chodnik stanowi pas drogowy drogi

gminnej — planuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 2 metréw.
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Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujgce
parametry:

egrupa wielkosci: MALE,

swykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

epodkiad z blachy ocynkowanej z tylem malowanym na szaro,

ekrawedzie znakéw podwajnie giete,

ekonstrukcje wsporcze do znakow oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych
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Czes¢ rysunkowa projektu technicznego branzy drogowej

Rysunek nr D1 Profil podtuzny - skala 1:100/1000

Rysunek nr D2 Przekroje konstrukcyjne i normalne - skala 1:20, 1:50
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