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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu zagospodarowania terenu pn.:

Budowa chodnika wraz drogg dojazdowg przy kosciele w m. Swarozyn

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963,
2029)

Zespot projektowy
Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
Projektant Michat Sadowski POM/0385/PWBD/17
Drogowa
Sprawdzajacy | Wojciech Rytlewski POM/0090/POWD/11

Tczew, pazdziernik 2023
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Czes¢é opisowa do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest Budowa chodnika wraz drogg dojazdowg przy

kosciele w m. Swarozyn. Planuje sie wykonanie:

o budowy chodnika z kostki betonowej 10x20 cm gr. 6 cm koloru szarego
na dtugosci 104,03 m

o budowy drogi wewnetrznej stanowigcg dojazd do zaplecza kosciota z
kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm koloru szarego na dtugosci 28,85 m

o Wzmocnienia skarp ptytami betonowymi typu IOMB na dtugosci 10
metrow,

o zabezpieczenia istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi ostonowymi
Droga wewnetrzna nie ma statusu drogi publiczne;j.

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Tczew
pn.: ,Budowa chodnika w Swarozynie przy kosciele” zgodnie z umowg pomiedzy
Inwestorem (Gming Tczew) a biurem projektowym (Okiem Inzyniera Michat
Sadowski) nr WOS.272.40.2023 z dn. 22.03.2023.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w
tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki

2.1.Elementy przestrzenne

W chwili obecnej chodnik stanowi zdegradowang nawierzchnie z pekajgcych ptyt
betonowych chodnikowych, z kolei droga wewnetrzna stanowigcg dojazd do
zaplecza kosciota wykonana jest ze zdegradowanych ptyt IOMB.
2.2.Istniejgce uzbrojenie podziemne

W obszarze objetym opracowaniem, wystepujg podziemne sieci uzbrojenia
terenu: wodociggowa, teletechniczna, elektryczna oraz sanitarna.
2.3.Trasa w planie i przekroju podfuznym

Teren inwestycji jest pochylony w jedng strone w kierunku drogi krajowej nr 22.
Spadki na chodniku wynoszg 1,1-4,5%, natomiast na drodze dojazdowej 1,1-5,5%.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
o budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 10x20 cm koloru szarego,
o budowa drogi wewnetrznej stanowigcg dojazd do zaplecza kosciota —
konstrukgji drogi to kostka betonowa gr. 8 cm, 10x20 cm koloru szarego
o wykonanie umocnienia skarp z ptyt typu IOMB,

o zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi ostonowymi,

3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy — inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem i oczyszczaniem

sciekow.

3.3. Uktad komunikacyjny
Wybudowany chodnik bedzie miat parametry zgodne ze sztukg budowlang oraz

obowigzujgcymi przepisami oraz bedzie stanowit potgczenie dla pieszych
poruszajgcych sie od strony poétnocnej strony miejscowosci Swarozyna z
przylegajacym do chodnika koSciotem.
3.4. Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Projektowana droga wewnetrzna stanowi dojazd bezposredni z drogi krajowej
nr 22. Ponadto projektowana droga wewnetrzna nie ma statusu drogi publiczne;j
3.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonania kanatu technologicznego —

projektuje sie droge wewnetrzng. Zgodnie ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm. art. 2) — drogi wewnetrzne (niepubliczne)
nie podlegajg obowigzkowi budowy kanatu technologicznego

3.6. Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu

Inwestycje zaprojektowano w taki sposéb, aby dowigza¢ sie wysokosciowo do
stanu istniejacego. Planuje sie wykonanie chodnika i drogi wewnetrznej

dostosowujgc sie wysokosciowo do stanu istniejgcego — rzedne projektowane
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zmienig sie wzgledem rzednych istniejgcych tylko o tyle, aby zapewnié¢ spadki
poprzeczne i podtuzne zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
4. Zestawienie
4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych
obiektow budowlanych
Nie dotyczy.

4.2. Powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikow
W skfad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodza:

Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa 10x20 cm gr. 6 cm koloru | 196 m?

szarego

Nawierzchnia drogi wewnetrznej - kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm | 84 m?

koloru szarego

Nawierzchnia skarp umocnionych ptytami typu IOMB, 4 m?

tgczna powierzchnia inwestycji wynosi 284 m?.

4.3. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgacych

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy nr WKI.6730.1.96.2023 z dn.

20.10.2023 na mocy opinii Starosty Tczewskiego przed ztozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe trzeba uzyskacC decyzje okreslajgcg warunki wytgczenia z

gruntu (uzytek rolny klasy llla) z dotychczasowego rolniczego uzytkowania dziatki nr

64/1. Dokument taki zostat dotgczony do zatgcznikdéw do projektu budowlanego.

5. Informacja i dane

5.1. O rodzaju ograniczen Ilub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu, jezeli s wymagane
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Ograniczenia wynikajgce z uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy nr
WKI.6730.1.96.2023 z dn. 20.10.2023 (ostateczna w dniu 09.11.2023) polegajg na:
e szerokos¢ chodnika musi miescic sie w przedziale 1,5 — 3,0 metrow,
e szerokosc¢ drogi dojazdowej musi mie¢ 3 metry,
e dtugos$¢ chodnika wraz z drogg dojazdowg musi mie¢ maksymalnie 133
metrow,
Projektowany uktad drogowy spetnia wszystkie wymagania, mianowicie —
chodniki majg szeroko$¢ w przedziale 1,8-2,0 metra, droga dojazdowa 3 metry,

natomiast tgczna dtugos¢ chodnika i drogi dojazdowej wynosi 132,88 metra.

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sga wpisane do rejestru zabytkow Ilub gminnej
ewidencji zabytkow Ilub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru zabytkow bgdz

uiete w ewidencji zabytkédw. Nie wyznaczono rowniez stref ochrony

konserwatorskiej.

5.3. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
Zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi..

Rozbudowa uktadu drogowego ze wzglgdu na swoj charakter nie przyczyni sig
do dodatkowego zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z obszarami
objetymi prawng ochrong przyrody, cennymi zespotami roslinnymi i ostojami dzikich
zwierzat. Nie wplynie takze na podziat ekosystemdéw czy przerwanie naturalnie

istniejgcych szlakow wedrowek zwierzat.
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Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji budowy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw powinna zostaé okreslona przez
Wykonawce robot. W pierwszej kolejnosci nalezy zrealizowa¢ budowe ukfadu
drogowego. Nastepnie bedzie nalezato uporzgdkowac teren bezposrednio przylegty
do inwestycji.

Elementem zagospodarowania terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
sg typowymi zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych
inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot ziemnych, robot
montazowych, robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala tych zagrozen
ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne). Zagrozenia te wystepujg
kazdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robot.

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania inwestycji bedg posiadaty
wszelkie atesty wykazujgce ze produkty bedg spetnia¢ wymagania okreslone przez
unijne dyrektywy, a dokladniej przewidziane dla nich normy jakosci i
bezpieczenstwa, ktore zagwarantujg jego satysfakcjonujgce oraz niezagrazajgce

zyciu i zdrowiu uzytkowanie.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, projektowana infrastruktura nie stanowi obiektow
budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskga zywiotowg lub innym

miejscowym zagrozeniem.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub roboét.
Zaprojektowany obiekt nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem

przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie.

8. Projektowane odwodnienie
Wody opadowe za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych bedg trafiaty

na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym inwestycji.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych znajduje sie

przedmiotowa budowa - dziatki w obrebie Swarozyn nr: 64/1, 65/1.

Obszar oddziatywania inwestycji wyznaczono na podstawie:

Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku), art. 3 pkt 20
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisow techniczno-budowlanych  dotyczgcych  drég
publicznych. (Dz. U. 2022.0.1518) (§17 pkt. 5., §18., §19., §20. pkt. 2 ppkt
7,829. pkt 1., §31. pkt 1., §35., §36. pkt 1).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (dz. U. 2022.1225)

Tczew, pazdziernik 2023 r.
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Czes¢é rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.
Rysunek nr 1. Plan orientacyjny - skala 1:5000

Rysunek nr 2. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
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INWESTOR

Gmina Tczew

J ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

Inwestycja:

Budowa chodnika wraz z droga dojazdowa przy kosciele w m. Swarozyn

Lokalizacja dziatki Etap dokumentacji: projekt zagospodarowania terenu
|dentyfikator dziatki: 221406_2.0018.64/1, Data opracowania: 15.10.2023
221406_2.0018.65/1 Branza: drogowa
Obrgb: Swarozyn Nazwa rysunku: Plan orientacyjny
Gmina: Tezew Skala: 1:10 000
Dziatki nr: 64/1, 65/1 NR rysunku: 1
Wersja rysunku: rev. 02
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza drogowa
Projektant: mgr. inz. Michat Sadowski Sprawdzajacy: ~ mgr. inz. Wojciech Rytlewski
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poczqtek opracowania

0+000,00 km

SKALA 1

- granica pasa drogowego dziatek nr 64/1 oraz 65/1 - zakres inwestycji

gr. 8 cm, szara

proj. nawierzchnia chodnika - kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm, szara

proj. nawierzchnia drogi dojazdowe; - kostka betonowa

10x20 cm
- proj. opornik wtopiony betonowy 12x25 cm,

granica pasa drogowego drogi krajowej
- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- tereny zielone w pasie drogowym
- projektowane odwodnienie liniowe
- wmochienie skarpy ptytami betonowymi
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Uprawnienia projektantow oraz sprawdzajgcych wraz z aktualnymi
izbami

WA
POMORSKA OKREGO
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- olitej 41155 ’ . .
f:l-agz C;dza‘:“gg;;‘li‘;‘/‘;og";ox iy Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 366/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Sadowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 06.03.1986 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0385/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Pan Michal Sadowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 1., poz. 1332), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych

uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof.ffr hab inZ. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Sadowski

80-041 Gdansk ul. Kadmowa 14/16
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
> Z ORYGINALEM



Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CAU-AN9-F6N *

Pan Michat Sadowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0031/18

adres zamieszkania ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 90/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust.
3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH CEZARY RYTLEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1972 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0090/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

1 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Wojciech Cezary Rytlewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi .

z obiektem budowlanym., takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ok Wtj Komisji Kyalifikacyjnej

/_\" % drinz. Leszek Niedostatkiewicz
< ‘\

-8
LB e
g WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji, i jnej

Otrzymuja:

1.Pan Wojciech Cezary Rytlewski

83-110 Tezew, ul. Andersena 8 b/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

2 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ASN-RLM-FIT *

Pan Wojciech Cezary Rytlewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0216/11

adres zamieszkania ul. Andersena 8 b/3, 80-310 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4 | )
/) g
wyzwolenia 8
Nﬂ‘&“\
Nazwa inwestyciji: Budowa chodnika wraz z drogg dojazdowa przy kosciele w m.
Swarozyn
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 221406_2.0018
Obreb: Swarozyn
Dziatki nr: 64/1, 65/1
Inwestor: Gmina Tczew
ul. Lecha 12
83-110 Tczew
Jednostka projektowa: Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4
83-110 Tczew
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Spis zawartosci projektu budowlanego: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZArACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zespot projektowy
Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
Projektant Michat Sadowski POM/0385/PWBD/17
Drogowa
Sprawdzajacy | Wojciech Rytlewski POM/0090/POWD/11

Tczew, pazdziernik 2023
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ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego pn.:

Budowa chodnika wraz z droga dojazdowa przy kosciele w m. Swarozyn

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963,
2029)

Zespot projektowy
Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
Projektant Michat Sadowski POM/0385/PWBD/17
Drogowa
Sprawdzajacy | Wojciech Rytlewski POM/0090/POWD/11

Tczew, pazdziernik 2023
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Czesc¢ opisowa do Projektu architektoniczno-budowlanego
1. CZESC OPISOWA - BRANZA DROGOWA

1.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z inwestorem tj. Urzedem Gminy w Tczewie

nr WQ0S.272.40.2023 podpisana w dniu 22.03.2023 - nazwa zadania

inwestycyjnego brzmi ,Budowa chodnika w Swarozynie przy kosciele”.

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

1.3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego
Funkcjg projektowanego uktadu drogowego jest zapewnienie obstugi

komunikacyjnej dla pieszych poruszajgcych sie od strony potnocnej strony

miejscowosci Swarozyna z przylegajgcym do chodnika kosciotem.

1.4 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zaktadana inwestycja zawiera wykonanie:

o budowa chodnika o dtugosci 104,03 mb z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

o budowa drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do zaplecza kosciota —
drogi o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem
o gr. 15 cm, a takze podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm

o zabezpieczenia istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi ostonowymi

1.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w
szczegdlnosci:

1.5.1 Kubatura
Nie dotyczy.
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1.5.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych
W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodza:

Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa 10x20 cm gr. 6 cm koloru | 196 m?

szarego

Nawierzchnia drogi wewnetrzna - kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm | 84 m?

koloru szarego

Nawierzchnia skarp umocnionych ptytami typu IOMB, 4 m?

t.gczna powierzchnia inwestycji wynosi 284 m?.

1.5.3 Wysokosé, diugosé, szerokosé, Srednica
Planowany obiekt budowlany ma charakter liniowy, jego parametry

przedstawiajg sie nastepujgco:

Parametr techniczny - chodnik Wielkos¢
Szeroko$¢ chodnika 1,8-2 metry
Pochylenie poprzeczne 2%, jednostronne
Pochylenie podtuzne 1,1-4,5%
Parametr techniczny — droga wewnetrzna Wielkos¢
Szeroko$¢ drogi wewnetrznej 3 metry
Pochylenie poprzeczne 2%, jednostronne
Pochylenie podtuzne 1-5,5%

1.5.4 Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

1.5.5 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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1.5.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych podtoza. Wystepowanie w podtozu gruntowym gruntéw spoistych
powoduje mozliwos¢ niewielkich zmian ich wiasciwosci w czasie. Zmiany te
zachodzi¢ mogg w stropowej czesci gruntdw spoistych i zwigzane mogg by¢ z ich
uptynnieniem spowodowanym wodg opadowg lub sgczeniami. W zwigzku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dotozyc¢ staran aby nie doszto do zalania wykopu
przez wody opadowe i gruntowe. Dla gruntow niespoistych nie przewiduje sie zmian
wtasciwosci gruntow w czasie.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Posadowienie obiektu

budowlanego okreslam jako bezposrednie.

1.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod katem:

1.6.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania sciekow i wod opadowych
Nie dotyczy.

1.6.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pyfowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

1.6.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Budowa nawierzchni chodnika i drogi wewnetrznej nie bedzie wprowadzata do

srodowiska odpaddow. Emisje bedg pochodzity od uzytkownikow drogi i ich pojazdéw
w trakcie eksploatacji. Wszelkie wytworzone odpady podczas budowy zostang przez

Wykonawce zutylizowane..

1.6.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
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odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
Emisja hatasu w trakcie fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze Zzrédet punktowych

np. urzgdzen, pojazdow ciezarowych, sprzetu budowlanego itp.

Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia bedg ograniczone
zaréwno w czasie (charakter okresowy, krotkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter
lokalny). Emisja hatasu jest Scisle zwigzana z przesuwajgcym sie frontem roboét
budowlanych. Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu
budowy oraz od czasu pracy poszczegolnych urzgdzenh. Dodatkowg trudnoscig
podczas oszacowywania emisji hatasu w otoczeniu rob6t drogowych jest ich
indywidualny charakter zwigzany m.in. ze zmiennym rodzajem stosowanego sprzetu
i materiatu, maszyn i urzgdzen drogowych, czy tez réznicami w zagospodarowaniu

otoczenia.

1.6.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie wptywa¢ na istniejgcy system korzeniowy

drzew znajdujgcych sie na dziatkach po ktérych przebiega inwestycja. Wykonanie
budowy drogi nie spowoduje koniecznosci usuwania zieleni. Powierzchnia ziemi nie
ulegnie degradacji. Inwestycja nie bedzie réwniez wptywata negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.

Odwodnienie nawierzchni odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo. Wobec
niewielkich zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych wynikajgcych z bardzo
znikomego natezenia ruchu drogowego — droga dojazdowa bedzie stuzy¢ tylko

pojazdom nalezgcym do kosciota znajdujgcego sie wzdtuz projektowanej inwestyciji.

1.6.6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nawierzchnia projektowanej drogi zostata dostosowana w znacznym stopniu do

przebiegu istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w
pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzagdzenia infrastruktury technicznej:
* sieC gazowa

* kanalizacja sanitarna
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* sieci niskiego napiecia

+ siec teletechniczna

W przypadku stwierdzenia na mapie, bgdz w terenie podczas wykonywania
robot ziemnych zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w
bezposredniej bliskosci istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej takich jak
przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy
zachowacC szczegolng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy

wykonac recznie.
Tczew, pazdziernik 2023

CzesS¢ rysunkowa
Rysunek nr D1 Profil podtuzny - skala 1:100/1000

Rysunek nr D2 Przekroje konstrukcyjne i normalne - skala 1:20, 1:50
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INWESTOR
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1.1. INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - branza

drogowa

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. : ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) — na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm. )
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1.1.1. Objasnienia

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie,
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn
i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk materiatdw i konstrukcji
budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociggéw t przewoddéw instalacji
oraz obiektow, pomieszczen i urzadzehn administracyjnych, socjalnych i
sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania
istniejgcych i projektowanych obiektow;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w
ktorym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie
przez to sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych

zagrozen,;

1.1.2. Uwagi dla wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z

nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

1.1.3. BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres projektowanych robaét i kolejnos¢ ich realizacji
e roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni,

e roboty ziemne,
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e budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 10x20 cm koloru szarego,
e budowa drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 8 cm 10x20 cm koloru
szarego

e wykonanie umocnienia skarp z ptyt typu IOMB,

e zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi ostonowymi
e wykonanie odwodnienia liniowego,

e wykonanie oznakowania pionowego

e roboty porzgdkowe
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W chwili obecnej chodnik ma nawierzchnie zdegradowang z potamanych ptyt
betonowych chodnikowych, natomiast zjazd posiada nawierzchnie z ptyt
betonowych typu trylinki, miejscami zapadnietq. W obszarze objetym
opracowaniem, wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa,
teletechniczna, elektryczna oraz sanitarna.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do takich elementoéw mozna zaliczy¢ roboty drogowe, w czasie ktoérych wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa, zaréwno ludzi budujgcych, jak i kierowcow
przejezdzajgcych samochoddéw. oraz roboty na skarpie, gdzie istnieje ryzyko
upadku.
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robot jest
ryzyko podczas roboét ziemnych oraz roboty zwigzane z pracg w tym terenie.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg
robot.
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy
zobowigzane jest do prowadzenia instruktazu, ktdérego celem jest zapoznanie
zatogi zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg robét.
Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywac

rowy kablowe w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdw.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

* wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu
kotowego na czas budowy

» dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byly utrzymywane w stanie
kompletnym w ciggu catej doby

* wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i drdg

dojazdowych

1.1.4. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robdét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
0s0b albo na ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegodlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

6. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowe;.

7. Roboty bedg prowadzone potdwka jezdni, ktdra zostanie wytgczona z ruchu.
Ruch bedzie odbywat sie po drugiej potowie jezdni w bezposrednim sgsiedztwie
robot drogowych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe jak i dla

uczestnikow ruchu publicznego.
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8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wladzami szczegotowy projekt
organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.
1.1.5. Zagospodarowanie terenu budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",

oraz odprowadzania lub utylizacji sciekéw;

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wtasciwej wentylacj;

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym.
3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢
staty nadzor.
4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
5. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.
6. Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
7. Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
8. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
9. Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty

przejezdzajgcych pojazdow.
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10. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.
11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
12. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
13. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrownanym do poziomu.
14. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
15. Stosy materiatbw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
16. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ niniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
b) 5 m - od statego stanowiska pracy.
17. Opieranie sktadowanych materiatbw Iub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j
lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany

opusci¢ kabine.

1.1.6. Warunki socjalne i higieniczne

1. Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
3. Szafki na odziez oséb wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa
w ust. |, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania

oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.
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4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

5. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w
§ | ust. 4 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, pdz. 811).

6. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzgcych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

7. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach  dotyczgcych  warunkéw  higieniczno-sanitarnych,
nieuregulowanych  w niniejszym rozdziale, stosuje sie o0golne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.1.7. Wymagania dotyczgce miejsca pracy.

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substanciji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0so6b.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

5. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.
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6. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw swiezego powietrza,
w ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

9. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o

natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

1.1.8. Urzadzenia elektroeenegetyczne
1. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
3. W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub
urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
4. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzgdzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy

uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
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5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢
sie na nie bezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych Iub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

6. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osoéb. Rozdzielnice,
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw
energii.

7. Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych
takie urzgdzenia. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc;

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w
instalacji nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

10. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

12. Miejsca wykonania robaét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

13. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i

znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.
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14. Stupy z punktami swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy
nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy

jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

1.1.9. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.
2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzgdzen.
4. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg Ilub instrukcje obstugi tych maszyn Ilub
urzadzen.
5. Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.
6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.
7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

a) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
8. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
9. Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych w

czasie badan i prob.
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10. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw
energii.
12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji,
z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
13. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

b) ostoniete w okresie zimowym.
Zabezpieczenia nie mogg ograniczac¢ widocznosci operatorowi.
14. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania.
15. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktorych
prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem
do tej dokumentacji.
16. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych
urzagdzen technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.
17. Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych  sprzetu
zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest zabronione.
18. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze
niepotgczone na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny
by¢ poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku.
19. Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢
wytrzymato§¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow.
20. Uzywanie uszkodzonych przewodow Ilub przewoddw o nieznanej

wytrzymatosci jest zabronione.
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21. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetniaCc wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i mieC wyraznie
zaznaczong nosnos¢ maksymaing.
22. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkdw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowacC haki wyposazone w urzgdzenia
zamykajgce gardziel.
23. Ocena stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.
24. Stosowanie elementow stuzgcych do zawieszania tadunku na haku,
w szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktoérych wymiary uniemozliwiajg
swobodne wiozenie elementow na dno gardzieli haka, jest zabronione.
25. Do przemieszczania tadunkow ptynnych lub plastycznych oraz materiatow
zragcych i parzacych nalezy stosowac specjalne pojemniki, a do fadunkéw
ptynnych w balonach - palety ze scianami bocznymi.
26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami
technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w
urzagdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczeniem.
27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
28. Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.
29. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych;

b) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c) rekojesci krétszych niz 0,15 m.
30. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie
z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢é odnotowywane

i przechowywane przez osobe, posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

1.1.10. Roboty ziemne
1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robot.
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2. Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robat.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzagdzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje. Miejsca tych robo6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
i ogrodzic.

4. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od krawedzi
wykopu.

8. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozér.

9. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci

wykopu.
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10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2
m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.
11. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie
zimowym jest zabronione.
12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.
13. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:
a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
réownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony
grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy;
c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w
pracy.
14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byC¢ okreslone w
dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;
b) teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu;
c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;
d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;
e) gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
15. W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.
16. Jezeli wykop osiggnie gtebokosc¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy

wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
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17. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20 m.
18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0Ob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
19. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
20. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.
21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich
krawedzi.
22. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Ssciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.
23. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
24. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania
wykopu.
25. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:
a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
26. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia sie nawisow gruntu.
27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
28. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
29. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie

postoju, jest zabronione.
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30. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce.
31. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.
32. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.
33. Grodzie i kesony powinny byc:
a) zbudowane z materiatbw trwatych o wymaganej w projekcie
wytrzymatosci;
b) wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w
przypadku wptywu wody lub innych substanciji.
33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonow powinny odbywac sie
pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
34. W czasie wbijania grodzi przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10 m
od miejsca ich wbijania jest zabronione.
35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci
grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.
36. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne,
kanaty powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby
w wentylacje mechaniczng. Urzadzenia elektryczne, stosowane w tych
pomieszczeniach powinny posiadaC zabezpieczenia chronigce przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.
37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.
38. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazdéw, a takze mozliwos¢
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.
39. W czasie prowadzenia robot ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy

zapewni¢ osobom bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze
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stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szyboéw
i tuneli, obudowanych w sposéb uwzgledniajgcy parcie ziemi i wod gruntowych.
40. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod
ziemie, niezaleznie od oswietlenia ogolnego, powinna posiada¢ sprawnie
dziatajgcg lampe 2z wilasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane
oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.
41. Na kazdym odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewnic:
a) system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych
stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z
pogotowiem zabezpieczajgcym;
b) ustalony system alarmowania oséb, znajdujgcych sie pod poziomem
terenu i pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia,
wymagajgcego wycofania oséb z wyrobisk podziemnych.
42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemig, osoba
sprawujgca nadzor techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania
robét na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania oséb w bezpieczne
miejsce.
43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny by¢
przewietrzane w taki sposob, aby zawartosc tlenu w powietrzu nie byta mniejsza
niz 19%. W przypadku, gdy zawarto$¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujgce sie
w tych pomieszczeniach nalezy niezwtocznie ewakuowac¢ w bezpieczne miejsce.
44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekracza¢ 301 K
(28°C).
45. llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniac utrzymanie
wymaganego skfadu i temperatury powietrza. Objetos¢ dostarczanego powietrza
powinna wynosi¢ co najmniej 6 m3, na jedng osobe najliczniejszej zmiany.
46. Predkosc ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.
47. Wykonawca robot tunelowych powinien zapewni¢ staty nadzér nad
dziataniem wentylacji.
48. Stan urzadzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowaé, a

stwierdzone usterki natychmiast usuwac.
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49. Wykonawca robot tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu,
odpowiednio wyposazony w sSrodki medyczne, punkt pierwszej pomocy
medycznej, czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegdlnych
odcinkach zas, na ktorych trwajg roboty, punkty wyposazone w niezbedne srodki
opatrunkowe i nosze.

50. Tymczasowa obudowa wykopdéw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inaczej.

1.1.11. Roboty rozbiérkowe

1. Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacii
projektowej.

2. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10
m/s.

3. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

1.1.12. Ochrona Srodowiska
1. Zakres robot nie zmienia ustalen decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

2. Projektowane roboty powodujgce poprawe parametréw jezdni wptywajg na
usprawnienie ruchu drogowego, co W Kkonsekwencji ogranicza emisje
negatywnych czynnikéw ruchu drogowego.

3. Po zakonhczeniu robot plac budowy zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego

srodowiska.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Sadowski,

upr. nr POM/0385/PWBD/17

adres: ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
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2. Uzgodnienie nr 15/2023/A z dn. 20.11.2023

GTKOM Sp. 2 0.0.

O [ ‘ ] ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew
tel.: +58 502-557-799
email: biuro@tczewgtkom.pl

www.tczewgtkom.pl

Tczew dnia 20.11.2023

OKIEM INZYNIERA
Michat Sadowski
ul. Kadmowa 14/16
80-041 Gdansk

Uzgodnienie nr 15/2023/A

Temat: Uzgodnienie planu zagospodarowania w zakresie kolizji z infrastrukturqg wod. — kan. dla inwestycji
pn.” Budowa chodnika wraz z drogq dojazdowq przy Kosciele w m. Swarozyn™
Dziatki nr 64/1, 65/1

GTKOM Sp. z 0.0. uzgadnia przedstawiony plan w zakresie kolizji projektowanego chodnika z

infrastrukturg wod.-kan. pod warunkiem zachowania ponizszych wytycznych:

T.

Zamiar rozpoczecia prac nalezy zglosi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej lub e-
mailem, w Punkcie Obstugi Klienta

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcej i projektowanej infrastruktury wod.-kan.
Nalezy dokonaé regulacji uzbrojenia wod.-kan. do projektowanej niwelety terenu (skrzynki
uliczne, obudowy, wlazy) z jednoczesnym odtworzeniem domiarowych tabliczek informacyjnych.

Wszelkie szczegly uzgodnié na etapie zgtaszania prac.

5. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia wod.-kan. nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ GTKOM Sp. z 0.0.

6. Po zakonczeniu prac nalezy zglosi¢ uzbrojenie wod.-kan. do odbioru technicznego.

7. Opieczgtowany plan stanowi zatgcznik do uzgodnienia.

Uzgodnit:
GTKOM sp. z o0.0.
ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew SPECJAILISTA
NIP 593-26-29-561, REGON 520078181 ds. Te¢hiicznych
muia: KRS: 0000924070
%ﬂlﬁ‘dresat tel. +48 502 58 77 99 O m‘ ,
2 a/a Arkadiu boizki
Stronalz1

GTKOM sp. z 0.0. | ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew | NIP: 593-26-29-561 | REGON: 520078181
KRS: 0000924070 Sqd Rejonowy Gdansk - Péinoc VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Wysokos¢ kapitatu zakiadowego 1550 000 zi
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
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3. Uzgodnienie nr TTDSILU/PR.215-23956/23 z dn. 21.11.2023

Orange Polska S.A. Okiem Inzyniera Michat Sadowski
Domena Hurt UL. SADOWA 7D/4
Infrastruktura i Serwis Ustug 83-110 Tczew

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

£6dz ,data 21-11-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-23956/23
Temat: Uzgodnienie projektu : ,Budowa chodnika wraz z drogg dojazdowa przy ko$ciele w m. Swarozyn"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: ,Budowa chodnika wraz z drogg dojazdowg przy kosciele w
m. Swarozyn; dz. Nr 64/1, 65/1 obrgb Swarozyn”

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujgcych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystapieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja si¢ na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

4. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng/doziemng sie¢ telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pod projektowang droga kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurg
ostonowa dwudzielng. Zachowaé normatywne przykrycie kabli w projektowanych rowach, w przypadku
braku takiej mozliwosci kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng. Zachowaé szczegding ostroznosé
przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewiduja
uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a
prace w miejscu kolizji nalezy wykonywa¢ recznie. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢é na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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5. Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwoséci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznos$ci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$¢ roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

/
&éway’sﬁebjéﬁsta ds. Zasob6w Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. PZT
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

4. Uzgodnienie nr 2540/BR/OTI/2023 z dn. 24.04.2023

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2540/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-04-24

Zadanie: Budowa chodnika w Swarozynie.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$¢: Swarozyn (gm. Tczew)

Adres:  dz. nr64/1, 65/1

Projektant: Michat Sadowski, upr. nr: POM/0385/PWBD/17

Inwestor:  Urzad Gminy Tczew Lecha 12 83-110 Tczew

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. WoWecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reéonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII ngzlal Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilvai Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
psgaz.pl
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Warunki uzgodnienia:

_

1
1

1

Pieczatka i podpis: Sekeja Ewidencji M

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentac;ji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopo6w kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i
magazynoéw oraz podejmowac dziatanh mogacych spowodowac¢ uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

2. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajace;j

3. Podbudowe nawierzchni w obrebie gazociagu stabilizowa¢ z uzyciem sprzetu zageszczajacego

typu lekkiego.

4. W trakcie robét budowlanych nalezy umozliwi¢é Gazowni w Tczewie sprawdzenie stanu

technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

[$, 0

-0 ©O o~ »

KIEROWNIK
tku | Uzgodnier

o~/

Kamil Barnag

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Sgéﬂka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Taméw
iat Zaklad Gazownu:zy w Gd ﬁsku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gda
KRS 0000374001, Sad Rej éonowy dla Krako miescie w Krakowie, XII ngzua' Gospodarrzy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519 KapllaO Zaktadowy: 10 488 917 050 21
Www.psgaz.pl
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bdl katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowyni,

- granica pasa drogowego dziatek nr 64/1 oraz 65/1 - zakres inwestyciji

- granica pasa drogowego drogi krajowej

- proj. nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja) - kostka betonowa 10x20 cm,

gr. 8 cm, szara

- proj. nawierzchnia chodnika - kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm, szara

- proj. opornik wtopiony betonowy 12x25 cm,
- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm,

- wmocnienie skarpy ptytami betonowymi

Gmina Tczew

J ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

H - 4 - — — — —4 - — —
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INWESTOR

Inwestycja:

Budowa chodnika w Swarozynie przy kosciele

Lokalizacja dziatki

221406_2.0018.65/1
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Dziafki nr: 64/1, 651
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Skala:

Nazwa rysunku:
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Wersja rysunku:
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

5. Pismo nr PSGGD.ZMSM.764.190.23.PC z dn. 16.11.2023

Q POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Okiem Inzyniera Michat Sadowski
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl ul. Sadowa 7D/4
83-110 Tczew

Wasz znak: Gdansk, 16.11.2023 r.
Nasz znak: PSGGD.ZMSM.764.190.23.PC

Dot.: Budowy chodnika wraz z drogg dojazdowg przy kosciele w m. Swarozyn

Szanowni Panstwo,

Niniejszym zmieniamy tre$¢ uzgodnienia nr 2540/BR/OT1/2023 z dnia 24.04.2023 r.
W punkcie:

Zadanie: Budowa chodnika w Swarozynie.

Na aktualne brzmienie:

Zadanie: Budowa chodnika wraz z drogg dojazdowa przy kosciele w m. Swarozyn.

Pozostata tre$¢ w/w uzgodnienia pozostaje bez zmian.

Z powazaniem

Sekck X KIEROWNIK
e ncji Majatku | Uzgodnier

A

Kamil Barnag
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Watowa 41/43 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamnéw 80-858 Gdarisk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

6. Uzgodnienie z GDDKIA — O/GD.Z-3.4350.45.3.2023.Al z dn.
30.11.2023

AN

GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
Gdansk, dnia 30-11-2023 r.
0/GD.Z-3.4350.45.3.2023.A1

Pan Michat Sadowski

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4

83-110 Tczew

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2023 r. (doreczone w dniu 27.11.2023 r.)
w sprawie uzgodnienia zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
,Budowa chodnika wraz z droga dojazdowa przy kosciele w m. Swarozyn” Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdarsku informuje, iz opiniuje pozytywnie
przedtozony zamienny projekt zagospodarowania terenu dla budowy chodnik wraz z drogg

dojazdowaq przy kosciele w Swarozynie. W ocenie zarzadcy drogi zasadne jest ustawienie
na zjezdzie z drogi krajowej znaku B1 z odpowiednig tabliczka.

Opiniowana niniejszym pismem inwestycja zlokalizowana jest poza pasem
drogowym drogi krajowej nr 22. W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego
ww. drogi krajowej nalezy zwréci¢ sie do Rejonu GDDKIiA w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84
(tel. 58 777 04 50) z wnioskiem o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego. Do wniosku
nalezy zataczyé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét prowadzonych w pasie

drogowym zaopiniowany w Komendzie Wojewddzkiej Policji i zatwierdzony w GDDKIiA

0/Gdansk.
Z powazaniem
Karol Markowski
Dyrektor Oddziatu
Zatacznik:

1. Plan zagospodarowania terenu

Do wiadomoéci:

1. KP-16 wm.

2. GDDKIA Oddziat w Gdansku Rejon w Tczewie
3. a/a

Sprawe prowadzi: Agnieszka Iwen, Naczelnik, tel.: 58-51-12-425, e-mail:aiwen@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5
Droég Krajowych i Autostrad 0 y
Oddziat w Gdarisku

e-mail: sekretariat,




Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Potwierdzam zgodnos$¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyf kator dokumentu 167379.620710.756639

Nazwa dokumentu 0. GD 7-3.4350.45.3.2023.Al - pismo.pdf

Tytut dokumentu O.GD.Z-3.4350.45.3.2023.Al - pismo
Sygndtura dokumentu O/GD Z-3.4350. 45 2023
Data dokumentu 30. 11 2023

Skrot dokumentu 99ACBD255BEC6C60 1D2ABA35 1A9E8EBOD55B90C

Wersla dokumcntu 1.3

Data podplsu 30.11.2023 15:21:05

Podplsane przez | Karol Adam Markowsk1 Dyrektor OddZIa}u

Rodzaj certyfikatu Certyﬁkat kwahﬁkowany podpisu elektromcznego
EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 01.12.2023
Autor wydruku: lwen Agnieszka (Naczelnik Wydziatu Uzgodnien i Zagospodarowania Przestrzennego)
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

7. Decyzja o warunkach zabudowy nr WKI.6730.1.96.2023 z dn.
20.10.2023

.  DECYZJA
WOJT GMINY TCZEW  Miniejsza stafa sig ostateczna

83-110 Tezew, ul. Lecha 12, qniem Q9 M. 9023y,

2 Inspektor :
@ dsbudov?nic‘:’waiplwowﬂm . Bl
WKI.6730.1.96.2023 przestrze! Tczew, dnia 20 pazdziernika 2023 r.

M5
inz. Angelika Grabowska
DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej Kpa, art. 59 ust. 1-2, art. 60 ust. 1 i art. 61
ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1588 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tczew, w imieniu ktorej dziata petnomocnik Pan Michat Sadowski,
z dnia 9 sierpnia 2023 r., nr kanc. 10051/2023, zmienionego dnia 19.09.2023 r., nr kanc. 12218/2023,

ustalam
nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji:

budowa chodnika wraz z droga dojazdowa przy kosciele w miejscowosci Swarozyn na
terenie dziatek nr 64/1 i 65/1, obreb Swarozyn, gmina Tczew

1. Rodzaj zabudowy:
- teren komunikacji — droga dla ruchu pieszego - chodnik oraz droga dojazdowa.

2. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu, rodzaj inwestycji:

Budowa chodnika i drogi dojazdowej przy kosciele w miejscowosci Swarozyn; chodnik i droga
dojazdowa z kostki betonowej, ze wzmocnieniem skarp ptytami IOMB. Inwestycja polega na: wykonaniu
chodnika i drogi dojazdowej o facznej diugosci do 133 m, w miejscu dotychczasowego przejscia
pieszego; szerokosci chodnika od 1,5 m do 3,0 m, szeroko$¢ drogi dojazdowej 3 m.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztaltowania tadu przestrzennego bedgce
wynikiem analizy, o ktérej mowa w par. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania  terenu  w przypadku braku —miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588 ze zm.):

przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego - wynikajgce z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ migdzy
innymi:

a) wymagania ochrony $rodowiska - zamierzenie przeprowadzi¢ i wykonaé w sposéb zapewniajacy
ograniczenie jego oddzialywania na $rodowisko, w tym zapewni¢ ochrone walorow
krajobrazowych (zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)),

b) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia,

c) walory ekonomiczne przestrzeni,

d) prawo wiasnosci;

parametry planowanej inwestycii:

a) powierzchnia terenu inwestycji do 447 m2, powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu od 295 m?
do 447 m?,

b) parametry chodnika i drogi dojazdowej — taczna dtugos¢ do 133 m, szerokos¢ chodnika od 1,5 m
do 3,0 m; szeroko$¢ drogi dojazdowej 3 m.

-
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

4. Warunki ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) inwestycja nie jest zaliczana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, nie jest dla niej wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1049 ze zm.),

2) obszar planowanej inwestycji jest usytuowany poza granicami obszaréw objetych ochrong
przyrody.

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej: teren
poza granicami obszaréw objetych ochrong zabytkow.

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
2) odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy,
3) odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo
na wiasny teren,
4) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy,
5) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,
7) telekomunikacja — nie dotyczy,
8) usuwanie odpadoéw statych - zgodnie z przepisami odrebnymi i lokalnymi.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

2) zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw tgcznoscei,

3) nie dopuszcza sie dokonywania zmian sptywu wéd opadowych w celu skierowania ich na teren
sasiednich nieruchomosci.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposéb zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw szczegélnych (dot. obszaréw morskich, terenéw
gorniczych, obszaréw narazonych na niebezpieczeristwo powodzi, zagrozonych obsuwaniem
sie mas ziemnych):
planowana inwestycja nie jest usytuowana: w granicach obszaréw morskich, w granicach terenéw
gérniczych, w granicach obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi badz zagrozonych
obsuwaniem sie mas ziemnych.

9. Inne warunki, wynikajace z przepiséw:

1) inwestycje nalezy projektowac i realizowa¢ zgodnie z przepisami.

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) —
wymagane dla niej uzyskanie pozwolenia na budowe,

b) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
w zakresie odnoszacym sie do drég dla ruchu pieszego i drég wewnetrznych,

¢) obowigzujgcymi normami i innymi przepisami techniczno-budowlanymi;

2) projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami np. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). Zakres i forma projektu
budowlanego winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w ww. rozporzgdzeniu; uzgodnienia
projektu budowlanego — zgodnie z przepisami szczegdlinymi;

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Integralng czescig niniejszej decyzji jest zatgcznik graficzny — zatacznik nr 1 w skali 1:1000, na ktérym
pokazano linie rozgraniczajace teren inwestycji.
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

UZASADNIENIE

Petnomocnik Pan Michat Sadowski, dziatajacy w imieniu inwestora — Gminy Tczew, wystgpit
z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
budowie chodnika na terenie dziatek nr 64/1 i 65/1 w obrebie Swarozyn, gmina Tczew. Jest to obecnie
utwardzony ciag pieszy biegngcy wzdiuz dziatki, na ktérej zlokalizowany jest kosciét, od ul. Dziatkowej
do ul. Wyzwolenia (droga krajowa nr 22). W dniu 19.09.2023 r. wnioskodawca zmienit tre$¢ wniosku
wskazujgc, iz na czesci dziatki nr 65/1 od strony drogi krajowej planowany cigg komunikacyjny ma
stanowi¢ droge dojazdowg z kostki, szerokosci 3 m.

Wyniki przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
wskazujg, ze planowana inwestycja we wnioskowanych parametrach da sie pogodzi¢ z zastanym
sposobem zagospodarowania i zabudowy, inwestycja jest spéjna z obiektami budowalnymi juz
istniejacymi w sasiedztwie. Sprawdzono, iz spetnione sg warunki wynikajace z art. 61 ust. 1 pkt. 3-6 (pkt
112 ze wzgledu na rodzaj inwestycji — inwestycja liniowa i infrastruktura techniczna -komunikacyjna -
nie majg zastosowania) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Warunki zabudowy ustalono na podstawie wniosku,
przepiséw odrebnych oraz analizy urbanistyczno-architektonicznej.

Inwestycja ze wzgledu na rodzaj i parametry nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Zgodnie z wnioskiem zamierzenie polega na
budowie chodnika, tj. drogi dla ruchu pieszego i drogi dojazdowe;.

Obszar planowanej inwestycji nie jest objety ochrong przyrody ani zabytkéw. Ze wzgledu na
potozenie w terenach zainwestowanych wsi byt przeznaczony na cele nierolnicze wg ustaler planu
ogolnego gminy Tczew, nie wymaga zatem uzyskania zgody na zmiane gruntéw rolnych na cele
nierolnicze.

Parametry inwestycji ustalono zgodnie z wnioskiem. W procedurze administracyjnej organ
ustalajacy warunki zabudowy zwigzany jest trescig wniosku i jesli zaden przepis prawa nie sprzeciwia
sie zamierzeniu inwestycyjnemu - art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), to organ ma obowigzek wydac
pozytywng decyzje stosownie do art. 56 ww. ustawy, opierajac ustalenie warunkéw zabudowy i zasad
zagospodarowania terenu na normach prawnych.

Projekt decyzji dotyczacej warunkéw zabudowy dla ww. inwestycji zostat uzgodniony zgodnie

z dyspozycjami art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) z:

—  Starostg Tczewskim — Postanowienie nr WR.673.214.2023 z dnia 29.09.2023 r. (wptyw do urzedu
dnia 04.10.2023 r.),

-~ Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Zarzadem Zlewni w Tczewie — organ nie zajat stanowiska w sprawie w terminie
14 dni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie projektu decyzji, uzgodnienie uznaje sie za
dokonane bez uwag zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy,

—  Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad — organ nie zajgt stanowiska w sprawie w terminie
14 dni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie projektu decyzji, uzgodnienie uznaje si¢ za
dokonane bez uwag zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy.

W mysl art. 106 §1 kpa, jezeli przepis prawa uzaleznia wydanie decyzji od zajecia stanowiska
przez inny organ, decyzje wydaje sie po zajeciu stanowiska przez ten organ. W przedmiotowej sprawie
odstgpiono od uzgodnienia projektu decyzji z zarzagdca drég gminnych, poniewaz jest to organ wydajacy
decyzje (dot. art. 53 ust. 4 pkt 9).

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji we wnioskowanej lokalizacji nie
zachodzg okolicznosci okreslone w art.53 ust. 4 pkt. 1, 2, 3, 4, 5a, 7, 8, 10, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14, 15,
16 powyzszej ustawy, odstgpiono od uzgodnienia niniejszej decyzji z organami wskazanymi w tych
przepisach.

W trakcie prowadzonego postepowania zawiadomione strony nie wniosty zadnych uwag
i wnioskow.

Projekt decyzji zostat sporzadzony zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Wobec
powyzszego nalezato orzec jak w decyzji.
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski

ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

POUCZENIE
Niniejsza decyzja:

— nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich,

— traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

— w odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach mozna wydac¢ wigcej niz jednemu
wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostatym wnioskodawcom
i wiascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu,

- za zgodg strony, na rzecz ktérej decyzja zostata wydana, organ jest zobowigzany do
przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przejmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej
decyzji,

— Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdarsku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

- zgodnie z art. 130 §1 Kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega
wykonaniu,

—  zgodnie z art. 127a §1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,

—  zgodnie z art. 127a §2 Kpa z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.):
Art. 51. 2. W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare pienigzng w wysokosci
500 zt za kazdy dzier zwloki. Wplywy z kar pienigznych stanowiq dochdd budzetu paristwa.
Zgodnie z art. 64. ust. 1 pkt 1 ww. ustawy dla decyzji o warunkach zabudowy termin, o ktérym mowa
wart. 51 ust. 2 ww. ustawy, wynosi 90 dni, (do terminu nie wlicza si¢ terminéw przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia postepowania oraz
okresow opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu).
Art. 51.2e. Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej, o ktérej mowa w ust. 2, wszczyna sig z urzedu,
Jjezeli podmiot, ktdry wystqgpil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zqdanie
wymierzenia tej kary.

Zataczniki:
1) zatgcznik nr 1 do decyzji - graficzny sporzgdzony na kopii mapy w skali 1: 1000,
2) zatgczniki nr 2 i 3 do decyzji - wyniki analizy stanu faktycznego oraz warunkéw zagospodarowania
terenu ijego zabudowy, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) — czg$¢
tekstowa i graficzna.
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Otrzymuja:
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Gmina Tczew,

petnomocnik: Pan Michat Sadowski,

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Andrzeja Boboli w Swarozynie,
Pani Danuta Zawadzka,

Pan Adam Borowski,

Pan Jacek Borowski,
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ZALACZNIK nr 1

DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

¢ nr WKI.6730.1.96.2023 z dnia 20 paZdziernika 2023 r.

dzialka nr 64/1 i 65/1, obreb Swarozyn, gmina Tczew
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skala 1:500

Legenda

linie rozgraniczajgce teren inwestycji
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Zatacznik nr 2
do decyzji o warunkach zabudowy
Nr WKI.6730 1.96.2023
z dnia 20 pazdziernika 2023 r.
Analiza urbanistyczno-architektoniczna oraz formalno-prawna
w postepowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 3i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Whnioskodawca: Gmina Tczew

Petnomocnik: Michat Sadowski

Przedmiot wniosku: Budowa chodnika wraz z drogg dojazdowa przy kosciele w miejscowosci
Swarozyn

Lokalizacja: dziatki nr 64/1 i 65/1, obreb Swarozyn, gmina Tczew

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Przepisy:

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r. poz. 977
ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
(Dz. U. 22003 r. Nr 164, poz.1589),

— obowigzujgce przepisy odrebne.

2. Inne materiaty:

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew — przyjete Uchwatg
Nr XLI1/367/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 28 czerwca 2010 r. ze zmiang przyjetg Uchwatg Nr XXX/188/2016
Rady Gminy Tczew z dnia 30 listopada 2016 r.,

- Miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew — uchwalony Uchwatg Nr VI1/49/91
Rady Gminy Tczew z dnia 29.01.1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 10, poz. 88) z p6ézn. zmianami, w tym
zmiana wg Uchwaty Nr V/33/94 z 30.X1.94 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 31, poz. 163) - nie obowigzuje od
01.01.2004 r.,

- wydane decyzje o warunkach zabudowy w sgsiedztwie.

3. Whniosek z dnia 9 sierpnia 2023 r., nr kanc. 10051/2023, zmieniony dnia 19 wrzesnia 2023 r.
zawierajacy:

- druk wniosku z opisem inwestycji, petnomocnictwo,

- koncepcja graficzna zamierzenia w skali 1:500,

- mapa zasadnicza w skali 1:500.

B. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE
REALIZACJE INWESTYCJI:

Whioskowana _inwestycja: budowa chodnika wraz z droga dojazdowa przy kosciele
w miejscowos$ci Swarozyn.

Inwestycja obejmowaé bedzie budowe chodnika wraz z drogg dojazdowg przy kosciele od drogi krajowej nr 22
(ul. Wyzwolenia) do istniejgcej ulicy Dziatkowej na dziatce nr 114. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi
ok. 447 m2. Powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu od 295 m? do 447 m?. Obecnie teren jest wykorzystywany
jako cigg pieszy - chodnik z plyt chodnikowych betonowych, ptyt typu IOMB oraz trylinki.

Planowane zagospodarowanie: budowa chodnika i drogi dojazdowej z kostki betonowej koloru szarego
o wymiarach 10 x 20 cm o fgcznej dtugosci ok. 133 m, obustronne umocnienie skarp ptytami typu IOMB na odcinku
ok. 5 m. Odwodnienie - odprowadzenie wod opadowych na wiasny nieutwardzony teren inwestycji.

Szeroko$é chodnika od 1,5 m do 3 m, szeroko$¢ drogi dojazdowej 3 m (potudniowy fragment terenu objetego
wnioskiem, na dziatce nr 65/1).

Nie jest to przedsiewziecie zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
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Koncepcja zagospodarowania wg wniosku

Analiza_stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji:

Opis dziatki, potozenie terenu: teren inwestycji to: dziatki nr 64/1 i 65/1 potozone w Swarozynie, przy
kosciele. Nie jest to teren objety ochrong ze wzgledu na przyrode ani zabytki. Na dziatce nr 63 -
cmentarz, na dziatce nr 65/2 — kosciot.

C. ANALIZA STANU PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE
REALIZACJE INWESTYCJI

1.Stan wilasnosci: wg wypisow z rejestru gruntow w aktach sprawy. Wypis z ewidencji gruntéw -
w aktach sprawy.
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Il. Stan formalno-prawny - Dla terenu objetego wnioskiem po utracie waznosci miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

lll. Stan planistyczny
1. USTALENIA ,Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzenneqgo gminy
Tczew " stracity waznos$¢ z uptywem 2003 r.

lll. 2. Ustalenia ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Tczew” (2016) - Nie jest to obszar obowigzkowego sporzadzania planu miejscowego, mozna wydac
decyzje o warunkach zabudowy.

D. ANALIZA SPELNIENIA WYMOGOW zgodnie z art. 61 ust.1. pkt. 1-6 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 ze zm.).

1. Granice obszaru analizowanego

Art. 61. 5a. W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wlasciwy organ wyznacza
wokél terenu, o ktérym mowaw art. 52 ust. 2 pkt 1a, na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dotgczonej
do wniosku o ustalenie warunkéw zabudowy obszar analizowany w odleglosci nie mniejszej nii trzykrotna
szerokoS¢ frontu terenu, jednak nie mniejszej niz 50 metréw, i przeprowadza na nim analize funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1. Przez front terenu nalezy
rozumieé te cze$é granicy dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi publicznej lub wewnetrznej, z ktérej odbywa
sie glowny wjazd na dzialke.

Obszar analizowany przyjeto wokét terenu inwestycji w odlegtosci 50 m jako wystarczajacy
ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji — pokazano go na mapie 1:1000.

2. Zgodnie z art. 61 ust. 1 2 - ,,Przepiséw ust. 1 pkt. 1i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektow
liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej.”

3. Art. 61 ust. 1 pkt. 3 (uzbrojenie terenu) — warunek jest spetniony — istniejace i planowane
uzbrojenie jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia.

4. Art. 61 ust. 1 pkt. 4 (Sprawdzenie czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i leSnych na cele nielesne) -

Teren inwestycji to fragment terendéw zainwestowanych wsi Swarozyn. Przeznaczony wg planu

ogolnego gminy Tczew (ktory utracit moc) na cele nierolnicze, uzyskat zatem wymagane przepisami

zgody na zmiany rolnego przeznaczenla na cele nierolnicze.

BT e ————
uki 2000 strefa 6 (1371 ¥
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Dziatka nr 64/1 to uzytek Rllla
Dziatka nr 65/1 to uzytek Bi (inne tereny zabudowane)
Warunek jest spetniony.

Strona3z5



Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
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5. WARUNKI WNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH (wymogi wynikajace z art. 61 ust. 1
pkt. 5).

Inwestycji w proponowanej lokalizacji nie sprzeciwiajg sig przepisy odrgbne (sg nimi przyktadowo:
ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, ustawa o obszarach morskich Rzeczpospolitej i administracji morskiej,
ustawa prawo geologiczne i gornicze, ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, o ochronie przyrody,
o drogach publicznych, prawo ochrony $rodowiska, prawo wodne, ustawa o Panstwowej Strazy
Pozarnej, ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarlych, ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych, ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — teren inwestycji dziatki nr 65/1 przylega
bezposrednio do pasa drogowego drogi publicznej krajowej nr 22. Decyzja wymaga uzgodnienia
z zarzadca tej drogi.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - wg art. 72 - wymagane jest
zapewnienie warunkoéw utrzymania roéwnowagi przyrodniczej iracjonalnej gospodarki zasobami
srodowiska, w szczegblnosci poprzez zapewnienie kompleksowego rozwigzania zabudowy miast i wsi,
ze szczegolnym uwzglednieniem gospodarki wodnej i odprowadzenia $ciekow; nalezy zapewnié
ochrone waloréw krajobrazowych $rodowiska, uwzgledni¢ potrzeby w zakresie ochrony
powietrza, gleb, ziemi, ochrony przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi;

> wg art. 72- nalezy ustali¢ proporcje pozwalajgce na zachowanie lub przywrécenie na terenie
réwnowagi przyrodniczej i prawidtowych warunkéw zycia,

» art. 73 - nalezy m. in. uwzgledni¢ wymagania, ograniczenia wynikajgce z ustanowionych form
ochrony przyrody oraz ewentualnie obszaréw ograniczonego uzytkowania — teren poza
granicami obszaréw chronionych,

» planowana inwestycja jest inwestycjg wymieniong w art. 73 ust. 2 (linie komunikacyjne,
napowietrzne, rurociagi napowietrzne i podziemne, linia kablowe i inne obiekty liniowe), ktére
wykonuje sie w sposéb zapewniajacy ograniczenie ich oddziatywania na Srodowisko,
w tym: ochrone waloréw krajobrazowych; 2) mozliwo$¢ przemieszczania sie dziko zyjgcych
zwierzat,

> wg art. 76 - ,nowo zbudowany obiekt /../ lub instalacja nie mogg by¢ oddane do uzytku, jezeli
nie spetniajg wymogow ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w ust. 2,

» zabudowa winna by¢ zgodna z wymogami zréwnowazonego rozwoju, hie moze powodowac
zanieczyszczen — przez co rozumie sie ,emisje, ktéra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu $rodowiska, powoduje szkode w dobrach materialnych, pogarsza walory
estetyczne srodowiska lub koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania
ze Srodowiska” — art. 3 ustawy;

- teren objety wnioskiem nie lezy w granicach potozonych na obszarze ograniczonego uzytkowania,
ani w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref — obszaru ochronnego zbiornikéw wod
podziemnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — nie dotyczy.

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne - nie dotyczy; Teren nie jest obszarem zagrozonym
niebezpieczenstwem powodzi.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze — nie dotyczy.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — nie dotyczy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) - inwestycja
wymaga co najmniej zgtoszenia.

Art.28.1.Roboty budowlane mozna rozpoczqé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe
z zastrzezeniem art. 29-31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) — chodnik
i droga dojazdowa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ww. przepisach.
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ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
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6. Warunek z art. 61 ust. 1 pkt 6 — spetniony

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzjq o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej,
o0 ktérej mowaw art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 ze zm.), ustanowiony zostal zakaz, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,

¢) strefy bezpieczehstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

E: WNIOSKI Z ANALIZY
1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla omawianej inwestycji jest mozliwe z uwagi
na spetnienie warunkéw wymienionych w art. 61 ust.1 pkt. 3-6 (pkt 1, 2 nie dotyczg ze wzgledu
na rodzaj inwestycji) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.):
- planowane zagospodarowanie i zabudowa wg wniosku sg do pogodzenia z istniejgcym,
faktycznym przeznaczeniem terenu,
- istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu — wystarczajgce,
- teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne- teren uzyskat
zgody na cele nierolnicze w procedurach dawnego planu ogélnego gminy Tczew,
— zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi.

2. Zamierzenie inwestycyjne wymaga co najmniej zgtoszenia, moze wymaga¢ pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
oraz powinno by¢ zgodne z przepisami odrebnymi, szczegolnymi.

3. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przeprowadzonej
— rodzaj zabudowy — teren komunikacji — droga dla ruchu pieszego — chodnik wraz z drogg
dojazdowa,
- funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu, rodzaj inwestycji: budowa chodnika wraz z drogg
dojazdowa,
— przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzglednié¢ warunki i wymagania ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego - wynikajace z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), przy projektowaniu nalezy
uwzgledni¢ miedzy innymi:
= wymagania ochrony $rodowiska - zamierzenie przeprowadzi¢ i wykonaé w sposob
zapewniajgcy ograniczenie jego oddzialywania na $rodowisko, w tym zapewni¢ ochrong
waloréw krajobrazowych (zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) wymagania ochrony zdrowia oraz
bezpieczenstwa ludzi i mienia,
= walory ekonomiczne przestrzeni,
= prawo wiasnosci;

4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla omawianej inwestycji jest mozliwe z uwagi
na zgodnos$¢ z przepisami szczegélnymi.

5. Wymagane uzgodnienia projektu decyzji:
-z zarzadcg drogi gminnej (mozna odstapi¢, gdyz zarzadcg drogi jest organ wydajacy decyzje
o warunkach zabudowy),
-z zarzadcg drogi krajowej nr 22,
-z organem ds. ochrony gruntéw rolnych - Starosta,
- zorganem ds. melioracji.

WOMJT
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8. Uzgodnienie stalej organizacji ruchu nr 33/2023
02.08.2023

Dane teleadresowe
ul. Lecha 12

s 83-110 Tczew
Cmina Tczew el (58) 530-51-32

Wydziat Komunalny i Inwestycji fax.: (58) 530-51-30

email: ur/.nd(u,gn1m41»rczu\\:pl
WWW.gMina-tczew. pl

WKI.7221.1.33.1.2023 Tczew, dnia 20 pazdziernika 2023 roku

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4
83 - 110 Tczew

Uzgodnienie statej organizacji ruchu nr 33/2023

dotyczace projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika
w Swarozynie przy kosciele” obejmujacego budowe chodnika wraz z droga
dojazdowg w Swarozynie przy kosciele, w zakresie oznakowania ustawionego
na drogach gminnych.

Opiniuje pozytywnie przedtozony projekt docelowej organizacji ruchu na dziatkach
stanowigcej wiasnos¢ Gminy Tczew bez uwag.

Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralna czes$¢ niniejszego
uzgodnienia.

vw O J )
r2yds o
Otrzymuija:
1. adresat
2. Gmina Tczew WKl/aa
—KK/KO

z dn.
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™/ Okiem Inzyniera Michat Sadowski
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa inwestydji: Budowa chodnika wraz z drogg dojazdowa w Swarozynie przy

kosciele
Jednostka ewidencyjna: 221406_2.0018
Obreb: Swarozyn
Dziatki nr: 64/1, 65/1
Inwestor: Gmina Tczew
ul. Lecha 12
83-110 Tczew
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Jednostka projektowa: Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4
83-110 Tczew
Kategoria obiektu budowlanego: \%
’ . Imig i nazwisko, .
Branza Funkcja nr uprawnien P}édpls
X . mgr. inz. Michat Sadowski /
Projektant: upr. nr. POM/0385/PWBD/17 N
drogowa e = = 17
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu stafej organizacji ruchu zwigzanej z budowa chodnika wraz z drogg

dojazdowa w Swarozynie przy kosciele

1.

2.

Podstawa opracowania.

Instrukcja o oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

Umowa nr WOS.272.40.2023 podpisana w dniu 22.03.2023 — nazwa zadania

inwestycyjnego brzmi ,Budowa chodnika w Swarozynie przy kosciele”.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg

chodnika wraz z drogg wewnetrzng stanowigca dojazd do zaplecza kosciota w Swarozynie.

Przepisy i normy.

Dziennik Ustaw nr 43/1999r, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

Dziennik Ustaw Nr 204/2004r, poz. 2086 — Ustawa o drogach publicznych

Dziennik Ustaw Nr 9 8/1997r, poz. 602 — Prawo o ruchu drogowym

Dziennik Ustaw Nr 170/2000r, poz. 1393 — Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych.

Dziennik Ustaw Nr 220/2003r, poz. 2181 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

Dziennik Ustaw Nr 177/2003r, poz. 1729 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003r. w sp;rawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem..

Charakterystyka drogi.

Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

Szeroko$¢ chodnika: 2 metry
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Nawierzchnia drogi wewnetrznej: kostka betonowa

Szeroko$¢ drogi wewnetrznej: 3 metry

5. Projektowane rozwigzanie
a. Organizacja ruchu
Budowany odcinek chodnika (dtugo$¢ 104 metry) oraz drogi wewnetrznej stanowigcej
dojazd do zaplecza kosciota (dtugos$é 29 metréw) lezg w granicach dziatki nalezgcej do Gminy
Tczew.
Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji
o znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze: , Instrukcji
o znakach pionowych i poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)
Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujace
parametry:
e grupa wielkosci: MALE,
e wykonane z folii min. Il generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,
e podkitad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,
e krawedzie znakéw podwojnie giete,

s Kkonstrukcje wsporcze do znakdéw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych.

b. Istniejgce oznakowanie ruchu drogowego

W miejscu inwestycji brakuje istniejacego oznakowania pionowego oraz poziomego.

c. Projektowane oznakowanie ruchu drogowego
Projektuje sie oznakowanie pionowe w postaci znaku B-1 zgodnie z rysunkiem nr

2 — planem oznakowania ruchu drogowego.

6. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Whprowadzenie docelowe] organizacji ruchu planowane jest po wykonanych robotach,
ktore zostang zrealizowane po wykonaniu rob6t budowlanych przez Wykonawce wybranego

w drodze postepowania przetargu publicznego.

47



Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1. Plan orientacyjny skala: 1:5 000

Rysunek nr 2 Plan oznakowania skala: 1: 500
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9. Zezwolenie na wyfaczenie gruntu z produkcji rolniczej — dz.

64/1
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Decyzja niniejsza )
jest ostateczna i wykonalna Vel

z dniem .28 0.8 2%

WR.6124.189.2023

Tz a5 Tezew, dnia 10.11.2023 1.
' ’ podpis
DECYZJA

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 11 ust. 1, la, 4 i 4a, art. 12 ust. 1, 3, 4 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22023 1. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tczew reprezentowane] przez Pana
Michata Sadowskiego z dnia 17.10.2023 r. (wptyw 25.10.2023 r.) w sprawic wydanie decyzji
zezwalajacej na trwale wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej, Starosta Tczewski wykonujgcy
zadanie z zakresu administracji rzadowej

orzeka

1. Zezwoli¢ Gminie Tezew na trwale wylgczenie z produkcji rolniczej gruntéw o powierzchni 147 m?
klasy RllTa z dziatki nr 64/1 polozonej w miejscowosci Swarozyn, obrgb Swarozyn, gmina Tczew
z przeznaczeniem pod budowe chodnika oraz drogi dojazdowej przy kosciele w micjscowosci Swarozyn
zgodnie 7 decyzjg WKI1.6730.1.96.2023 Wojta Gminy Tczew z dnia 20.10.2023 r. ustalajgcej warunki
zabudowy 1 zagospodarowania terenu dla inwestycji: budowa chodnika wraz z droga dojazdowa przy
kosciele w miejscowosci Swarozyn na terenie dziatek nr 64/1 1 65/1, obreb Swarozyn, gmina Tczew.

2. Stwierdzi¢ w oparciu o mapy ewidencyjng i glebowo-rolnicza, ze w granicach dziatki
podlegajgcej wytaczeniu z produkeji rolniczej wystepujg gleby pochodzenia mineralnego: gleby
brunatne wiasciwe — gliny lekkie na glinie $redniej pylaste;.

3. Zobowigza¢ inwestora do powiadomienia tut. Organu o terminie faktycznego wyltaczenia
gruntéw z produkcji rolniczej w terminie 14 dni od daty rozpoczecia realizacji inwestycji. Optata
roczna i jednorazowa nalezno$¢ zostang ustalone odrebng decyzja.

UZASADNIENIE

Gmina Tczew reprezentowana przez Pana Michala Sadowskiego wnioskiem z dnia
17.10.2023 r. (wptyw 25.10.2023 r.) wystapita do Starosty Tczewskiego o wydanie zgody na trwale
wylgezenie z produkcji rolniczej gruntéw o powierzchni 95 m? klasy Rilla z dziatki nr 64/1 polozonej
w miejscowosci Swarozyn, obreb Swarozyn, gmina Tezew z przeznaczeniem pod budowe chodnika oraz
drogi dojazdowej przy kosciele w miejscowosci Swarozyn.

Pismem znak WR.6124.189.2023 z dnia 26.10.2023 r. Starosta Tczewski zawiadomit strony
0 wszezeciu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami
postepowania, zgtaszania wnioskéw dowodowych i uwag w powyzszej sprawie w terminie 7 dni.

W ww. terminie petnomocnik Gminy Tczew wystapit z wnioskiem o zwigkszenie powierzchni
gruntéw podlegajacych wylaczeniu do 147 m?.

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzja WKI1.6730.1.96.2023 Wéjta Gminy Tczew z dnia
20.10.2023 r. ustalajacej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: budowa chodnika
wraz z drogg dojazdowa przy kosciele w migjscowoscei Swarozyn na terenie dziatek nr 64/1 1 65/1, obreb
Swarozyn, gmina Tczew.

Wylaczenie z produkeji uzytkow rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, Illa, I1Ib, oraz uzytkow rolnych klas IV, IVa, IVb, V
i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntéw, o ktérych mowa w art. 2 ust.
1 pkt. 2-10, oraz gruntéw lesnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleéne — moze nastapi¢ po
wydaniu decyzji zezwalajgcych na takie wyltaczenie.

7 przedtozonej dokumentacji wynika, ze wytaczenie obejmuje powierzchnie 147 m? gruntéw
klasy Rilla. Na podstawie mapy ewidencyjnej i glebowo-rolniczej stwierdzono, ze na wytaczanym
obszarze wystepuja gleby pochodzenia mineralnego: gleby brunatne whasciwe — gliny lekkie na glinie
$redniej pylastej. ‘

Zgodnie zart. 11 ust. 4 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych: wylaczenie gruntow

1
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zprodukcji rolniczej nacele nierolnicze moze nastapi¢ na podstawie decyzji zezwalajacej na takie
wylaczenie, wydanej przed uzyskaniem pozwolenia na budowg albo dokonaniem zgloszenia budowy lub
wykonaniem rob6t budowlanych.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy osoba, ktéra uzyskata zezwolenie na wylgczenie gruntow
z produkgji jest zobowiazana uiszcza¢ naleznosci i optaty roczne. Obowiazek taki powstaje od dnia
faktycznego wylaczenia gruntow rolnych z produkcji.
W razie zbycia gruntéw, co do ktérych wydano decyzje, a niewylaczonych jeszcze
z produkcji, obowiazek uiszezania oplat rocznych cigzy na nabywcey, ktory wylaczyt grunt
z produkcji. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ nabywee o tym obowigzku.
Natomiast w przypadku zbycia gruntéw wylaczonych z produkcji, obowiazek uiszczania oplat
rocznych przechodzi na nabywee. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ o tym nabywce.
Wedlug art. 41 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) za dzien
faktycznego wylaczenia (podjecia prac przygotowawcezych na terenie budowy) uznaje sig:
—  wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
— wykonanie niwelacji terenu,
—  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
— wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
W zwigzku z powyzszym zobowiazuje inwestora do pisemnego poinformowania
o rozpoczeciu jakichkolwiek prac wymienionych powyzej, aby Organ wiedzial od jakiego momentu
nalezy naliczy¢ stosowne oplaty.
Biorge powyzsze pod uwagg nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 — 824 Gdafisk za posrednictwem Starosty Tczewskiego
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Strona chege przyspieszy¢ uzyskanie decyzji ostatecznej i prawomocnej moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwolania. O$wiadczenie w sprawie zrzeczenia si¢ odwolania strona moze ztozy¢ w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania do Starosty Tczewskiego. Skutkiem zrzeczenia si¢ odwotania przez strong
jest ostateczno$¢ i prawomocnosé decyzji, tj. brak mozliwosci ztozenia odwotania od decyzji do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego 1 zaskarzenia tejze decyzji do Wojew6dzkiego Sadu
Administracyjnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 1. poz.1752 ze zm.) wiadciciel lub
wiadajgcy gruntem jest zobowigzany w okresie 30 dni zglosi¢ Staro$cie Tezewskiemu rozpoczgeie innego
niz rolnicze lub le$ne uzytkowanie gruntéw wcelu aktualizacji ewidencji gruntéw Ilub budynkow.
Niedopehienie tego obowiazku zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
podlega karze grzywny. Nazadanie starosty osoby zglaszajgce zmiany sa obowigzane dostarczy¢
dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbedne do wprowadzania zmian w ewidencji gruntow
1 budynkow.

Zgodnie z czeScig III, ust. 44, pkt 3 zalgeznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. z 2023 r,. poz. 2111) wydanie przedmiotowej decyzji jest zwolnione od optaty skarbowd.

Otrzymuja:
.) Pan Michat Sadowski, ul. Sadowa 7D/4, 83 — 110 Tczew p
+ zalgcznik graficzny do uzasadnienia decyzji,
2. WR- a/a, tel.: (58) 77 34 884.

Do wiadomosci:
1. Wojewédzkie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych, ul. Sucha 12, 80— 531 Gdansk,
2. Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami.
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

10. Uzgodnienie z Energa Operator nr 684/33MMD/2023 z dn.
18.12.2023

Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
e ga ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

operator

Tczew, 18.12.2023 .

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 684/33MMD/2023

Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew

Plan zagospodarowania terenu - Budowa chodnika wraz z droga dojazdowa przy
Temat projektu: | kosciele.
EOP/KD/3/2023/12/01890

Adres inwestycji: | Swarozyn, dz. nr 64/1, 65/1 [obreb 0018], gm. Tczew

Jednostka projektowa:

Zalgczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Cze$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012),

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢
sprzgtem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

5. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem
inwestora zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez wysiegnikow, pod nadzorem stuzb EOP.

7. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupdw linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nN-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nN-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroenergetycznych.

10. Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia
istniejacej sieci elektroenergetycznej.

11. Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza si¢ istnienia niezaewidencjonowanych urzadzeri
podziemnych.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Tczewie Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ul. Nowa 5, 83-110 Tczew, ich rozpoczecie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt




Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677

Energa

operator

15. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sig na zasadach uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

16. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét
budowlanych, okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Daniel Tkaczyk, (58) 768 11 90, daniel.tkaczyk@energa-operator.pl

Elektronicznie
oo ot POdpisany przez
. Tkaczyk Daniel
Daniel Tkaczyk Data: 2023.12.18
10:32:14 +01'00'
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Okiem Inzyniera Michat Sadowski
ul. Sadowa 7D/4, 83-110 Tczew
NIP: 584-25-44-677
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operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1
2)

(&)
=

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowaC si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczeri ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorca danych osobowych moga zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzeri wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane begda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzq,

przestanki wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnieri mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

~ooooTow

55



..................... iopod

..................... 5iapod

1 1/0Md/0600/NOd Ju “dn
1smapky yoaplop zul “JBw

.Koklezpmeldg

L1/Q9Md/S880/NOd 1u “Jdn
1SMOpES eyl ‘zul Jbw :juepelold

emoBoup ezueig

AMOLIXM3rodd 10dsS3z

80 ‘A8l :nyunsAl efsiapy
4 njunski yN 1S9 'L79 U pierza
‘0061 ‘Bexs Mazo| BUIWE
nuaJa} eluemosepodsobez ueid ‘nyunsAl emzeN ukzosemg ETe)

emoboip ‘Ezuelg 11598100 90¥122

€202°01'Gh ‘eluemodeldo ejeq ‘117981007 90vkee  hyeizp Jojexykuspl
nuaus) ejuemosepodsobez yefoid Ifejuawunyop dej3 Mteizp eloezijeyo

ufzosemg "w m 9ja1950y Azid bmopzelop BHoip z zeim eyiupoyds emopng

efofisamu

M8z2] 0L1-€8 ‘ZL BydeT In 1

M8Z0] eulwo)

YOLSIMNI

119-¥¥-GZ-¥8S :dIN
M8Z0] 0} L-€8 ‘¥/C. BMOPES ‘[N
IISMOPES ey BIoIUAZU| WANO

IMOLNMIroYd oynig

00,10+ C¥8S-EL
8Lzl ecoc eied
|91ueq JAzoex |
zazi1d Auesidpod
aluzoiuoipd|3

= gluajupobzn ejeq

........................... MNQN}N.H. ~w.._“. .

...........M.MG:N\Q.ZZ.M.@N.“W.@ ......... Ju 0_=¢_=UOQN=
e|ualupo 20 BulelBajul Imoue)s owsld
amozuelq ajuajupobzp
fauzofyabiau3 Ifoejuawnyoq feizqg

NYSNVAD M 1VIZado V'S ¥01Vy3dO-VOu3INT
"[auzojuou)jala alwioy M aluzokiAm auoime}sAm ajuaiupobzn)

zn obazs[aiulu 9§

Jojesado

eSiauz (-

IwAmouojaq 1weid Adiexs siusiusowm - _H_

AMOIUI| BIUBIUPOMPO BuBMOpfelold -

‘WO ()EXg emouoaq 8z8z1qo ‘[oud -
‘wa Gzxz| Amouoyaq Auoidom yiulodo *foud -

BJeZS ‘W9 9 16 ‘WO OZX(| BMOUO]S] BYISOY - BYIUPOYD BIUYydZIaimMeu [oid -
BJBZS ‘W g "6 ‘WO OZX0|
BMOUO)aq BY)SOY - lomopzelop 160.p eluydzisimeu *foid -

= =
e e e i el

\
I e e e e e e
e e e e el Sl S
L e e e e e e
=== =H
e e e e S

= = = = = = H

[amole.y 1601p obamobolp esed eauelb -

a
R 2 L e e e

IbAysomur sauxez - |/G9 zelo | /9 Ju yoreizp obamoboup esed ealueld -

epuaba

— el e S
= e et el
— el e e S
e e e
— el e e S

Wy 887 L+0|
UPMOYDIAO DBjUOH

J
g

2/l

811

= T =
— = == =

et el e e

o

W@T —

—
N
—
— = = = = K
e NNeee—e—
— b~ & = =~ - H
— = = =
N .
e e e S

e

== = = =

w> 00°000+0
plubmoopido ¥eibzood

: 00G:1 VIVMS

0057 7108

uE202ENTE TR vUozPbz40ds vd

DNLUSMS DILOMOTGSLSAM WAL X

WAMOIUNAO 1WoIDS0UGaZMS USZYIgo YIAU)
Y2£254223m B0ISH VILVODY OUOZPOMOUASZ A0 Sl WASIIN0Z YIN13/ G0 Xap0iZp v

130N S-IA0GOMNG :)IOW-3

[97-126-809 191
M3z3] OI[-€8 Y95 visuopaibor N

BIIOM0ASE) 500 3UGSN0 158 3uvbowM v I0 NDBIGEZAd VILUS)SSIHO 1)

olnplo
I ousp!

als a0

i

J0NLHD BISOUN0Z M

oiads 1Movz)
UZIN0AE A1x3und 2)0150204 YIAUZIIUYIS) YIVPJOPUVLS M YIAUO)SI

i

I

viobow/m ol

0017100
Y2/ moipsoupvpiop uobowAn ol oiuads an moxufong | morundb
[auz214046 135877 7 3uvp YdAu

i

‘IMNOIDS0U,

0ZIZSNH ZS03N]
Oiani s-J4v

01X UZIULAD A10und 0UOZI0UZO WANOZOU WIAO)

02 md z ouoxsAzn aAzn 1 a3uodb vu Bu

UYI3) M) 0U43d0 -

100014 # Y2/U0z00u0407 Y2/UDp

Vi

SOMIM WAUSDZD WS40

)

auvHSAzn 346 ouo

1040 0baumoad NUvLS 0UOZHPOYIOH 4

000

wajeulbAio z yoAmoyyalosd mojeo

¢ A Aoy 0gun) nwodboad Iy md ‘aua4a)

0031Upa4s0dzag nJaowod amolspod ou v)vismod od

U E20ZE0TE weizp vu Auppnio uvg

HIN-/008 I/ 3-Td Amouoid viisiseipo. po)

9 'S 0002, /W01zod vIUdISAIIPO D)

£202290899 A304d
JONZAM )N UAZOJOMS

...................... w\QbOQ

L1/a9Md/S8E0/NOd Ju “Jdn
ISMopes eyl ‘zul 1bw

11314

0IUI

op Adew 9soupobz ez

oeud exumolan yoAmopomez
ualume.dn Ju Zelo o)SimMzZeu | 3l

njuaWwmop eluazpkziods ejep zelo JN

IbexyAsam [BumAiAzod yuim obaoklesaimez

YoAulAzapoab oeid eomeuoyApn

aluazso}bz

fewAzno Auopy ‘(BulAzapoab Agznis uebiQ

YoAulAzapoab oeud euazsobz soiedyAjuapy

"2|USZOPRIMSO

$S0TZ N “dn

e1apoab

02075NH Zse)n

98YET £202°TH9°0¥99 IN

IDexYAIRM 10%0101d

1 ET0TYOCT BuUp Z

020ZsnH zseyn}

OIaNLS-Ouv

DISMZD. B1SOIRIS

€202°T¥9°0¥99

oBamAzsie) a1uazojz ez [auiey psoueizpaimodpo Awopeims waysal

9z ‘slnwuoju) aiusezooupaf AuemodyAiamz alumAiAizod Auzoiuyds)

jesado esaimez Ayeynzal YpAIOP ‘YAuzoyesbopey | yAulAzeposb

oead nyjluAm m Auemooe.do je3soz juswndop Azs[aiulu 8z ‘wezopeimsod

HIAMOLAS Ldd NPT 00 VdvW

I/¢9 /69 0oz

uAzoaons grop :9o491

ul Aouad

4

oINS 0X)SOUPS,

!

c ricc v

0 - Maz3)

1 OO

'd :om1 Z00M3[ oM

Fo

wAueynez wasidpod

3luzauoLpae Auesidpod Juawnyoq

AVHOINW

ANVINVZ SIdaOd

PDISMOavs

[T+LWD] 60'THET £202°2T8T



	Sheets and Views
	PZT1 A3

	Sheets and Views
	PZT2 A3 rev.06 297x640

	Sheets and Views
	D1 A3 rev 01

	Sheets and Views
	D2 A3

	Sheets and Views
	PZT2 A3 rev.06 297x640

	Sheets and Views
	PZT2 A3 rev.04 297x640


