Przedmiar robot

Obiekt Budowa chodnika w Swarozynie przy kosciele
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Lokalizacja Gmina Tczew, jednostka ewidencyjna 221406 _2.0018 obreb Swarozyn, dziatki nr 64/1, 65/1
Inwestor Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
Biuro kosztorysowe Okiem Inzyniera Michat Sadowski, 83-110 Tczew, ul. Sadowa 7D/4

Sporzadzit mgr inz. Michat Sadowski

Tczew, grudzien 2023
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Tlos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
2-01
0119/03
(130)*0,001 km 0,13
razem | km 0,13
2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0813/03 m 2]
3 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA - rozbidrka plyt
0807/03 chodnikowych 30x30 cm m2 111
4 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
2-31 wypelnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozbiodrka plyt betonowych typu IOMB
0807/01 m2 35
5 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
2-31 wypehieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozbidrka trylinki
0807/01 m2 76
6 KNR D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
4-04 wytadowanego - zebranie rozbieranego materiatu na placu wskazanym przez Inwestora
1103/04
0,15*0,3*2+0,12*76+0,15*35+0,08*111 m3 23,34
razem | m3 23,34
7 KNR D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
4-04 wytadowanego - naktady uzupemiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci - dalsze 4 km
1103/05
(doptata
4x)
0,15%0,3*2+0,12*%76+0,15*35+0,08*111 m3 23,34
razem | m3 23,34
8 D-01.02.04 |Utylizacja gruzu
0,15*0,3*2+0,12*76+0,15*35+0,08*111 m3 23,34
razem | m3 23,34
3 Roboty ziemne
9 KNR D-04.01.01 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci chodnikow, jezdni i zjazdow w
2-31 gruncie kategorii I-IV - chodniki, droga dojazdowa
0101/01
196+84 m2 280!
razem | m2 280
10 | KNR D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
2-31 dalsze Scm - dalsze 30 cm - droga dojazdowa
0101/02
(doptata
6x)
84 m2 84
razem | m2 84
11| KNR D-08.01.01 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
2-31
0401/02
62+210 m 272
razem | m 272
12 | KNR D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
2-01 samowyladowczymi na odleglto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
0211/07 pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-111
(196+84)*0,2+84*0,3+0,2*0,2%(62+210) m3 92,08
razem | m3 92,08
13| KNR D-02.00.01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad
2-01 1km samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
0214/04 M-IV - dalsze 4 km
(doptata
4x)
(196+84)*0,2+84*0,3+0,2*0,2*%(62+210) m3 92,08
razem | m3 92,08
14 D-02.00.01 |Utylizacja gruntu na wysypisku
(196+84)*0,2+84*0,3+0,2*0,2%(62+210) m3 92,08
razem | m3 92,08
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4 Zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych
15| KNR D-01.03.06 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110mm - sieci teletechniczne
0350;(/)02 m 12
5 Podbudowy
16 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-Iv
0103/04
196+84 m2 280!
razem | m2 280
17 | KNR D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
04%0;}04
(62)*0,062 m3 3,844
razem | m3 3,844
18 | KNR D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - ANALOGIA - fawa betonowa z oporem pod obrzeza
020;}04
(210)*0,045 m3 9,45
razem | m3 9,45
19 | KNR D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j
04%02}05 m 62
20 | KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
020%04 m 210,
21 KNR D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
2-31 doczepnymi - chodniki, droga dojazdowa
0111/03
196+84 m2 280
razem | m2 280
22 | KNR D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - droga dojazdowa
012131}05
84 m2 84
razem | m2 84
23 | KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem -
2-31 dalsze 10 cm
0114/06
(doptata
10x) m2 84
6 Nawierzchnie
24 | KNR | D-05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
2-31 - chodnik
0511/02
196 m2 196
razem | m2 196
25 | KNR |D-05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31 - droga dojazdowa
0511/03
84 m2 84
razem | m2 84
7 Organizacja ruchu
26 | KNR D-07.01.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0720;}02 szt 1
27 | KNR D-07.01.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
07202}02
1 szt 1
razem | szt 1
8 Roboty wykonczeniowe
28 | KNR D-09.01.01 'Humusowanie z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm
052 1(())}01 m2 130
29 | KNR D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym - pomiar
2-01 powykonawczy
0119/03 km 0,13




