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Czesc¢ rysunkowa

Lokalizacja otworéw w stropach nad piwnicg 1100
i nad parterem ’




OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej do
zamierzenia pod nazwag:

.,Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturg techniczng w istniejgcym
budynku Urzedu Gminy Ostréw Mazowiecka”.

Budynek znajduje sie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. gen. W. Sikorskiego 5 na
dziatce nr 1030/3 i 1030/5.

Budowa windy wewnetrznej ma na celu umozliwienie dostepu na pietro budynku
osobom niepetnosprawnym.

Budowa windy wigze sie z wykonaniem ptyty podszybia w piwnicy budynku oraz
wykonania otworow w istniejgcych stropach nad piwnicg i parterem

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
Projekt architektoniczno-budowlany

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce przepisy i normy

Wizja lokalna w terenie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie rozwigzania dotyczgce
wykonania ptyty podszybia oraz otwordéw w stropach nad piwnicg i parterem.

4. PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

e Beton: wszystkie elementy konstrukcyjne beton C 16/20
e Stal zbrojeniowa konstrukcyjna #12 mm klasy A-IIIN
e Stal strzemion @ 6 mm klasy A-I

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie dotyczy. Fundamenty budynku pozostajg bez zmian.



6. DZWIG O0SOBOWY

Projektuje sie dzwig osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, w
tym poruszajgcych na wézkach inwalidzkich. DZwig osobowy o udzwigu 900 kg, na
12 oso6b. Kabina windy jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych, wymiary
wewnetrzne kabiny - 1,2 m x 1,4 m.

Konstrukcja szybu — stalowa, samonosna — oparta na ptycie podszybia wykonanej w
piwnicy.
Przyjeto wielkos¢ otworu w stropie 1,62 x 1,80 m

7. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

7.1 PLYTA PODSZYBIA

Ptyte podszybia kazdorazowo wykonuje sie wedtug wytycznych opisanych w
DTR urzadzenia. Ze wzgledu na brak DTR urzadzenia (dostawca dzwigu nie zostat
wybrany) przyjeto ptyte na podstawie podobnych realizaciji.

Zaprojektowano ptyte o wymiarach 1,65 x 2,10 m gr. 30 cm z betonu C 16/20
zbrojong dotem i gorg siatkami z pretow @ 12 mm o oczkach 15 x 15 cm. Piyta
zlokalizowana pomiedzy scianami piwnic i od nich oddylatowana.

Istniejgce warstwy posadzkowe nalezy rozebra¢, ptyte posadowi¢ na
warstwach podbudowy posadzki lub wykona¢ nowg podbudowe odpowiednio
zageszczajgc grunt. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji
istniejgcego budynku.

7.2 OTWORY W STROPACH

Dla zamontowania projektowanego szybu dzwigu nalezy wykonaé otwory w
istniejgcych stropach nad piwnicg i parterem budynku. W miejscu otworu znajduje
sie prefabrykowany strop kanatowy o gr. 24. Otwér bedzie wykonywany w dwdch
ptytach stropowych o szer. 120 cm i rozpietosci 230 cm opartych na $cianach
podtuznych budynku. W ptytach znajduje sie po 5 szt. kanatéw o srednicy 17,8 lub
19,4 cm. Piyte zewnetrzng nalezy usung¢ w catosci, ptyte odcig¢ wzdtuz Scian
podtuznych. Ptyte wewnetrzng nalezy usung¢ w potowie, ptyte odcig¢ wzdtuz scian
podtuznych i poprzecznie wzdtuz srodkowego kanatu.

Nie wykuwacC kohcowek ptyt opartych na Scianach, zabezpieczy¢ je przed
wysunieciem klamrami stalowymi mocowanymi do wienca a otwory @ 17,8 lub 19,4
cm uzupetnié gestym betonem.

Powstaty otwér o wymiarach 1,80 x 2,10 m nalezy zmniejszy¢ do wymiaru
1,62 x 2,10 m. Wzdtuz odcietej krawedzi wykonac¢ belke Zzelbetowg o wym. 18 x 24 x
210 cm opartg w otworze ptyty i w gniazdach na scianach podtuznych budynku.
Belke potgczyc¢ z ptytg kanatowg pretami @ 12 mm co 30 cm nawierconymi w ptycie.



Zbrojenie belki: 4 @ 12 mm dotem, 2 @ 12 mm gorg, stal A-llIN; strzemiona @ 6 mm
co 15 cm, stal A-l, beton C 16/20

Uwagi - projektowane nowe otwory w stropie wykonaé¢ w sposdb mechaniczny
pitag do ciecia betonu. Dla bezpieczenstwa bryte betonu ze wzgledu na jego ciezar
wycina¢ w mniejszych a wiec i Izejszych kawatkach o wymiarach okoto 30 x 30 cm.

Wymiary szybu i ptyty podszybia sprawdzi¢ z DTR urzadzenia

Opracowat:



EKSPERTYZA TECHNICZNA
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcji budynku
Urzedu Gminy Ostréw Mazowiecka, dziatka nr 1030/3 i 1030/5. Ekspertyza
techniczna zostata wykonana w zwigzku z budowg windy osobowej wraz z
infrastrukturg techniczng umozliwiajgcej dostep osob niepetnosprawnych na pietro
budynku. Ekspertyza dotyczy czesci budynku, w ktorej planowana jest budowa
windy, wykonanie ptyty podszybia w piwnicy budynku i wykonanie otworéw w
istniejgcych stropach nad piwnicg i nad parterem

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
Wizja lokalna w terenie
Obowigzujgce przepisy i normy

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Omawiany budynek Urzedu Gminy wykonany w latach 90 -tych XX wieku to
dwukondygnacyjny (parter + pietro), czesciowo podpiwniczony obiekt o konstrukciji
murowanej z dachem mansardowym, dwuspadowym pokrytym blachg. Budynek
wolnostojgcy, powierzchnia budynku w ksztafcie litery ,L”. Budynek zadbany, na
biezgco konserwowany.

4. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU | OCENA TECHNICZNA

4.1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe Zzelbetowe, monolityczne szerokosci od 35 do 80 cm i
wysokosci 30 cm; $ciany fundamentowe zelbetowe o grubos$ci Scian parteru.

4.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany zewnetrzne piwnic wykonane jako tréjwarstwowe (cegta wap. — piaskowa
gr 25 cm + styropian 5 cm + beton 12 cm).

Sciany zewnetrzne parteru jednowarstwowe gr. 42 cm wykonane z betonu
komorkowego

Sciany wewnetrzne nosne gr. 25 cm wykonane w piwnicy z cegly wap. —
piaskowej a na parterze i pietrze z betonu komérkowego.



4.3. STROPY

Stropy w budynku z prefabrykowanych ptyt kanatowych gr 24 cm zwienczone
wiencami na scianach nosnych

Nie zaobserwowano peknie¢ ani nadmiernych ugiec, stan techniczny stropu
dobry.

4.4. NADPROZA | PODCIAGI

Nadproza i podciagi — zelbetowe, monolityczne. Stan techniczny dobry

WNIOSKI

W oparciu o dokonane rozpoznanie konstrukcyjno — budowlane stan
techniczny budynku Urzedu Gminy w czesci przeznaczonej do budowy windy
oceniono na dobry.

Wykonanie otworéw w stropie nad piwnicg i nad parterem wigze sie jednak z
przetozeniem instalacji wewnetrznych znajdujgcych sie pod stropami.

Wykonanie ptyty fundamentowej w piwnicy oraz wyciecie otworow w stropie nad
piwnicg i nad parterem z przeznaczeniem na zamontowanie stalowej, samonosnej
konstrukcji szybu dzwigu ustawionej na ptycie nie wptynie negatywnie na elementy
konstrukcyjne istniejgcego budynku.

Przed rozpoczeciem robot wymiary szybu i ptyty podszybia sprawdzi¢ z DTR
urzgdzenia

W budynku Urzedu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej mozna bezpiecznie
wybudowaé winde osobowg wraz z infrastrukturg techniczng .



