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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE




1. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej dla zadania pod nazwa:
»,BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z |INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU GMINY OSTROW MAZOWIECKA” zlokalizowanego
w msc. Ostréow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostréw Mazowiecka,
dz. ozn. nr geod. 1030/3, 1030/5 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Ostroteka dn. 23.06.2023 r.

Projektant: .
(podpis i pieczec)




2. Uprawnienia oraz przynaleznos¢ do izby projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
| OKREGOWA
B 2 poK
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 301 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15. § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Stepnowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 4 lipca 1983 roku w Ostrolece, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0038 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezeg6lowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL Na moey § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia pedstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Stepnowski
ul. Ogrédkowa 18
07-415 Ostrofgka
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




POLSKA
| 2 B A
INZYNIERGW
- 11 supownictwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygmym:
MAZ-ATL-1EB-FEG *

Pan MICHAL STEPNOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0459/10

adres zamieszkania ul. OGRODKOWA 18, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy cynnoici prawrsj wystarcm ziodenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikcowarym podpisem elektronicznym.

§ 2 Diwindczenie woll Hofone w formie elektroniczre] jest nd ine z pfwizdzeniem waoli Zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprewnosci danych w miniejszym zaswisdzeniu mofna sprawdzic 2a pomocy numen: weryfkacyjnegn maswiadczenia na
stronie Polskiej by Infyrisrow Budownichwa www piib.orz ol s kontaktujsc sie z Diurem wisfciwej Okregowe] lzby Indynierow
Eudownictwa.




Il. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

1. Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. gen. W. Sikorskiego 5, 07 - 300 Ostrow Mazowiecka.

2. Temat

BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ISTNIEJACYM
BUDYNKU URZEDU GMINY OSTROW MAZOWIECKA

3. Lokalizacja

Msc. Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5, 07 - 300 Ostréw Mazowiecka, dz.
ozn. nr geod. 1030/3, 1030/5.

4. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna w terenie;

- Podktady architektoniczne;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Katalogi;

- Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem.

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji elektrycznej — zasilania windy
osobowej w istniejgcym budynku Urzedu Gminy Ostrow Mazowiecka - obiekcie
dwukondygnacyjnym, czes$ciowo podpiwniczonym w miejscowosci Ostrow Mazowiecka, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 5. Bryta budynku w ksztatcie litery ,L”. Wejscie gtéwne do budynku od
strony ul. Sikorskiego.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowg, kanalizacyjng, elektryczna,
telekomunikacyjng, c.o., c.w.u.
Zakres opracowania obejmuje:

- Rozbudowe istniejgcej tablicy TG o obwdd dla windy osobowej,

- instalacje sitowa,

— ochrone przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

- pofgczen wyrébwnawczych.

6. Zasilanie dzwigu osobowego

Zasilanie dzwigu osobowego realizowane bedzie z istniejgcej tablicy gtéwnej TG budynku.
Tablice gtéwng TG nalezy rozbudowaé o obwdd zasilania dzwigu osobowego. Zasilanie
odbywac¢ sie bedzie kablem typu N2XH-J 5x10mm? prowadzonym pod tynkiem oraz w korytach
kablowych az do maszynowni dzwigu (okolice drzwi na najwyzszym przystanku). Przewody
uktadane w korytach kablowych pionowych mocowa¢ co 1m. Na poziomie parteru nalezy




zainstalowa¢ wytgcznik dzwigu WD typu VISTOP 63 czterobiegunowy z dzwignig koloru
czerwonego W przeszklonej obudowie.

7. Tablica gtéwna TG

Tablica gtébwna TG - istniejgca zlokalizowana na parterze budynku w pomieszczeniu
komunikacji wewnetrznej. Wykonana jako wnekowa wyposazona w drzwiczki metalowe. Tablica
TG wyposazona jest w wytgcznik gtdwny, ochrone przepieciowg, sygnalizacje napiecia oraz
zabezpieczenia obwoddéw elektrycznych. Tablice giébwng TG nalezy rozbudowaé o pole
odptywowe dla dzwigu osobowego. Pole odptywowe zabezpieczy¢ wytgcznikiem
bezpiecznikowym 3-polowym S303 C32A (wytyczne producenta dzwigu).

Tablice wykonaé zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Nie dotyczy.
9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyrdwnawczych nalezy wykonac zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54.

10.Instalacje sitowe

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie zasilania dzwigu osobowego. Stosowaé
przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia o izolacji 0,6/1kV. Instalacja uktadana ma by¢ w
korytach i rurkach instalacyjnych na tynku.

Instalacja ma spetnia¢ wymogi normy PN-HD 60364-7-701. Obwody zasilajgce instalacje
odbiorczg nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S. Montaz nalezy dostosowa¢ do okreslonej
zabudowy i przeznaczenia w danym pomieszczeniu.

Obwdd zasilajgcy dzwig zakonczy¢ wypustem w okolicy drzwi na najwyzszym przystanku
zokoto 2 metrowym zapasem, doktadng lokalizacje ustali¢ w oparciu o dokumentacje
techniczno-ruchowg zastosowanego urzadzenia i jego karte techniczna.

UWAGI:

- Nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji i estetyce wykonania z uwagi na
fakt, ze trasa kabla prowadzi przez pomieszczenia, ktére nie sg objete remontem.

- Kabel prowadzony n/t mocowac do scian i stropéw za pomocg systemowych uchwytow.
Zabrania sie prowadzenia luzno kabli. Trase kablowg wykonac¢ w oparciu o rozwigzania
systemowe producenta.

- Przejscia kabla pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych
oraz przez odpowiedni stopien IP.




Ochrona przy uszkodzeniu:
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac druga klase izolacji i samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN, w czasie 0,4s
(napiecie 230V) w obwodach o prgdzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania
samoczynnego wytgczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytagczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

- przewdd neutralny N traktowacé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

12.0chrona przeciwprzepieciowa

W istniejgcej tablicy TG zastosowano ochronniki. Ochronniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepieciami tfgczeniowymi i zwarciowym.

13.Uwagi koncowe

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we
wszystkich czedciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji.

Wszystkie przejscia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z wymagang
odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronng.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanych instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyniki badan zestawic
w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile
ich budowa i wyniki pomiaréow spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Wszystkie elementy instalacji nalezy tgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR)
dostarczong przez producentéw urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94
poz. 335/ oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa
zdn. 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku
braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993
r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Druty, tadmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.
Wszystkie potgczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczy¢ przed korozja.
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Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okresleniu standardéw
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentdw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Wewnetrzna linia zasilajgca — obwoéd windy osobowej

OBLICZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ

P, =19,00kW k, =08
P, =P -k,
P, =152kW

OBLICZENIE PRADU OBCIAZENIA ORAZ ZNAMIONOWEGO PRADU ZABEZPIECZENIA

po B 15200
J3-cosp-U, +/3-093-400

1, =23,594

[ >125],

[ =1,25-23,59

[ =29,494

Warunek spetniony

Zabezpieczenie w TG - prgd znamionowym In = 32A

PRZEKROJ PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DLUGOTRWALA OBZIAZALNOSC PRADOWA
| PRZECIAZALNOSC

1,<1 <1,

[ skl 16:32
145 145

1,=35314

Warunek spetniony

PRAD ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

Warunki: 1,<145-1, 1, <k, 1, k, =1,45dla wyt o char. B,CiD
1,=145-1, I,=k,-1,

1, =145-35314 1,=1,45-324

1, =51,204 1, =46,404

Warunki spetnione
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Dobrano kabel zasilajgcy N2XH-J 5x10mm?, jego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia
wynosi Iz= 60 A (dla metody referencyjnej B2 - kabel uktadany w rurze instalacyjnej na $cianie).

OBLICZENIE DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA

AU%,,, > AU%

J3-1-L-cosp-100 _ 87400
o-s-U, 232000

AU% = 0,38%

AU%,,, = 4% > AU% = 0,38%

AU% =

Warunek spetniony

Dobrano kabel zasilajgcy N2XH-J 5x10mm?, zyty miedziane o = 58 o przekroju s = 10mm?
i dtugosci L = 23m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywanych prac

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznej dla
zadania pod nazwa: ,BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU GMINY OSTROW MAZOWIECKA”
zlokalizowanego w msc. Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5, 07-300
Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 1030/3, 1030/5.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

— Montaz kabli i przewodow,

- Montaz nowych instalacji,

- Montaz uziemien,

- tagczenie obwodow elektrycznych i sterowania,

— Sprawdzenie poprawnosci montazu,

- Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

-  Woykonanie pomiaréw,

- Sporzgdzenie protokotéw pomiarowych,

- Odbidr robét z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotdw pomiarowych,
atestow (certyfikatow) dla wyrobdw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek Urzedu Gminy Ostréw Mazowiecka — obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Bryta budynku w ksztatcie litery ,L”. Wejscie gtéwne do budynku od strony
ul. Sikorskiego zlokalizowany w msc. Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5,
07-300 Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 1030/3, 1030/5.

3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie

- Przebudowa istniejgcej instalacji,
- Montaz nowej instalacji.

4. Przewidywane zagrozenia

— Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacja
elektryczna miejsca budowy,

- Niebezpieczehstwo zwigzane z mozliwoscig wystgpienia elementéw instalacji
elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem,

- Niebezpieczehstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach
i drabinie, prace wykonywane na wysoko$ci,

- Niebezpieczehstwo zwigzane z pracg w zasiegu dzwigu podczas robét montazowych,

- Niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi,

- Mozliwo$¢ niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

- Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnosnie
wykonywanych przez nich zadan,
- W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca swiadectwo kwalifikacji ,E”.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne o organizacyjne

— Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem,

— Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy stosowac wytgcznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego,

- Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo prgdowe
i uziemione,

- Egzekwowaé od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia,

- W trakcie wykonywania prac, powinien by¢ sprawowany nadzoér przez kierownika robét.

Ostrofeka dnia: 23 czerwiec 2023 r.
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