OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

budowy windy osobowej wraz z infrastrukturg techniczng w istniejacym

budynku Urzedu Gminy Ostrow Mazowiecka

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj: budowy windy osobowej wraz z infrastrukturg techniczng w istniejgcym budynku
Urzedu Gminy Ostréw Mazowiecka.
Kategoria obiektu budowlanego — XII.

2. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. gen. W. Sikorskiego 5, w Ostrowi
Mazowieckiej, na dziatce nr ewid. 1030/3, 1030/5.

3. Stan istniejacy budynku.

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy Ostrow Mazowiecka, to obiekt dwukondygnacyjny,
czeSciowo podpiwniczony. Bryta budynku w ksztatcie litery ,L”. Wejscie gtdowne do
budynku od strony ul. Sikorskiego.

Budynek o konstrukcji murowane;j. Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej petnej, cegty
wapienno - piaskowej i bloczkéw gazobetonowych, od zewnatrz budynek docieplony,
z wykonczeniem w technologii lekkiej-mokrej. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegiet kl.
100 i z gazobetonu. Scianki dziatowe z gazobetonu lub z cegiet dziurawek. Fundamenty
i $ciany fundamentowe Zelbetowe i betonowe. Stropy budynku w miejscu planowanych
prac budowlanych — prefabrykowane, kanatowe nad kazdg z kondygnacji. Dach budynku
mansardowy o konstrukcji drewnianej.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Posadzka w miejscu lokalizacji windy - gres.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, energetyczng,
telekomunikacyjng, c.o., c.w.u.

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna — kominowa.

Stan techniczny budynku oceniono na dobry. W budynku mozna przeprowadzié
przebudowe pomieszczenia w celu budowy windy osobowej, pod warunkiem wykonania

zalecen przedstawionych w projekcie technicznym, branza konstrukcja.



Doktadne informacje na temat stanu istniejgcego budynku i poszczegdinych elementéw

zawarte sg w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

4. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzenie zaktada: budowe windy osobowej w istniejgcym budynku UG Ostrow
Mazowiecka.

Istniejgce pomieszczenia w  budynku stanowig  pomieszczenia  biurowe
i administracyjne budynku urzedu gminy.

Obecnie budynek jest dostepny dla 0sob niepetnosprawnych tylko na poziomie parteru
za pomocg pochylni zewnetrznej zlokalizowanej przy wejsciu. W celu umozliwienia osobom
niepetnosprawnych wygodnego dostepu na pietro budynku projektuje sie winde osobowa,
wewnetrzna.

Winde planuje sie w pétnocno — zachodnim skrzydle budynku, na koncu korytarza,
biegngcego $rodkiem, z ktérego sg obustronnie wejscia do pomieszczen biurowych.
Korytarz tgczy sie ze $ciang szczytowq (pdtnocno — zachodnig) budynku, do ktdrej przylegac
bedzie planowany szyb windy. Winda o wymiarach zewnetrznych 162 x 180 cm.

Budowa windy wigze sie z przebudowg budynku wewnatrz:

« Wykonanie otwordw w stropach i wykonanie fundamentéw pod winde.

» Rozbidrka zewnetrznego murku betonowego, znajdujgcego sie przy
istniejgcym oknie w piwnicy budynku (rys. nr A-2).

e Zamurowanie okna w piwnicy (rys. nr A-2).

« Zmiane wielkosci okien na korytarzu na parterze i pietrze budynku. Zmiana
polega na czeSciowym zamurowaniu otworu okiennego i jego wydtuzeniu.
Otwor okienny zostanie zmniejszony na szeroko$¢ 1,2 m i wydtuzony do

poziomu podtogi.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:
Uktad pomieszczen w budynku pozostaje bez zmian. Jedynie powierzchnie komunikacji
wewnetrznej na parterze i pietrze oraz powierzchnia zaplecza w piwnicy ulegna
pomniejszeniu na rzecz planowanej windy. Pow. komunikacji na parterze wyniesie po
wykonaniu windy 22,37 m2. Pow. komunikacji na pietrze wyniesie rowniez 22,37 m2. Pow.
zaplecza w piwnicy wyniesie 4,72 m2.



5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji
o warunkach zabudowy. Istniejgcy budynek swojg formg i funkcjg nie zaktdca tadu
przestrzennego i jest dobrze dostosowany do otaczajgcej go zabudowy.

Istniejgcy obiekt to budynek wolnostojacy, o prostej bryle w ksztatcie litery ,L”. Obiekt
o konstrukcji murowanej, fundamenty Zzelbetowe, dach mansardowy w konstrukcji
drewnianej.

Bryfa i kolorystyka budynku pozostanie bez zmian. Wszelkie prace zwigzane z budowag

windy prowadzone bedg wewnatrz obiektu.

6. Charakterystyczne parametry windy.

Powierzchnia zabudowy, kubatura, parametry zewnetrzne budynku UG, w wyniku
planowanej inwestycji - nie ulegng zmianie.

Winda planowana jest wewnatrz budynku, w jego pdtnocno-zachodnim skrzydle.
Nadszybie i podszybie windy nie wykroczg poza bryte budynku.
Parametry windy wraz z szybem:

e powierzchnia zabudowy — 2,92 m2,

» kubatura szybu windowego — 21,61 m3,

+ ilo$¢ kondygnacji - 2 nadziemne,

+ iloS¢ przystankow — 2,

« dtugosc i szerokos¢ szybu windowego — 180,0 m x 162,0 cm,

« kabina windy o wymiarach wewnetrznych min. 120x140 cm,

» udzwig: 900 kg, na max. 12 osdb.

Wysoko$¢ budynku w miejscu lokalizacji windy (od poziomu podtogi w piwnicy do

stropu nad ostatnig kondygnacja, tj. I pietrem) - 8,92 m.
7. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy. Prace budowalne prowadzone bedg wewnatrz budynku, bez ingerencji
w bryte zewnetrzna.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych — 0.
Liczba lokali uzytkowych — 1.



9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w tym

osob starszych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Nie dotyczy.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepeinosprawne.

Projektuje sie dzwig osobowy, dostosowany dla osob niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych na wodzkach inwalidzkich. Inwestycja znaczacg utatwi dostep osobom
niepetnosprawnym na pietro budynku.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie.

a) Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie Sciekéw i wdd opadowych

Projektowany dzwig osobowy nie wymaga zaopatrzenia w wode, instalacji
odprowadzania Sciekdw i wod opadowych.
Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie $ciekdéw i wod opadowych w budynku — w

sposob istniejacy, bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadzata emisji zanieczyszczen gazowych,

w tym zapachodw, pytowych i ptynnych.

c) Odpady state

Odpady powstate przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostang usuniete przez
specjalistyczng firme ustug komunalnych na zlecenie wykonawcy obiektu.

Odpady wytworzone podczas eksploatacji budynku — sg segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych na placu utwardzonym
przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia S$mieci i bedg wywoZzone przez

wyspecjalizowang firme.



d) Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan

Na etapie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ przekroczenia norm hatasu, lecz bedg one
krotkotrwate i nie wymagajg dodatkowych $rodkéw zaradczych.
Budynek wraz z wyposazeniem nie bedzie wprowadzat emisji hataséw, wibracji i drgan,

ktore mogtyby by¢ ucigzliwe dla otoczenia.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie hegatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

f) Interes oséb trzecich

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich

W rozumieniu przepisdw prawa budowlanego.

12. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i cieplo.
Nie dotyczy.
13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Nie dotyczy.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Dzwig osobowy

Projektuje sie dzwig osobowy dostosowany dla o0séb niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych na wdzkach inwalidzkich. DZzwig osobowy o udzwigu 900 kg, na 12 osdb.

Kabina windy jest dostepna dla O.N., posiada wymiary wewnetrzne 1,2m x 1,4m.



Kabina i drzwi do kabiny przeszklone, szkio bezpieczne lub obudowane ptytg
warstwowg — do wyboru przez Inwestora.

Réznica poziomdw podiogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacji
uzytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz
0,02m.

Wysokos$¢ podnoszenia (do przystanku) — 335 cm. Dzwig posiada naped elektryczny

z szafg sterowna zlokalizowana na ostatniej kondygnacji.

Zakres prac rozbidrkowych i remontowych, w zwigzku z budowa windy:

* Wykonanie otworu w stropie w celu montazu windy — dokfadne wytyczne wg
projektu technicznego, branza konstrukcja.

* Wykonanie ptyty fundamentowej pod winde - dokfadny ich opis i ksztalt zostat ujety
w opisie konstrukcji i pokazany na rysunkach konstrukcyjnych.

* Likwidacja murku betonowego, znajdujgcego sie na zewnatrz budynku.

e (CzeSciowe zamurowanie okien na korytarzu na parterze i pietrze budynku.
Zmniejszenie otworu okiennego na 120 cm szerokosci oraz wydtuzenie go do
poziomu podtogi.

* Montaz nowych okien o wymiarze 120x254 i 120x264 cm. Stolarka PCV lub inna
wedtug uznania inwestora. Wymiary stolarki podano w $wietle muru. Przed
zamoOwieniem stolarki okiennej nalezy wykonac obmiar powykonawczy otwordw.

e Wymiana grzejnikdw na parterze i pietrze.

e Zamurowanie okna w piwnicy.

* Przelozenie grzejnika znajdujgcego sie w piwnicy pod zamurowanym oknem na

drugag Sciane.

Projektowane rozwigzania techniczno-materiatowe:

« Fundamenty szybu: zelbetowe - doktadny ich opis i ksztait zostat ujety w opisie
konstrukgji i pokazany na rysunkach konstrukcyjnych.

e Szyb windowy — konstrukcja i obudowa: konstrukcja stalowa (stupy i rygle stalowe)
— wg projektu branzy konstrukcje. Obudowa szybu windy z systemowej Sciany
ostonowej, $lusarka aluminiowa z przeszkleniem (szkto bezpieczne).

« Konstrukcja nosna Sciany ostonowej sklada sie ze: stupdw mocowanych do
konstrukcji nosnej catego szybu za pomocg systemowych facznikdw Sciany
ostonowej oraz z rygli usztywniajacych.

» Klipsy maskujgce zewnetrzne systemowe: na poziomych ryglach klipsy standard
(prostokatne, o wymiarach: szerokoS¢ 5cm, gtebokos$¢ okoto 2,5cm). Natomiast
pionowe taczenia bezklipsowe, strukturalne (sylikon).



« Konstrukcja nosna szybu oraz konstrukcja Sciany ostonowej (stupy, rygle i klipsy
maskujace) w kolorze wg palety kolorow RAL 7030.

» Podszybie — konstrukcja wg proj. konstrukcji. Wykonczenie: $ciany pomalowac farbg
chlorokauczukowg, wodoodporng. W S$cianie podszybia osadzi¢ klamry stalowe
stuzgce do zejscia do podszybia, osadzi¢ co 30cm.

» Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

«  Wymiary nadszybia i podszybie — wg rysunkdow.

Instalacje budowlane: wg. projektu technicznego:

— Instalacja energetyczna — zasilana z istniejgcego przytacza energetycznego —
wedtug proj. techn. branzy elektrycznej.

- Wentylacja — grawitacyjna. W nadszybiu projektuje sie otwdr wentylacyjny
o przekroju sumarycznym 0,20m2. Otwor zabezpieczyé od zewnatrz stalowa
zaluzjg maskujaca.

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu.

Budowa dzwigu osobowego w budynku UG nie ma wptywu na zmiane uwarunkowan
jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.
Elementy budynku oraz projektowanego szybu windowego powinny  byc

nierozprzestrzeniajgce ognia.

16. Uwagi koncowe :

1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

2. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bhp
i bioz, znac przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z pracami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.

4. Zabrania sie dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autora projektu.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdow ochrony przeciwpozarowej.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jakos¢ materiatéw, tak aby
zapewni¢ wiasciwy efekt wykonanych prac.

7. Dokumentacje architektoniczno-budowlang nalezy rozpatrywac i weryfikowac tgcznie

z dokumentacjg techniczng branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.



Wszystkie wymiary projektowanych elementdw ujete w dokumentacji nalezy
potwierdza¢ w naturze na obiekcie.

Obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Projektant:



