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O
tw

ór w
 stropie nad parterem

 w
ykonać

jak w
 stropie nad piw

nicą

K
lam

ry stalow
e

P
łytę podszybia każdorazow

o w
ykonuje się w

edług w
ytycznych opisanych w

 D
TR

 urządzenia.

Ze w
zględu na brak D

TR
 urządzenia (dostaw

ca dźw
igu nie został w

ybrany) przyjęto płytę na podstaw
ie podobnych realizacji.

Zaprojektow
ano płytę o w

ym
iarach 1,65 x 2,12 m

 gr. 30 cm
 z betonu C

 16/20 zbrojoną dołem
 i górą siatkam

i z prętów
 Ø

 12 m
m

 o oczkach 15 x 15 cm
.

P
łyta zlokalizow

ana jest m
iędzy ścianam

i piw
nic i od nich oddylatow

ana.

Istniejące w
arstw

y posadzkow
e należy rozebrać, płytę posadow

ić na w
arstw

ach podbudow
y istniejącej posadzki

lub w
ykonać now

ą podbudow
ę odpow

iednio zagęszczając grunt. R
oboty prow

adzić tak, aby nie uszkodzić konstrukcji istniejącego budynku.
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D
la zam

ontow
ania projektow

anego szybu dźw
igu należy w

ykonać otw
ory w

 istniejących stropach nad piw
nicą i parterem

 budynku.
W

 m
iejscu otw

oru znajduje się prefabrykow
any strop kanałow

y o gr. 24.
O

tw
ór będzie w

ykonyw
any w

 dw
óch płytach stropow

ych o szer. 120 cm
 i rozpiętości 230 cm

 opartych na ścianach podłużnych budynku.
W

 płytach znajduje się po 5 szt. kanałów
 o średnicy 17,8 lub 19,4 cm

.
P

łytę zew
nętrzną należy usunąć w

 całości, płytę odciąć w
zdłuż ścian podłużnych.

P
łytę w

ew
nętrzną należy usunąć w

 połow
ie, płytę odciąć w

zdłuż ścian podłużnych i poprzecznie w
zdłuż środkow

ego kanału.
N

ie w
ykuw

ać końców
ek płyt opartych na ścianach, zabezpieczyć je przed w

ysunięciem
 klam

ram
i stalow

ym
i m

ocow
anym

i
do w

ieńca a otw
ory Ø

 17,8 lub 19,4 cm
 uzupełnić gęstym

 betonem
.

P
ow

stały otw
ór o w

ym
iarach 1,80 x 2,10 m

 należy zm
niejszyć do w

ym
iaru 1,62 x 2,10 m

.
W

zdłuż odciętej kraw
ędzi w

ykonać belkę żelbetow
ą o w

ym
. 18 x 24 x 210 cm

 op
artą w

 otw
orze płyty i w

 gniazdach na ścianach podłużnych budynku.
B

elkę połączyć z płytą kanałow
ą prętam

i Ø
 12 m

m
 co 30 cm

 naw
ierconym

i w
 płycie.

Zbrojenie belki: 4 Ø
 12 m

m
 dołem

, 2 Ø
 12 m

m
 górą, stal A

-IIIN
; strzem

iona Ø
 6 m

m
 co 15 cm

, stal A-I, beton C
 16/20

U
w

agi - projektow
ane now

e otw
ory w

 stropie w
ykonać w

 sposób m
echaniczny piłą do cięcia betonu.

D
la bezpieczeństw

a bryłę betonu ze w
zględu na jego ciężar w

ycinać w
 m

niejszych
a w

ięc i lżejszych kaw
ałkach o w

ym
iarach około 30 x 30 cm

.


