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RZUT PIWNIC
LOKALIZACJA PLYTY PODSZYBIA

RZUT STROPU NAD PIWNICA
LOKALIZACJA OTWORU W STROPIE

Ptyte podszybia kazdorazowo wykonuje sie wedtug wytycznych opisanych w DTR urzgdzenia.
Ze wzgledu na brak DTR urzgdzenia (dostawca dzwigu nie zostat wybrany) przyjeto ptyte na podstawie podobnych realizacji.

Zaprojektowano ptyte o wymiarach 1,65 x 2,12 m gr. 30 cm z betonu C 16/20 zbrojong dotem i gérg siatkami z pretéw @ 12 mm o oczkach 15 x 15 cm.

Otwory w ptytach pozostatych w wiencu

Ptyta zlokalizowana jest migedzy $cianami piwnic i od nich oddylatowana.
- do zaslepienia

Istniejgce warstwy posadzkowe nalezy rozebrac, ptyte posadowi¢ na warstwach podbudowy istniejgcej posadzki Klamry stalowe

lub wykona¢ nowg podbudowe odpowiednio zageszczajac grunt. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ konstrukc;ji istniejgcego budynku.

PRZEKROJ PRZEZ OTWOR W STROPIE

210

- do usuniecia

Istniejgcy

wieniec

24

Strop kanatowy

-530x149x 24
-530x149x 24
S-530x149x 24

S

30x 119 x 24

S-530x119x24

i
i
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S-230x119x 24
S-230x119x 24
S -230x89x 24
S-230x149x 24

/mm_xm zelbetowa
7 210x 18 x24 cm
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RZUT STROPU NAD PIWNICA

LOKALIZACJA BELKI ZELBETOWEJ

Dla zamontowania projektowanego szybu dzwigu nalezy wykona¢ otwory w istniejgcych stropach nad piwnicg i parterem budynku.

W miejscu otworu znajduje sie prefabrykowany strop kanatowy o gr. 24.

Otwor bedzie wykonywany w dwdch ptytach stropowych o szer. 120 cm i rozpietosci 230 cm opartych na $cianach podiuznych budynku.

W ptytach znajduje sie po 5 szt. kanatéw o srednicy 17,8 lub 19,4 cm.
Ptyte zewnetrzng nalezy usung¢ w catosci, ptyte odcigé wzdtuz Scian podtuznych.

Ptyte wewnetrzng nalezy usung¢ w potowie, ptyte odcigé wzdtuz Scian podtuznych i poprzecznie wzdtuz srodkowego kanatu.
Nie wykuwa¢ koncéwek ptyt opartych na Scianach, zabezpieczy¢ je przed wysunieciem klamrami stalowymi mocowanymi
do wienca a otwory @ 17,8 lub 19,4 cm uzupetni¢ ggstym betonem.

Powstaty otw6r o wymiarach 1,80 x 2,10 m nalezy zmniejszy¢ do wymiaru 1,62 x 2,10 m.

Wzdtuz odcietej krawedzi wykona¢ belke zelbetowg o wym. 18 x 24 x 210 cm op artg w otworze ptyty i w gniazdach na $cianach podtuznych budynku.

Belke potagczy¢ z ptytg kanatowg pretami @ 12 mm co 30 cm nawierconymi w ptycie.

Zbrojenie belki: 4 @ 12 mm dotem, 2 @ 12 mm gorg, stal A-llIN; strzemiona @ 6 mm co 15 cm, stal A-l, beton C 16/20

Uwagi - projektowane nowe otwory w stropie wykona¢ w sposdb mechaniczny pitg do ciecia betonu.

Dla bezpieczenstwa bryte betonu ze wzgledu na jego cigezar wycina¢ w mniejszych

a wiec i Izejszych kawatkach o wymiarach okoto 30 x 30 cm.

210

BETON C 16/20
STAL A-l, A-llIN

LOKALIZACJA OTWOROW

W STROPACH

NAD PIWNICA | NAD PARTEREM

Otwor w stropie nad parterem wykonac

jak w stropie nad piw

nica

PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
inz. Matgorzata Laskowska

07 - 410 Dzbenin, ul. Lawendowa 12

Inwestor :

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. gen. W. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

Inwestycja :

Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturg
techniczng w istniejgcym budynku
Urzedu Gminy Ostréw Mazowiecka

Lokalizacja :

Ostrow Mazowiecka
ul. gen. W. Sikorskiego 5
dziatka nr 1030/3 i 1030/5

Temat rysunku :

LOKALIZACJA OTWOROW W STROPACH
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