Budowa windy osobowej Ostrow Mazowiecka

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturg techniczng w istniejgcym
budynku Urzedu Gminy Ostrow Mazowiecka
ADRES INWESTYCJI: 07-300 Ostrow Mazowiecka ul.gen.Wiadystawa Sikorskiego 5

NAZWA INWESTORA: Gmina Ostrow Mazowiecka
ADRES INWESTORA: 07-300 Ostrow Mazowiecka ul.gen.Wiadystawa Sikorskiego 5

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz.Waldemar Brzostek

DATA OPRACOWANIA: 23.02.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 11429



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace zabezpieczajgce
11 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1] 1013-01
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
2] KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki i podtog ptytg pilsSniowg m2
d.1| 0832-03
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3
d.1[ 0305-03 | wiencow) przy grubosci ptyty stropowe;j
(2,13*1,62%0,3)* 3 m3 3,106
RAZEM 3,106
4] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.1| 0354-12
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05
(1,5*1,5)*2 m2 4,500
RAZEM 4,500
KNR 4-01 [ Rozebranie scian, z gazobetonu na zaprawie cementowo- | m3
d. 1| 0349-02 | wapiennej
(1,2*0,8*2)*0,4 m3 0,768
RAZEM 0,768
7| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1| 0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 19-01 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d.1| 0116-05
1,62*2,13*0,3 m3 1,035
RAZEM 1,035
9] KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1| 0116-04
1,62*2,13*0,3*2 m3 2,070
RAZEM 2,070
10] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km
0108-12
3,106 + 0,768 m3 3,874
RAZEM 3,874
2 Roboty montazowe
11] KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2| 0205-01 do betonu
1,6%2,13*0,3 m3 1,022
RAZEM 1,022
12| kalkulacja | zakup,dostawa i montaz windy szt
d.2| zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13] KNR 2-02 | Belki, podciaggi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
d.2| 0262-03 | o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
zurawiem
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
14] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2[ 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,05+ 0,1 t 0,150
RAZEM 0,150

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 11429



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15[ KNR-W 2-05 | Lekka obudowa $cian z blach stalowych jednopowtokowa | m2
d.2| 1007-02 [ montowang metoda tradycyjng - obrébki pomiedzy szybem
a scianami
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
d.2[ 0929-04 | jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 U=0,9W(m2*K)
1,2*254+1,2*2,64 m2 6,216
RAZEM 6,216
3 Prace towarzyszace
17| KNR-W 2-02 | Parapety, wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i m
d.3[ 2119-02 | szerokosci do 30 cm - konglomerat
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3] 0803-03 | scianach i stupach
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
19] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione grubosci 8 mm kat. lll na m2
d.3] 0812-01 Scianach z elementow wielkoblokowych wykonywane
recznie
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
20| KSNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych | m2
d.3| 1302-03
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
21| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.3] 0118-08
3 m 3,000
RAZEM 3,000
22| KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.3] 1504-01
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
23| KNR 4-01 | Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. m
d.3] 0331-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR 4-01 [ Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w $cianach | m3
d.3| 0304-03 | nazaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa’
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
25| KNR 0-33 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 | m2
d.3| 0108-02 | cm klejonymi do poditoza w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
26| TZKNBK [ Montaz grzejnikdw stalowych ptytowych jednorzedowych o| m2
d.3[ XVII IV A- | powierzchni ogrzewalnej ponad 1.5 m2
244
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
27| TZKNBK [ Montaz rur przytgcznych o $r. 20 - 32 mm tgczonych na kpl.
d.3[ XVII IV A- | gwint przy grzejnikach
296
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28| kalkulacja | Przefozenie istniejgcej wiazki przewodow kpl.
d.3| zaktadowa
1 kpl. 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 11429




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 11429




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Prace zabezpieczające
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	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego
	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Dział:Prace towarzyszące
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