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1 DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
1.1. Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwictnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych,

- Wwizja terenu,

- materialy archiwalne i literatura,

- profile geotechniczne otworow,

- wstepna ocena warunkow gruntowo - wodnych.

1.2. Niniejsza opinia powstala dla udokumentowania warunkow gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkow posadowienia pod projektowang
budowe budynku ustugowego oraz wiezy widokowe]j wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacija na dz. nr 6677/1, w migjscowosci Jodlowa, w gminie Jodlowa, w powiecie
debickim,

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosei dla potrzeb projektowania
inwestycji.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obicktéw budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
prosite.

1.4. Warunki wskazuja na wystgpowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie 1
litologicznie przy jednoczesnym braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych 1
procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

1.5. Projektowana inwestycja w postaci wiezy widokowej nalezy do I kategorii
geotechnicznej natomiast budynek kulturalno-rekreacyjnego nalezy do II kategorii
geotechnicznej.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstala dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkoéw posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatki nr 6677/1 w miejscowosci Jodtowa, w gminie Jodlowa, w powiecie
debickim.

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano budowg budynku ustugowego oraz wiezy
widokowej wraz z niczbedna infrastrukturg techniczng i komunikacja.

Do rozpoznania w/w warunkow posluzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw pesadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

- Zarys geotechniki” Z. Witun
- ,,Hydrogeologia ogdlna™ 7. Pazdro

-, Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

- Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Pilzno 1002 - P.
Marciniec, 7. Zimnal; 2009, PIG)

- Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Pilzno (1002) - K.
Krol, J. Olszak, J. Bajorek, K. Bujakowska, A. Blizniak, P. Kwecko, H. Tomassi-
Morawiec; PIG & MS, Warszawa 2007

- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych,

o wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntow budujacych dokumentowane podioze,

e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Wykonano pigé wiercen S1 + S5 w miejscu planowanej budowy budynku kulturalno-
rekreacyjnego oraz wiezy widokowej na dzialce nr 6677/1 w miejscowosci Jodlowa. Dzialka
jest lekko nachylona w kierunku potnocno zachodnim. Miejsce inwestycji nie jest ogrodzone.
Przedmiotowy teren jest poro$nicty trawg. Na omawianej dzialce nie wystgpuja obiekty
budowlane.

Rzedna terenu dla otwordw wynosi odpowiednio:
S1~398,90 m n.p.m.
S2 ~399,70 m n.p.m.
S3 ~ 398,80 m n.p.m.
S4 ~ 397,20 m n.p.m.
S5~395,50 m n.p.m.

Liczbe i glebokosé sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano probki
do badaf makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztattowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercen przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zalacznik
nr 1, a szczegolowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000 zalgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 1000. Rzedne wylotu otworéw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano pie¢ sondowan malosrednicowym probnikiem
przelotowym RKS. Wiercenia zakonczono w stopie zwietrzeliny piaskowca lub tupka
ilastego, czyli na glebokosdci: w S1 - 3,60 m ppt, w 82 - 1.70 m ppt, w 83 - 1,60 m ppt, w 54 -
2,10 m ppt, w S5 - 1,90 m ppt.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1. Positkowano si¢ wynikami
uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1.
Miejsce wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000 zalgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegélowe] analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé. Podziatu
dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw - zatgezniki nr 3.1 -
3.5. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.
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Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne wartodei parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN
1997-1.

Charakterystyczne wartodci parametrow  geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA 1 GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna
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Szezegolowa Mapa Geologiczna Polski. skala 1: 50 000 (Arkusz Pilzno 1002 - P. Marciniec, 7. Zimnal; 2009. P1G)

Omawiany obszar potozony jest na terenie zewngtrznych Karpat fliszowych. Utwory fliszowe
Karpat zewnetrznych naleza do jednostki $laskicj. Sktada si¢ z utworow od dolnej kredy do
paleogenu. Do kredy dolnej naleza: tupki wierzowskie, piaskowce g10dzrskle i dolna czes¢
piaskowcdw warstw Igockich. Utwory kredy gornej to piaskowce godulskie 1 warstwy
istebnianskie dolne, wyksztalcone jako grubo- i sredniotawicowe plaskowce W WYZsze]
czesei nalezace juz do paleogenu wystgpujgce we wschodniej czgsci obszaru na wschad od
Brzostka. Gorne warstwy istebnianskie sg to piaskowcee i tupki nalezgce do paleogenu,
budujgce skrzydta antykliny Brzanka - Liwocz. Na tych utworach zalegajg tupki pstre i
warstwy hieroglifowe i margle globigerynowe. Na marglach globigerynowych w
plaszezowinie §laskiej zalega kompleks czarnych i brunatnych tupkow warstw menilitowych.
Wydzielenia te tworzg niewielkie odstonigcia w rejonie Skurowej i m1¢dzy Kamienicg Gorna
a Wola Brzostecka. Najmlodszym ogniwem jednostki $lgskicj na omawianym obszarze sa
warstwy krognienskie dolne reprezentowane przez: srednio- i cienkolawicowe piaskowce
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drobnoziarniste, mikowe, wapniste oraz szare tupki margliste. Zerodowana powierzchnie
Karpat pokrywaja utwory czwartorzedowe. Na badanym terenie reprezentowane sg przez
utwory zwietrzelinowe (za K. Krol, J. Bajorek).

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. Nie natrafiono rowniez na sgczenia.

Obszar badaf znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Wistoki, ktora przeptywa w odleglosci ok.
8,90 km na wschod od miejsc wiercen. Najblizszym ciekiem jest ciek bezimienny, ktory
znajduje si¢ w odleglosei ok. 140 m na zachdd od planowanej inwestycji.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkow atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych
roztopow lub dhugotrwalych i intensywnych opadow atmosferycznych. Ponadto na gruntach
slabo-przepuszezalnych (gliny, nicktore pyly) moga pojawic si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysigki w obrgbie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza.

Na przedmiotowym terenie do koficowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie gleby oraz utwordow czwartorzedowych wyksztalconych w postaci:

- Gruntow spoistvch:

o warstwa geotechniczna la - pospélka gliniasta przewarstwiona gling pylasta zwigzlg
w stanie potzwartym, I.= 0

o warstwa geotechniczna Ib1 - glina pylasta zwigzla w stanie twardoplastycznym, I.=
0,10

e warstwa geotechniczna Ibz - pospolka gliniasta przewarstwiona pytem
piaszczystym. pospolka, piasek gliniasty, glina pylasta w stanic twardoplastycznym,
I,=0,25

e warstwa geotechniczna Ic - glina w stanie plastycznym, [.= 0,35

- Gruntow niespoistych:

o warstwa geotechniczna Il - piasek $redni miejscami zagliniony, przewarstwiony
zwietrzeling piaskowca, $redniozageszezony o In= 0,34
o warstwa geotechniczna 11z - piasek $redni, piasek gruby, zageszczony o Ip= 0,68

- Gruntow kamienistych:

o warstwa geotechniczna Il - zwietrzelina piaskowca przewarstwiona zwietrzeling
tupka stopniowo przechodzaca w podioze skaliste, zwietrzelina fupka przewarstwiona
zwietrzeling piaskowca stopniowo przechodzgcg w podioze skaliste

Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawartos¢ czgsci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.
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Warstwa geotechniczna la

Warstwa ta reprezentowana jest przez pospélke gliniasta przewarstwiong gling pylasta
zwiezla w stanie pélzwartym, I.= 0. Wystepuje ona na glgbokosci:

S1-od 1,00 m do 3,60 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos$¢ naturalna Wn=06 %
Gesto$¢ objetosciowa p =225 t/m’
Stopien plastycznosci I.=0

Kat tarcia wewngtrznego pu=18°
Spojnosé cu =30 kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =34 MPa
Edometryczny modut §cisliwosei pierwotnej (ogolnej) M, = 48 MPa

Warstwa geotechniczna Ibi

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta zwiezla w stanie twardoplastycznym, I, =
0,10. Wystepuje ona na glgbokosci:

S4 -od 1,10 m do 2,10 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wi= 18 %
Gestosé objetosciowa p=2,15t/m’
Stopien plastycznosci 1, =0,10
Kat tarcia wewnetrznego pu=16°
Spojnosc cu =22 kPa
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo, =26 MPa
Edometryczny modul Scigliwoscei pierwotnej (ogolnej) M, =37 MPa

Warstwa geotechniczna Ib2

Warstwa ta reprezentowana jest przez pospolke gliniastg przewarstwiong pylem
piaszczystym, pospotka, piasek gliniasty, gling pylastg w stanie twardoplastycznym, I;.=
0,25. Wystepuje ona na glebokosci:

S1-0d 0,20 m do 1,00 m ppt,
S2 - o0d 0,90 m do 1.20 m ppt,

-od 1,50 m do 1,70 m ppt,
S4 - o0d 0,20 m do 1,10 m ppt,
S5 - od 0,20 m do 0,60 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna Wn=28-20%
Gestosc objetosciowa p=2,10-2,20 t/m’
Stopien plastycznosei IL=40,25

Kat tarcia wewngtrznego ou = 14°

Spojnosé cu=15%kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =18 MPa
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Edometryczny modut §cisliwoscei pierwotnej (ogolnej)

Warstwa geotechniczna I¢

M, =26 MPa

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling w stanie plastycznym, .= 0,35. Wystgpuje ona na

glebokoscei:

S2 -od 1,20 m do 1,50 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wa=21%
Gestosé objetosciowa p=12,05t/m’
Stopien plastycznosei b =0,35

Kat tarcia wewnetrznego Qu=12°
Spojnosc cu=11 kPa
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =14 MPa
Edometryczny modul $cisliwoscei pierwotnej (ogdlnej) Mo =21 MPa

Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna 11
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek $redni miejscami zagliniony, przewarstwiony
swietrzeling piaskowca, $redniozageszezony o In= 0,34. Wystgpuje ona na glgbokosci:

S2 - o0d 0,20 m do 0,90 m ppt,
S5 - od 0,60 m do 1,30 m ppt.

Usrednione parametry warsiwy :

Wilgotnos¢ naturalna Wi=14%
Gestosé objetosciowa p=1,85t/m?
Stopien zageszczenia gruntu In = 0,34
Kat tarcia wewnetrznego ou=32°
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =59 MPa
Edometryczny modul scisliwoscei pierwotnej (ogolnej) M, =71 MPa

Warstwa geotechniczna Il2
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek $redni, piasek gruby, zageszczony o Ip= 0,68.
Wystepuje ona na glgbokosci:

S3 -0d 0,20 m do 1,60 m ppt,
S5 -o0d 1,30 m do 1,90 m ppt.

Usrednione paramelry warsiwy :

Wilgotno$é naturalna Wn=12%
Gestoé¢ objetosciowa p =190 t/m?
Stopien zageszezenia gruntu [p=0,68

Kat tarcia wewnetrznego Py = 34°
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =107 MPa
Edometryczny modut $cisliwoscei pierwotnej (ogdlnej) M, = 128 MPa
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Grunty kamieniste

Warstwa geotechniczna Il1

Warstwa ta reprezentowana jest przez zwietrzeling piaskowca przewarstwiona zwietrzeling
lupka stopniowo przechodzaca w podloze skaliste, zwietrzelina tupka przewarstwiona
zwietrzeling piaskowca stopniowo przechodzgcg w podloze skaliste. Wystepuje ona na
glebokoscet:

S1 - o0d 3,60 m do 6,00 m ppt,
S2 - od 1,70 m do 6,00 m ppt,
S3 - od 1,60 m do 6,00 m ppt,
S4 - od 2,10 m do 6,00 m ppt,
S5 -od 1,90 m do 6,00 m ppt.

Przyjete Re - wytrzymalo$¢ na $ciskanie: dla piaskowcow - 5.0 MPa, dla tupkow - 1.5 MPa,
srednie Rc dla pakietu fliszowego Re = 2,0 MPa.

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: m. Jodtowa, dz. nr 6677/1

“1:11:‘[;:_‘:;! Stan Wi IL In P Pu Cu Eo Mo Re
o 0, 3 0 © "
sentech, gruntu | (%] [t/m°] [°] [kPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa]
la pzw 6 0 - 225 18 30 34 48 -
1by tpl 18 0,10 - 2,15 16 2 26 37 -
2,10-
K9, 2 - ? -
Ib> tpl 8-20 | 0,25 790 14 15 18 26
le pl 21 0,35 - 2,05 ) 11 14 21 -
11 SZg 14 - 0,34 1,85 32 - 5% 71 -
11> 7g 12 . 0.68 1,90 34 - 107 128 -
dla
piaskowcow
I11 = - - = = = - - - 5.0 MPa, dla
lupkow - 1,5
MPa
Objasnienia: Stany gruntéw:

Wn — wilgotno$¢ naturalna
p — gestos¢ objetosciowa
I, — stopien plastycznosci
Ip — stopien zageszezenia

¢u— kat tarcia wewngtrznego

Cu — spdjnosc

M, — edometryczny modul scisliwosci

ZW — zwarty

pzw — polzwarty
tpl — twardoplastyczny
pl — plastyczny
mpl — migkkoplastyczny

In — luzny

szg — Sredniozageszczony
Eo — modul odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony
Rec — wytrzymato$¢ na Sciskanie wg 7. Witun

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg si¢ na kartach
otworow zal. nr 3.1+3.5.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

Projektowana inwestycja w postaci wiezy widokowej nalezy do 111 kategorii geotechnicznej
natomiast budynek kulturalno-rekreacyjnego nalezy do 11 kategorii geotechnicznej.
Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej pod planowane
posadowienie wiezy widokowej.

2. Na rozpatrywanym terenie w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadio wod
gruntowych. Nie natrafiono na sgczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkow atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych
roztopdw lub dhugotrwalych i intensywnych opaddw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
slabo-przepuszezalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysigki w obrgbie tych
warstw).

3. Podloze stanowia:

e grunty spoiste
Warstwa geotechniczna la
Warstwa ta reprezentowana jest przez pospotke gliniastg o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, érednio przepuszczalny w stanie potzwartym o 1= 0.
Warstwa no$na, stwarza korzystne warunki geotechniczne.
Warstwa geotechniczna Ibi
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylastg zwigzlg o barwie ciemnoszarej, grunt
rodzimy wilgotny, nieprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o .= 0,10.
Warstwa noéna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych.
Warstwa geotechniczna Ib2
Warstwa ta reprezentowana jest przez pospolke gliniastg o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, srednio przepuszczalny, piasek gliniasty o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
stabo przepuszczalny, gling pylasta o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
polprzepuszezalny w stanie twardoplastycznym o L= 0,25.
Warstwa no$na, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wplyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.
Warstwa geotechniczna l¢
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
polprzepuszezalny w stanie plastycznym, I, = 0,35.
Warstwa $rednio no$na, w warunkach zawodnienia moze wykazywa¢ podatnosé na
wymywanie. Nalezy nie dopusci¢ do kontaktu z wodami opadowymi.

e grunty niespoiste
Warstwa geotechniczna Il
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek sredni micjscami zagliniony o barwie bezowej.
grunt rodzimy wilgotny, dobrze przepuszezalny, $redniozaggszezony o usrednionym
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wspbtezynniku zageszezenia In = 0,34. Warstwa no$na, stwarza korzystne warunki
geotechniczne.

Warstwa geotechniczna 112

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek sredni o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, dobrze przepuszczalny, piasek gruby o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny.,
dobrze przepuszezalny, zageszczony o usrednionym wspolezynniku zageszezenia Ip = 0,68.
Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki geotechniczne.

e grunty kamieniste
Warstwa geotechniczna 111
Warstwa ta reprezentowana jest przez zwietrzeling piaskowca o barwie
bezowej/bezowoszarej, grunty rodzime, suche, zwietrzeling tupka o barwie ciemnoszarej,
grunty rodzime, suche Warstwa nosna, trudnozwiercalna. Przyjete Re - wytrzymalosc na
$ciskanie: dla tupkow - 1,5 MPa, dla piaskowcow - 5,0 MPa, srednie Re dla pakietu
fliszowego Rc = 2,0 MPa.
Biorae pod uwage obserwacje w terenie i budowg geologiczng rejonu, ktory pod cienky
warstwa zwietrzeliny zbudowany jest z utworow fliszowych tzn. na przemian leglych,
dominujacych kompleksow ilasto - mulowcowych (tzw. tupkdw) i piaskoweow, ze ponizej
glebokoscei, na ktérej zakoficzono wiercenia w otworach znajduje si¢ zwietrzelina skal, ktore
stopniowo przechodzg w twarde podloze skaliste - lupka ilastego lub piaskowca.

4. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i
mechanicznych podioza gruntowego. Wzrost wilgotnodei gruntow spoistych bedzie prowadzit
do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
wytrzymalosciowych tych gruntow. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
oruntowymi. Oddziatywania wywolane pracujacym sprzetem budowlanym, ruchem na placu
budowy itp. beda utatwiad i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podioze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzié¢ nawet do jego uplynnienia. Dlatego w przypadku
uplastycznienia sie gruntéw spoistych w granicach posadowienia obiekty nalezy dokonac¢
wymiany gruntu. Nie mozna stosowa¢ w poziomie wymiany poduszek piaskowo - zwirowych
lub innych przepuszczalnych. Nalezy zastosowac np. chudy beton. Nasyp formowac
warstwami 0,30 m. Kazdg warstwe zageszezaé do wskaznika zageszezenia wskazanego przez
Konstruktora. Nalezy dokonaé kontroli stopnia zageszcezenia ptytg dynamiczna.

Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczyé przed doptywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw musza by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem si¢ $cian wykopu. Na etapie wykonawczym przy wykonywaniu
wykopow moze dojs¢ do rozluznienia gruntow warstwy geotechnicznej I11 tym samym
pogorszeniu ich stanu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby
stwierdzi¢ zgodno$é warunkow gruntowo - wodnych zawartych w powyzszej opinii oraz
dokona¢ kontroli wymaganych parametrow geotechnicznych podtoza w poziomie
posadowienia lub biezacych uzgodnief ewentualnego zageszczenia, stabilizacji, wzmocnienia
odslonietego podloza.

5. Nalezy uregulowaé gospodarke wodami opadowymi z potaci dachowych oraz powierzchni
utwardzonych tak, aby woda nie infiltrowala w podloze i dodatkowo nie wplywata na
pogorszenie si¢ warunkdéw geotechnicznych.
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6. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowane; inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

7. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowad sig¢ z geologiem.

8. Urabialnos¢.
Podziatu na poszezegolne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntow $rednio
urabialnych,
e grunty niespoiste (warstwa geotechniczna IT) - do 111 kategorii gruntow fatwo
urabialnych,
e grunty kamieniste (warstwa geotechniczna III) - do V kategorii gruntow trudno
urabialnych przechodzace w skale lita nalezgcq do VII kategorii skal trudno
urabialnych.

9. Wiasnosci filtracyjne gruntow podtoza wyznaczono na podstawie podzialu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro .,Hydrogeologia ogdlna™:

Wyznaczony w ten sposdb wspdlezynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- pospolki gliniaste - utwory $rednio przepuszezalne k = 107 — 10" m/s,

- piaski gliniaste - utwory stabo przepuszczalne k = 100 - 10 m/s,

- gliny. gliny pylaste - utwory pélprzepuszczalne k = 10 - 10 m/s,

- gliny pylaste zwiezle - utwory nieprzepuszczalne k < 107 m/s,

warstwa geotechniczna 11

- piaski $rednie, piaski grube - utwory dobrze przepuszczalne k = 104 - 107 m/s.
warstwa geotechniczna III

- zwietrzelina piaskowea, piaskowiec - utwory od dobrze przepuszczalnych k = 104 - 107 m/s
do slabo przepuszczalnych k = 10 - 107 m/s,

- zwietrzelina tupka - utwory nieprzepuszczalne k < 107 m/s.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

. OPIS INWESTYCJIL

. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.
_OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

_OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH 1
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.

~1 SN B b —
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1. Opis inwestycji.

Niniejszy projekt powstal dla potrzeb budowy wiezy widokowej oraz budynku kulturalno-
rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastruktura na dzialce nr 6677/1 potozonej w micj scowosci
Jodtowa, w gminie Jodlowa, w powiecie dgbickim.

2. Prognoza zmian wlasciwosei podloza gruntowego w czasie.

7Zgodnie z dokumentacja badan podloza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
sie na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
spoistych moze spowodowaé zmiany wlasciwosei gruntow w czasie. Zmiany te moga
zachodzi¢ w spggowej czesci warstwy geotechnicznej I spowodowane nawodnieniem. W
przypadku gruntow niespoistych moze dojs$¢ do rozluznienia gruntow warstwy geotechnicznej
111 tym samym pogorszeniu ich stanu, Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkow gruntowo - wodnych zawartych w
Dokumentacji badaf podtoza gruntowego oraz dokona¢ kontroli wymaganych parametrow
oeotechnicznych podloza w poziomie posadowienia lub biezacych uzgodnien ewentualnego
zaggszczenia, stabilizacji, wzmocnienia lub wymiany odslonigtego podloza. Fundamenty
nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi, a rodzaj izolacji wodoszezelnej,
przeciwwilgociowej dostosowac do udokumentowanych warunkow gruntowo - wodnych.

3. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowa¢ zgodnie z zalacznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4, Okresglenie czesciowych wspdtczynnikdéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspblezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zalacznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, stalych warunkach wystepujacych na badanym terenie, grunty nie powinny
oddziatywaé na projektowang inwestycje. Zastosowane materiaty (dopuszczone od obrotu na
terenie Unii Europejskiej), przyjete technologie oraz poprawna realizacja inwestycji zgodnie z
obowigzujgcymi normami eliminuje nickorzystne oddzialywanie gruntu.

6. Przyiecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza nalezy rozpatrywac
zgodnie z zatgcznikiem D do normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7. Parametry obliczeniowe
zawarte sg w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podloza gruntowego.

7. Obliczenie nosnodci i osiadania podioza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sa w projekciec wykonawezym. Osiadania
nalezy dokonywa¢ zgodnie z zalgcznikami F i H do normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentow.
Dane te zawarte sa w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podloza gruntowego.

I. Rodzaj podloza gruntowego:

Warstwa geotechniczna Ia - to grunty spoiste w postaci pospolki gliniastej w stanie
potzwartym o I, = 0

Warstwa geotechniczna Ibi - to grunty spoiste w postaci gliny pylastej zwigzlej w stanie
twardoplastycznym o 1,= 0,10
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Warstwa geotechniczna Ib2 - to grunty spoiste w postaci pospolki gliniastej, piasku
gliniastego, gliny pylastej w stanie twardoplastyeznym o I, = 0,25

Warstwa geotechniczna Ie - to grunty spoiste w postaci gliny w stanie plastycznym o .=
0,35

Warstwa geotechniczna I1; - to grunty niespoiste w postaci piasku Sredniego, miejscami
zaglinionego, $redniozageszezonego o Ip= 0,34

Warstwa geotechniczna Iz - to grunty niespoiste w postaci piasku sredniego, piasku
grubego, zaggszezonej o Ip= 0,68

Warstwa geotechniczna I1I - to grunty kamieniste w postaci zwietrzeliny piaskowcea i
zwietrzeliny tupka stopniowo przechodzace w podloze skaliste. Przyjete Rc - wytrzymatose
na $ciskanie: dla piaskowcow - 5,0 MPa, dla upkow - 1.5 MPa, $rednie Re dla pakietu
fliszowego Re > 2,0 MPa.

I1. Wody gruntowe
W wyniku wykonanych odwiertow badawezych, na rozpatrywanym terenie w sondowaniach
nie zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych. Nie natrafiono na sgczenia.

9. Wykonawstwo wykopow fundamentowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i
mechanicznych podtoza gruntowego. Wzrost wilgotnosei gruntow spoistych bedzie prowadzit
do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
wytrzymatosciowych tych gruntow. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddziatywania wywolane pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu
budowy itp. bedg ulatwiac i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uptynnienia. Dlatego w przypadku
uplastycznienia si¢ gruntéw spoistych w granicach posadowienia obiekty nalezy dokonac¢
wymiany gruntu. Nie mozna stosowa¢ w poziomie wymiany poduszek piaskowo - zwirowych
lub innych przepuszczalnych. Nalezy zastosowac¢ np. chudy beton. Nasyp formowac
warstwami 0,30 m. Kazda warstwe zageszezaé do wskaznika zageszczenia wskazanego przez
Konstruktora. Nalezy dokona¢ kontroli stopnia zaggszezenia plyta dynamiczna.

Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doplywem wod opadowych, a ewentualne sgczenia powstajace w czasie
intensywnych opadow musza by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem sig $cian wykopu. Na etapie wykonawczym przy wykonywaniu
wykopéw moze doj$¢ do rozluznienia gruntdw warstwy geotechnicznej 11 i tym samym
pogorszeniu ich stanu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby
stwierdzi¢ zgodno$é warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w powyzszej opinii oraz
dokona¢ kontroli wymaganych parametrow geotechnicznych podloza w poziomie
posadowienia lub biezacych uzgodnien ewentualnego zageszcezenia, stabilizacji, wzmocnienia
odstoni¢tego podloza.

10. Oddzialywanie wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdzialania tym
Zagrozeniom.

W wyniku wykonanych odwiertow badawezych, na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach
nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod gruntowych; warunki wodne nie powinny wplywac
na posadowienie fundamentéw po zastosowaniu odpowiedniej ich izolacji i odprowadzeniu
wody z powierzchni dachowych i utwardzonych.
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11. Specvfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w miejscach planowanych robot, aby
stwierdzi¢ zgodno$é warunkow gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podloza gruntowego, ktora jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie.

12. Okreélenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,

obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen,
mogacych wystapié¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzyvtkowania
obiektu.

Jesli odleglo$é obiektow sgsiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zalozy¢ repery, ktore

umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszezen. Czgstotliwos¢ i czas

trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie z zalacznikiem J do

normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

WYKONALI: mgr inz. Aneta Dudek - upr. geol. VII 2088
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SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJNA W SKALI 1 : 10 000
2. MAPA DOKUMENTACYINA W SKALI 1 : 1000
3.1-3.5 KARTY OTWOROW

4. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. Jodtowa, dz. nr 6677/1.

Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
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Mapa dokumentacyjna

Zat. 2.

Badania podfoza gruntowego w m. Jodtowa, dz. nr 6677/1.
Skala 1: 1000

Wykonawca: Firma geologiczna
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Gmina: Jodiowa
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Profil numer S$3
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Profil numer $4
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Profil numer S5
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Zal 4.

B OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
GEOQTECHNICZNYCH
Svmbole geotechniczne gruniow wg norny ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/B-02450 OPISU GRUNTOW
+ domieszki
1 przewarstwienia (wkiadki)
GRUNTY NASYPOWE / na pograniczu
nB  nasyp budowlany ()  wnawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
niN  nasyp niebudowlany skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skal
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 4 numer wiercenia
lom=>2% 189,70 regdna terenu
H arunt prochniczy
Nmip namui piaszezysty Y OPROBOWANIE WIERCENIA
Nm  namut 1] probka o naturalnej strukturze (NNS)
Nmg namul gliniasty @ probka o naturalnej wilgotnosei (NW)
Gy gytia / namutl o zawartosci CaCo3>5% probka wody gruntowej (WG)

T torf” Tom > 30%
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

GRUNTY MINERALNE RODZIME v v wyinlerpretowany max poziom wody
(NIESKALISTE) aruntowej (piezometryczny)
KW wietrzelina v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

190,50 W czasic wiercenia i rzgdna
___S’X nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna

189,60
arunt nawodniony

Z ZWIr | .. saczenie wody
T i i ~ 3R 00
g Zwir ghiniasty
Po ol e OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

Pog pospalka gliniasta
Pr piasck gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

penetrometr tloczkowy (PP)
| écinarka obrotowa (TV)
J sonda cylindryczna (SPT)
PIT  piasek pylasty St e L)
Pg  piasek gliniast BiEA fedanlehisn T
g P & Y rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

]
i
%? T
8l . r .?'“’
p  pyl piaszezysty :' ZW- udarowo - obrotowa

niespoiste | gruboziamiste | kamieniste

I pyt SL- lekka whijana
Gp  glina piaszezysta SW- weiskana
G glina ST- wkregcana

GIT  glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzla OZNACZENIE STANU GRUNTU

spoiste
drobnoziarniste

Gz glina zwigzla I = 0,50 - stopien zaggszezenia
Gllz glina pylasta zwigzla I;, =0,20 - stopiei plastycznosci

Ip if piaszezysty

1 i INNE OZNACZENIA
IIT  if pylasty 11 nr warstwy geotechniczne]

GRUNTY SKALISTE 3 v, rzut projektowanego obiektu na przekrdj

ST skafa twarda z numerem (nazwa) obicktu z iloscig kondygnacji

SM skala migkka : 5 o
_ projektowany poziom posadowienia

" podstawowe granice litologiczno-stratygra ficzne




