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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje wstepne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane
przez Zamawiajacego zakresy robdét budowlanych i standardy wykonania przedmiotu
zamoOwienia tj. ,Budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy
Jodiowa”, obejmujacej budowe budynku kulturalno-rekreacyjnego, wiezy widokowej i
wiaty”

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiazan projektowych i wykonawczych,
w tym do nazw wyrobow czy producentow materialow i urzadzen nie jest
obowiazujace dla Wykonawcy, a jedynie przykladowe i ma na celu wskazanie
standardow realizacji. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materialy
rownowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niz te,
ktore opisane zostaly w niniejszego PFU, przy czym Wykonawca obowiazany
jest zapewnic¢ prawidlowe dzialanie poszczegdélnych systemow technicznych i
technologicznych oraz osiagniecie zalozen funkcjonalnych catego obiektu
oraz elementoéw zagospodarowania terenu.

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ (Stron w procesie
inwestycyjnym) oznacza:

«Inwestor” (zwany w tresci PFU rowniez ,Zamawiajacy”) — wszelki wyznaczony
umowg personel Urzedu Gminy Jodiowa , w tym rdéwniez osoby sprawujace
nadzor inwestorski w imieniu Inwestora nad catoscig zadania inwestycyjnego lub
czescig prac objetych zamodwieniem.

«Wykonawca” - wyznaczony umowg personel firmy wytonionej w postepowaniu
przetargowym, realizujgcej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie
~Wykonawca” dotyczy m.in.:

1. zespotu projektowego opracowujacego opisany w niniejszym PFU zakres
dokumentacji projektowej,

2. zespotu realizujgcego inwestycje (kierownik budowy, kierownicy robot itd.),

3. wszelkich podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawce w tym rowniez
dalszych podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak
za personel wilasny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszace sie do
Wykonawcy dotyczg rowniez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
na zasadzie ,back to back”, bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych
zapisow. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzyskaé
akceptacje umowy przez Zamawiajacego, w przypadku zatrudnienia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

~Kontrakt” - umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarta z
wytonionym w postepowaniu przetargowym Wykonawca.
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1.2,

Podstawa opracowania

PFU sporzadzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem:

1.

2.

10.

11.

12.

Umowy zawartej z Zamawiajacym;

Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji w zakresie
niezbednym do opracowania PFU (wizja lokalna lipiec 2023 r.);

Kopia mapy zasadniczej wraz z pomiarem uzupetniajagcym niezebnym do
uchwycenie geometrii terenu

Wytycznych programowych przekazanych przez Zamawiajqcego;

Ustawy z dnia 7.07.1994r prawo budowlane - Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn.
zmianami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r poz. 1065 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004r. w sprawie higieny s$rodkéw spozywczych (Dz. Urz. UEL 139 z
30.04.2004r. z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego;

Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach®;

Norma PN EN 1729- Polska Wersja Normy Europejskiej EN 1729: 2006;

Ustalen roboczych z Zamawiajacym.
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1.3. Przedmiot i zakres zamowienia obejmuje
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Jodtowa w postaci
budowy budynku kulturalno-rekreacyjnego, wiezy widokowej i wiaty, wraz z
niezbedna infrastrukturg, w trybie zaprojektuj i wybuduj

1.4. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Jodiowa,
w potudniowej czesci powiatu debickiego, w wojewddztwie podkarpackim, na dziatce
nr 6677/1, obr. Jodtowa, gmina Jodtowa

1.4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu w obszarze objetym
opracowaniem

1. Teren dziatki porosniety jest roslinnoscig niska i posiada nachylenie w kierunku
pdtnocnym.

1.1. Dziatka jest niezabudowana.

1.2. Zamawiajacy nie dysponuje mapa do celdw projektowych.

Do dziatki istnieje dojazd droga gminng wskazany w zatgqczonej do opracowania
decyzji Wéjta Giny Jodtowa znak GP.6733.14.2022 z dnia 20.12.2022r.

1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres
robot

1.5.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robdét budowlanych
polegajacych na budowie budynku rekreacyjno-kulturalnego, wiezy widokowej i
wiaty, wraz z zagospodarowaniem i niezbedng infrastrukturg. Na terenie inwestycji
nalezy zapewni¢: 10 miejsc postojowych, w tym dla osdb niepetnosprawnych. Nalezy
uwzgledni¢ dojscia, place utwardzone i dojazdy.

Obiekt kubaturowy (budynek rekreacyjno-kulturalny) o powierzchni
uzytkowej ok 307 m? :

1. Budynek rekreacyjno-kulturalny planuje sie jako obiekt dwukondygnacyjny
Budynek nalezy zaprojektowac jako energooszczedny. W projekcie wykorzystac
wszystkie dostepne materiaty konstrukcyjno-budowlano-wykonczeniowe
poprawiajace energooszczednos¢ budynku oraz parametry akustyczne.
Usytuowanie budynku na dzialce ma by¢ takie, aby zapewni¢ optymalne
doswietlenie waznych pomieszczen. Budynek ma byc¢ dostepny dla osob
niepetnosprawnych. Projektowany budynek ma spetnia¢ funkcje rekreacyjno-
kulturalna.

2. Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z takich materiatéw i
wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

a. Wydzielania sie gazow toksycznych
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a)
b)
<)
d)
e)
f)

g)
h)

Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

Niebezpiecznego promieniowania

Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby

Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w
postaci statej lub ciekiej

Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach

g. Niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego

h. Przedostawania sie gryzoni do wnetrza

i. Ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego

ol eWelieg

b}

Wieza widokowa

. Obiekt planuje sie jako konstrukcje szkieletowa, wykonang z drewna, stali lub

drewna i stali. Swoim wygladem ma ona nawigzywac¢ ksztattem do drzewa
iglastego — jodty.
Usytuowanie na dzialce ma zapewnié¢ walory widokowe z podestu szczytowego,
umozliwiajac ogladanie krajobrazu wokot po horyzont, ponad czubkami rosngcych
wokot drzew.
Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z takich materiatéw i
wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

j.  Wydzielania sie gazéw toksycznych

k. Obecnosci szkodliwych pytdéw lub gazéw w powietrzu
[. Niebezpiecznego promieniowania
m. Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby
n. Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach
Wiata

. Obiekt planuje sie jako konstrukcje szkieletowa, wykonang z drewna. Swoim

wygladem i kolorystyka, ma ona nawigzywac do wiezy widokowej

. Usytuowanie na dzialce - pomiedzy budynkiem gtéwnym (kulturalno-

rekreacyjnym) a wiezg widokowg, dostep do obiektu z placu gtdéwnego.

. Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z takich materiatow i

wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

Wydzielania sie gazéw toksycznych

Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

Niebezpiecznego promieniowania

Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby

Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach

®» 50D 0

PRZEWIDYWANE PRACE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

Niwelacja terenu

Wykonanie dojs¢, dojazdow, placow utwardzonych

Wykonanie palisad i barierek

Wykonanie 10-ciu miejsc parkingowych

Wykonanie studni wodociggowej wraz z instalacjq zasilajaca

Wykonanie zbiornika bezodptywowego wody opadowej retencyjno-odparowyjacy,
ktory bedzie peinit jednoczesnie funkcje zbiornika ppoz. wraz z instalacjq
umozliwiajacg pobdr wody przez wozy strazy pozarnej

Wykonanie zbiornika na gaz wraz z instalacjq

Wykonanie zasilania obiektéw w energie elektryczng
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i) Wykonanie oswietlenia terenu i obiektéw
j) Wpykonanie instalacji CCTV monitorowania terenu
k) Wykonanie ogrodzenia terenu o wysokosci min. 1,5m , wyposazonego
W min. 1 bramke o szerokosci 1,0m oraz 2 bramy o szerokos$ci min. 7,0m
1) Wykonanie nasadzen i zieleni urzadzonej
m) Trwaly montaz elementéw matej architektury (fawki min. 4, kosze min. 4)

1.5.3. Ogoélne wymagania

A. Budynek kulturalno-rekreacyjny.

1. W skiad budynku wchodza:

a. Sala przeznaczona dla ponad 50-ciu osdb, zlokalizowana na kondygnacji
nadziemnej, dostepna z klatki schodowej oraz bezposrednio z zewnatrz
obiektu

b. 2 sale przeznaczone dla ponizej 50-ciu osdb, zlokalizowane na kondygnacji
podziemnej

C. 2 pomieszczenia zaplecza sal, wyposazone, w blaty, ptyte indukcyjng

min.2-palnikowg, lodéwke o pojemnosci min.85I
pomieszczenie magazynowe towarzyszace Sali dla powyzej 50-ciu oséb
e. pomieszczenie gospodarcze

(@}

Ponadto:

Klatke schodowg z windg dla niepetnosprawnych
WC ogdlnodostepne

WC ogdlnodostepne dla niepetnosprawnych,
Pomieszczenie techniczne

Czes¢ komunikacyjng

PooTo

Przy budynku przewidziano od strony potudniowo-wschodniej zadaszenie na
powtarzalnych ramach.
Od strony poétnocno-zachodniej przewidziano powtarzalne ramy.

2. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ co najmniej:

a. jedna umywalka na 20 oséb, co najmniej jedna miska ustepowa i jeden
pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na 20 kobiet

b. miski ustepowe podwieszane

C. w pomieszczaniach sanitarnych, technicznych i gospodarczych - zmywalng i
odporng na dziatanie wilgoci powierzchnie scian do wysokos$ci co najmniej 2m
- ptytki wielkoformatowe

d. w pomieszczaniach sanitarnych lustra, dozowniki na mydfo, pojemniki na
reczniki papierowe, kosz na zuzyte reczniki, pojemniki na papier, suszarki do
rak

3. Ogrzewanie wszystkich pomieszczen - ogrzewanie podtogowe

4. Oswietlenie naturalne, ochrona przed hatasem oraz pozostate wymagania ogdlne
opisano w dalszej czesci PFU,

5. Oswietlenie sztuczne - LED,

6. Wszelkie miejsca przewidziane na srodki i sprzet do utrzymania czystosci nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,
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7. Wyposazenie obiektu — wyposazenie powinno posiada¢ odpowiednie cechy
ergonomiczne. Powierzchnie i wykonczenia winny ufatwia¢ ich mycie, dezynfekcje.
Sprzet powinien posiadac atesty PZH

Szczegdtowy zakres wyposazenia instalacyjnego w dalszej czesci opisu.
B. Wieza widokowa

1. W sktad obiektu wchodza:

a. Podest drewniany Ilub stalowy, na wysokosci min. 21m nad terenem
przylegajacym, zapewniajacy widocznos¢ wokét obiektu po horyzont, ponad
otaczajacymi wierzchotkami drzew,

b. Zadaszenie nad najwyzszym tarasem widokowym
Schody o szerokos$ci min. 1,2m z barierkami

C. Wiata
a. Obiekt posiadajacy 6 Scian, dach kryty gontem
b. Wyposazony w tawki oraz stét

1.5.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek musi spetnia¢ wszystkie wymagania jakie stawiane sg dla budynkow oraz
obiektéw w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

1. Kategoria zagrozenia ludzi - obiekty klasyfikuje sie do ZL II kategorii
zagrozenia ludzi.

2. Klasa odpornosci ogniowej budynkdéw oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 r.
klasa odpornosci ogniowej budynkéw ,D” — jako budynki do 2 kondygnagji .
Wszystkie elementy budynkdw muszg byc¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

3. Dla wiezy widokowej nalezy indywidualnie dobra¢ sposob zabezpieczania ppoz.
Na etapie prac projektowych w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
pozarowych.

1.5.5. Oszczednos$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna. Szczelnos$¢ powietrzna.

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, cieptej wody uzytkowej i osSwietlenia
wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajacy
spetnienie wymagan minimalnych tj. wartos¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania
izolacyjnosci cieplnej dla przegrdéd i wyposazenia technicznego, musza odpowiadac
wartosciom, ktére wynikaja z tresci Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych jakim
odpowiadajg budynki i ich usytuowanie, ktére wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia
2021 r. (jezeli niniejsze PFU nie wskazuje inaczej), zgodnie z zatgcznikiem nr. 2
~Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii”. Nalezy zastosowac rozwigzania instalacyje wykorzystujace pompy ciepta,
wentylacje mechaniczng z rekuperacja, systemy paneli fotowoltaicznych z systemem
kumulowania energii itp.
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Nalezy zapewnié spelnienie wymagan wspéiczynnikow przenikania ciepla
Uc(max) W/m?K dla budynkéw budowanych po 1 stycznia 2021 roku

1. Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd (dla wybranych przegrod)

a. Sciany zewnetrzne

Ucmax=0,20 W/m2K (przy t;=16C)
b. dachy, stropodachy

Ucmax=0,15 W/m2K (przy t;=16C)
c. podtoga na gruncie

Ucmax=0,30 W/m2K (przy t;=16C)

2. Wspoitczynniki przenikania ciepta okien i drzwi (dla wybranych elementow):

a. okna, drzwi tarasowe i powierzchnie przezroczyste, nieotwierane
Umax=0,9 W/mz2K (przy t;=16C)

b. okna w scianach wewnetrznych
Umax=1,1 W/mz2K

c. drzwi w przegrodach zewnetrznych
Umax=1,3 W/mz2K

Wspotczynniki catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla
szklenia - wg przepisow, zgodnie z typem przyjetego oszklenia (podwdéjne, potrdjne
itp.).

3. Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPh+w:

Budynek uzytecznosci publicznej, nie bedgce obiektami opieki zdrowotnej
EPh+w = 45 kWh/m?2 rok

a. na potrzeby chtodzenia
AEPc=25 - Af,C/Af

b. na potrzeby oswietlenia (kWh/m2 rok):
dlat 0< 2500 EPL=25; dlat 0 > 2500 EPL=50

4. Zaleca sie sprawdzenie szczelnosci powietrznej budynku w przypadku
zastosowania wentylacji mechanicznej zgodnie z 2.3.3 zatacznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

1.5.6. Oswietlenie naturalne

Nalezy przewidzie¢ doswietlenie pomieszczen zgodnie z obowigzujgacymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W miejscach doswietlenia Swiattem naturalnym od strony potudniowej, nalezy
przewidzie¢ elementy zewnetrzne ograniczajace ilo$¢ $wiatta padajacego
bezposrednio na okna/sciany doswietlajace.
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1.5.7. Ochrona przed hatasem

Pomieszczenia w budynkach powinny by¢ chronione przed przenikaniem
nadmiernego hatasu i drgan powodowanych przez uzytkownikéw innych pomieszczen
oraz przez instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkow.

Okresdla sig, iz rébwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do sal, ze wszystkich
zrodet hatasu facznie nie powinien przekracza¢ 40 decybeli, w tym przenikajacy od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza
budynkiem - 35 decybeli (PN-87/B02151/02 - Akustyka budowlana).

Zmniejszenie hatasu w pomieszczeniach osiggnaé poprzez zastosowanie m.in.:
a. uzywanie dzwiekochtonnych materiatéw budowlanych,
b. instalowanie szczelnych okien i drzwi.

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktorych zostang umieszczone urzadzenia
wydzielajace hatas wygtuszy¢ stosujgc wetne mineralng akustyczna.

1.5.8. Tabelaryczne zestawienie pomieszczen.

Nalezy zaprojektowac uktad pomieszczen o parametrach, ktérych zalecane
powierzchnie podaje tabela ponizej

A. Budynek kulturalno-rekreacyjny.

-1.01 KOMUNIKACIA 17.25m2
-1.02 WC 6.02 m2
-1.03 WC 11.86 m2
-1.04 PRZEDSIONEK WC 3.98 m2
-1.05 PRZEDSIONEK WC 4.35m2
-1.06 WC 10.33 m2
-1.07 SALA 24.53 m2
-1.08 ZAPLECZE SALI 12.83 m2
-1.09 POM. TECHNICZNE 8.09 m2
-1.10 SALA 49.10 m2
1.01 ZAPLECZE 11.06 m2
1.02 POM. GOSPODARCZE | 1.58 m2
1.03 MAGAZYNEK 7.61 m2
1.04 SALA 136.17 m2
KS1 KLATKA SCHODOWA |36.19 m2
SW SZYB WINDOWY 3.50 m2
SW SZYB WINDOWY 3.50 m2

B. Wieza widokowa

11.01  |TARAS [23.24m2 |
C. Wiata
(1.01  |wiatA |50m2 |

11
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Zamawiajacy dopuszcza zmiane powierzchni w przypadku jesli obowiazujace
przepisy tego wymagaja, dopuszcza rowniez zwiekszenie lub zmniejszenie w/w
powierzchni jezeli wplywa to poprawe funkcjonalnosci pomieszczen, po
wczesniejszym  uzyskaniu pozytywnej opinii. Zaprojektowany ukiad
pomieszczen nalezy traktowac jako zalecenie i moze zosta¢ skorygowany po
uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego i spetnienia wszystkich wymogow
obowiazujacego prawa.

Zastrzezenie:
Nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen, ktérych
gabaryty okreslone sq przepisami lub wymaganiami okreslonymi w _przepisach.

Okreslone w PFU parametry charakterystyczne dla tych pomieszczen nalezy
traktowac jako minimalne, w stosunku do parametrow wynikajacych z przywotanych
w niniejszym PFU przepisow. W pozostatych przypadkach podane wyzej przekroczenia
i pomniejszenia zostang przez Zamawiajacego dopuszczone pod warunkiem, iz
uzyskane powierzchnie i kubatury spetnia¢ bedgq wymogi przepisow i norm oraz
zapewnig spetnienie wszystkich minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktére
zatozono w niniejszym PFU.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagane terminy

Wymagane terminy wykonania zamowienia zostang okreslone w kontrakcie na
realizacje inwestycji. Jezeli kontrakt nie bedzie zawierat termindéw czastkowych dla
realizacji prac projektowych i budowlanych, to nalezy przyja¢ nizej okreslone terminy
postepu prac.

1. Dla dokumentacji projektowej:

a. Koncepcja architektoniczno-budowlana, do akceptacji Zamawiajacego, nie pdzniej
niz do 15 (pietnascie) dni liczac od dnia podpisania kontraktu.

b. projekt budowlany, do akceptacji Zamawiajacego, nie pdzniej niz 45 dni
kalendarzowych, liczac od dnia zaakcentowania przez Zamawiajacego koncepcji
architektoniczno-budowlanej

c. zlozenie w imieniu Zamawiajacego dokumentacji projektowej w odpowiednim
wydziale administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe, nie p6zniej niz 5 (pie¢) dni kalendarzowych, liczac od dnia
akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego.

d. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe - w terminie
ustawowym 65 dni

e. projekty techniczne, nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe

f. dostarczone do 15 dni po uzyskaniu pozwolenia na budowe

g. projekty wykonawcze dostarczone przed rozpoczeciem robdt budowlanych

12
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h. STWIORB
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egzemplarze STWIORB w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na ptycie CD, nie pdzniej niz
14 (czternascie) dni kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na budowe.

i. kosztorysy, Wykonawca sporzadzi kosztorysy ofertowe w terminie do 7 dni od
daty zaakceptowania przez Zamawiajacego zakresu zadania i projektu
budowlanego.

j- projekt powykonawczy, Wykonawca sporzadzi komplethng dokumentacje
powykonawczg opisujaca petny zakres zadania i stanowigca spdjne opracowanie
najpozniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru.

2. Dla realizacji:
Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot budowlanych:

a. roboty przygotowawcze - po przekazaniu terenu inwestycji, po dopefnieniu
niezbednych formalnosci administracyjnych np. zgloszenia rozpoczecia robét
budowlanych

b. roboty cykliczne - niezwiocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i zatozeniu dziennika budowy.

c. Termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie do uzgodnienia przez
Zamawiajgcego.

W harmonogramie prac Wykonawca musi przewidzie¢ okres niezbedny na
dokonanie odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, tak aby inwestycje
przekaza¢ Zamawiajgcemu w okreslonym terminie.

2.2. Prace projektowe

2.2.1. Obowiazki Zamawiajacego:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

1. petnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - w dniu podpisania umowy.

2. oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nie
pézniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, po akceptacji projektu
budowlanego.

3. Zamawiajacy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy
dotyczace przedmiotu umowy w czesci odnoszacej sie do dokumentacji
technicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia
pytan i wnioskdow.

4. Zamawiajqcy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy
dotyczace przedmiotu umowy w czesci odnoszacej sie do dokumentacji
technicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia
pytan i wnioskow.
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5. Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce
dokumentacji technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 7
(siedem) dni roboczych, liczac od dnia jej ztozenia do akceptacji Zamawiajacego.

2.2.2. Obowiazki Wykonawcy:

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej
dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji ztozonej z:

1. Projekt koncepcyjny (dalej zwany PK lub koncepcjq). Zakres projektu
koncepcyjnego musi obejmowac:

a. niezbedne bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegdlnych mediow tj. energii
elektrycznej, wody uzytkowej, Sciekdw, ogrzewania, wentylacji mechanicznej itd.

koncepcje architektoniczno-budowlang budowy obiektéw:

zagospodarowanie terenu wraz z niezbedngq, towarzyszacq infrastrukturg

rzut kondygnacji (podziemie, przyziemie, dach)

charakterystyczne przekroje,

niezbedne elewacje obiektu,

zatozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji

sanitarnych (czes¢ opisowa)

e zalozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji
elektrycznych i niskopradowych (czes¢ opisowa).

e zalozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji
wentylacji mechanicznej

e wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia (w tym ppoz. wraz ze sprzetem

gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcjg bezpieczenstwa

pozarowego), z opomiarowaniem wszystkich medidw,

e 0o 0 0 0o

Rysunki wykona¢ w skali 1:50. Zalaczy¢ niezbedny opis oraz zestawienie
pomieszczen z powierzchniami, potwierdzajace zgodnos¢ przyjetych rozwigzan z
wymaganiami zawartymi w PFU.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajgcym oraz witasciwymi instytucjami w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru materiatéw i urzadzen. Na
etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje minimum jedno
spotkanie robocze z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ organizacji dodatkowych spotkan
oraz obowiazkowe uczestnictwo w nich przedstawiciela Wykonawcy.
2. Projekt budowlany (dalej zwany PB):

Warunki ogdlne:

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w zakresie petnobranzowym tj.:
a) Projekt zagospodarowania
b) projekt architektoniczny,
c) projekt techniczny obejmujacy min.
e projektowang charakterystyke energetyczng obiektu,
e projekt konstrukcyjny w wybranej technologii Zamawiajacego,
e projekt instalacji sanitarnych:
- wody, kanalizacji sanitarnej i gazowej
- instalacje ppoz. (wewnetrzne i zewnetrzne) - jesli bedg wymagane
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- ogrzewania nalezy rozwazy¢ ogrzewanie energooszczedne pompami
ciepta lub alternatywne wspomagane kottem gazowym w okresie
bardzo niskich temperatur:

- instalacji technologicznych - jesli bedq wymagane

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z rekuperacjg oraz
sterowaniem temperaturg z poziomu pomieszczen poprzez nastawy
temperaturowa ( zima, lato) ze sterowaniem z poziomu termostatu
w obrebie pomieszczen tzw. BMS przytaczy, w tym infrastruktury
wymagajacej przebudowy (jezeli wynika to z warunkéw przytaczenia
do sieci) i jest niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

e projekt instalacji elektrycznych:
- zasilanie w energie elektryczna,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne- jesli bedg wymagane
- instalacja o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego (jesli bedg wymagane),
- instalacja uziemiajaca i ochrony odgromowej

- instalacja fotowoltaiczna - PV o mocy dostosowanej do bilansu
energii projektowanej zabudowy wraz z systemem kumulowania
energii

e projekt instalacji teletechnicznych:

- systemy wynikajgce z warunkow ochrony ppoz. SAP z monitoringiem
do PSP (jezeli bedzie wymagany),

- instalacja dzwonkowa

- instalacja telewizyjna

- telewizji dozorowej

- sieci strukturalnej komputerowej, telefonicznej, telefonicznej VoIP,
alarmowej,

d) Projekt wykonawczy obejmujacy min.
e Projekt aranzacji tazienek wskazujacy racjonalne usytuowanie
wyposazenia i urzadzen, jak suszarki do rak, lustra, dozowniki itp.
e projekty wyposazenia obiektu, zestawione osobno, jako:
= state
- ruchome
(w wykazie wyposazenia nalezy zestawic opis katalogowy oraz preliminarz
kosztow zakupu).

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania okreslone Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

Rysunki dotyczace obiektow (rzuty, przekroje, elewacje) wykonac w skali min 1:100.
Winny by¢ dostosowane do specyfiki i w sposdb jednoznaczny obrazowac przyjete
rozwigzania techniczne.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Zamawiajacy moze wymagac od
Wykonawcy sporzadzenia rzutdw zawierajacych wszystkie instalacje (tzw. planszy
koordynacyjnej instalacji wewnetrznych).

Warunki szczegodlne:

Projekt budowlany, oprécz wymagan okreslonych w ww. warunkach ogdlnych, musi
zawierac :
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. w zakresie projektu branzy sanitarnej:

zatozenia i kryteria projektowe,

przyjete temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczegdlnych
pomieszczen i obszardw,

bilanse zuzycia wody uzytkowej,

bilans wody do celéw przeciwpozarowych,

wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia (w tym ppoz. wraz ze sprzetem
gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego), z opomiarowaniem wszystkich medidw,

bilans zrzutu $ciekéw sanitarnych i deszczowych,

bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych,

parametry techniczne urzadzen (urzadzen grzewczych, izolacji termicznych,
armatury itp.)

wskazanie matrycy ideowej potaczen i funkcjonalnosci systemu sterowania
cieptem , chfodem do wiasciwej temperatury zadanej w obrebie pomieszczen

. w zakresie projektu branzy instalacje elektryczne:

bilans mocy elektrycznej,

przyjete moce poszczegdlnych urzadzen,

lokalizacje zasadniczych elementéw w obiekcie: rozdzielnicy RG, baterii
kondensatoréw, podrozdzielnic oddziatowych,

okreslenie parametréw technicznych oswietlenia ogdlnego i awaryjnego dla
poszczegdlnych pomieszczen i catego obszaru,

zatozenia i otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wyfadowan
piorunowych oraz skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej,
okreslenie srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

uktad i rozmieszczenie obwoddw oswietleniowych i gniazd wtykowych wraz z
rozdzielnicami winno w sposob racjonalny odzwierciadla¢ funkcjonalny uktad
pomieszczen

w zakresie projektu branzy instalacje teletechniczne:

zalozenia i kryteria projektowe,

okreslenie i podziat na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pozaru (jezeli
bedzie konieczne),

rozmieszczenie gniazd telefonicznych , internetowych, rzutnikow TVdostosowad
do wymogow Zamawiajacego.

. wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do uzgodnienia projektu, w tym

odstepstwa od warunkdéw technicznych wydane przez upowaznione instytucje
jezeli koniecznos¢ ich opracowania wyniknie z prac projektowych,

Na kazdym etapie opracowania dokumentaciji projektowej Wykonawca
zobowiazany jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doboru materiatow i

urzadzen.

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum 4
spotkanie robocze z Zamawiajgcym.
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2.2.3. Ilo$¢ wymaganych egzemplarzy:

mapa do celdéw projektowych

2 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa

3 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

inwentaryzacja dendrologiczna - jesli
bedzie wymagana

4 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

bilanse zapotrzebowania na media

3 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

projekt budowlany (projekt
zagospodarowania, projekt
architektoniczny, projekt techniczny)
dokumentacja do zgtoszenia robodt
budowlanych

po 4 egz. + wersja elektroniczna
na ptycie CD

projekty wykonawcze (w podziale na
branze) - osobno dla kazdej branzy

po 4 egz. + wersja elektroniczna
na ptycie CD

charakterystyke energetyczng budynku,
Swiadectwo energetyczne

4 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
wraz ze scenariuszem pozarowym
obiektu (schematy ewakuacyjne)

3 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

inne opracowania wymienione powyzej
oraz niezbedne do realizacji robot

po 3 egz. + wersja elektroniczna
na ptycie CD

2.2.4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wyzej wymienione czesci stanowig tacznie dokumentacje techniczng inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej
czesci PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentaciji technicznej z nalezytg starannoscia,
zgodnie z niniejszym PFU, umowg zawartg z Zamawiajacym, obowigzujacymi w
okresie realizacji umowy przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi =z
Zamawiajacym, w sposdéb zapewniajacy spetnienie wymogow okresSlonych w art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystapienia do jakichkolwiek prac
przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu objetego
opracowaniem oraz obszarow znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu
objetego opracowaniem celem jego poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym
PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni zmiany w
opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym PFU,
niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamdwienia w celu
uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako
oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wiasnym staraniem i
na wilasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkdéw technicznych i uzgodnienia,
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ktorych koniecznos$¢ uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac
projektowych.

2.3. Realizacja robot

2.3.1. Roboty przygotowawcze, w szczegoélnosci:

1. Przygotowanie terenu i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

1. Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére
Wykonawca winien uzyska¢ we wilasnym zakresie, w razie potrzeby
dostosowanie sie do warunkdw i zalecen zarzadcy drogi,

2. Zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, przytgczenie medidow na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkdéw - jezeli dotyczy,

3. Zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy - do uzgodnienia z Zarzadcq
terenu,

4. Przesadzenia i/lub wycinka drzew i krzewéw kolidujagcych z budowa (z zasadq
minimalizacji wycinek),

UWAGA:

Zamawiajacy zwraca uwage, ze nalezy dotozy¢ starania, by chronié
istniejacq zielen na terenie dziatki. Nie wyraza sie zgody na wycinke drzew i
krzewéw - w razie kolizji nalezy je przesadzi¢ - chyba ze Wykonawca
udowodni, ze nie mozna unikna¢ kolizji, a przesadzanie drzew lub krzewow
jest niemozliwe.

2.3.2. Roboty budowlane, w szczegdlnosci:

1. Kompleksowa budowa z wykonaniem wszystkich robdot budowlanych i
wykonczeniowych w tym: posadzki, malowanie pomieszczen, oktadziny, parapety
wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin systemowych, stolarka okienna i
drzwiowa, zaluzje z szerokg lamela itp.,

2.3.3. Roboty sanitarne, w szczegolnosci

1. Budowa instalacji wod-kan, CO i gazowej,

2. Montaz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze sterowaniem temperaturg z
poziomu pomieszczen poprzez nastawy temperaturowa ( zima, lato) ze
sterowaniem z poziomu termostatu w obrebie pomieszczen tzw. BMS

3. Biaty montaz, montaz kabin systemowych, suszarki do rak, dozownikow, luster

4. Wykonanie przytaczy - jezeli bedzie wymagane

2.3.4. Roboty elektryczne, w szczegolnosci:

1. Budowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej - do wymagan funkcjonalnych
pomieszczen

2. Budowa instalacji oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, -

3. Instalacja alarmowa - wykonanie do wymagan funkcjonalnych pomieszczen

4. Instalacja uziemienia i instalacji odgromowej, - wykonanie do wymagan
funkcjonalnych pomieszczen

5. Oswietlenie zewnetrzne budynku i wiezy widokowej, wejs¢ i wyjs¢, - wykonanie do

wymagan funkcjonalnych pomieszczen
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2.3.5. Zagospodarowanie terenu, w szczegolnosci:

uhwheE

Urzadzenie zieleni w tym nasadzenia zgodnie z projektem
Budowa parkingu i wykonanie bram wjazdowych i furtki
Budowa utwardzonej nawierzchni

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nasadzenia i zielen urzadzona

2.3.6. Wyposazenie obiektow:
sale

1.

ousw N

Sanitariaty (bialy montaz), lustra, dozowniki na mydto, pojemniki na reczniki
papierowe, kosz na zuzyte reczniki, pojemniki na papier, suszarki do rak
Wyposazenie w sprzet i urzadzenia ppoz., instrukcja ppoz., oznaczenie ewakuacji
pozarowej

Wycieraczki zewnetrzna i wewnetrzna przy wyjsciu gtéwnym

Osfony grzejnikowe - stosownie do wymagan pomieszczen

Wiata - fawki i stét - wg wymagan Zamawiajgcego

Pozostate wyposazenie obiektu, w tym state i ruchome po stronie Zamawiajacego

2.3.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury i konstrukcji

1. Budowa budynku, wiezy widokowej i wiaty, powinna by¢ zaprojektowana i
wykonana w sposob trwaty, estetyczny, z takich materiatéw i wyrobdw oraz w
taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia
uzytkownikow (ewentualna naprawa elewacji wraz z potozeniem nowego tynku
na styku budynkdw)

2. Budynek, wieza i wiata wraz z terenem wokot powinny stanowi¢ funkcjonalng
catos¢

3. W budynku - wejscie gtdwne przez klatke schodowg, dostepna dla osdb
niepetnosprawnych.

4. Nalezy stosowal rozwigzania i materiaty energooszczedne oraz poprawiajace
akustyke wnetrz.

5. Odwodnienie (dach, teren) odprowadzone zgodnie z projektem

6. Pomieszczenia gospodarcze (porzadkowe) do przechowywania srodkdéw
czystosci sytuowacé w sgsiedztwie pomieszczen sanitarnych.

7. Wiata - dostepna dla niepetnosprawnych.

UWAGA:

1. Nalezy stosowac¢ wspoiczynniki przenikania ciepta, nie mniejsze niz ww.
wymagane.

2. Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki wnetrz i elewacji
z Zamawiajacym, na etapie projektéw wykonawczych, przy czym przewiduje sie
zastosowanie zréznicowanej kolorystyki Scian.

3. Wszystkie zastosowane materiaty muszg byc¢ bezpieczne dla dzieci, posiadac atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty, ktory zostanie
dostarczony Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru

4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie technologii modutowej

2.3.8. Rodzaj i standard wykonczenia:

1.

a.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji:

rury cieptej i zimnej wody w systemie rur wielowarstwowych, zaciskowych PE- RT
- KLEJ - bezszwowe aluminium -/ AL. / PE- RT w certyfikowanym,
kompleksowym i jednym systemie dotyczy w szczegdlnosci rur przewodowych,
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ztaczek zaciskowych , podejsc itp. Zabrana sie taczenia systeméw w obrebie
instalaciji.

instalacja c.0. miedziana lub w systemie rur wielowarstwowych PE- RT - KLEJ -
bezszwowe aluminium -/ AL. / PE- RT

ogrzewanie za pomocg pompy ciepta lub alternatywne spetniajagce wymagania
energooszczednego wspomagane kottem gazowym w okresie bardzo niskich
temperatur

Zasobnik CWU dobrany zgodnie z zatozeniami zuzycia wody z nadmiarem 15 %
ze wzgledu na pojemnosé

wspomagajacy kociot gazowy nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
na temperatury odpowiednie do pomieszczen - nalezy zastosowac kociot do
zabezpieczenia cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen

Charakterystyka kotta gazowego wymogi minimalne:

o Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny - zaréwno w trybie CO i CWU

o Sprawnosc¢ spalania — min 98%

o Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen -
min A

o Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody — min A

o Wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej z samoczyszczacy sie z produktéw
spalania

o Wewnatrz piecowy zasobnik wody ze stali nierdzewnej

o Izolacja : ze sztywnego poliuretanu

rury wielowarstwowego C.O. nalezy zastosowaé dobierajgc jeden, atestowany
system obejmujacy rury przewodowe oraz armature. - Zabrana sie laczenia
systemoéw w obrebie instalacii.

sposéb prowadzenia rur: poziomy w podwieszonym stropie, piony prowadzone w
szachtach,

ogrzewanie podtogowe

podejscia do grzejnikdw — boczne, automatyczne odpowietrzniki,

grzejniki w pomieszczeniach innych niz sale :

- ptytowe z zaworem termostatycznym i zaworem odcinajacym powrot, z
ostonami demontowalnymi z pityt MDF lub drewna, w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo dzieci oraz dobrag cyrkulacje powietrza z dostepem do zaworow
grzejnikowych i odpowietrzenia przy grzejnikach

- w tazienkach dodatkowo ,recznikowce”

Sterowanie temperaturg pomieszczen poprzez termostat na  Scianie
pomieszczenia

instalacje zewnetrzne:

kanalizacja sanitarna i deszczowa: rury PCV lite — wigczenie zgodnie z wymogami
zarzadcy sieci.

wodociag; rury z PE

Instalacja hydrantowa ppoz. zgodna z obowigzujacymi przepisami, z rur
stalowych ocynkowanych wyposazona - w zawér pierwszenstwa dla zasilania
hydrantéw.
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UWAGA:
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ bezpieczne dla dzieci,
posiada¢ atest higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty.

1.

2.3.9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznych i

Prowadzenie przewodow podtynkowo

lub w $cianach sposéb nie

pogarszajacy estetyki scian oraz gwarantujacy wymiane przewodu w

wyniku awarii.

Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia grzewczo wentylacyjne

Nazwa Opis pomieszczenia
pomieszczenia Opis CO Wentylacja i klimatyzacja
Ogrzewanie
podfogowe
Sale mechaniczna
Ogrzewanie
podfogowe
Zaplecze sali mechaniczna
Sanitariat Ogrzewanie _
ogdlnodostepny podtogowe mechaniczna
Pomieszczenie Ogrzewanie .
techniczne podtogowe mechaniczna
Pomieszczenie Ogrzewanie
gospodarcze/porzadko podtogowe mechaniczna
we
Ogrzewanie
Komunikacja podfogowe mechaniczna

teletechnicznych

Wymagane instalacje w pomieszczeniach:

Nazwa
pomieszczenia

Opis pomieszczenia

Sale

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:
instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,
alarmowo, oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i
awaryjnego, instalacja TV

Sanitariaty

instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,
oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i awaryjnego

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:

Sanitariat
ogolnodostepny

instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,
instalacja przyzywowa w kabinach dla
niepetnosprawnych oswietlenia ogdlnego,
ewakuacyjnego i awaryjnego

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:

Pomieszczenie
techniczne

instalacja elektryczna z osprzetem wg przepisow, w

szczegolnosci: instalacja gniazd wtykowych,
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a0

oswietlenia

ogolnego, , oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i
awaryjnego

instalacja elektryczna z osprzetem wg przepisow, w
Pomieszczenie szczegolnosci: instalacja gniazd wtykowych,
gospodarcze/porzadko | oswietlenia

we ogolnego, , oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i
awaryjnego

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:
Komunikacja instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdinego,
ewakuacyjnego i awaryjnego,

Oswietlenie:
a. oprawy oswietleniowe :
e rastrowe z elektronicznym zaptonem, sie obligatoryjne zastosowanie zrodet
Swiatta diody LED o minimalnych parametrach technicznych :
o klasa bezpieczenstwa II
o klasa szczelnos$¢ min. IP 20
o mechaniczna odpornos¢ na uderzenie min IK 02
o $redni okres trwatosci uzytkowej min 30 000 godzin
o okres gwarancji min 5 lat

e w pomieszczeniach socjalnych (sanitariaty, schowki porzadkowe itp.) oprawy z
indywidualnym czujnikiem ruchu,
e nalezy minimalizowac ilo$¢ rodzajow opraw w obiekcie,

b. oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne jesli bedzie wymagane, zgodnie z WT):
e stosowac lampy 1 godz., z zrodtem Swiatta typu LED

osSwietlenie zewnetrzne - stosowa¢ oprawy mocowane na stupach zewnetrznych
lub w kostce brukowej; zrédta swiatta diody LED,

o klasa bezpieczenstwa II

o klasa szczelnos¢ min. IP 66

o mechaniczna odpornos¢ na uderzenie min IK 08

o okres gwarancji min 5 lat

punkt dystrybucyjny wyposazony w komplet urzadzen dystrybucyjnych (bez
urzadzen aktywnych),

Ilosci gniazdek wskazane w tabeli nalezy traktowac jako propozycje
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym nha etapie przygotowania PB ilosci i
lokalizacje gniazd

Instalacja przyzywowa w obrebie kabin dla niepetnosprawnych
Instalacja alarmowa , dozorowa
Instalacja kamer przemystowych CCTV IP w technologii HD z mozliwoscig
nagrywania obrazu i jego przechowywania przez okres min 30 dni
e system nalezy wykonac w oparciu o platforme programowg typu klient
- serwer w technologii IP z dowolng lokalizacjg kamer, zdalng
konfiguracjg urzadzen
e wymagania oprogramowania - transmisja TCPIP, wspofpraca z
systemem kontroli dostepu, systemem BMS, PPOZ - jesli wystepuje
system bez ograniczen ilosci serwerdw i ilosci kamer
system ma by¢ kompatybilny z czolowymi producentami kamer IP
o zakres kontroli , budynek , wejscie gtdwne, parkingi , strefe wjazdu i
wyjazdu.
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o Kamery koputowe, tubowe, o rozdzielczosci min 2 MP , zasieg
podczerwieni do 60m , funkcja WDR, predkos¢ zapisu min 30kl/s
e Stacja operatorska , gabinet dyrektora - monitor 40 ’

h. Jesli wynika to z zalozen ppoz. instalacja SSP
i. Jesli wynika to z zalozen i analizy projektowej kottowni instalacja
detekcji gazu oraz odciecie zaworem magnetycznym typu MAG

UWAGA.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ bezpieczne,
posiadac atest higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach
oswiaty. Prowadzenie przewodow podtynkowo lub w $cianach sposdb nie
pogarszajacy estetyki scian oraz gwarantujacy wymiane przewodu w
wyniku awarii.

2.3.10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia i wyposazenia

Nazwa

pomieszczenia Opis wymaganego wyposazenia

Sale Krzesta konferencyjne

kabiny systemowe; miski ustepowe podwieszane; umywalki
nablatowe, baterig stojaca,

; podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej; lustro
Sanitariaty montowane w ptytkach; pojemnik na papier toaletowy;
dozownik mydfa nascienny; dozownik recznikow
papierowych z koszem z siatki na zuzyte reczniki; suszarki
do rak

miska ustepowa i umywalka dla oséb niepelnosprawnych z
baterig mieszajaca, podtogowa kratka Sciekowa

ze stali nierdzewnej; lustro (zawieszone uchylnie pod
Sanitariaty katem); pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej;
ogolnodostepne dozownik mydfa nascienny ze stali nierdzewnej; dozownik
recznikow papierowych ze stali nierdzewnej z koszem z
siatki na zuzyte reczniki; porecz umywalkowa prosta i
uchwyt uchylny na stelazu, suszarka do rak

Pomieszczenie .
wg przepisow

gospodarcze
Komunikacja Sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne,
Klatka schodowa Sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne, wycieraczka

2.3.11. Rodzaj i standard wykonczenia pomieszczen uzytkowych i
pomieszczen ogoéinych

1. Sciany wewnetrzne:

a. pomieszczenia mokre (sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, zaplecze
kuchenne itp.):
- ceramiczne plytki wielkoformatowe (gat. I) do gdérnej krawedzi drzwi min 2,0 m
, ha kleju wodoodpornym,
- wykonczenie glazury listwami, narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wyoblone.

b. pozostate pomieszczenia:
- malowanie Scian farbg emulsyjna, zmywalng o podwyzszonej odpornosci na
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zabrudzenia

2. Sufity:
a. Podwieszone strukturalne , kasetonowe
b. W czesciach bez kasetonéw malowane farbg emulsyjng

3. Sciany zewnetrzne:
e warstwa spetniajgca wymagania cieplno - wilgotnosciowe, ocieplone weing
mineralng, systemy elewacji wentylowanych dla systemow lekkich

4. Podtogi:
a. W pomieszczeniu zaplecza sali, technicznym, porzadkowym - ptytki
ceramiczne
b. We wszystkich pomieszczeniach ptytki gresowe, wielkoformatowe,

5. Stolarka okienna aluminiowa:

a. profile aluminium posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie potwierdzone Aprobatami Technicznymi o odpowiednich
parametrach technicznych i akustycznych (dla budynkow uzytecznosci
publicznej)

b. wspodtczynnik przenikania ciepta okna: wg wytycznych

C. w razie potrzeby wyposazone w nawietrzaki higrosterowane.

6. Drzwi zewnetrzne (klatka schodowa)
a. aluminiowe, malowane proszkowo,
b. wyposazone w samozamykacz i 2 zamki,

7. Drzwi wewnetrzne:
a. ptytowe, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia, przeznaczone do
budynkéw uzytecznosci publicznej. Okucia wzmocnione, odpowiednie dla
budynkoéw uzytecznosci publicznej.

8. Woycieraczki zewnetrzne (z odbiorem wody) wbudowane, przed kazdymi drzwiami
zewnetrznymi

9. Armatura:
a. ceramiczne muszle podwieszane,
b. ceramiczne umywalki nablatowe
c. baterie umywalkowe stojace,

10. W sanitariatach:
a. wydzielajac kabiny ustepowe, stosowal rozwigzania systemowe z ptyt
HPL obustronnie laminowanych lub ptyt MDF, wyposazone w drzwi
jednoskrzydtowe, wzmocnione zawiasy.

11.Toaleta dla oséb niepetnosprawnych wyposazona w uchwyty dla osob
niepetnosprawnych.

12.Toalety i wezty sanitarne winny by¢ wyposazone w: pojemniki scienne na mydio,
pojemniki scienne na reczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, lustra,
kosze stalowe z siatki na zuzyte reczniki, suszarki do rak

UWAGA:
1. Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiajacym na etapie
projektu wykonawczego budynku
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2.3.12. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

1.

wn

8.

9.

Teren powinien by¢ ogrodzony przy zapewnieniu dojscia i dojazdu drogami o
utwardzonej nawierzchni (kostka betonowa), z bramami wjazdowa i wyjazdowg
oraz furtka

Na terenie obiektu nalezy wyodrebni¢ miejsca postojowe

Wiaczenie do kanalizacji deszczowej, instalacji odwadniajacej dach oraz teren lub
zapewnic¢ zagospodarowanie wody opadowe na terenie dziatki Inwestora.
Wykonanie oswietlenia zewnetrznego (na stupach i wbudowane w kostke
brukowq)

Budowa przyltaczy i sieci zewnetrznych (wg potrzeb) oraz przebudowa
kolidujacych sieci istniejacych (jesli bedzie wymagane).

Naprawa nawierzchni po robotach rozkopowych (jesli bedzie wymagane)

Elementy matej architektury typu siedziska i tawki, kosze na $mieci montowane
na state, lokalizacja i iloS¢ dostosowane do funkcji obszaru, uzgodnione z
Uzytkownikiem placéwki,

Nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa 8 cm, petna lub asfaltobeton - do
uzgodnienia z Zamawiajacym (parking i droga wewnetrzna), chodniki,

Przy doborze roslin unika¢ gatunkoéw, szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
(trujace kwiaty, jagody i liscie, kolce).

10. Wykona¢ oswietlenie catego terenu przylegtego.,
11. Monitoring catego terenu przylegtego.

2.3.13. Wymagania dotyczace ciagow komunikacyjnych, zjazdu i miejsc

1.

postojowych

Przygotowanie podtoza i wykonanie nawierzchni drogi:
a. wyrownanie terenu, wyznaczenie terenu pod budowe ciggow

komunikacyjnych,

wykonanie koryta,

doprowadzenie podioza gruntowego pod konstrukcje drogi do grupy

nosnosci G1, w razie niskiej nosnosci podtoza gruntowego

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

utozenie nawierzchni drogi, chodnikéw, placéw, miejsc postojowych, zjazdu

z kostki betonowej brukowej gr. 8cm lub alsfaltobetonu (do uzgodnienia z

Zamawiajacym),

f. ulozenie obramowania rolkg z kraweznika/obrzeza betonowego na tawie
betonowej z betonu C12/15,

g. regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury podziemnej w pasie
budowanych ciggow,

h. wywodz i utylizacja odpadéw oraz ziemi wraz z jego posegregowaniem,

i. oznakowanie pionowe i poziome drogi, miejsc postojowych, zjazdu oraz
ewentualne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

oo

[N

2.3.14. Warunki Zamawiajacego dotyczace wykonania rob6t budowlanych

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie rozpoczecia prac z 3

- dniowym wyprzedzeniem oraz minimum z 10 - dniowym wyprzedzeniem
o terminie zakonczenia robot na obiekcie.

Najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robot, Wykonawca dostarczy
do siedziby Zamawiajacego niezbedne dokumenty do zgloszenia rozpoczecia
robét w Nadzorze Budowlanym:
a. oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw,
b. kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikdw
robot potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem,
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c. kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci w/w o0sdéb do
wiasciwej izby, potwierdzonego za zgodnosc¢ z oryginatem

3. Wykonawca moze przystapi¢ do roboét budowlano-montazowych po
przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej
przez Zamawiajacego za zgodna z zapisami SIWZ i umownymi, a zakresu
wymagajacego dodatkowych procedur po przekazaniu Zamawiajacemu
decyzji o pozwoleniu na budowe dla zakresu objetego pozwoleniem

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy poinformowac¢ wszystkich
zainteresowanych o przystgpieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach

5. Roboty bedq prowadzone zgodnie z opracowang dokumentacjq projektowa.

6. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb
bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie
inwestycji lub w jej obrebie.

Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

a. sporzadzenie i przediozenie Zamawiajagcemu, przed rozpoczeciem robot
«Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa
budowlanego), tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajacych dane
dotyczace bezpieczedstwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa
budowlanego tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) - jeden egz.
planu ,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

b. sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem prac
harmonogramu robét

C. przedtozenie w odpowiednim referacie UG informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do
wiadomosci Zamawiajagcemu).

d. magazynowanie odpadow powstatych podczas realizacji inwestycji moze
odbywac sie jedynie na terenie, do ktorego ich wytwdrca ma tytut prawny,
zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62,
poz. 628 ze zmianami)

]

.prowadzenie robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych
(Dz. U. nr47 z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

7. Do zakresu robdt i obowigzkow Wykonawcy przedmiotu zamédwienia w ramach
ceny ryczattowej wchodzi¢ bedzie réwniez:

a. Zasilenie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem
budowy, w tym ewentualne wystgpienie w warunki przytaczenia dla placu
budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponoszenie kosztow
zuzycia wody, zrzutow sSciekéw, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb
budowy itp.
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b. uwzglednienie w cenie ryczattowej odwodnienia wykopdéw, pompowania i
zrzutu wody do kanalizacji deszczowej

C. obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym tyczenie, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu. W branzy
drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al. Nalezy dotaczy¢ wersje
elektroniczng

d. nalezy dotaczy¢ wersje elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na ptycie
CD lub DVD w formacie *.rdl, *.dgm, * dxf lub *.cit.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez:

a.

j-

przed rozpoczeciem robot:

e zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem o0sdb trzecich,

e nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

e pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji - w szczegdlnosci dla potrzeb zamdwienia
elementdw wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejacych
gabarytéw,

e sprawdzenie poprawnosci przebiegu granic ogrodzen posesiji,
zapewnic¢ awaryjny dojazd w miare postepu robét,
zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkdéd i awarii

spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie
trawnikdw zniszczonych podczas wykonywania prac,

zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem
0sOb trzecich i roznoszeniem sie kurzu (nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem
robot)

. nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robot w sposob

bezpieczny
demontaz obiektédw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie
miejsc wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot

. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy

stosowac rury ochronne oraz zachowac¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢
bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

. roboty prowadzone w obrebie kabli elektroenergetycznych

prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego,

roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewdw nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego nie
uszkadzajac systemow korzeniowych,

ochrona drzewostanu/zieleni:
W trakcie budowy i robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i
krzewy w poblizu, ktérych bedq prowadzone roboty ziemne; dodatkowo
zabezpieczy¢ system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem
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Nie sktadowac materiatdw budowlanych i ziemi z wykopdéw w obrebie koron
drzew i krzewow

Dodatkowo, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a.

10.

11.

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz. (operat kolaudacyjny), inwentaryzacja
geodezyjna oraz $wiadectwa energetycznego obiektu,
czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegdlnosci przez Straz
Pozarng, Sanepid, Urzad Dozoru Technicznego,
przed zgtoszeniem poszczegdlnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowigzany
bedzie wilasnym staraniem i na wiasny koszt: zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych, badan i odbiorow stosownie do zakresu budowy i rodzaju
pomieszczenia, w tym miedzy innymi:
e roboty budowlane:
pomiar stezenia substancji szkodliwych,
pomiar droznosci przewodow wentylacyjnych i kominowych,

e roboty elektryczne:
pomiar natezenia osSwietlenia pomieszczen,
pomiar ciggtosci potgczen wyrdownawczych,
pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiary rezystancji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych,

e roboty instalacji sanitarnych:
- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,
proby cisnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c.o. na
goraco,
proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,
pomiary wydajnosci i ci$nienia na instalacji hydrantowej

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, w ilosci po 2 egz.:
e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,
e Swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie - na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa, zgloszenie (art.57.1. Prawo Budowlane)
zakonczenia robdt i wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
poprzedzone zawiadomieniem (art.56.1. Prawo Budowlane) zgodnie z
wiasciwoscig wynikajaca z przepiséw szczegolnych, organy:

a. Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

b. Panstwowej Strazy Pozarnej

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania stanowiskowej instrukcji
obstugi,

Wykonawca kompletuje i przekazuje wiascicielowi lub zarzadcy obiektu za
posrednictwem Inwestora dokumentacje budowy i dokumentacje
powykonawcza, jak i podlegajagce przekazaniu rowniez inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, a takze, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem (art. 60. Prawa Budowlanego).

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpaddéw, jako
wytworca tych odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (
Dz.U. Nr 62, poz.628 z poézniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowigzek
uwzglednia¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéow w cenie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ryczattowej. Ilo$¢ oraz miejsce wywozu odpaddow nalezy zgtosi¢ do odpowiedniej
jednostki i w kopi do Zamawiajacego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczng

Do wbudowania moga by¢ uzyte materialty i urzadzenia odpowiadajace
wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

a. oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowg
specyfikacji techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczone w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

b. oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy,

c. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych
lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

Przed dokonaniem zamoéwienia materiatdw wykonczeniowych, drzwi i okien oraz
malowaniem $cian i elewacji, montazem ptytek, wykfadzin, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje (probek) materiatow,
koloréw itp. celem akceptaciji.

Inwestycja nie jest zwolniona z optat za zajecia pasa drogowego. Koszt optaty
obcigza Wykonawce.

Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi (w obszarze i
terminie postanowienia umowne) zarzadca drogi wymierzy w drodze decyzji
administracyjnej kare pieniezng (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych - Dz. U. z 2007 r.

Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca robot zobowigzany jest realizowa¢ prace przy oznakowaniu
pionowym drdg, zgodnym ze Specyfikacja Techniczng na wykonanie i
konserwacje oznakowania pionowego i wybranych urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny sposob
wykonania przedmiotu zamowienia niz okreslony w dokumentacji przetargowej
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2.3.15. Wymagania Zamawiajacego w zakresie odbiorow

1.

Odbiér dokumentacji projektowej:

dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem
po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej
opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu
za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajacemu pozwolenia na
budowe,

. Odbidr robot budowlanych:

czesciowy:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z niezbedna dokumentacijg
laboratoryjng i pomiarowq

po zakonczeniu elementow stanowigcych przedmiot zamdwienia, na podstawie
protokotéw odbioru robdt,

koncowy:

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania
przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne
do odbioru koncowego umozliwiajace ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne

odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajagce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien
w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powofa komisje odbiorowg w ciqgu 7
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany
bedzie protokoét odbioru kohcowego zwierajacy wszelkie dokonane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéow odbioru,

w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych sie
do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia o powyzszym
Zamawiajgcego,

Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci
wykonany lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowag,

w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajqcy moze:

e zadac¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia -
wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie -
a wady sa nieistotne,

e odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzag lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie -
a wady sq istotne,

w przypadku gdy Wykonawca odmodwi usuniecia wad lub nie usunie ich w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie
zdota ich usuna¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
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zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Odbiory:

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a. odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbidr czesciowy,

c. odbior koncowy,

d. odbidr po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

3. CZ_Eéé INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

4.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy witasne urzadzen i materiatdw okreslajq
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosSciowe oraz wymagany standard i
wyglad. Moggq by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, z tym, ze obowigzek
udowodnienia rownowaznosci nalezy do Wykonawcy

4.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robéot budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy ewidencyjnej
Dokumentacja geotechniczna

Opracowujacy: Sprawdzajacy

31



BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYINE]
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Zataczniki graficzne do PFU :

1. Koncepcja architektoniczna:
e Zagospodarowanie terenu skala: 1:500

Rzut podpiwniczenia

Rzut parteru

Przekrdj 1-1

Przekrdj 2-2

Elewacja frontowa i tylna
Elewacje boczna 1 i boczna 2
Wizualizacja 1

Wizualizacja 2

Rzut poziom +/-000
Rzut poziom +3,51
Rzut poziom +7,02
Rzut poziom +10,53
Rzut poziom +14,04
Rzut poziom +17,55
Rzut poziom TARAS +21,06
Rzut dachu

Przekrdj

Elewacje
Wizualizacja

skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: -:---

skala: -:---

skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: -:--

2. Kopia mapy zasadniczej
3. Kopia mapy ewidencyjnej
4. Dokumentacja geotechniczna

rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

K.Z.01

K.B.01
K.B.02
K.B.03
K.B.04
K.B.05
K.B.06
K.B.07
K.B.08

K.W.01
K.W.02
K.W.03
K.W.04
K.W.05
K.W.06
K.W.07
K.W.08
K.W.09
K.W.10
K.W.11
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