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1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt/Zgtoszenie robot budowlanych

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 117221E

ADRES INWESTYCJI: Olewin gmina Wielun, dz.nr 777 obreb Olewin
INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy publicznej drogi gminnej nr 117221E w
m. Olewin gm. Wielun - inwestycja liniowa. Wiasciciel drogi: zgodnie z zatgczonym
oSwiadczeniem o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w m. Olewin, gmina Wielun, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku o tgcznej dtugosci
764,50m.

Z uwagi na dtugos¢ odcinka drogi podlegajacego przebudowie decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie jest wymagana.

Projektowany ukfad komunikacyjny jest zgodny z przebiegiem istniejgcym. Ulica w zakresie
opracowania nie posiada potgczen z innymi drogami publicznymi.

Zgodnie z zakresem opracowania, nie wystepujg ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci
nalezacych do osdb trzecich. Nie planuje sie, poza okreSlonymi w niniejszym opracowaniu,
przebudowy innych elementdéw: infrastruktury i uzbrojenia terenu, urzadzen wodnych,
melioracji szczegdtowych, drdg publicznych itp. w zwigzku z realizacjg projektu.

Z uwagi na fakt, iz Inwestorem i zarazem zarzadcg drég gminnych jest Gmina Wielun, nie
dokonuje sie dodatkowych uzgodnien dotyczacych rozwigzan projektowych oraz nie
wystepuije sie o wydanie dodatkowych warunkdw technicznych do projektowania.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w zakresie inwestycji:

Zakres robét przewidzianych do wykonania:

- roboty rozbidrkowe w zakresie istniejgcych powierzchni komunikacyjnych (zjazdy), Scianki
czotowe przepustow, rury przepustéw, likwidacja rowu

- wycinka drzew i krzewdw (wycinka na podstawie przepisow odrebnych)

- wykonanie kanatu odwodnieniowego wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi

- wykonanie kanatu technologicznego

- wykonanie chodnika i zjazddw do posesiji z kostki brukowej

- wykonanie konstrukcji jezdni i poboczy

- wykonanie przebudowy i umocnien rowdw otwartych

- roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen

- roboty zwigzane z oznakowaniem drog

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe
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-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Teren w wiekszosci zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne.
Istniejgce wigczenia do sieci drdg publicznych: pozostata czeS¢ drogi o nawierzchni
bitumicznej (punkt. P.T. TR1)

Istniejgca droga gminna o nawierzchni z kruszywa i szerokosci zmiennej od ~4,4m do
~6,0m. Brak chodnikow. Istniejgce rowy przydrozne. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z
naturalnym spadkiem terenu do istniejgcych w terenie rowdw otwartych. Teren uzbrojony —
istniejgce sieci uzbrojenia terenu zgodnie z zatgczong mapa do celéw projektowych.
Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Do rozbidrki przewidziano istniejgce zjazdy do posesji, Scianki oporowe przepustow,
przepusty. Do wycinki przewidziano drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym (wycinka na odstawie przepisow odrebnych). Do likwidacji przewidziano czes¢
rowu odwadniajgcego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzgcych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdw ruchu. Przebieg
projektowanej drogi zgodny z przebiegiem istniejgcym.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi, zgodnie z naturalnym spadkiem terenu oraz
niweletg i przekrojem poprzecznym odprowadzane bedg do zlokalizowanych w ciggu
przebudowywanej drogi rowdw otwartych. Na czesci trasy wody ujmowane bedg za pomocg
wpustow ulicznych osadzonych na studzienkach z osadnikiem. W zakresie inwestycji planuje
sie wykonanie kanatu technologicznego.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi

-dtugos¢ w opracowaniu: 764,50m

-klasa drogi D (dojazdowa)

-ulica jednojezdniowa dwukierunkowa

-kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-predkos$¢ projektowa Vp=30km/h

-w ciggu trasy dwa zatamania osi trasy w planie (wierzchotki W)

-nawierzchnia jezdni projektowana: beton asfaltowy

-podstawowa szeroko$¢ jezdni: 5,0m (na poszerzeniach zgodnie z rysunkiem PZT)

-na wiekszosci trasy jednostronne utwardzone pobocze jezdni szer. 0,75m

-przekrdj jezdni jednostronny 2%

-jezdnia w kraweznikach wystajacych 15x30 (15x22) lub/i opornikach betonowych 12x25
-jednostronny chodnik przyjezdniowy szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej
koloru czerwonego (w dostosowaniu kolorystki do pozostatej czesci ulicy)

-projektowany rurocigg odwadniajgcy, betonowe studnie potgczeniowe oraz wpusty uliczne
na studzienkach betonowych z osadnikiem

-przebudowa rowu otwartego, str. P, wraz z budowa/przebudowg przepustéw pod zjazdami
-przebudowa rowu otwartego, str. L, wraz z budowa/przebudowg przepustéw pod zjazdami i
budowag Sciekdw skarpowych

-budowa wylotu z kanalizacji deszczowej/kanatu odwodnieniowego WY1

-budowa wylotu z kanalizacji deszczowej/kanatu odwodnieniowego WY2
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-budowa wylotu z przykanalika WY3

-likwidacja rowu otwartego, str. L

-projektowany kanat technologiczny

Parametry zjazdow do posesji:

-lokalizacja zjazdéw: zgodnie z rysunkiem P.Z.T.

-szerokos$¢ zjazdu: zgodnie z tabelg zjazdow

-sposOb potgczenia z jezdnig ulicy: skos 1:1 (2m:2m)

-jezdnia zjazdow w obrzezu betonowym 8x30, na granicy pasa drogowego i styku z
projektowang jezdnig drogi za pomocg kraweznika najazdowego 15x22

-zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw obiektu

Konstrukcja - jezdnia drogi

kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2014

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 5 cm wg. WT-2 2014

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stab.mech.)
gr.20cm wg. WT-4 2010 (na stropie warstwy E2>130MPa)

-Mieszanka zwigzana cementem gr. 25 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

Konstrukcja chodnika:

-Kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Grunt niewysadzinowy G1 gr. 20 cm

Konstrukcja - zjazdy indywidualne

-Kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-Mieszanka niezwigzana C90/3 (kruszywo ftamane stab.mech.) gr.15cm wg. WT-4 2010
-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

Konstrukcja pobocza
-Mieszanka niezwigzana C90/3 (kruszywo ftamane stab.mech.) gr.10cm wg. WT-4 2010

Konstrukcja potaczenia nawierzchni istniejacej z projektowang (punkt KT TR1)
-Mieszanka niezwigzana C90/3 (kruszywo tamane stab.mech.) gr.20cm wg. WT-4 2010

W przekroju poprzecznym projektowanej drogi zastosowano kraweznik betonowy 15x30,
15x22, opornik betonowy 12x25 (w zaleznosci od lokalizacji) wszystkie na fawie betonowej z
oporem - beton tawy C12/15. Rozwigzanie przykraweznikowe zgodnie ze szczegdtem
konstrukcyjnym. Zakoniczenie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi (punkt KT TR1) za pomoca
kraweznika betonowego 15x22 na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15.

Kraweznik na dtugosci zjazdow do posesji obnizy¢ do wysokosci max. 4cm ponad poziom
projektowanej nawierzchni drogi. Projektowany chodnik i zjazdy indywidualne do posesji w
obrzezu betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15. Nawierzchnia
zjazddw na granicy pasa drogowego zakonczona kraweznikiem najazdowym 15x22 na tawie
betonowej z oporem - beton fawy C12/15.

Elementy pasa drogowego wolne od utwardzen podlegajg plantowaniu wraz z
humusowaniem i obsianiem trawa.
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Rowy otwarte przewidziane do likwidacji zasypa¢ gruntem niewysadzinowym (G1 - piasek
$rednio lub gruboziarnisty) zageszczajgc warstwami co max 30cm. Ostatnie 15cm uzupetnicé
ziemig urodzajng a nastepnie obsia¢ mieszankg traw.

Rowy otwarte przewidziane do przebudowy nalezy wykona¢ o przekroju trapezowym i
szerokosci dna 0,4m. Skarpy i dno rowu w miejscach bez umocnien nalezy obsia¢
kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18-30 g/m2 dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych. Dno i skarpy rowu (w lokalizacji zgodnej z
rysunkiem PZT) zostang umocnione ptytami azurowymi 40x60x10 wykonanymi z betonu lub
alternatywnie z PP z wypetnieniem otworéw humusem/betonem C12/15 lub geokratg
wypetniong humusem (sposdb wykonania umocnienia zgodnie z odpowiednim rysunkiem,
geokrata uktadana zgodnie z technologig wybranego producenta kotwiona do podioza za
pomoca szpilek stalowych min 1 szpilka na 2m2).

Scieki skarpowe (S1, S2) wykonac¢ zgodnie z odpowiednim szczegdtem rysunkowym. Na
skarpie nalezy utozy¢ sciek skarpowy trapezowy wg KPED 01.25 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i warstwie z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa
UWAGA:

-W czasie wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania (E2). Ocene nosnosci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 i pordwnanie, czy
wyznaczona wartoS¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Warto$¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Warunki
badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materialowe okreslone powyzej
oraz w STWIORB.

-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1)
nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego poditoza pod wzgledem nos$nosci odbywa sie na podstawie wynikéw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnoS¢ wytrzymatoSci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z wartosciami okreslonymi w projekcie.

-Szczeliny/spoiny kostki wypetni¢ kruszywem tamanym (piasek tamany) 0/2

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na warstwie
gruntow nieno$nych. W przypadku odkrycia podczas robot pod projektowang konstrukcjg
warstwy gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu
budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod projektowanym
obiektem warstwy gruntéw spoistych w stanie plastycznym, miekkoplastycznym lub bardzo
miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy
wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nie nalezny stosowac kruszyw wapiennych.
Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skaty magmowe, np.: granit, gabro,
bazalt itp.)

-Na tukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza sie
wykonania w/w elementéw z odcinkdw kraweznikdw/obrzezy prostych, jezeli w handlu
dostepne sg krawezniki/obrzeza wykonane fabrycznie w formie tuku.
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6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu

Pomiary wysokosciowe
Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéow panstwowej osnowy geodezyjnej.

Rozwigzania wysokosciowe

Przekrdj podtuzny

Przekrdj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu otaczajgcego,
zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Przekroj poprzeczny

Spadek jednostronny 2%

Uwaga:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych (na etapie wytyczenia
sytuacyjno — wysokosciowego obiektu w terenie) jest zobowigzany:

- sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosSciowe podane w niniejszym
projekcie i rysunkach wykonawczych szczegdlnie w zakresie miejsc  wiaczenia
projektowanego kanatu deszczowego, dowigzania do innych drdg, obiektow
komunikacyjnych, witasciwego przykrycia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Rdznice w
rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

-sprawdzi¢ mozliwosci poprawnego wykonania zjazdow do posesiji (dopuszczalne maksymalne
pochylenie podituzne niwelety zjazdu - sprawdzenie wysokoSciowe istniejgcych bram
wjazdowych do posesji i porownanie z niweletg projektowanej drogi). W razie braku
mozliwosci poprawnego wykonania zjazdu do posesji nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

7.1 Kanat odwodnieniowy

Wspédtrzedne geodezyjne charakterystyczne kanatu odwodnieniowego zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do wykonania kanatu deszczowego
nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wysokosciowe podane w niniejszym projekcie. Potozenie
sytuacyjne oznaczonych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia nalezy traktowac
jako orientacyjne. Dla wiekszosci istniejgcych w terenie sieci uzbrojenia terenu brak
informacji o ich potozeniu wysokoSciowym. Przed przystgpieniem do wykonania kanatu
deszczowego nalezy wykonal przekop kontrolny celem ustalenia rzeczywistego potozenia
wysokosciowego sieci.

Studnie potaczeniowe (D)

Projektowane typowe studnie zelbetowe (D) potgczeniowe Srednicy wewnetrznej & zgodnej
z tabelg. Studnie z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych na piycie betonowej (beton
C16/20) o gr. 20cm. Kregi nalezy wykonac z betonu klasy nie mniejszej niz C40/50 a ich
pofaczenie nalezy wykonac za pomocg uszczelki zapewniajgcej catkowitg szczelnos$¢. Studnie
nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne ® 600mm o klasie D400 oraz w zeliwne stopnie
ztazowe. PrzejScia rur przez Sciany studzienki nalezy wykona¢ w sposéb elastyczny i
zapewniajacy szczelnoS¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Dolng czes¢
studni nalezy wykonac jako monolit (krgg z dnem), w ktdrym wyprofilowana jest kineta.
Przestrzen wokot studzienek zasypac piaskiem i zageszczaé warstwami co 30 cm.

8 projekt/zgtoszenie robdt budowlanych



Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiadal aprobate techniczng
stwierdzajgca przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 1917:2004.

Ozn. Studni Rz 1 Rz 2 Rz3 H studni Srednica Uwagi
---------- mnpm mnpm mnpm m mm
D1/1 187,73 186,67 186,67 1,1 1200 | e
Ozn. Studni Rz 1 Rz 2 Rz3 H studni Srednica Uwagi
---------- mnpm mnpm mnpm m mm
D2/1 190,00 189,07 189,07 0,9 1200 | e
D2/2 190,23 189,11 189,11 1,1 1000 | = -
D2/3 190,45 189,21 189,21 1,2 1000 | @ -
D2/4 190,68 189,31 189,31 1,4 1000 | -
D2/5 190,88 189,44 189,44 1,4 1000 | @ -

SUMA dla studni 1000mm 5,2

SUMA dla studni 1200mm 0,9

Rz1 — Rzedna terenu/drogi/chodnika
Rz2 — Rzedna rury wlotowe;
Rz3 — Rzedna dna studni

Studzienki wpustowe (Wd) z osadnikiem.

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych z elementéw betonowych (osadnikéw) o $r.
® 500mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w plyte nastudzienng z otworem pod wpust Zeliwny,
osadzong na pierscieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PVC-U 200mm)
nalezy umiesci¢ na wysokosci h_min=1,0m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy posadowic
na ptycie betonowej - beton C16/20 - o grubosci 20cm. Przestrzen wokét studzienek nalezy
zasypac piaskiem i zageszczac¢ warstwami co 30 cm.

Wody opadowe zbierane bedg z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych (zwyktych i
kraweznikowych) wpustéw deszczowych klasy D400.

Rzedna dna . . Wysokos¢ .
Nr wpustu Rzedna wpustu stﬁ dzienki Srednica stﬁ dzienki Uwagi
- m.n.p.m. m.n.p.m. mm m -
Wd2/1 189,93 - - - mostowy
wd2/2 190,20 188,33 500 1,9 -
wd2/3 190,39 188,35 500 2,0 -
wd2/4 190,63 188,50 500 2,1 -
wd2/5 190,82 188,59 500 2,2 -
SUMA 8,3
Rury PP

Kanat deszczowy oraz przepusty pod zjazdami projektowane z rur PP typ B o Sciance
strukturalnej (z wewnetrzng Scianka gtadka i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci
obwodowej SN12. Srednica rur oraz pozostate parametry zgodnie z tabelg i rysunkiem PZT.
Przepusty pod zjazdami - Srednica rury @400mm, pochylenie podtuzne rury min. 0,50% w
kierunku zgodnym z pochyleniem niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m.

Wilot i wylot rur przepustéw pod zjazdami, wyloty kanatu deszczowego WY1, WY2, wlot WL1
umocni¢ typowymi prefabrykowanymi betonowymi Sciankami czotowymi skoSnymi na tawie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 20cm. Wlot WL2 umocni¢ typowg betonowg Scianka
prostg (alternatywnie betonowg monolityczng) na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci
20cm. Wlot WL1 i WL2 nalezy zaopatrzy¢ w demontowang stalowg krate zabezpieczajaca.
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Przykanaliki deszczowe projektowane sg z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z wewnetrzng
Sciankg gtadka i profilowang $ciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN12 o Srednicy
@200mm i spadkiem w kierunku studni potgczeniowych réwnym 2%-5%.

Zastosowane do budowy rury winny odpowiadaé aktualnie obowigzujgcym normg oraz
posiadac aprobate techniczng stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.
Rury nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i szerokosci rownej
dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. SzerokoS¢ obsypki powinna by¢
rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszczaC rownomiernie po obu stronach przewodu, aby uniknac¢ przemieszczenia kanatu.
Po wykonaniu obsypki przewoddéw, nalezy wykonaC zasypke gtdbwng gruntem
niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej
gtebokosci wykopu. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej
normy PN — S —02205.

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m %
WY1-D1/1 PP400 186,61 186,67 10,9 0,06 0,50%
D1/1-WL1 PP400 186,67 186,82 5,6 0,15 2,70%

SUMA dla PP 400 16,5
Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m %
WY2-D2/1 PP400 189,06 189,07 2,0 0,01 0,30%
D2/1-D2/2 PP300 189,07 189,11 15,3 0,05 0,30%
D2/2-D2/3 PP300 189,11 189,21 32,3 0,10 0,30%
D2/3-D2/4 PP300 189,21 189,31 34,1 0,10 0,30%
D2/4-D2/5 PP300 189,31 189,44 41,5 0,12 0,30%
D2/1-WL2 PP400 189,07 189,11 9,4 0,05 0,50%
SUMA dla PP 300 123,2
SUMA dla PP 400 11,4
Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m %
WY3-Wd2/1 PP200 189,22 189,28 3,0 0,06 2,00%
D2/2-Wd2/2 PP200 189,11 189,33 10,9 0,22 2,00%
D2/3-Wd2/3 PP200 189,21 189,35 7,3 0,15 2,00%
D2/4-Wd2/4 PP200 189,31 189,50 9,2 0,18 2,00%
D2/5-Wd2/5 PP200 189,44 189,59 7,8 0,16 2,00%
SUMA dla PP 200 38,2
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N zizdu | Strona pséee‘:ﬂg; Dhugosé | Kilometraz | Kilometraz Fv‘vzy"?gt”ua szvl"ﬁa Wspﬂzggﬂi%e:z?%(y)ge "
(mm) [m] wylotu wiotu (mnpm] | [mnpm] Wspétrzedna | wspotrzedna

wylotu (x/y) wlotu (x/y)
D14 | prawa | 400 8O | 001874 | 0:02674 | 18227 | 18242 | oroioid | S704EY
D12 | prawa | 400 88 | 0412282 | 0+131,62 | 184,22 | 184,34 56%1%%31296/ 56%13%%%1%/
D13 | prawa | 400 66 | 0+16519 | 0+171,69 | 18481 | 184,90 %gﬁ%@%ﬁ %gﬁ%;g%g
ZD1/4 | prawa | 400 95 | 0+418222 | 0419172 | 185,05 | 18518 %gﬁ%giggi/ %%13%97?97?—,/
D15 | prawa | 400 60 | 0420828 | 0+214,28 | 18541 | 18550 56%13%8626%96’ 56%13%23%/
D16 | prawa | 400 60 | 0+221,04 | 04227,04 | 18559 | 18563 56%13%2%22%/ 56%13%66‘(‘)52‘(‘5/
D17 | prawa | 400 65 | 0424575 | 0+252,25 | 18578 | 185,83 %%1%‘;%95/ %%ﬁ%‘;gg‘g
D18 | prawa | 400 65 | 0+257,66 | 0426536 18587 | 18593 %gﬁ%%%g 56%1%31%%/
ZD1/9 | prawa | 400 65 | 0+283.26 | 0428976 | 186,07 | 186,12 2213%11123&/ %%13%3%102/
ZD1H0 | prawa | 400 65 | 04319,57 | 0+326,07 | 186,36 | 186,41 56%1310;%3‘;’ 56%131072%;%
ZD1A1 | prawa | 400 65 | 0434151 | 0434801 | 186,53 | 186,58 56%1310526312/ 56%131052(1’%%/
ZD1A2 | prawa | 400 65 | 0:35218 | 035868 | 18661 | 18666 | o000 | 207010
ZD1A3 | prawa| 400 81 | 0437916 | 04387,26 | 186,86 | 186,94 221?110212?2/ 221310102353/
ZD1H4 | prawa | 400 65 | 0+408,82 | 0+41532 | 187,16 | 187,22 %%1%%21% 2212%222771/
ZD1M5 | prawa | 400 65 | 0+424,46 | 0+430,96 | 187,32 | 187,38 %%1%%26717’ %%Zgggz‘g
ZD1A6 | prawa| 400 88 | 0+45858 | 0+4467,38 | 187,69 | 187,79 %%1%%%55%% %%1%%%72%;/
D1A7 | prawa | 400 80 | 0448278 | 0+490,78 | 187,97 | 188,06 56%1%%27%%93/ 56%1%%17‘;%/
ZD1A8 | prawa| 400 65 | 0+52415 | 0+530,65 | 188,44 | 188,51 22129921271( 221299272%?
ZD1A9 | prawa| 400 65 | 04538,64 | 0454514 | 188,61 | 188,68 %@Z@%%%ﬁ%/ 2212996537%‘3
ZD1/20 | prawa | 400 65 | 0+561,74 | 0+568,24 | 188,87 | 188,94 %%1%%‘;72%15/ %%1%%‘;10‘;‘;/
ZD1/25 | lewa | 400 90 | 0+039,58 | 0+04858 | 18259 | 182,78 %%13‘%%1171/ %%ﬁz%g‘g
D126 | lewa | 400 90 | 0400885 | 0+107,85 | 18378 | 183,91 %%ﬁﬁ%i’g 56%13312‘;%%/
D127 | lewa | 400 90 | 0+137.25 | 0414625 | 18432 | 18444 | oS | S0
D ]gg D | ewa | 400 | 162 | 0+330,70 | 0+346,94 | 186,35 | 186,47 %gmg%% %g%‘;ﬁ%

7.2 Kanat technologiczny

Wspdtrzedne geodezyjne charakterystyczne kanatu technologicznego zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu. W zakresie opracowania zaprojektowano kanat
technologiczny przepustowy KTp wykonany z dwdch rur ostonowych (RO), trzech rur
Swiattowodowych (RS), jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR), tasmy ostrzegawczej
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(TO) i ostrzegawczo-lokalizacyjnej (TOL) oraz kanat technologiczny uliczny KTu wykonany z
jednej rury ostonowej (RO), trzech rur $wiattowodowych (RS), jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur (WMR), tasmy ostrzegawczej (TO) i ostrzegawczo-lokalizacyjnej (TOL)

Kanat technologiczny ukfadaé na gtebokosci min. 1,0m od rzednej krawedzi jezdni do gornej
krawedzi rury ostonowej. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci jego utozenia
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3
mm w kolorze pomarafnczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Bezposrednio nad kanatem technologicznym
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokoSci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwaltym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”.

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i szerokosci
rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. Szeroko$¢ obsypki powinna
by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury ostonowej. Po
wykonaniu obsypki nalezy wykonac zasypke gtdwng gruntem niewysadzinowym (G1).
Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu.

Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —02205.
Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur
powinny zachowywac ciggtosc i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.
Ciagi rur Swiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢
szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Rura ostonowa RO

Rura RHDPEp z polietylenu wysokiej gestosci > 940 kg/m3 (HDPE) $rednica zewnetrzna
125mm, oznaczenie RHDPEp 125/7,1, sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m2, kolor czarny lub
pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego

Rura swiattowodowa RS

Rury z polietylenu wysokiej gestosci > 940 kg/m3 typu RHDPE 40x3,7 (OPTO 40). Sztywnos¢
obwodowa min. 8 kN/m2. Wewnetrzna powierzchnia rury jest rowkowana, na ktérg
naniesiona jest warstwa poslizgowa. Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,1. Kolor czarny lub
pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wiazka mikrorur WMR

Wigzkg mikrorur o pogrubionej Sciance typu Novosplit 7x14x2,0xUD, przeznaczona do
bezposredniego uktadania w ziemi. Wigzka we wspolnym pfaszczu - cienka powtoka
zewnetrzna zapewnia Scistg konstrukcje. Umieszczone w $rodku mikrorurki gruboscienne
(DB) z warstwg poslizgowg UD sg wewnetrznie wzdtuznie rowkowane. Kolor czarny lub
pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Studnia SKO-2g (gteboka ciezka)

Prefabrykowana studnia zelbetowa ztozona z korpusu, ptyty dennej, ramy i pokrywy. Studnia
posadowiona na ptycie betonowej (beton C16/20) o gr. 20cm. Rama i pokrywa klasy D400
zabezpieczona zamkiem ryglowanym wykonane zgodne z norma:

-PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. CzeS¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.
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-PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes$¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane
z betonu zbrojonego stala.

Ogodlne zalecenia materiatowe:

-Beton zwykly klasy co najmniej C35/45 - do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej
C30/37 — do produkgciji korpuséw studni kablowych.

-Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o
$rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

-Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

-Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

i
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-Zeliwo szare lub sferoidalne.

Kanat technologiczny — studnie
SKO-2g (gteboka ciezka)

Ozn. Studni | Rzedna pokrywy
---------- mnpm
1/SKO-2¢g 182,90
2/SKO-2g 186,16
3/SKO-2g 187,93
4/SKO-2g 190,22
5/SKO-2g 191,14

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

kabli energetycznych

kabli teletechnicznych

sieci wodociggowej

sieci kanalizacyjnej

sieci gazowej

sieci cieptowniczej

jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego
potozenia.

Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejgcych w terenie elementéw infrastruktury
technicznej i sieci

ASENENENENEN

9. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ilos¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych.

10. Uwagi

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w obszarze inwestycji celem potwierdzenia aktualnosci
lokalizacji urzadzen i sieci

-Potozenie wysokosSciowe oznaczonych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc wtasciwego potozenia sieci.
Kazdorazowo przy wykonywaniu robdt w zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonac
przekop kontrolny

-Celem ustalenia rzeczywistej gtebokosSci posadowienia elementdw istniejgcej infrastruktury
(sieci), przed utozeniem projektowanego kanatu deszczowego i technologicznego, nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne na skrzyzowaniach sieci istniejgcej z kanatem projektowanym
-Potozenie wysokosSciowe krzyzujgcych sie z projektowanym kanatem deszczowym i
technologicznym innych sieci, przewoddw i urzadzen podziemnych nalezy traktowal jako
orientacyjne. Dla wiekszosci sieci, przewodow i urzadzen podziemnych, brak precyzyjnych
informacji o potozeniu wysokosciowym w/w obiektdw. Z uwagi na powyzsze, nie wyklucza sie
kolizji sieci na etapie wykonania robot. Ewentualne kolizje wykonawca robdt rozwigze
podczas wykonania prac przy udziale i akceptacji wtasciciela/zarzadcy kolidujgcych sieci.
-Wybudowany kanat odwodnieniowy nalezy poddal kontroli wizualnej od wewnatrz za
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pomocg kamery inspekcyjnej (kamerowanie kanatu).

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Z uwagi na skale wydruku projektu na papierze, zaleca sie podczas realizacji obiektu
korzystanie takze z wersji elektronicznej projektu

-Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokdle narady
koordynacyjnej

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rurociggéw nalezy
wykonywaé zgodnie WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych, WTWiO Sieci kanalizacyjnych ,
z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Montaz rurociggdw,
studzienek i wpustdw deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.
Technologia wykonania rurociggdw, technologia zabezpieczenia $cian oraz odwodnienia
wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejagcych w terenie elementdw infrastruktury
technicznej i sieci zagospodarowania terenu — zasuw, pokryw lub catych studni. Przesunieciu
podlegajg trzy hydranty kolidujgce z projektowang droga.

-wykonawca podczas wykonywania robdt zapewni nadzér geodezyjny poprzez prowadzenie
kontroli nad ksztattowaniem obiektu w zakresie wytyczenia obiektu w terenie, kontroli
potozenia wysokosciowego i kontroli grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
obiektu

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

W celu zabezpieczenia srodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- wtasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robot, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sg przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢é  przez owiniecie  matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systeméw korzeniowych. Pod konarami drzew
nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkéw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatdw i wykonywania prac budowlanych w sposdb zapewniajacy
sprawng i szybkg realizacje inwestycji,

- ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wylgczenia silnikow w czasie przerw w pracy.
Sprzet do zageszczania konstrukcji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do odlegtosci i rodzaju
zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobra¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skréci¢ czas
budowy.
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- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robot oraz wykonac prace rekultywacyjne tak, aby

nie zmieni¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

11. Tabela zjazdow

Szerokosé

Nr zjazdu Strona Rodzaj jF;Z*gr?izalegrligzi [B] wraz z Diugosé [L] Por\]/}/;errﬁg h-
skosami [m] m
Zd 1/1 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 7,15 38,26
Zd1/2 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 6,30 33,98
Zd 1/3 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 7,19 38,43
Zd 1/4 prawa |indywidualny | Skos 1:1 12,00 3,88 32,61
Zd 1/5 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,10 22,99
Zd 1/6 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,20 23,50
Zd1/7 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,40 24,61
Zd 1/8 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,40 24,61
Zd 1/9 prawa |indywidualny [ Skos 1:1 9,00 4,55 25,24
Zd 1/10 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,46 24,78
Zd 1/11 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,41 24,53
Zd 1/12 prawa |indywidualny| Skos 1:1 9,00 4,43 24.64
Zd 1/13 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,49 24,94
Zd 1/14 prawa |indywidualny [ Skos 1:1 9,00 4,56 25,28
Zd 1/15 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,59 25,45
Zd 1/16 prawa |indywidualny | Skos 1:1 10,50 4,65 32,29
Zd1/17 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,73 26,16
Zd 1/18 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,86 26,79
Zd 1/19 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,84 26,69
Zd 1/20 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 4,83 26,63
Zd 1/21 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 3,41 19,52
Zd 1/22 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 2,46 15,01
Zd 1/23 prawa |[indywidualny | Skos 1:1 9,00 2,73 16,41
Zd 1/24 prawa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 2,60 15,50
Zd 1/25 lewa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 3,37 18,76
Zd 1/26 lewa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 2,95 16,69
Zd 1/27 lewa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 2,68 15,34
22%11 //223 lewa |indywidualiny | Skos 1:1 16,25 2,90 32,24
Zd 1/30 lewa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 1,72 10,33
Zd 1/31 lewa |indywidualny| Skos 1:1 9,00 1,23 7,27
Zd 1/32 lewa |indywidualny | Skos 1:1 9,00 2,94 16,72
Zd 1/33 lewa |indywidualny| Skos 1:1 9,00 1,96 11,67
| Razem | 127,97 | 747,87 |

mgr inz. Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0871/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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szczeqét E/skala 1:10[cm]

Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT=2 2014

Warstwa wigzgca z BA (ACI6W) gr. 5 cm wg. WT-2 2014

Podbudowa zasachicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszpwo fomane stab.mech.) gr.20cm wg. WI-4 2010

Mieszanka zwigzana cementem gr. 25 cm C1,5/2 wg WI=5 2010

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo—plaskowa 1:4 qr. Sem

Mieszanka zwigzana cementem qr. 15 ¢cm C1,5/2 wg WT=5 2010

Grunt niewysadzinowy GI gr. 20 cm

. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

0. Opornik betonowy 12x25 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15 (B15)

1. Obrzeze betonowe 8x30 na fawie bet. z oporem — beton fawy C12/15

2. Pabocze 7 mieszonki miezwigzanef (90/3 (kruszywo fomane stab.mech.) gr.10 om wg. W14 2010

3 Kraweznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

4. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5. tawa betonowa — beton 12/15 (B-15)

0. Geokrata HDPE, kotwiona, wys.50mm, gr.1,5mm, wypefn.otw.humusem | obsianie trawg

7. Azurowa ptyta betonowa/PEHD z wypelnieniem otwordw humusem i obsianiem trawg*

—_ | = — | — ] — ] — | — | — | =

8. tawa zwirowa, gr. 15cm*

“wylot WYT, WYZ2, WY3 konstrukcja zq. 7 rysunkiem szczegofowym

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. 506151166

Stadium: zgtoszenie robét budowlanych

szczeqét A/skala 1:10[cm]  szczegét B/skala 1:10[cm]
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Adres inwestycji

Qewin gmina Welur, dznr 777 obreb Qewin

Praebucona drog grmimej r 117221

Gmina Welry pl.K Welkiego 7, 96-300 Weluri

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

imig i nazwisko
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upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej
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WYLOT WYT

Row umocniony ptytomi azurowymi
7 wypefnieniem otworow humusem,

Row umocniony ptytomi azurowymi
7 wypefnieniem otwordw betonem
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azurowa pfyta betonowa/PEHD z wypefnieniem
otworéw betonem C'%s

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm
C1,5/2 <4,0MPa
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" 90,00</i S

tawa betonowa — beton C12/15
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Sw. Barbary 26, | iel/fax 43/8439341
tel. 506151165
98-300 Wielun tel. 506 151166

Stadium: zgtoszenie robét budowlanych

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Qewin gmina Welur, dznr 777 obreb Qewin

Obiekt

Praebucona drog grmimej r 117221

Inwestor

Gmina Welry pl.K Welkiego 7, 96-300 Weluri

Nazwa rysunku

Przekroje konstrukcyjne — Wylot WY1

imig i nazwisko

FUNKCJA nr uprawnien podpis
. mgr inZ. ADAM MORAWAK
g/ %ek tant upr. z) proj. bez ogr. w spec. drogowej
F-LrOgowa | or projekt. LOD,/0871/P00D,/08
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Réw umocniony pfytami azurowymi
7 wypefnieniem otwordw betonem

WYLOT WYZ oraz WYS

Réw umocniony pfytami azurowymi
7 wypeftnieniem otworow humusem,

Row umocniony pfytami azurowymi
7 wypefnieniem otworow betonem
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azurowa pfyta betonowa/PEHD z wypefnieniem

otworéw betonem C'%s

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15¢cm

(1,5/2 <4,0MPa

azurowa pfyta betonowa/PEHD z wypefnieniem
otworéw betonem C'%s

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm
1,5/2 <4,0MPa

fawa zwirowa, gr. 15cm
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1,5/2 <4,0MPa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA €lun tel. 506151166

Stadium: zgtoszenie robét budowlanych BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji Qewin gmina Welur, &znr 777 dbreb Qlewin

Obiekt Rzebudona drog’ gmimej nr 117221

Inwestor Gnina Welry pl.K Welkiego 7, 95-300 Weluri

Przekroje konstrukcyjne — Wylot WY2 i WY3

Nazwa rysunku

imig i nazwisko

FUNKCJA nr uprawnien podpis
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F-LrOgowa | or projekt. LOD,/0871/P00D,/08
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opornik_prosty 72)(25_

Sciek skarpowy trapezowy wq KPED

SCIEK SKARPOWY ST —WIDOK Z GORY

A—

kraweznik najazdowy 15x27 n

konstrukcja
jezdni

bl sl it ) i

Sciek skarpowy trapezowy wg KPED 01.25

40

il

betonowa Scianka skosna

| +++¥/

SCIEK SKARPOWY ST — PRZEKROJ A-A

/.

R

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

warstwa 7z mieszanki zwigzane] cementem gr.15cm
C1,5/2 <4,0MPa

o

azurowa pfyta betonowa/PEHD z wypefnieniem
otworéw betonem (%

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm
C1,5/2 <4,0MPa

SCIEK SKARPOWY S2 —WIDOK Z GORY

opornik prosty 72x25_

Sciek skarpowy trapezowy wg KPED

A_

kraweznik _najazdowy 15x27 n

konstrukcja
jezdni

Sciek skarpowy trapezowy wg KPED 01.25

40

100

UWAGA:
Umocnienie skarp I dna
rowu na dfugosci L=1,0m

podsypka cementowo—piaskowa T:4 gr.5cm

od Scieku skarpowego S7

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm

1,5/2 <4,0MPa

Korytko skarpowe trapezowe
58x50x50
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150,00, 5,00 1)40,001), 5,00
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azurowa pfyta betonowa/PEHD z wypefnieniem
otworéw betonem C'%s

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm
01,5/2 <4,0MPa

)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel./fax 43/8439341
tel. 5061511635
tel. 506151166

Stadium: zgtoszenie robét budowlanych

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Qewin gmina Welur, dznr 777 obreb Qewin

Obiekt Rzebudona drog’ gmimej nr 117221

Inwestor

Gnina Welry, pl.K Welkiego 1, 96300 Weluri

Nazwa rysunku | Scieki skarpowe — przekroje konstrukcyjne

imig i nazwisko
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1. Kostka betonowa gr. 8cm

2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

J. Podbudowa zasadnicza z kruszywa
gr. 15 cm wg. WI-4 2010, C90/3

famanego stabilizowanego mechanicznie

4. Worstwa z mieszanki zwiqzane] cementem gr. 15¢m, C1,5/2, wg WI-5 2010

8. Scianka czofowa skosna

9. tawa betonowa — beton C12/15

10.Zasypka Zwirowa

1.Podsypka zwirowa, gr. 20 cm

2.Obrzeze betonowe 8x30100 na fawie betonowe] z oporem — beton fawy C12/15

4 Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

5 Kraweznik betonowy 15x22/30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

/
!
13 Kraweznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15
/
/
/

6.0pomik betonowy 12x25 na fawie betonowe] z oporem — beton fawy C12/15 (B15)

* W miefscach gdie wysteoufe edwrotna przechyika pasa ruchu (nie wysteouge napfw wod
deszezomych w strong zjazaly) abpuszeza sie zastosowanie qoamika betanonego 1225 zamiast

kraweznika betonowego 1522

TS

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Sw. Barbary 26, | el /fx 43/8439341
tel. 506151165
98-300 Wielun tel. 506151166

Stadium: zgtoszenie robdt budowlanych

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Qewin gmina Welury, dznr 777 dbreb Qewin

Obiekt

Przebucona crogi grimej rr 117221E

Inwestor

Gnino Welury, pl.K Welkiego 1, 96-300 Weluri

Nazwa rysunku

Zjazd indywidualny

FUNKCJA

imig | nazwisko
nr uprawnien

poapis

Projektant
Br.Drogowa

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej
upr.projekt. LOD/0871/P0O0D/08

mgr inz. ADAM MORAWAK

Opracowat:

Skala| 150

Data opracowania

11.2021 IR1/D5. 1

Nr rys.




ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK — RZUT Z GORY
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. Kostka betonowa gr. Scm

2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

J. Podbudowa zasadnicza 7 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 15 cm wg. WI-4 2010, C90/3

4. Warstwa 7 mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm, C1,.5/2, wg WI=5 2010

8. Scianka czofowa skosna

9. tawa betonowa — beton C12/15

10.Zasypka Zwirowa

1.Podsypka zwirowa, gr. 20

cm

2.0brzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

4 Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

!
!
13 Kraweznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15
/
/

5 Kraweznik betonowy 15x22/30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15
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PRACOV@AN% PROJEKTOVA 98-300 Wielun Itglh 506151166

Stadium: zgtoszenie robdt budowlanych

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Qewin gmina Welury, dznr 777 dbreb Qewin

Obiekt

Przebucona crogi grimej rr 117221E

Inwestor

Gnino Welury, pl.K Welkiego 1, 96-300 Weluri

Nazwa rysunku

Zjazd indywidualny

FUNKCJA

imig | nazwisko
nr uprawnien

poapis

Projektant
Br.Drogowa

mgr inz. ADAM MORAWAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej
upr.projekt. LOD/0871/P0O0D/08

Opracowat:

Skala

1:50

11.2021

Data opracowania

IR1/D5.2

Nr rys.




/5,00

. Kostka betonowa gr. 8cm

2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5em

J. Podbudowa zasadnicza 7 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm wg. WI-4 2010, 090/3

4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm, C1,.5/2, wg WI-5 2010

2.0brzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowe] z oporem — beton fawy C12/15

3 Kraweznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

5 Kraweznik betonowy 15x22/30x100 na fawie betonowej z aporem — beton fawy C12/15

f
f
14.Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15
f
f

6.0pornik betonowy 12x25 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15 (B15)
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* W migjscach gdze wysteouje odwotna przechyika pasa rucu (nie wsteouje naotyw wed

deszczomych w strong zfazay) dpuszeza sie zastosowanie gpamika betanowego 1225 zamiast

kraweznika betanowego 1522
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Sw. Barbary 26,
98-300 Wielun

tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. S06 151166

Stadium: zgtoszenie robdt budowlanych

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Qewin gmina Welury, dznr 777 dbreb Qewin

Obiekt

Przebucona crogi grimej rr 117221E

Inwestor

Gnino Welury, pl.K Welkiego 1, 96-300 Weluri

Nazwa rysunku

Zjazd indywidualny

imie I nazwisko

FUNKCJUA nr uprawnien pOd,O/S
: mgr inz. ADAM MORAWAK
g[ Oéek tant upr. ?0 proj bez ogr. w spec. drogowej
FLrOGowa 1 or projekt. LOD,/0871/P00D,/08
Opracowat:
Skala| 1:50  |Data opracowania| 11.2021 | Nr rys. |TRT / D5 3




SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ “Wd”

A-A

SCHEMAT STUDNI REWIZYINEJ D"
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Beton (C16/20)

gr. 20cm

kraweznik betonowy lub zg.

Z lokalizacjq na rys. PZT

Uwaga:

1. Studzienke wykona¢ z kregow (beton

klasy min. C45/55 tqczonych na uszczelke qumowq.
2. Przejscia przewodoéw przez Sciang studzienki

wykona¢ w sposéb zapewniajqcy szczelnos¢ polgczenia.
3. Uklad i lokalizacja wlotow i wylotow przewodow ze

studni wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT

4. Wartosci Ri zogodnie z odpowiednig tabelg, rys. PZT
oraz rys. profilu podfuznego

MURBRER,

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Sw. Barbary 26,
98-300 Wielun

tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. 506151166

Stadium: zgtoszenie robdt budowlanych

BRANZA: DROGOWA

Adres inwestycji

Qewin gmina Weluri, czrr 777 cbreb Qewin

Obiekt

Praebucwa drogi grmimej mr 117220F

Inwestor

Gmina Weluri, pl.K Welkiego 1, 96-300 Welri

Nazwa rysunku

Studnie pofqczeniowe i wpusty deszczowe

FUNKCJA ey podpis
- mgr inz. ADAM MORAWIAK
gf Oéek tant upr. ogo proj bez ogr. w spec. drogowej
F.LrOGOWa 1 or projekt. LOD,/0871/P00D,/08
Opracowaft:
Skalo| 1: 25 |Data apracowania| 11,2021 | Nr rys. |TR] / D6




