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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 WYPOSAZENIE
1 Demontaz zabuddw, wyposazeniam i roboty porzagdkowe w budynki kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 STOLARKA
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - Rozebranie okien szt.
d.1./0354-03
2
90x50 1 szt. 1,000
70x125 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie szt.
d.1./0354-04 okien
2
90x125 4 szt. 4,000
135x125 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie drzwi szt.
d.1./0354-07 wewnetrznych
2
80x200 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - Rozebranie m?2
d.1./0354-05 drzwi wewnetrznych
2
1,25*2,05 m2 2,563
RAZEM 2,563
6|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - Rozebranie m?2
d.1./0354-05 drzwi zewnetrznych
2
1,05*2,05 m2 2,153
RAZEM 2,153
7/KNR 4-01 Rozebranie wytazu na strych szt.
d.1./0432-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-06
2
90x50 1 szt. 1,000
70x125 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
9|KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-07
2
90x125 4 szt. 4,000
135x125 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
10/KNR 4-01 Woykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-10
2
1,05*2,05 m2 2,153
RAZEM 2,153
11|/KNR 4-01 Demontaz podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-11
2|analogia
1,45+1,00"5+0,80 m 7,250
RAZEM 7,250
1.3 DACH, OBROBKI BLACHARSKIE
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich dachu z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0535-08
3
okap (12,82+7,70+0,25+3,45*2)*0,20*2 m2 11,068
szczyt (3,86*2*2+3,15*2)*0,25 m?2 5,435
kalenica (7,40+4,91+5,89)*0,25 m2 4,550
kosze 3,98"2*0,45 m2 3,582
komin (0,51*2+0,31*2*2+0,25"6*2)*0,30 m2 1,578
RAZEM 26,213
13|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0506-04
3
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12,82*3,86*2-0,5*4,87*2,44-0,51*0,31*2+(3,45+5,89)/2*3,15*2 m?2 122,134
RAZEM 122,134
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1./0403-01
3
poz.13 m?2 122,134
RAZEM 122,134
15/KNR 4-04 Rozebranie kontrtat m2
d.1./0403-03
3|analogia
poz.13 m?2 122,134
RAZEM 122,134
16 KNR 4-04 Rozebranie desek okapowych m
d.1./0403-08
3
okap 12,82+7,70+0,25+3,45*2 m 27,670
szczyt 3,86"2*2+3,15*2 m 21,740
RAZEM 49,410
1.4 SCIANY ZEWNETRZNE
17/KNR 19-01 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach m?2
d.1./0701-07
4|analogia
elew.pét.co- |5,80%(0,25+0,35)/2+3,45*0,10 m?2 2,085
kot
elew.wsch. |12,40*0,25 m2 3,100
cokot
elew.zach. |7,71*(0,35+0,10)/2+(4,69-1,00)*0,10 m?2 2,104
cokot
elew.pot.co- |3,45%(0,10+0,15)/2+5,80%(0,15+0,25)/2 m?2 1,591
kot
elew.pét.scia- |(5,80+3,45)*2,66+0,5%6,22*2,24-0,90*1,25-1,35*1,25-3,14*0,30*0,30 m?2 28,476
ny
elew.wsch. |12,40*2,66-0,70*1,25-0,90*1,25 m?2 30,984
Sciany
elew.zach. |(7,70+4,70)*2,66+0,5*5,12*1,81-0,90*1,25*2-1,00*2,05 m?2 33,318
Sciany
elew.pot.$cia- |(5,80+3,45)*2,66+0,5*6,22*2,24-0,90*0,50 m?2 31,121
ny
RAZEM 132,779
18|KNR 19-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej gzymsach i bo- m?2
d.1./0701-07 niach Rx1,4
4/analogia
elew.pét.bo- |(0,272+2,85*2+2,66*3+1,48*2+1,79*2+0,05*2*3+0,072+0,90*2+1,25*2+1,35*2+ | m?2 2,473
nie 1,25*2)*0,05+3,14*0,30%0,30+2*3,14*0,30*0,05+2*3,14*0,18*0,10+2*3,14*0,13*
0,15+(0,35+0,47+0,37+0,17+0,56+0,25)*0,15
elew.wsch. |(1,28*2+1,67*2+0,70*2+1,25*2+1,28*2+0,09*2+1,69*2+1,18"2+0,14*2+1,34*2+ m?2 2,933
bonie 0,22*2+0,90*2+1,25*2+2,666)*0,05+(0,84*2+1,25*2)*0,20
elew.zach. |(1,40*2*2+1,75*2*2+0,05*2*4*2+0,90*2*2+1,25*2*2+1,00+2,05*2+2,665)*0,05+ m?2 2,346
bonie (0,35+0,47+0,37+0,17+0,56+0,25)*0,15
elew.pot.bo- |(0,27+2,85+2,96+0,20+2,66*4+0,90*2+0,50*2+1,27*2+1,73*2+0,81*2+1,25"2+ m?2 2,682
nie 0,81*2+1,15*2)*0,05+(0,71*2+1,15*2)*0,20+(0,20*2+0,30*2)*0,25
elew.pét. (6,32+6,18+6,04+3,45*3)*(0,07*2) m?2 4,045
gzymsy
elew.wsch. |(13,02+12,88+12,74)*(0,07*2) m?2 5,410
gzymsy
elew.zach. |(5,17+5,03+4,88+7,80*3)*(0,07*2) m?2 5,387
gzymsy
elew.pot. (6,32+6,18+6,04+3,45*3)*(0,07*2) m?2 4,045
gzymsy
RAZEM 29,321
19/KNR 19-01 |Wykucie czesciowe zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.1./0706-02 piennej okoto 50% powierzchni $cian
4
poz.17*0,50 m?2 66,390
RAZEM 66,390
20/KNR 19-01 |Wykucie czesciowe zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.1./0706-02 piennej okoto 50% powierzchni gzymséw i boni Rx1,4
4
poz.18*0,50 m?2 14,661
RAZEM 14,661
1.5 SCIANY WEWNETRZNE
21|/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z boazerii wraz rusztem Rx1,5 m2
d.1./0426-03
5|analogia
0/4 $ciany (6,54*2+4,42*2-0,90+0,48*2)*1,50-0,90*0,67*4 m?2 30,558
RAZEM 30,558
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22|KNR-W 4-01 |Powiekszenie otworéw w Scianach murowanych o grubosci ponad 1/2 ceg. na ms3
d.1./0331-05 zaprawie cementowe;j
5|analogia
2,05*0,53*0,05*2 m3 0,109
2,05"0,53"0,03*2 m3 0,065
RAZEM 0,174
23|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm w powiekszenych otworach m2
d.1./0211-01 drzwiowych
5
2,050,532 m2 2,173
2,05*0,53*2 m?2 2,173
RAZEM 4,346
24|KNR 19-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m?2
d.1./0701-07 m2
5|analogia
0/1 Sciany (3,77*2+3,11*2)*2,71 m?2 37,290
0/2 $ciany (4,00"2+1,802)*2,71 m2 31,436
0/3 Sciany (4,00*2+2,09*2)*2,51 m?2 30,572
0/4 Sciany (6,54"2+4,42*2)*2,71 m2 59,403
RAZEM 158,701
25/KNR 19-01 |Wykucie czesciowe zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.1./0706-02 piennej okoto 50% powierzchni
5
poz.24*0,50 m2 79,351
RAZEM 79,351
1.6 STROP NAD PIWNICA
26 KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
6
2,09"7 m 14,630
RAZEM 14,630
27 /KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1./0406-01
6
4,00"2,09 m2 8,360
RAZEM 8,360
28|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych m?2
d.1./0406-04
6
poz.27 m2 8,360
RAZEM 8,360
1.7 SUFITY
29|KNR 19-01 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropie lub m?2
d.1./0701-07 sklepieniu Rx1,5
7|analogia
1/3 sufit 4,50"2,59 m2 11,655
RAZEM 11,655
30|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.1./0429-01
7|analogia
1/1 sufit 3,77*3,11 m2 11,725
1/2 sufit 4,00*1,80 m?2 7,200
1/4 sufit 6,54"4,42 m2 28,907
RAZEM 47,832
31/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.1./0406-02
7|analogia
poz.30 m2 47,832
RAZEM 47,832
32|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych m?2
d.1./0406-04
7|analogia
poz.30 m2 47,832
RAZEM 47,832
1.8 PODLOGI
33|KNR 4-01 Rozebranie listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
8|analogia
1/1 podtoga |3,77*2+3,11*2-1,25-1,05+0,29"2 m 12,040
1/2 podtoga |4,00*2+1,80*2-1,25-0,95-0,90+0,64*2 m 9,780
1/3 podtoga |4,00*2+2,09*2-0,95+0,48*2 m 12,190
1/4 podioga  |6,54*2+4,42*2-0,90+0,48*2 m 21,980
RAZEM 55,990
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34|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m?2
d.1.|0405-03
8
1/1 podtoga |3,77*3,11 m2 11,725
1/2 podtoga |4,00%1,80 m?2 7,200
1/3 podtoga  |4,00*2,09 m2 8,360
1/4 podtoga |6,54*4,42-0,82*1,01 m2 28,079
podtogi - 1,05*0,34+1,25*0,69+0,95*0,53+0,90*0,53 m?2 2,200
wneki drzwio-
we
RAZEM 57,564
35|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.|0405-04
8
1/1 podtoga |3,77*8 m 30,160
1/2 podtoga |4,00*5 m 20,000
1/3 podtoga 4,006 m 24,000
1/4 podtoga  [4,22*16 m 67,520
RAZEM 141,680
1.9 INSTALACJE | PIEC
36 Demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych z aparatami, urzgdzeniami, osprze-| kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tem instalacyjnym, armaturg i przyborami
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1./0510-02
9|analogia
0,82*1,01*2,20 m3 1,822
RAZEM 1,822
2 UPRZATNIECIE TERENU, WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA ODPADOW
38|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu - zebranie i ziozenie zanie- m3
d.2|0101-01 czyszczen w pryzmy
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- ms3
d.2|{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.2/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 9
poz.39 m3 50,000
RAZEM 50,000
41|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- t
d.2|{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1,20 t 1,200
RAZEM 1,200
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2|{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.41 t 1,200
RAZEM 1,200
43 Utylizacja odpadow kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
3.1 PODBICIE FUNDAMENTOW
44/KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkami | m3
d.3./0201-01 co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z
1|analogia odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1
km - podbicie fundamentéw - Beton C25/30 (B-30) W8
((12,402+4,42)*0,69+4,4270,64+(4,42+4,00)*0,53+(4,45+3,11*2)*0,34)*0,40 m3 12,432
RAZEM 12,432
45/KNNR 3 Odwoz ziemi przy podbijaniu fundamentéw - dodatek za kazdy nastepny rozpo- m3
d.3./0201-06 czety 1 km
1|analogia Krotnos¢ = 9
poz.44 m3 12,432
RAZEM 12,432
46 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3./0290-01
1
tawy (12,40*2+4,42*3+4,00+4,45+3,11*2)/0,25*(0,30*2+0,20*2+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,052
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5% 0,052*0,05 t 0,003
RAZEM 0,055
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3./0290-02
1
tawy (12,40*2+4,42*3+4,00+4,45+3,11*2+0,60*18)*4*0,8880,001 t 0,226
5% 0,226*0,05 t 0,011
RAZEM 0,237
3.2 IZOLACJE SCIANY FUNDAMENTOWE
48|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.3./0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
2
(5,80*2+12,40+0,25+3,45*2+4,45+7,70)*1,20 m?2 51,960
(6,54"2+4,42*2+4,00*2+2,09*2+4,00*2+1,80*2+3,77*2+3,11*2)*1,20 m2 71,352
RAZEM 123,312
49|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.3./0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
2
poz.48 m2 123,312
RAZEM 123,312
3.3 POZIOMA PRZEPONA INIEKCYJNA
50 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w poziomie terenu (pozioma przepona m?2
d.3.|wycena indy- |iniekcyjna) poprzez iniekcje zywic silikonowych
3|widualna
(12,40*2+4,42)*0,69+4,4270,64+(4,42+4,00)*0,53+(4,45+3,11*2)*0,34 m2 31,081
RAZEM 31,081
3.4 SCIANY ZEWNETRZNE
51|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne murdw $cian m?2
d.3./0737-01
4/analogia
elew.pét.co- |5,80%(0,25+0,35)/2+3,45*0,10 m2 2,085
kot
elew.wsch. |12,40%0,25 m2 3,100
cokot
elew.zach. |7,71%(0,35+0,10)/2+(4,69-1,00)*0,10 m2 2,104
cokot
elew.pot.co- |3,45%(0,10+0,15)/2+5,80%(0,15+0,25)/2 m2 1,591
kot
elew.pét.scia- |(5,80+3,45)*2,66+0,56,22*2,24-0,90*1,25-1,35*1,25-3,14*0,30*0,30 m2 28,476
ny
elew.wsch. |12,40*2,66-0,70*1,25-0,90*1,25 m2 30,984
Sciany
elew.zach. |(7,70+4,70)*2,66+0,5*5,12*1,81-0,90*1,25*2-1,00*2,05 m2 33,318
$ciany
elew.pot.$cia- |(5,80+3,45)*2,66+0,5*6,22*2,24-0,90*0,50 m2 31,121
ny
RAZEM 132,779
52|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne filarow, pilastrow, gzymséw, osciezy i elementéw ozdob- m?2
d.3./0737-03 nych poprzez usuniecie fragmentéw skorodowanych i luzno przylegajacych Rx1,4
4|analogia
elew.pét.bo- |(0,27*2+2,85*2+2,66*3+1,48*2+1,79*2+0,05*2*3+0,07*2+0,90*2+1,252+1,35*2+ | m?2 2,473
nie 1,25*2)*0,05+3,1470,3070,30+2*3,14*0,30*0,05+2*3,14*0,18*0,10+2*3,14*0,13"
0,15+(0,35+0,47+0,37+0,17+0,56+0,25)*0,15
elew.wsch. |(1,282+1,67*2+0,70*2+1,25*2+1,28"2+0,09"2+1,69"2+1,18"2+0,14"2+1,34"2+ m2 2,933
bonie 0,22*2+0,90*2+1,25*2+2,66%6)*0,05+(0,84*2+1,25*2)*0,20
elew.zach. |(1,402*2+1,75*2*2+0,05*2*4*2+0,90"2*2+1,25*2*2+1,00+2,05*2+2,665)*0,05+ m2 2,346
bonie (0,35+0,47+0,37+0,17+0,56+0,25)*0,15
elew.pot.bo- |(0,27+2,85+2,96+0,20+2,66*4+0,902+0,50*2+1,27*2+1,73"2+0,81"2+1,25"2+ m2 2,682
nie 0,81*2+1,15*2)*0,05+(0,71*2+1,15*2)*0,20+(0,20*2+0,30*2)*0,25
elew.pét. (6,32+6,18+6,04+3,45*3)*(0,07*2) m2 4,045
gzymsy
elew.wsch. |(13,02+12,88+12,74)*(0,07*2) m2 5,410
gzymsy
elew.zach. |(5,17+5,03+4,88+7,80*3)*(0,07*2) m2 5,387
gzymsy
elew.pot. (6,32+6,18+6,04+3,45*3)*(0,07*2) m2 4,045
gzymsy
RAZEM 29,321
53|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - zmycie $cian m?2
d.3./0101-01
4|analogia
poz.51 m2 132,779
poz.52 m2 29,321
RAZEM 162,100
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54|KNR 7-28 Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocynko- | zst.$r.
d.3./0104-02 wane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowigza-
4|analogia cej
20 zst.$r. 20,000
RAZEM 20,000
55|KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 msc
d.3./0314-04 m2 w jednym miejscu
4
45 msc 45,000
RAZEM 45,000
56|KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,5 m2 | msc
d.3./0314-05 w jednym miejscu
4
25 msc 25,000
RAZEM 25,000
57|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania dwukrotnego po skuciu tynku| m2
d.3./0645-01
4
poz.51 m2 132,779
poz.52 m2 29,321
RAZEM 162,100
58/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty okoto 50% powierzchni m?2
d.3./0325-03
4
poz.51*0,50 m2 66,390
RAZEM 66,390
59|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym z cegty okoto 50% powierz- m?2
d.3./0325-06 chni m2 Rx1,4
4
poz.52*0,50 m2 14,661
RAZEM 14,661
60|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin po wykonaniu spoinowania okoto 50% powierzchni m2
d.3./0619-03
4/analogia
poz.51*0,50 m2 66,390
poz.52*0,50 m2 14,661
RAZEM 81,051
61/KNR AT-26 |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie powierzchni muru przed hydrofobizacjg m?2
d.3./0101-04 powierzchniowg
4
poz.51 m2 132,779
poz.52 m2 29,321
RAZEM 162,100
62|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.3./0304-03
4
poz.51 m?2 132,779
poz.52 m?2 29,321
RAZEM 162,100
63|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem np.Remmers Silikatfestiger lub KSE 300 E lub m?2
d.3./202 1134-02 |réwnorzedne - powierzchnie pionowe gruntowanie $cian w celu wzmocnienia pod-
4 toza przed tynkowaniem
poz.51 m2 132,779
poz.52 m2 29,321
RAZEM 162,100
3.5 SCIANY WEWNETRZNE
64|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw $cian m?2
d.3./0737-01
5|analogia
0/1 $ciany (3,7772+3,11*2)*2,71 m2 37,290
0/2 $ciany (4,00*2+1,80*2)*2,71 m?2 31,436
0/3 $ciany (4,00"2+2,09*2)*2,51 m2 30,572
0/4 Sciany (6,54*2+4,42*2)*2,71 m?2 59,403
RAZEM 158,701
65|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - zmycie $cian m?2
d.3./0101-01
5|analogia
poz.64 m2 158,701
RAZEM 158,701
66|KNR 7-28 Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocynko- | zst.$r.
d.3./0104-02 wane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowigza-
5|analogia cej
20 zst.$r. 20,000
RAZEM 20,000
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67|KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 msc
d.3./0314-04 m2 w jednym miejscu
5
45 msc 45,000
RAZEM 45,000
68|KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,5 m2 | msc
d.3./0314-05 w jednym miejscu
5
25 msc 25,000
RAZEM 25,000
69/KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania dwukrotnego po skuciu tynku| m2
d.3./0645-01
5
poz.64 m2 158,701
RAZEM 158,701
70/KNR 19-01  |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty okoto 50% powierzchni m?2
d.3./0325-03
5
poz.64*0,50 m?2 79,351
RAZEM 79,351
71|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin po wykonaniu spoinowania okoto 50% powierzchni m?2
d.3.|0619-03
5|analogia
poz.64*0,50 m?2 79,351
RAZEM 79,351
72|KNR AT-26 |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie powierzchni muru przed hydrofobizacjg m?2
d.3./0101-04 powierzchniowg
5
poz.64 m2 158,701
RAZEM 158,701
73|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.3./0304-03
5
poz.64 m2 158,701
RAZEM 158,701
74|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem np.Remmers Silikatfestiger lub KSE 300 E lub m?2
d.3./202 1134-02 |réwnorzedne - powierzchnie pionowe gruntowanie $cian w celu wzmocnienia pod-
5 toza przed tynkowaniem
poz.64 m2 158,701
RAZEM 158,701
3.6 SUFITY
75/KNR 4-01 Oczyszczenie istniejacych belek stropowych m?2
d.3.|0610-03
6
(5,80*12+4,45*4)*0,20*4-0,69*0,20*12*2-0,34*0,20*4*2 m2 66,064
RAZEM 66,064
76| KNR 4-01 Dwukrotna odgrzybienie istniejgcych belek stropowych m?2
d.3.|0615-06
6
poz.75 m2 66,064
RAZEM 66,064
77|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja istniejacych belek stropowych - zabezpieczenie elemen- m?2
d.3./0627-04 téw drewnianych konstrukcji stropu przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
6
poz.75 m2 66,064
RAZEM 66,064
78/ KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - drewno uzyte do m
d.3./0408-03 wzmocnienia belek stropowych klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i prze-
6 ciwgrzybicznie
5,80*6+4,45*2 m 43,700
RAZEM 43,700
79|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne sklepien Rx1,5 m?2
d.3./0737-01
6|analogia
1/3 sufit 4,50*2,59 m?2 11,655
RAZEM 11,655
80|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - zmycie sklepien m?2
d.3./0101-01
6|analogia
poz.79 m2 11,655
RAZEM 11,655
81|KNR 19-01  |Odgrzybianie sklepien ceglanych metoda opryskiwania ciggtego, dwukrotne - m?2
d.3./0646-03 pow. ponad 5,0 m2
6
poz.79 m2 11,655
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RAZEM 11,655
82|KNR AT-26 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni sklepien przed hydrofobizacjg| m?2
d.3./0101-04 powierzchniowg
6
poz.79 m2 11,655
RAZEM 11,655
83|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni sklepien preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.3./0304-03
6
poz.79 m2 11,655
RAZEM 11,655
84|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem np.Remmers Silikatfestiger lub KSE 300 E lub m?2
d.3./202 1134-01 |réwnorzedne - powierzchnie poziome gruntowanie $cian w celu wzmocnienia pod-
6 toza przed tynkowaniem
poz.79 m2 11,655
RAZEM 11,655
3.7 PODLOGI
85 Naprawa lub wymiana podp6r legarow kpl.
d.3.|kalk. wtasna
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-02 Zasypywanie piwnicy piaskiem ms3
d.3.|1914-03
7
4,00*2,09*1,57 m3 13,125
RAZEM 13,125
87|KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu piwnicy ubijakami mechanicznymi ms3
d.3./0236-01
7
poz.86 m3 13,125
RAZEM 13,125
3.8 KOMIN
88|KNR 4-01 Sprawdzenie istniejgcych przewodéw kominowych m
d.3./0310-05
8|analogia
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
89|/KNR 4-01 Udroznienie istniejacych przewodéw kominowych m
d.3./0310-06
8|analogia
poz.88 m 5,500
RAZEM 5,500
3.9 DACH
90|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie czesci krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32mm - m
d.3./0417-02 drewno uzyte do wzmocnienia krokwi klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i
9 przeciwgrzybicznie
3,83"2%4 m 30,640
3,1272"2 m 12,480
RAZEM 43,120
91|KNR 4-01 Oczyszczenie istniejacej wiezby dachowej m2
d.3./0610-03
9
135,00 m2 135,000
RAZEM 135,000
92|KNR 4-01 Dwukrotna odgrzybienie istniejgcej wiezby dachowej m2
d.3./0615-06
9
poz.91 m2 135,000
RAZEM 135,000
93|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja istniejacej wiezby dachowej - zabezpieczenie elementéw m2
d.3./0627-04 drewnianych konstrukcji dachu przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
9
poz.91 m2 135,000
RAZEM 135,000
4 ROBOTY BUDOWLANE
4.1 SUFITY
94| KNR 0-21 Podtoga strychu z ptyt OSB3 15mm m2
d.4./4007-03
1
12,40%5,80+4,45*3,45 m2 87,273
RAZEM 87,273
95|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.4./0613-03 nych na sucho - pierwsza warstwa. |zolacja termiczna stropu gr.20cm
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poz.94 m2 87,273
RAZEM 87,273
96| KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizo- m?2
d.4./0604-02 lacja w stropie
1
poz.94 m2 87,273
RAZEM 87,273
97|KNR-W 2-02 |Deski sufitowe ruszt drewniany z listew drewnianych na stropach m?2
d.4./1036-01
1
1/1 sufit 3,77*3,11 m2 11,725
1/2 sufit 4,00%1,80 m?2 7,200
1/4 sufit 6,54"4,42 m2 28,907
RAZEM 47,832
98|KNR-W 2-02 |Deski sufitowe na ruszcie drewnianym - rodzaj drewna, grubo$c¢ i szeroko$¢ de- m?2
d.4./1036-02 sek do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1
poz.97 m2 47,832
RAZEM 47,832
99|KNR-W 2-02 |Deski sufitowe, elementy wykonczenia - listwa katowa - rodzaj drewna, grubos¢ i m
d.4./1036-07 szerokos$¢ desek do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1
1/1 listwy 3,77°2+3,11*2 m 13,760
1/2 listwy 4,00*2+1,80*2 m 11,600
1/4 listwy 6,54"2+4,42*2 m 21,920
RAZEM 47,280
4.2 PODLOGI
100|KNR 0-21 Stelaz drewniany - drewno klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciw- m?2
d.4.|4007-01 grzybicznie
2|analogia
1/1 podtoga |3,77*3,11 m?2 11,725
1/2 podtoga |4,00%1,80 m?2 7,200
1/4 podtoga |6,54%4,42 m?2 28,907
podtogi - 1,00*0,34+1,21*0,69+1,00*0,53 m?2 1,705
wneki drzwio-
we
RAZEM 49,537
101|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.4./0613-03 nych na sucho - w podtodze gr.15cm
2
poz.100 m2 49,537
RAZEM 49,537
102| TZKNBK 'V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego - drewno klasy ms3
d.4.|079 C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
2
1/1 podtoga |3,77*8*0,08*0,15 m3 0,362
1/2 podtoga |4,005*0,08*0,15 m3 0,240
1/4 podtoga  |4,22*16*0,08*0,15 m3 0,810
RAZEM 1,412
103| TZKNBK XI |Utozenie podtogi z desek (dab, jesion) gr.32 mm - rodzaj drewna, grubosc i sze- m?2
d.4.|0601-51 rokos¢ desek do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
2
poz.100 m2 49,537
RAZEM 49,537
104|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m?2
d.4./0103-02
2
1/3 podtoga  |4,00*2,09 m2 8,360
RAZEM 8,360
105|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr.15cm ms3
d.4./1101-01
2
poz.104*0,15 m3 1,254
RAZEM 1,254
106|NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m?2
d.4.|202 0618-03
2
1/3 podtoga  |4,00*2,09 m2 8,360
podtogi - 1,0070,53 m?2 0,530
wneki drzwio-
we
RAZEM 8,890
107|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - jedna warst- | m?2
d.4./0609-03 wa EPS 100 gr.15cm
2
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poz.106 m2 8,890
RAZEM 8,890
108|/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w posadzce m2
d.4./0616-01
2|analogia
poz.106 m2 8,890
RAZEM 8,890
109|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm za- m?2
d.4.|1102-01 tarte na ostro (grubosé¢ catkowita 60mm)
2
poz.106 m2 8,890
RAZEM 8,890
110/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- m2
d.4./1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10mm (grubosc¢ catkowita 60mm)
2 Krotnos¢ = 4
poz.106 m2 8,890
RAZEM 8,890
4.3 WENTYLACJA
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.4./0122-02 udziat ksztattek do 35 %
3
2°3,1470,10*(1,50"4) m2 3,768
RAZEM 3,768
112|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach stalowych lub aluminiowych ze | szt.
d.4./0138-01 wspomaganiem mechanicznym
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|NNRNKB Montaz wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.4./202 0521-10
3
poz.112 szt. 4,000
RAZEM 4,000
114|KNR 2-02 Obrébki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.4./0515-08
3|analogia
poz.112 szi. 4,000
RAZEM 4,000
4.4 DACH
4.4. POKRYCIE DACHU
1
115|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach z przybiciem kontrtat m?2
d.4./0103-02
4.1
12,82*3,86*2-0,5*4,87*2,44-0,51*0,31*2+(3,45+5,89)/2*3,15*2 m2 122,134
RAZEM 122,134
116|KNR 2-02 Deskowanie azurowe potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4./0410-01
4.1
poz.115 m2 122,134
RAZEM 122,134
117|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szytowych m?2
d.4./0410-01
4.1|analogia
okap (12,82+7,70+0,25+3,45*2)*0,20 m2 5,534
szczyt (3,86*2*2+3,15*2)*0,20 m?2 4,348
RAZEM 9,882
118/ NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg powlekang ptaskg o pow.arkuszy m?2
d.4./202 0525-02 |do 0.70 m2 na rgbek podwdjny
4.1
poz.115 m?2 122,134
RAZEM 122,134
4.4. OBROBKI BLACHARSKIE
2
119|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.4./0511-03
4.2
okap 12,82+7,70+0,25+3,45*2 m 27,670
RAZEM 27,670
120|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne m
d.4./0511-04
4.2
szczyt 3,86"2*2+3,15*2 m 21,740
RAZEM 21,740
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121|NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.4./202 0541-01
4.2
kalenica (7,40+4,91+5,89)*0,20 m2 3,640
RAZEM 3,640
122|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.4./202 0541-02
4.2
kosze 3,98*2%0,45 m?2 3,582
komin (0,51*2+0,31*2*2+0,25"6*2)*0,30 m2 1,578
RAZEM 5,160
123|KNR 2-02 Obroébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy powlekanej szt.
d.4./0515-06
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR K-05 Montaz elementdéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska szt.
d.4./0405-03
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.4./0405-04
4.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.4. ORYNNOWANIE
3
126 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - potokragte o $r. m
d.4./0524-02 150mm
4.3|analogia
12,82+7,70+0,25+3,45"2 m 27,670
RAZEM 27,670
127|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tagczone na uszczelki - leje spustowe do ru- szt
d.4./0524-03 nien
4.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
128|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m
d.4./0531-04
4.3
3,10"5 m 15,500
RAZEM 15,500
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 SCIANY ZEWNETRZNE
129|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne wapienno- trassowe na $cianach naktadane recznie - obrzutka| m2
d.5./0201-02 catopowierzchniowa na $cianach zewnetrznych - cokét budynku
1
elew.pét.co- |5,80%(0,25+0,35)/2+3,45*0,10 m2 2,085
kot
elew.wsch. |12,40%0,25 m2 3,100
cokot
elew.zach. |7,71%(0,35+0,10)/2+(4,69-1,00)*0,10 m2 2,104
cokot
elew.pot.co- |3,45%(0,10+0,15)/2+5,80%(0,15+0,25)/2 m2 1,591
kot
RAZEM 8,880
130|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne wapienno- trassowe na $cianach naktadane recznie - system m?2
d.5./0201-05 tynkéw dla wysokiego stopnia zasolenia na $cianach zewnetrznych - cokét budyn-
1 ku
poz.129 m2 8,880
RAZEM 8,880
131|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa| m2
d.5./0201-02 na $cianach zewnetrznych
1
elew.pét.scia- |(5,80+3,45)*2,66+0,5%6,22*2,24-0,90*1,25-1,35*1,25-3,14*0,30*0,30 m?2 28,476
ny
elew.wsch. |12,40*2,66-0,70*1,25-0,90*1,25 m2 30,984
Sciany
elew.zach. |(7,70+4,70)*2,66+0,5*5,12*1,81-0,90*1,25*2-1,00*2,05 m2 33,318
Sciany
elew.pot.$cia- |(5,80+3,45)*2,66+0,5%6,22*2,24-0,90*0,50 m?2 31,121
ny
RAZEM 123,899
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132|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego| m2
d.5./0201-04 stopnia zasolenia na $cianach zewnetrznych
1
poz.131 m?2 123,899
RAZEM 123,899
133|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa| m2
d.5.|0201-02 z.0. |Tynk na gzymsach i boniach Rx1,4
1(3.2.
elew.pét.bo- |(0,27*2+2,85*2+2,66*3+1,48*2+1,79*2+0,05*2*3+0,07*2+0,90*2+1,25*2+1,35"2+ | m?2 2,473
nie 1,25*2)*0,05+3,14*0,30*0,30+2*3,14*0,30*0,05+2*3,14*0,18*0,10+2*3,14*0,13*
0,15+(0,35+0,47+0,37+0,17+0,56+0,25)*0,15
elew.wsch. |(1,282+1,67*2+0,70*2+1,25*2+1,28*2+0,09*2+1,69*2+1,18*2+0,14*2+1,34*2+ m2 2,933
bonie 0,22*2+0,90*2+1,25*2+2,66%6)*0,05+(0,84*2+1,25*2)*0,20
elew.zach. |(1,402*2+1,75*2*2+0,05*2*4*2+0,90*2*2+1,25*2*2+1,00+2,05*2+2,66*5) 0,05+ m2 2,346
bonie (0,35+0,47+0,37+0,17+0,56+0,25)*0,15
elew.pot.bo- {(0,27+2,85+2,96+0,20+2,66*4+0,90*2+0,50*2+1,27*2+1,73*2+0,81*2+1,25*2+ m2 2,682
nie 0,81*2+1,15*2)*0,05+(0,71*2+1,15*2)*0,20+(0,20*2+0,30*2)*0,25
elew.pot. (6,32+6,18+6,04+3,45*3)*(0,07*2) m2 4,045
gzymsy
elew.wsch. {(13,02+12,88+12,74)*(0,07*2) m2 5,410
gzymsy
elew.zach. |(5,17+5,03+4,88+7,80*3)*(0,07*2) m2 5,387
gzymsy
elew.pot. (6,32+6,18+6,04+3,45*3)*(0,07*2) m2 4,045
gzymsy
RAZEM 29,321
134|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego| m2
d.5.|0201-04 z.0. |stopnia zasolenia Tynk na gzymsach i boniach Rx1,4
1(3.2.
poz.133 m?2 29,321
RAZEM 29,321
135|NNRNKB Gruntowanie podtozy wewnetrznych przed malowaniem $ciany Rx1,5 m?2
d.5./202 1134-02
1|analogia
poz.129 m2 8,880
poz.131 m2 123,899
poz.133 m?2 29,321
RAZEM 162,100
136|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych zenetrznych dwukrotnie farbg silkonows z za- m?2
d.5.|0303-01 chowaniem istniejgcej kolorystyki i wzoru wymalowan - aplikacja reczna Rx2,5
1
poz.129 m2 8,880
poz.131 m2 123,899
poz.133 m?2 29,321
RAZEM 162,100
5.2 KOMINY
137|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa| m2
d.5./0201-02 na kominach
2
0,51*0,44*4-0,5*0,51*0,18*2+(0,61*2+0,51*2)*0,05*2+0,61*0,07*4+0,51*0,05*4 m?2 1,303
RAZEM 1,303
138|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego| m2
d.5./0201-04 stopnia zasolenia na kominach
2
poz.137 m2 1,303
RAZEM 1,303
139|NNRNKB Gruntowanie podtozy wewnetrznych przed malowaniem Rx1,5 - malowanie komi- m?2
d.5./202 1134-02 |now
2|analogia
poz.137 m2 1,303
RAZEM 1,303
140|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych zenetrznych dwukrotnie farbg silkonows z za- m?2
d.5./0303-01 chowaniem istniejacej kolorystyki i wzoru wymalowan - aplikacja reczna Rx2,5 -
2 malowanie kominéw
poz.137 m2 1,303
RAZEM 1,303
5.3 SCIANY WEWNETRZNE
141|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m?2
d.5./0803-03
3
0/1 Sciany (3,77*2+3,11*2)*2,71 m?2 37,290
0/2 $ciany (4,0072+1,80*2)*2,71 m2 31,436
0/3 Sciany (4,00*2+2,09*2)*2,51 m?2 30,572
0/4 $ciany (6,54"2+4,42*2)*2,71 m2 59,403
RAZEM 158,701
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142|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.5./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek - $ciany
3
0/3 $ciany (4,00*2+2,09*2-1,00+0,45*2)*1,50-0,70*0,67+0,67*0,59*2 m?2 18,442
RAZEM 18,442
143|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - rozmiar ptytek, rodzaj wykonczenia i m?2
d.5./0822-06 kolor do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
3
poz.142 m2 18,442
RAZEM 18,442
144|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m?2
d.5./0815-04
3
0/1 Sciany (3,77*2+3,11*2)*2,63 m2 36,189
0/2 $ciany (4,00"2+1,80*2)*2,63 m2 30,508
0/3 Sciany (4,00*2+2,09*2)*(2,43-1,50) m?2 11,327
0/4 Sciany (6,54"2+4,42*2)*2,63 m2 57,650
RAZEM 135,674
145|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie emilg akrylowg tynkéw wewnetrznych z gruntowaniem m?2
d.5./1503-02 Sciany - rodzaj wykonczenia i kolor do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
3|analogia
1/1 podtoga |(3,77*2+3,11*2-1,21-1,00+0,26*2)*1,80-1,35"0,67+0,6770,24*2 m2 21,143
1/2 podioga  |(4,00*2+1,80*2-1,21-1,00*2+0,61*2+0,45*2)*1,80-0,90*0,50+(0,90+0,50*2)*0,59 m2 19,589
RAZEM 40,732
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grunto- m?2
d.5./1505-07 waniem $ciany - rodzaj wykonczenia i kolor do ustalenia z Inwestorem i Projek-
3 tantem
0/1 Sciany (3,77*2+3,11*2)*(2,63-1,80) m?2 11,421
0/2 $ciany (4,00"2+1,80"2)*(2,63-1,80) m2 9,628
0/3 Sciany (4,00*2+2,09*2)*(2,43-1,50) m?2 11,327
0/4 Sciany (6,54"2+4,42*2)*2,63 m2 57,650
RAZEM 90,026
147|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu - rozmiar, kolor, wzér do ustalenia z Inwes- m
d.5./12119-02 torem i Projektantem
3|analogia
1,45+1,00"5+0,80 m 7,250
RAZEM 7,250
5.4 SUFITY
148|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach Rx1,5 sklepie- m?2
d.5./0803-06 nie
4
1/3 sufit 4,50"2,59 m2 11,655
RAZEM 11,655
149|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach Rx1,5 sklepienie m?2
d.5./0815-06
4
poz.148 m2 11,655
RAZEM 11,655
150|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grunto- m?2
d.5./1505-07 waniem sufity Rx1,5 sklepienie - rodzaj wykonczenia i kolor do ustalenia z Inwes-
4 torem i Projektantem
poz.148 m2 11,655
RAZEM 11,655
151|KNNR 2 Lakierowanie desek stropowych i listew kontowych - rodzaj wykonczenia i kolor m?2
d.5./1108-05 do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
4/analogia
1/1 sufit 3,77*3,11 m2 11,725
1/1 listwy (3,77*2+3,11*2)*0,08 m?2 1,101
1/2 sufit 4,00"1,80 m2 7,200
1/2 listwy (4,00*2+1,80*2)*0,08 m2 0,928
1/4 sufit 6,54"4,42 m2 28,907
1/4 listwy (6,54*2+4,42*2)*0,08 m?2 1,754
RAZEM 51,615
5.5 PODLOGI
152|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.5.|202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem plytek na podtodze
5
1/3 podtoga  |4,00*2,09 m2 8,360
podtogi - 1,000,53 m?2 0,530
wneki drzwio-
we
RAZEM 8,890
153|NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejo-| m?2
d.5.|202 1119-06 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2- rozmiar ptytek, rodzaj wykonczenia i
5 kolor do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
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poz.152 m2 8,890
RAZEM 8,890
154|ZKNR C-2 Cyklinowanie mechaniczne zgrubne podtogi drewnianej, pomieszczenie do 8 m2 m?2
d.5./0614-05
5
1/2 podtoga |4,00%1,80 m?2 7,200
podtogi - 1,00*0,34+1,21*0,69+1,00*0,53 m?2 1,705
wneki drzwio-
we
RAZEM 8,905
155|ZKNR C-2 Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe podtogi drewnianej, pomieszczenie m?2
d.5./0614-07 do 8 m2
5
poz.154 m2 8,905
RAZEM 8,905
156|ZKNR C-2 Cyklinowanie mechaniczne zgrubne podtogi drewnianej, pomieszczenie powyzej m?2
d.5./0614-06 8 m2
5
1/1 podtoga |3,77*3,11 m2 11,725
1/4 podtoga  |6,54*4,42 m2 28,907
RAZEM 40,632
157|ZKNR C-2 Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe podtogi drewnianej, pomieszczenie m2
d.5./0614-08 powyzej 8 m2
5
poz.156 m2 40,632
RAZEM 40,632
158| TZKNBK XI |Utozenie listew przysciennych z drewna debowego - rodzaj drewna, wymiary do m
d.5./0505-46 ustalenia z Inwestorem i Projektantem
5
1/1 podtoga |3,77*2+3,11*2-1,21-1,00+0,26"2 m 12,070
1/2 podtoga |4,00*2+1,80*2-1,21-1,00*2+0,61*2+0,45*2 m 10,510
1/4 podioga  |6,54*2+4,42*2-1,00 m 20,920
RAZEM 43,500
159|NNRNKB Olejowanie podtogi drewnianej i listew przypodtogowych w kolorze istniejacej pod-| m?2
d.5.|202 1135-04 |togi - rodzaj wykonczenia i kolor do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
5|analogia
poz.154 m?2 8,905
poz.156 m2 40,632
poz.158*(0,03+0,10) m2 5,655
RAZEM 55,192
160|KNNR 7 Progi drzwiowe aluminiowe - rodzaj i kolor do ustalenia z Inwestorem i Projektan- m
d.5./0507-04 tem
5
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
6 STOLARKA
6.1 OKNA
161|KNR 2-02 Okna drewniane, fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,4-0,5 m2 - kolor rodzaj m?2
d.6./1003-02 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1
0,90"0,50 m2 0,450
RAZEM 0,450
162|KNR 2-02 Okna drewniane, fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,6-1,0 m2 - kolor rodzaj m?2
d.6./1003-04 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1
0,70*1,25 m2 0,875
RAZEM 0,875
163|KNR 2-02 Okna drewniane, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,0-1,5 m2 - kolor rodzaj m?2
d.6./1003-05 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1
0,90"1,25*4 m2 4,500
RAZEM 4,500
164|KNR 2-02 Okna drewniane, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,5-2,0 m2 - kolor rodzaj m?2
d.6./1003-06 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1
1,35%1,25 m2 1,688
RAZEM 1,688
6.2 DRZWI ZEWNETRZNE
165|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do usta-| m
d.6.{1015-01 lenia z Inwestorem i Projektantem
2
1,00+2,00"2 m 5,000
RAZEM 5,000
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166|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne jednoskrzydtowe petne - kolor rodzaj m?2
d.6./1015-06 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
2
0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
6.3 DRZWI WEWNETRZNE
167|KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj m
d.6./1015-03 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
3
1,21+2,00*2 m 5,210
(1,00+2,00*2)*2 m 10,000
RAZEM 15,210
168|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do m?2
d.6./{1019-01 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustale-
3 nia z Inwestorem i Projektantem
Drzwi ptytowe wewnetrzne zwykte
1,10*2,00 m?2 2,200
0,90"2,00 m2 1,800
RAZEM 4,000
169|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do m?2
d.6./{1019-01 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustale-
3 nia z Inwestorem i Projektantem
Drzwi ptytowe wewnetrzne tazienkowe
0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
6.4 WYLAZY
170|KNR-W 2-02 |Wytaz na strych ze schodami - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia | szt
d.6./1016-07 z Inwestorem i Projektantem
4|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
171|NNRNKB Woytaz dachowy - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem| kpl.
d.6.|202 1027-01 |i Projektantem
4|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 WYPOSAZENIE LAZIENKI
172|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepetnos- szt.
d.7/0221-02 prawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR 2-15 Ustepy (sedesy) z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnospraw- kpl.
d.7|0224-03 nych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR 0-31 Baterie umywalkowe dla 0s6b niepetnosprawnych szt.
d.7|0111-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175 Wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.7|kalk. wtasna |Parametry wyposazenie do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 RUSZTOWANIA
176|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.8(1604-01
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
177|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.8|16 z.sz.5.15 |(poz.:
12,13,14,15,16,17,18,19,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,88,89,90,91,92,93,
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,12
9,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140)
RAZEM 1272,200
9 PRZYLACZA
178 Wykonanie przytacza wodociggowego do znajdujacej sie w przylegtej ul. Zamko- kpl.
d.9|kalk. wiasna |wej gminnej sieci wodociggowe;j
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179 Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do znajdujgcej sie w przylegtej ul. Za- |  kpl.
d.9|kalk. wtasna |mkowej gminnej sieci kanalizacyjnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 Wykonanie zewnetrznej doziemnej linii energetycznej do znajdujacego sie w gra- | kpl.
d.9|kalk. wiasna |nicy dziatki ztgcza kablowego
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181 Wykonanie przytgcza swiattowodowego do znajdujacej sie w przylegtej ul. Brzes- kpl.
d.9|kalk. wtasna |kiej linii $wiattowodowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 INSTALACJE
182 Instalacja odgromowa wraz z robotami towarzyszkami kpl.
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183 Wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej i oswietlenia zewnetrznego z apa- kpl.
d.10|kalk. wtasna |ratami, urzadzeniami osprzetem instalacyjnym, armaturg i przyborami wraz z ro-
botami towarzyszkami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 |kalk. wiasna |Wykonanie, modernizacja instalacji wewnetrznych: elektrycznych, teletechnicz- m?2
d.10 nych i internetowych z aparatami, urzgdzeniami osprzetem instalacyjnym, arma-
turag i przyborami wraz z robotami towarzyszkami
56,15 m2 56,150
RAZEM 56,150
185|kalk. wlasna |Wykonanie instalacji wewnetrznej ogrzewania elektrycznego z aparatami, urza- kpl.
d.10 dzeniami osprzetem instalacyjnym, armaturg i przyborami wraz z robotami towa-
rzyszkami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186|kalk. wiasna |Wykonanie, modernizacja instalacji wewnetrznej wod. —kan. (woda zimna, woda m?2
d.10 ciepta, kanalizacja sanitarna) z aparatami, urzgdzeniami osprzetem
instalacyjnym, armaturg i przyborami wraz z robotami towarzyszkami
56,15 m2 56,150
RAZEM 56,150
11 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
187 Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, a takze oséb nie- kpl.
d.11|kalk. wtasna |dowidzacych i niedostyszacych tj. petla indukcyujna, informacja gtosowa (totupo-
inty, system przyzywowy wraz z transportem, montazem i robotami towarzyszacy-
mi.
Parametry dostosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych do ustalenia z In-
westorem i Projektantem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 OPASKA
12.1 ROBOTY ZIEMNE
188|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Niwelacja terenu ha
d.|0121-02
121
p0z.200*0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002
189|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- | m?2
d.|0125-04 nig z przewozem taczkami
121
humus poz.200 m?2 20,885
RAZEM 20,885
190|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 20 m (kat. gruntu Ill) ms3
d.|0307-02 307-
12.1/06
wykop poz.200%(0,06+0,05+0,20+0,10-0,15) m3 5,430
RAZEM 5,430
191|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. llI ms3
d.|0108-02
121
humus poz.189%0,15 m3 3,133
wykop poz.190 m3 5,430
RAZEM 8,563
192|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.|0108-04 Krotnos¢ = 9
121
poz.191 m3 8,563
RAZEM 8,563
193|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
12.1
poz.200 m2 20,885
RAZEM 20,885
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194|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
d.|0401-04
121
poz.199 m 43,770
RAZEM 43,770
12.2 WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI ORAZ OBRZEZA
195|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m?2
d.|0104-01
12.2
poz.200 m2 20,885
RAZEM 20,885
196|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po za- m?2
d.|0105-01 geszczeniu - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (grub.po zageszcz.
12.2]analogia 3cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
poz.200 m2 20,885
RAZEM 20,885
197|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ m?2
d.|0105-02 warstwy po zageszczeniu - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (grub.po
12.2]analogia zageszcz. 17cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
Krotnos¢ = 17
poz.200 m2 20,885
RAZEM 20,885
198 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.|0402-03
12.2
poz.199%0,15*0,20 m3 1,313
RAZEM 1,313
12.3 ULOZENIE KOSTKI | USTAWIANIE OBRZEZY
199|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.|0407-03 spoin piaskiem
12.3
0,50"2+3,45+0,34+6,98+13,70+6,93+7,96+3,41 m 43,770
RAZEM 43,770
200|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej| m2
d.|0321-02 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
12.3
(3,45+0,84+5,98+13,70+5,93+8,46+3,41)*0,50 m2 20,885
RAZEM 20,885
13 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
13.1 ROBOTY ZIEMNE
201|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Niwelacja terenu ha
d.|0121-02
13.1
poz.213*0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002
202|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- | m?2
d.|0125-04 nig z przewozem taczkami
13.1
humus poz.213 m2 15,505
RAZEM 15,505
203|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu m3
d.|0307-02 1)
13.1
wykop poz.213%(0,06+0,05+0,20+0,10-0,15) m3 4,031
RAZEM 4,031
204 KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.|0108-02
13.1
humus p0z.202*0,15 ms3 2,326
wykop poz.203 m3 4,031
RAZEM 6,357
205|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.|0108-04 Krotnos¢ = 9
13.1
poz.204 m3 6,357
RAZEM 6,357
206 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.|0103-04 wierzchni w gr.kat.|-IV
13.1
poz.213 m2 15,505
RAZEM 15,505
207|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
d.|0401-04
13.1
poz.212 m 11,430
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,430
13.2 WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI ORAZ OBRZEZA
208 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m?2
d.|0104-01
13.2
poz.213 m2 15,505
RAZEM 15,505
209|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po za- m?2
d.|0105-01 geszczeniu - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (grub.po zageszcz.
13.2]analogia 3cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
poz.213 m2 15,505
RAZEM 15,505
210|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ m?2
d.|0105-02 warstwy po zageszczeniu - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (grub.po
13.2]analogia zageszcz. 17cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
Krotnos¢ = 17
poz.213 m2 15,505
RAZEM 15,505
211|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.|0402-03
13.2
poz.212¥0,15*0,20 m3 0,343
RAZEM 0,343
13.3 ULOZENIE KOSTKI | USTAWIANIE OBRZEZY
212|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.|0407-03 spoin piaskiem
13.3
4,43+3,50*2 m 11,430
RAZEM 11,430
213|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej| m?2
d.|0321-02 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
13.3
4,43"3,50 m2 15,505
RAZEM 15,505
14 WYPOSAZENIE BUDYNKU
214 Wyposazenie budynku zgodnie z wymogami przedstawionymi w PFU i wytyczny-| kpl.
d.14|kalk. wikasna |mi Inwestora
Parametry wyposazenie budynku do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 WYKONANIE PROJEKTU
215 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wielobranzowej kpl.
d.15|kalk. wtasna |opracowanej zgodnie z wymogami przedstawionymi w PFU i wytycznymi Inwesto-
ra
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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