A. Czes¢ opisowa.

1. Opis ogodliny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych pod nazwa : Zabezpieczenie budynku zabytkowej plebanii na Gérze Zamkowej
w Mielniku, ktéra obejmie remont i zmiane sposobu uzytkowania budynku na cele stworzenia
punktu obstugi ruchu turystycznego, na podstawie zadan zawartych w ponizszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Objety przedmiotem opracowania budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod poz. 301 z 25.11.1966.

W ramach niniejszego zamdwienia wykonawca powinien zrealizowa¢ nastepujgce prace :

- kompleksowy remont istniejgcego budynku w celu stworzenia niezbednych warunkéw dla
funkcjonowania pomieszczen punktu obstugi ruchu turystycznego,

- wykonanie przytgcza wodociggowego do znajdujgcej sie w przylegtej ul. Zamkowej gminne;j
sieci wodociggowej,

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do znajdujgcej sie¢ w przylegtej ul. Zamkowe;j
gminnej sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie zewnetrznej doziemnej linii energetycznej do znajdujgcego sie w granicy dziatki
ztgcza kablowego,

- wykonanie przytgcza Swiattowodowego do znajdujgcej sie w przylegtej ul. Brzeskiej linii

Swiattowodowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna dostosowac¢ budynek do projektowanej funkcji punktu
obstugi ruchu turystycznego z dostosowaniem uktadu przestrzennego, instalacji i urzgdzen
do zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami, standardami oraz podniesieniem
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania budynku. Nalezy dostosowac obiekt
dla oséb niepetnosprawnych oraz zapewni¢ zgodnoS¢ z warunkami ochrony
przeciwpozarowej z zachowaniem wymagan okreslonych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz obowigzujgcymi przepisami.

Na szczegdlng uwage zastuguje fakt, iz rozpatrywany budynek jest obiektem zabytkowym.
Charakter planowanych i prowadzonych prac nalezy dostosowa¢ dla tego typu obiektu, a
takze uzyska¢ akceptacje Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Biatymstoku na prowadzenie robét. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig ustanowienia nadzoru

archeologicznego w zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedmiotu zaméwienia :
Charakterystyczne parametry budynku :
- powierzchnia zabudowy budynku : 87,67m?,
- powierzchnia uzytkowa budynku : 56,15m?,
- kubatura budynku : 377,00m?
- wysokos¢ pomieszczenia piwnicy : 1,72m,

- wysokos$¢ pomieszczen parteru : 2,63m, 2,65, 2,69 i 2,74m.

Planowana powierzchnia utwardzenia przy wejsciu :
- 15,0m?,

Przewiduje sie, remont catego obiektu, ktory obejmie naprawe spekanych $cian, podbicie
fundamentéw, wykonanie nowej nawierzchni scian, sufitéw i podtogi. Przewiduje sie rowniez
wykonanie nowego pokrycia dachowego z orynnowaniem i wykonanie nowych tynkow
zewnetrznych. Nie planuje sie przebudowy pomieszczenn wewnatrz. Nowoprojektowane
pomieszczenia wyodrebnione zostang z istniejgcych pomieszczen. Konieczne bedzie
natomiast poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych celem uzyskania szerokosci drzwi
0,90m.

Przed wejsciem do budynku planuje sie utwardzenie gruntu oraz wykonanie opaski z kostki
betonowe;j.

Planowane prace majg na celu poprawe funkcjonalnosci i warunkéw uzytkowania obiektu,
pod katem dostosowania go do potrzeb punktu obstugi ruchu turystycznego. Nie przewiduje
sie zmiany architektury obiektu oraz nie ingeruje w zachowanie jego historycznego waloru.
Nalezy przewidzie¢ dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw, w tym w
szczegoblnosci dotyczacych korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne, a takze

dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.

Remont budynku obejmie :

- wymiane pokrycia dachowego wraz z deskowaniem azurowym i wykonaniem
orynnowania,

- remont scian polegajgcy na naprawie istniejgcych spekan,

- naprawe fundamentowania,

- zasypanie istniejgcej piwnicy,

- wykonanie nowych warstw podtogowych,

- wymiane desek sufitowych i ew. drewnianych belek stropowych,

- wymiane stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetow,
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- naprawe tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na scianach i suficie w postaci sklepienia
(pom. nr 0/3 na parterze) wraz z wykonaniem gfadzi i rob6t malarskich,

- wymiane i modernizacje instalacji elektrycznej w budynku, wykonanie instalacji
teletechnicznej i internetowe;j,

- wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego,

- wykonanie instalacji odgromowe;j.

Na zewnatrz przewidziane sg nastepujgce prace :

- wykonanie przytgcza wodociggowego do istniejgcej gminnej sieci wodociggowej,

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej gminnej sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie odcinka zewnetrznej doziemnej instalacji elektrycznej z istniejgcego ztgcza
kablowego na granicy dziatki,

- wykonanie utwardzenia przed budynkiem oraz opaski wokét budynku z kostki brukowe;j.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia :

Opis stanu istniejacego :
Bedacy przedmiotem analizy budynek bytej plebanii przy ul. Zamkowej w Mielniku w chwili
obecnej nie jest uzytkowany. Jest to obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytkéw pod poz.
301 z 25.11.1966. Budynek wzniesiony zostat w Il potowie XVIII wieku i dwukrotnie przebu-
dowywany w XIX i XX wieku. Przejsciowo stuzyt jako salka katechetyczna.
Jest to obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej. Dach stromy konstrukcji drewnianej. Strop
konstrukcji drewnianej na belkach rozpietych na Scianach nosnych. W jednym z pomieszczen
(pom. 0/3 na parterze) sklepienie ceglane. Podtogi konstrukcji drewnianej na legarach.
Ogolny stan techniczny obiektu powinien by¢ przedmiotem szczegoétowej analizy, jednak na
podstawie ogledzin mozna okresli¢ go jako mato zadowalajgcy. Powierzchnie Scian sg w
ztym stanie technicznym. Widoczne sg spekania, ubytki i zawilgocenia tynkow. Miejscowo
widoczne sg rowniez spekania murow. W ztym stanie technicznym pozostajg rowniez drew-
niane podtogi i sufity. Deski sg spréchniate, cze$¢ z nich odspaja sie. Na wszystkich po-

wierzchniach widoczne sg liczne zabrudzenia oraz ubytki powtok malarskich.

Kondygnacja podziemna.
Pod czescig budynku znajduje sie piwnica. Jest to pomieszczenie dostepne z poziomu par-
teru przy pomocy drabiny drewnianej. Wysokos¢ piwnicy 1,72m. Wnetrze tego pomieszcze-

nia pozostaje w ztym stanie technicznym. Brak posadzki i tynkéw na $cianach.
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Kondygnhacja nadziemna.

W obrebie kondygnaciji parteru mozna wyszczegolni¢ dwie czesci : bryle gldbwng zbudowang
na planie prostokata i dobudowany pozniej przedsionek. Gtdéwne wejscie do budynku prowa-
dzi przez dobudowany przedsionek i odbywa sie bezposrednio z poziomu gruntu. Brak scho-
dow zewnetrznych. Réznica poziomdw przy wejsciu wynosi ok. 2cm. W obrebie bryty gtéwnej
znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia : korytarz oraz dwa pomieszczenia. Poziom podtogi
w poszczegolnych pomieszczeniach jest na réznych poziomach. Mozna zaobserwowac row-
niez rézng technologie wykonania stropow, nad jednym z pomieszczen (pom. nr 0/3) wyko-
nane jest sklepienie ceglane. W pozostatych pomieszczeniach jest strop na belkach drew-
nianych rozpietych miedzy scianami nosnymi. Wykonczenie stropéw deskami stropowymi
nie jest jednolite. W jednym z pomieszczen (pom. nr 0/4) widniejg deski nowsze, odbiegajgce
kolorem i wzorem od desek sufitowych w pozostatej czesci budynku.

Na podstawie ogledzin udostepnionych pomieszczen, stan techniczny kondygnacji nalezy
oceni¢ jako mato zadowalajgcy. W zlym stanie pozostajg nawierzchnie $cian, sufitéw i pod-
t6g. Widoczne sg znaczne uszkodzenia powtok tynkarskich i malarskich, spekania $cian, a

takze ubytki podtdg drewnianych.

Szczegotowe zestawienie istniejacych pomieszczen.

Kondygnacja podziemna :

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. Wykoncze- Wykonczenie scian Wysoko$¢
uzytkowa nie podtogi pomieszczen
[m?] [m]
-1/1 Piwnica 8,35 ubity piasek Mur z cegly 1,72
£=8,35m?

Kondygnacja nadziemna :

Lp. Nazwa Pow. Wykonczenie Wykonczenie $cian Wysokos$c¢
pomieszczenia uiytk%wa podtogi pomieszczen
0/1 Przedsionek 1[?70 deski farba emulsyjna 2,69
0/2 Korytarz 7,20 deski farba emulsyjna 2,63
0/3 Pomieszczenie 1 8,35 deski farba emulsyjna 2,65
0/4 Pomieszczenie 2 28,90 deski farba emulsyjna 2,74
£=56,15m?

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu :
Po zrealizowaniu prac remontowych budynek ma zapewni¢ niezbedng infrastrukture w celu
prawidtowego funkcjonowania pomieszczen na potrzeby punktu obstugi ruchu turystycznego.

Zamawiajgcy oczekuje, ze prace budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje
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projektowg zapewnig podniesienie standardu funkcjonalnego i uzytkowego oraz dostosujg
obiekt do obowigzujgcych przepiséw p.poz, bhp oraz sanitarnych oraz pozostang w

zgodnosci z wymaganiami Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Planowana liczba oséb uzytkujgcych obiekt w jednym czasie : jeden pracownik biurowy oraz

30 osob odwiedzajacych.

W ramach realizacji zamoéwienia nalezy przewidzie¢ :
W poziomie parteru : hol wejsciowy, sale konferencyjna/wyktadowsg, oraz toalete dostepna

dla oséb niepetnosprawnych.
1.4 Szczego6towe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu :
Proponowany podziat powierzchni uzytkowych czesci objetej opracowaniem z

okresleniem ich planowanej funkcji.

Kondygnacja nadziemna :

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. Posadzka
uzytkowa
[m?]
0/1 Hol wejsciowy 11,70 deski
0/2 Korytarz 7,20 deski
0/3 WC 8,35 terakota
0/4 Sala konferencyjna/wyktadowa 28,90 deski
>=56,15m?

Okreslenie mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen przyjetych parametrow

powierzchni.

W zwigzku z planowanymi robotami remontowymi w istniejgcym budynku bytej plebanii w
ramach, ktérego zostang adaptowane istniejgce pomieszczenia pod potrzeby pomieszczen
do obstugi ruchu turystycznego, nie przewiduje sie wzrostu powierzchni uzytkowej obiektu.
Nie przewiduje sie rowniez zamiany miejscami pomieszczen, czy wydzielania nowych prze-
strzeni scianami. Rozpatrywany budynek jest obiektem zabytkowym i gtbwnym zatozeniem
projektowym ma by¢ jak najwierniejsze odtworzenie jego stanu pierwotnego oraz doprowa-

dzenie budynku do stanu uzytkowalnosci.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1 Dokumentacja projektowa.
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Projekt remontu i zmiany sposobu uzytkowania budynku bytej plebanii na potrzeby punktu
obstugi ruchu turystycznego powinien byé opracowany na podstawie niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego. Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zatozen programowych i
inne rozwigzania architektoniczne, dla ktérych wyrazi akceptacje. Prace projektowe i
realizacja objete przedmiotem zamodwienia powinny byé wykonane zgodnie z zapisami
programu funkcjonalno — uzytkowego, z przywotanymi w nim przepisami, zgodnie z zapisami
umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowane i wykonane elementy,
urzadzenia oraz instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienie
podstawowych wymagan przepiséw budowlanych, dotyczgcych w szczegolnosci :

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami.

Planowane prace powinny by¢ prowadzone w zgodnosci z wymaganiami Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.

Nie dopuszcza sie zaprojektowania materiatdéw szkodliwych dla otoczenia lub wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie :

1. Projektu budowlanego w 4 egz. w tym : 4 egz. projektu zagospodarowania terenu, 4 egz.
projektu architektoniczno — budowlanego i 4 egz. projektu technicznego.
2. Projektow wykonawczych w 4 egzemplarzach w branzach :
a. architektonicznej,
b. konstrukcyjnej,
c. instalacji sanitarnych: wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych,
e. projektu technologicznego.
3. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — w dwoch egzemplarzach.
4. Przedmiardw robot i kosztoryséw inwestorskich — w dwéch egzemplarzach.
5. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji na ptycie CD/DVD — w min. jednym egzemplarzu.
6. Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wiasciwych organow,
niezbednych do wykonania i odbioru cato$ci zadania.
7. Uzyskanie o$wiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowanh projektowych.
8. Petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robét opartych o wykonang dokumentacije

projektowa.
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9. Realizacji robét budowlano-montazowych w oparciu o opracowang dokumentacje

projektows.

Dokumentacja projektowa powinna :

- byé wykonana w stanie komplethym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu.

- w swojej tresci okresla¢ przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robot,
materialy i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania materialowe, wybrane technologie,
urzadzenia i wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie
normy zharmonizowane.

- uzyskac wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych organdw, niezbedne
do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcéw
w zakresie higieniczno-sanitarnym, pozarowym i bhp oraz uzgodnienie z Podlaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

- posiada¢ os$wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych, ktére powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

- wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw.

- dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnymi opracowaniami w ktérym wydzielone
bedag tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robot budowlanych. Nazwy i kody grup
robét, klas roboét i kategorii robot powinny by¢ zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong
w rozporzgdzeniu w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien.

- zakres i forma projektu ma by¢é zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane jako odrebne opracowania.

- w kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg a wydruki trwale spiete.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako wytyczne
Inwestora. Projekt musi posiada¢ akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie mogg wymuszaé

podniesienia standardu okreslonego niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym.

Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich

przepiséw, norm i instrukcji.
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Nie wyszczegodlnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Podane w
programie funkcjonalno — uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania robét remontowych budynku zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019r. poz. 1065 z p6ézn. zm.) nalezy uzyska¢ stosowne odstepstwo od wymagan przepisow

w tym zakresie w trybie przewidzianym w § 2 ww. rozporzadzenia MI.

2.2, Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych.

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy :

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem sposob zasilania
placu budowy w energie i wode oraz sposéb rozliczenia za pobor tych medidow. Zaplecze
budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Z inwestorem nalezy uzgodni¢
lokalizacje magazynu dla potrzeb sktadowania materiatdw budowlanych i urzadzeh.
Zatozenia przyjete do realizacji prac powinny powodowaé mozliwos¢ uzytkowania ciggéow
komunikacyjnych woko6t budynku z zapewnieniem bezpieczenstwa dla oséb z nich
korzystajgcych.

Nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig ustanowienia nadzoru archeologicznego w zwigzku z

prowadzeniem prac na terenie objetym ochrong konserwatorska.

2.2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan architektoniczno — konstrukcyjnych.

Planowane roboty rozbiérkowe i demontazowe.

- rozbidrka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem azurowym,

- skucie istniejgcych tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- demontaz istniejgcych desek sufitowych,

- demontaz warstw istniejgcej podtogi,

- demontaz kompletnej stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworéw drzwiowych,
- wykucie parapetéw wewnetrznych,

- wykucie bruzd instalacyjnych,
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- demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych z aparatami, urzgdzeniami, osprzetem insta-
lacyjnym, armaturg i przyborami,

- rozbiorka istniejgcego pieca.

Planowane roboty budowlano montazowe.

- roboty zwigzane z naprawg fundamentowania, podbijanie,

- roboty zwigzane z naprawg spekan $cian, spoinowanie, wzmocnienie pretami stalowymi,
adekwatnie do stopnia uszkodzenia,

- zasypanie istniejgcego pomieszczenia piwnicy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w poziomie terenu (pozioma przepona iniekcyjna),
- wykonanie nowych warstw podtogi w technologii takiej samej jak podtoga istniejgca przy
zachowaniu réwnego poziomu podtogi dla wszystkich pomieszczen, elementy drewniane na-
lezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo uzywajac preparatu bezbarwnego,

- roboty betonowe i izolacyjne w zakresie podtozy, podkiadéw (podtoga w projektowanym
WC nad przewidziang do zasypania piwnicg),

- montaz desek sufitowych z ew. wymiang lub wzmocnieniem belek stropowych, od gory
utozenie ptyt osb, elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo i przeciwgrzy-
biczo uzywajgc preparatu bezbarwnego,

- wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem azurowym, wykonanie orynnowania i
instalacji odgromowej, elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw-
grzybiczo uzywajac preparatu bezbarwnego,

- otynkowanie i malowanie komina,

- montaz stolarki okiennej,

- montaz nowych parapetow,

- montaz stolarki drzwiowe;,

- montaz schodéw strychowych na strych,

- wykonanie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach ,mokrych”, wc,

- wykonanie, uzupetnienie, naprawa tynkéw na $cianach i sufitach,

- zabezpieczenie naroznikow Scian elementami z tworzywa sztucznego w miejscach narazo-
nych na uszkodzenia mechaniczne,

- malowanie tynkow wewnetrznych,

- wykonanie, modernizacja instalacji wewnetrznych z aparatami, urzgdzeniami osprzetem
instalacyjnym, armaturg i przyborami w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, teletechnicznych i internetowych,

- budowa przytgcza wodociggowego do istniejgcych sieci,

- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcych sieci kanalizacyjnej,
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- budowa zewnetrznej doziemnej instalacji elektrycznej do istniejgcego na granicy dziatki ztg-
cza kablowego,

- budowa przytacza Swiattowodowego do istniejgcej sieci Swiattowodowe;,

- utwardzenie terenu przy wejsciu do budynku (15,0m?) oraz wykonanie opaski wokot bu-
dynku z kostki brukowej.

Wymagania dotyczace konstrukcji :

W wymaganiach dotyczgcych konstrukcji :

a) nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem ponizszych uwag dotycza-
cych konstrukcji (Istotne uwagi dotyczace konstrukcji budynku bytej plebanii i jego stanu tech-
nicznego),

b) bezwzgledne spefnienie jest wymagan bezpieczenstwa konstrukcji,

¢) projekt rozwigzan konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw ich wykona-

nia.

Istotne uwagi dotyczace konstrukcji budynku bylej plebanii i jego stanu technicznego.
Budynek bytej plebanii wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petne;.
Nie przeprowadzono odkrywek sondazowych fundamentowania. Przez analogie do podob-
nych historycznych obiektéw zatozono jednak, iz fundamenty wykonane zostaty w postaci
taw murowanych z kamienia lub cegly. Z obserwacji stanu technicznego budynku wynika, iz
stan posadowienia nie jest dobry. Na scianach widoczne sg spekania muréw. Zaobserwo-
wano kilka dtugich pionowych bruzd biegngcych wzdtuz scian. Konieczna bedzie naprawa
fundamentowania oraz naprawa spekanych murow.

Konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba krokwiowo — jetkowa. Z analizy stanu istnieja-
cego wynika, iz dach najprawdopodobniej byt przebudowywany na przestrzeni lat. Jego kon-
strukcja pozostaje w dobrym stanie technicznym. Wymianie podlegatyby jedynie warstwy po-
krycia wraz z deskowaniem azurowym.

Nie dokonywano réwniez odkrywek stropu. Na deskach sufitowych widoczne sg liczne za-
brudzenia i odspojenia powtok malarskich. Nalezy przewidzie¢ wymiane desek sufitowych i
ich ujednolicenie dla catego obiektu. W tej chwili mozna zauwazy¢ niejednorodnos¢ zastoso-
wanych desek sufitowych w poszczegdinych pomieszczeniach. Po odkryciu belek stropo-
wych nalezy dokonac oceny ich stanu technicznego i przewidzie¢ ew. wymiane, naprawe
uszkodzonych elementow.

Nalezy przeprowadzi¢ remont podtogi przy zastosowaniu tej samej technologii, podfoga
drewniana na legarach. Nalezy dostosowac, wyrowna¢ poziom podtogi we wszystkich po-

mieszczeniach, ktory w tej chwili jest rozny. W projektowanym pomieszczeniu tazienki, gdzie
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planowane jest zasypanie isthiejgcego pomieszczenia piwnicy nalezy przewidzie¢ podtoge
na wylewce betonowej.

Konstrukcja budynku winna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw gra-
nicznych nosnosci oraz uzytkowania. W czterostopniowej skali, wg ktérej ocenia sie stan
budynku na podstawie stopnia zniszczenia jego podstawowych elementéw (zadowalajacy,

mato zadowalajgcy, zty i bardzo zty), mozna mu przypisac¢ stan mato zadowalajgcy.

Wymagania dotyczace architektury i wyposazenia :

- bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higieniczno - sanitarnych,
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiednigj izolacyjnosci przegrod budowlanych,

- forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu,
przyjete materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkowg i estetyka,

— budynek punktu obstugi ruchu turystycznego powinien zostaC przystosowany do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo, a takze o0so6b niedowidzgcych i
niedostyszgcych,

- drzwi zewnetrzne drewniane, szklone szklem bezpiecznym,

- drzwi wewnetrzne drewniane, szklone szktem bezpiecznym, wyciszane,

- w projekcie nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy wyposazenia statego,

- w holu wejsciowym przewidzie¢ wyposazenie w interaktywng plansze dotykowa, stuzgca
do edytowania informacji o gminie, pozwalajgcg na zapoznanie sie z historig, kulturg i trady-
cjami regionu,

- okna w sali konferencyjnej/wyktadowej wyposazone w rolety pozwalajgce zaciemni¢ po-
mieszczenie, ponadto przewidzie¢ wyposazenie sali w tablice lub monitor interaktywny,

- przewidzie¢ zakup zestawu tour guide z nadajnikiem i stuchawkami dla ok. 50 oséb,

— pomieszczenia sanitarne — gabaryty urzgdzen dostosowane do uzytkownikow, armatura z
centralnym systemem mieszaczy, lustra nad umywalkami, wieszaki na reczniki, pojemniki na

mydto w ptynie, kosze na sSmieci.

2.2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan materiatowych i wykonczenia.

Sala konferencyjna/wyktadowa.
Posadzka — podtoga drewniana, odtworzenie stanu istniejgcego.
Sciany — farba zmywalna.

W oknach — rolety do zaciemnienia.
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Toaleta.

Posadzka — posadzki zmywalne, wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne, antyposli-
zgowe: np. ptytki gres o podwyzszonych parametrach uzytkowych. Seria z ptytek litych, bar-
wionych w masie.

Sciany - glazura do wysokosci sklepienia ok. 1,50m, powyzej farba zmywalna odporna na
dziatanie pary wodnej.

Sufity - farba odporna na dziatanie pary wodne;.

Komunikacja w tym hol wejsciowy.
Posadzka — podtoga drewniana, odtworzenie stanu istniejgcego.
Sciany — lamperia do wysokosci 1.8 m z materiatéw tatwozmywalnych i odpornych na

uszkodzenia mechaniczne, powyzej farba zmywalna.

Parametry techniczne elementéw i materiatow.

Deski podtogowe i sufitowe :

- deska lita o gr. min. 21mm, deski olejowane,

- warstwa uzytkowa gr. 10mm,

- waga catkowita : 13kg/m?2.

- zasadnicze charakterystyki wg EN 14342:2013
klasa reakcji na ogieh : D, —s1,

emisja formaldehydu : klasa E1,

zawartos¢ pentachlorofenolu < 5 ppm,

opor cieplny : 0,131m2K/W,

wytrzymatos¢ na zginanie : NPD,

sliskos¢ : NPD,

trwatos¢ biologiczna : klasa 1.

Parametry techniczne ptytek ceramicznych lub gresowych :

- wymiar podstawowej ptytki : 60x60 cm, 30x60 cm,

- grubos¢ : min 11 mm,

- dla schodow - stopnice systemowe oryginalne w postaci ksztattek z zaokrgglong krawe-
dziag,

- wytrzymato$¢ na zginanie wg ISO 10545-4 35 = ~ 50N/mm?,

- mrozoodporne, rozszerzalnos¢ cieplna ( UNI EN103 ) ~ 7.000.000/°C ,

- absorpcja wody ( 1ISO 10545-3) ~ 0,1%,

- odpornos¢ na scieranie wgtebne ( ISO 10545-6 ) 150 mm?,

AK PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Lubko ul. Patacowa 20 lok. 3, 17-300 Siemiatycze
tel. 692 108 118



15

- twardos¢ w skali Mohsa ( UNI EN 101) 5-7,

- odpornosc¢ na srodki chemiczne,

- klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 min. R10
- tolerancja grubosci ( ISO 10545-2 ) + 5%,

- ptaszczyznowosé ( ISO 10545-2 ) + 0,5%,

- prostopadtosé ( ISO 10545-2 ) £ 0,6%,

- prostoliniowos$¢ krawedzi ( 1ISO 10545-2 ) + 0,5%.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne, oktadziny $cian :

- Wykonanie, naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych na scianach i sufitach : tynki
gipsowe lub tynki cem. — wap. kat. lll + gtadz gipsowa na scianach, tynki renowacyjne.

- W pomieszczeniach sanitarnych — oktadziny scian o podwyzszonych parametrach uzytko-
wych: ptytki glazury, gres.

- W pomieszczeniach socjalnych potgczenia podtogi ze scianami muszg by¢ wykonane jako
obte, utatwiajgce utrzymanie czystosci.

- Wszystkie narozniki oktadzin ceramicznych sciennych wykonczy¢ bez uzycia listew PCV,
tj. szlifowane lub za pomoca ksztattek ceramicznych.

- Tynki wewnetrzne malowane farbg emulsyjng lub lateksowg (pom. sanitarne) zmywaling,

odporng na szorowanie, co hajmniej dwukrotnie z gruntowaniem.

Farby i lakiery :

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac :

- farby dyspersyjne,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe, kopolimeryzowane styre-
nowe,

- farby na spoiwach : zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe lub zy-
wicznych na rozpuszczalniku wodnym,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
rozpuszczalnych w wodzie,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowych rozpuszczalnych w wodzie, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery rozpuszczalne w wodzie,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére po-
winny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- 8rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Wszystkie farby i lakiery powinny spetnia¢ obecnie obowigzujgce normy.
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Pokrycie dachowe i orynowanie :

- blacha ptaska na rgbek stojgcy o grubosci 0,5mm i wadze 5kg/m?, arkusze blachy cynko-
wane na gorgco wg PN — EN 10346, minimalna ilo$¢ cynku 275g/m?, blacha powlekana w
kolorze szarym RAL 7024,

- rynny i rury spustowe o grubosci blachy 0,6mm i wadze 1,1 — 1,4kg/m (rynna) i 1,2-
1,9kg/m (rura spustowa), arkusze blachy cynkowane na gorgco wg PN — EN 10346, mini-

malna ilo$¢ cynku 275g/m?, blacha powlekana w kolorze szarym RAL 7024,

Parametry techniczne nowoprojektowanych okien :

Proponuje sie okna o podwyzszonej odpornosci na przenikanie ciepta, ciepte sztywne profile,
zestawy szklane trzy szybowe. Konieczna jest mozliwo$¢ uchylenia lub rozwarcia okna do
wietrzenia. Sytuacja ta musi by¢ bezpieczna dla uchylajgcego okno oraz po rozwarciu lub
uchyleniu w stopniu maksymalnym nie moze umozliwia¢ sytuacji niebezpiecznych. Okna mu-
szg by¢ otwierane (do wnetrza budynku) w celu mozliwosci umycia. Musi by¢ zabezpieczone
przed takim otwarciem przez osoby nieupowaznione. Okna powinny byé wyposazone row-
niez w elementy zastaniajgce $wiatto od strony wewnetrznej. Optymalne pod tym wzgledem
sg wertikale (pionowe zaluzje materiatowe). Latwe w obstudze i w konserwacji, mozna je
zsungc¢ na boki, regulowac ilos¢ swiatta, a po zabrudzeniu pierze sie je normalnie w pralce.

Czes¢ okien wyposazy¢ w nawiewniki jako czes¢ systemu wentylacji budynku. llo$¢ nawiew-

nikéw ustali¢ w projekcie.

Parametry okna :

- gtebokosé zabudowy maksimum 100 mm,

- pakiet 3-szybowy z cieptg ramka tworzywowa,

min. 7-komorowy przekroj,

- profil bezotowiowy,

- klasa A,

- potrojny system uszczelnienia,

- wspoitczynnik izolacyjnosci profilu uf nie gorszy niz : 0,9 W/m2K,

- wspotczynnik izolacyjnosci zestawu szklanego ug nie gorszy niz : 0,5 W/m?K,
- przepuszczalnos¢ powietrza nie gorsza niz: Klasa 4a = 0,75 [m3/(m.h)],

- wodoszczelnos¢ nie gorsza niz: klasa 5A (200 Pa).

Parametry stolarki drzwiowej :

Drzwi wewnetrzne :
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- skrzydta drzwi powinny by¢ petne, ptytowe, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,
wzmocnione,
- przylgowe, zawiasy potrojne dokrecane, wyposazone w zamek,

Wszystkie przegrody i drzwi wewnetrzne powinny byé szklone szktem bezpiecznym.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe :

- fabrycznie wykonczone, regulowane, odporne na warunki atmosferyczne,

- wypetnienie : panel petny izolowany termicznie, ,ciepty” i — szklone zestawem szybowym :
dwustronnie szkto klasy P2 wg PN-EN 356, wypetnione argonem,

- drzwi wyposazone w zamki antywlamaniowe klasy C,

- drzwi z samozamykaczem.

Parametry techniczne kostki brukowej (PN-EN-1338) :

- dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych :

Grubos¢ kostki Dtugos¢ Szerokosé Grubos¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
>100 +3 +3 +4
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

- odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm) :

Dtugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktos¢ Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

- wlasciwosci fizyczne i mechaniczne :

odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
3 D Wartos¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu - nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.

- odpornos¢ na Scieranie :

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zat. G
normy (na szerokiej tarczy
Sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?

Pomiar wykonany wg zat. H normy
(na tarczy Bshmego)

- wyglad :
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gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak

rysy lub odpryski,

w przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, nie dopuszcza sie wystepowania

rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami,

- zabarwienie : barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

2.2.4 Cechy obiektu dotyczace instalacji.

Instalacja elektryczna.

Przewiduje sie modernizacje instalacji elektrycznych w istniejgcym budynku, ktéra polegac
bedzie na wykonaniu nowego jego zasilania z istniejgcego na granicy dziatki ztgcza kablo-
wego.

Ponadto przewiduje sie modernizacje instalacji wewnatrz obiektu, ktéra polegac bedzie na:
- wymianie opraw o$wietleniowych i przewodow elektrycznych,

- wymianie zuzytych gniazd wtyczkowych,

- wykonaniu instalacji elektrycznej na potrzeby c.o.
W ramach instalacji zewnetrznych przewiduje sie :
- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego.

Opracowanie dokumentaciji i wykonanie instalacji teletechnicznych.

Instalacje teletechniczne (wewn. i zewn.) :
- montaz kompletnego systemu sygnalizacji pozaru w przypadku wymagania na podstawie

przepisOw lub przez rzeczoznawce p.poz.

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Rozdzielnice NN Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60439-1
przy wymaganej ochronie IP.

Wszystkie obwody zasilajgce poszczegolne odbiorniki energii elektrycznej z rozdzielnic po-
winny by¢ trwale oznaczone.

Wewnetrzne : linie zasilajgce WIz-y powinny by¢ dostosowane do obcigzenia poszczegdl-
nych odbiornikéw elektrycznych.

Nalezy stosowaé przewody typ YDY,YKY - 3-cio i 5-przewodowe.

Osprzet elektroinstalacyjny
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Przy doborze osprzetu instalacyjnego nalezy zwroci¢ uwage na elementy stykowe, powinny
posiadac tatwy i bezpieczny montaz i spetnia¢ wymagania PN :

- gniazda wtyczkowe norma PN-IEC 884-1:1996,

- taczniki instalacyjne norma PN-EN 60669-1:2002.

Instalacje oswietlenia ogolnego (wykonanie zgodnie z normg PN-EN 12464-1) :

a) w pomieszczeniach suchych :

- bezpieczenstwo uzytkowania zapewnia sie przez zainstalowanie opraw o | klasie ochron-
nosci,

- przystosowane do napiecia 230V/50Hz,

- ostoniete zrodia swiatta,

- Zrodta swiatta dostosowane do wymaganego natezenia oswietlenia w poszczegdlnych po-
mieszczeniach,

b) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych :

- do zapewnienia oswietlenia ogolnego,

- przeznaczone do montazu na suficie,

- zabezpieczone przed dziataniem wody.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz :

- sposob instalacji — przewody kabelkowe typ YDY ukfadane pft,

- w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowg (wg normy nr PN-EN 62305).

Instalacje niskopradowe.

Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu.

System SSWiIN powinien obejmowaé pomieszczenie biurowe.

Nalezy przewidzie¢ klawiatury przy wejsciach do nadzorowanych pomieszczeh umozliwia-
jace rozkodowanie danej strefy systemu alarmowego. Producent i dostawca systemu na ry-

nek polski powinien posiadac¢ certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1ISO 9001.

System przyzywowy.
Pomieszczenie WC nalezy wyposazy¢ w system przyzywowy.

Nalezy przewidzie¢ w obiekcie udogodnienia dla osob niepetnosprawnych niedowidzgcych i

niedostyszacych w postaci petli indukcyjnej i informacji gtosowej (totupointy).
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Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP (w przypadku wymagania na podstawie przepi-

sOw lub przez rzeczoznawce p.poz).

- system adresowalny ma wykrywaé pozar w pierwszej fazie jego rozwoju,
- wszystkie elementy liniowe w systemie powinny by¢ wyposazone w izolatory zwarc,
- system sygnalizacji powinien zawieraé : centrale z mozliwoscig rozbudowy, optyczne

czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe ROP, sygnaty akustyczne.

Instalacja internetowa IT.

Wszystkie elementy pasywne instalacji IT sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszag
by¢ oznaczone znakiem firmowym i pochodzi¢ od jednego producenta reprezentujgcy kom-
pletny system. Nie mozna instalowa¢ elementéw okablowania strukturalnego, ktére pocho-
dzg od réznych producentéw.

Przewiduje sie instalowanie gniazd informatycznych w szczegdélnosci w pomieszczeniu biu-

rowym.

Instalacja wodociggowa.

Przewiduje sie wykonanie przytgcza wodociggowego do istniejgcej w drodze (ul. Zamkowa)

gminnej sieci wodociggowej oraz wykonie instalacji wodociggowej wewnetrznej.

Dla wyposazenia instalacji wodociggowej proponuje sie nastepujgcg armature :
- umywalka z pochwytami,
- muszla klozetowa z pochwytami,

- zawor ze ztgczka do weza.

Projektuje sie rozprowadzenie rur w bruzdach sciennych. Instalacje wykona¢ z rur polietyle-
nowych tgczonych poprzez zgrzewanie. Przewody prowadzié¢ w izolacji oraz rurze ostonowe;j

tzw. ,pesziu”.

Instalacja kanalizacyjna.

Przewiduje sie wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do istniejgcej w
drodze (ul. Zamkowa) gminnej sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji kanalizacji we-
wnetrzne;.

Dla Sciekéw sanitarnych wykonac pion z przewodéw PVC. Podejscia do urzadzen sanitar-
nych wykonac z rur PVC i prowadzi¢ przy scianach wewnetrznych w obudowie. Potgczenia
kielichowe nalezy wykonac za pomocg pierscienia gumowego dostosowanego do odpowied-
niej Srednicy przewodu. Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg, wy-

kona¢ z przewodéw PVC. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng - dn0,16
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(lub w koniecznych przypadkach zaworem napowietrzajgcym) np. firmy Wavin lub réwno-
wazne. W najnizszej czesci pionu zamontowac rewizje /czyszczak/. Na odptywie na poszcze-

golnych przykanalikach instalacje wyposazy¢ w brakujgce zasuwy burzowe.

Dla wyposazenia instalacji kanalizacyjnej proponuje sie nastepujgce urzadzenia :

- umywalka z pochwytami,

- muszla klozetowa z pochwytami,

- zawor ze zlgczka do weza.

Prowadzenie przewoddw, srednice i odlegtosci oraz rozmieszczenie przyboréw winno roz-

wigzac opracowanie projektowe.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W chwili obecnej budynek nie jest ogrzewany. W jednym z pomieszczeh znajduje sie piec
kaflowy, ktory stuzyt do okresowego ogrzewania. Nalezy przewidzieé¢ rozbiorke pieca i zasto-
sowac ogrzewanie elektryczne.

Nalezy przewidzie¢ system jak najbardziej ekonomiczny dostosowany do rozmiaréw i specy-

fiki rozpatrywanego obiektu.

Wentylacja.

Przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna.

Warunkowo mozna dopusci¢ nawiew powietrza do pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych
poprzez wyposazenie okien nawiewniki okienne. Jednak nalezy sprawdzi¢ ich przepusto-
wos¢ w stosunku do zapotrzebowania powietrza w odniesieniu do osoby lub rodzaju po-

mieszczenia.

Wentylacja dla weztéw sanitarnych.

Nalezy zapewni¢ nawiew swiezego powietrza poprzez nawiewniki okienne i kratki transfe-
rowe w drzwiach. W przypadku niewystarczajgcej wymiany grawitacyjnej w sanitariacie na-
lezy je wyposazy¢ w odrebne wyciggi mechaniczne poprzez zastosowanie wentylatoréw da-
chowych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ projektowane i wykonane z materiatéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nie roz-
przestrzenianie ognia.

Podstawg ksztattowania programu szczegotowego opracowan technicznych powinna by¢ in-

wentaryzacja stanu istniejgcego zarowno budynku jak i istniejgcych instalacji wewnetrznych
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i zewnetrznych. Te ostatnie powinny stac¢ sie przedmiotem szczegétowej oceny stanu tech-
nicznego oraz parametrow uzytkowych w kontekscie potrzeb modernizowanego budynku by-
tej plebanii. Dopiero w oparciu o wnioski z powotanego opracowania mozliwe jest szczego-

towe okreslenie zakresu niezbednych ingerenciji i prac projektowych.

2.3 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jako$¢ uzytych wyrobéw i fachowos$¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany umowag na czas wyko-
nywania modernizacji budynku do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dzia-
talnosci w zakresie :

- organizacji robo6t budowlanych,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z robotami budowlanymi,

- zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robét, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowla-
nych i instalacyjnych, posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wy-
twarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
(np. beton, przewody instalacyjne) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajg-
cych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okreslajg specyfikacje techniczne. Ze
wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekraczac obcigzenia 10
t/0oS. Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodéw budowy. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych ro-
bét budowlanych i instalacyjnych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolno$ci poddane :
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wy-

konawczych i w specyfikacjach technicznych,
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- wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okolicznos¢ zgodnosci ich para-

metrow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢ :

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- pielegnacji betonu,

- desek podtogowych i sufitowych, plytek i kleju,
- poprawnosci uktadania desek i ptytek,

- rodzaju i jakosci uzywanej stali,

- rodzaju farb i sposobu ich naktadania,

- wykonywanej izolacji,

- stolarki drzwiowej i okiennej,

- sposobu prowadzenia przewodoéw instalacji,

- odpowiedniego mocowania i posadowienia urzgdzeh.

Sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postano-
wien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw :

- odbiodr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiory czesciowe,

- odbior koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty :
— uzyte wyroby,
— jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

— rownos$¢ ptaszczyzn wykonczonych $cian i wykonczonych podtég.

Dla tynkow :
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- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugoéci kon-
trolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w po-
mieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na

catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dla okfadzin sciennych :

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego hie powinno prze-
kracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtu-
gosci 2m,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przy-
czepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta.

Dla wyktadzin podtogowych :

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przy-
czepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub i instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm, na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierw-
szego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w pro-
jekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i Instrukcjg producenta.

Nie dopuszcza sie zagtebien i wybrzuszen na oktadzinach ceramicznych.
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Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po

przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie

z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie.

Sporzadzit :
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B. Czes¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowla-

nego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nierucho-

moscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig w obrebie dziatki objetej in-
westycjg. Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celéw realizacji rob6t budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wy-
konawcy i poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku wyjscia
poza granice dziatki objetej inwestycjg, Wykonawca wraz z Zamawiajgcym pozyskajg wszel-
kie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialty umozliwiajgce

wejscie na teren.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

- Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2019r. prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2019.1710 z p6zn.
zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1679 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013.2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021.2458),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213 z p6zn. zm),
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022.2057 z p6zn.
zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2022.699 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.1973 z pozn.
zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021.1344 z pozn.
zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019.831),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki. (Dz. U. 2021.1686 z pézn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodo-
wisku pracy. (Dz. U. 2018.1286),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 z pdzn.
zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno
— budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021.869 z pozn.
zm).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010.109. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126),
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020.2028 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz. U. 2021.2233 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. 2022.1385 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022.916 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022.916 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. 2014.1789 z p6zn.zm),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 z p6zn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019.1311),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geode-
zyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995. 25.133),

- Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie do-
puszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez ma-
teriaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie meto-
dologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swia-
dectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004r. w sprawie wymagan higieniczno —

sanitarnych w zakfadach produkujgcych lub wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Bu-
dowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét bu-

dowlanych.
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Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych, w tym dokumentacje geodezyjng. Po-
gladowe rysunki, w tym stanu istniejacego i opis robot przewidzianych do wykonania zostaty

zamieszczone W CzeSci opisowe).

Ponadto w_trakcie wykonywania robét, w tym dokumentacji projektowej, nalezy

uwzgledni¢ uwagi wniesione do niniejszej dokumentacji przez Podlaskiego

Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku, tj. :

wszelkie prace w zwigzku z realizacjg inwestycji powinny by¢ poprzedzone badaniami kon-
serwatorskimi, ktorych wyniki powinny stanowi¢ podstawe do podjecia dalszych dziatan, w

tym np. wybodr kolorystki itd.;

nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zachowanie w maksymalnym stopniu substancji
zabytkowej budynku, wobec czego prace polegajgce m.in. na skuciu starych tynkow sg nie-

dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia;

z czego wynika koniecznos¢ zasypania piwnicy? Nalezatoby raczej pozostawi¢ jg w nie-

zmienionej formie;

przed podjeciem dziatan inwazyjnych typu wykonanie przeciwwilgociowej przepony iniek-
cyjnej nalezy skupi¢ sie na pracach zwigzanych z uksztattowaniem terenu wokot budynku,

np. obnizenie gruntu do wtasciwego poziomu, wykonanie spadku od budynku;

pomocne w wyborze materiatdéw budowlanych (np. rodzaju pokrycia dachowego), opraco-
wania rozwigzan projektowych bedg materiaty, ktére znajdujg sie w zbiorach archiwum

WUOZ, a takze kazde inne, ktére dokumentujg wyglad budynku w przesztosci.

Ostateczne stanowisko PWKZ zajmie dopiero po zapoznaniu sie z dok. projektowg. Jed-
nakze wszelkie prace jakie planowane sg do wykonania powinny mie¢ swoje uzasadnienie

w projekcie budowlanym.

Sporzadzit :

AK PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Lubko ul. Patacowa 20 lok. 3, 17-300 Siemiatycze
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