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5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWMIOWEJ. POSZERZENIE OTWORGW DRZWIOWYCH.

6. WYMINA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ, WYKONANIE INSTALACUI TELETECHNICZNEJ | INTERNETOWEL.
7. WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ ELEKTRYCZNEJ.

8. PRZEWIDZIEC UDOGODNIENIA DLA 0SOB NIEDOWIDZACYCH W POSTACI INFORMACJ GELOSOWEJ (TOTUPONTY).
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~ GLADZENIE SCIAN POWYZEJ GLAZURY,
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— DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DESEK SUFITOWYCH,

— OCENA STANU TECHNICZNEGO BELEK STROPOWYCH | DESEK, ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC
PRZECIWOGNIOWO | PRZECIWGRZYBICZO (NALEZY UZYC PREPARATU BEZBARWNEGO).

— ULOZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ — WELNA MINERALNA GR. 20CM | FOLIl PAROIZOLACYINEJ,
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8. WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ ELEKTRYCZNEJ.

9. PRZEWDZIEC UDOGODNIENIA DLA 0SGB NIEDOWIDZACYCH W POSTACI INFORMACJI GLOSOWEJ (TOTUPONTY).
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