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- styropian podtogowy EPS 100 (15cm
- folia PE przeciwwilg. (0.2mm)

- podkad betonowy C12/15 (15cm)

- podsypka piaskowa (20cm)

- folia wiatroizolacyjna
- dzwigar drewniany

B

D

- wetna mineralna / pas dolny dzwigard
kratowego (20cm)

- folia paroizolacyjna (0.15mm)

- ruszt stalowy

- sufit podwieszany - typu. Armstrong

- tynk zewnetrzny silikonowy (1 cm)

- podktad korygujgco wzmacniajgcy

- siatka z widkna szklanego zatopiona
w zaprawie klejgco szpachlowe;j

- styropian (20cm)

- istniejgca $ciana murowana

- istniejgcy tynk cementowo
- wapienny (1,5 cm)

- rapéwka (1.5cm)
- istniejgce fundamenty do remontu

F

- kostka betonowa (6 cm)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm)
- podsypka piaskowo-zwirowa (20cm)
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Istniejgce fundamenty do remontu E
A C E Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
Kleju ( ) izolacja termiczna - styropian GRZEGORZ RUDZKI
- gres na kleju (2 cm - blachodachéwka i B - id o
_ szlichta cementowa (5cm) " faty (4x5cm) fundamentowy (15cm) 97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18
zbrojona siatkg - kontrtaty (2x5cm) - 2 x Dysperbit Faza:

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa eyl fodlernizacja budynku w miejscowosci
Rézniatowice.

Nezwaovek: Budynek siedziby OSP Rozniatowice

Aaresoveks Dzijatka nr 138, obr. Rézniatowice, gm. Druzbice

esr Gmina Druzbice, Druzbice 77a,
Druzbice 97-403
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