Det.3

Obrébka parapetu
przekréj pionowy
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USZCZELNIAJACA TASMA
ROZPREZNA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO _STYROPIANU

PODKEAD TYNKARSKI

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

LACZNIK MECHANICZNY

GRZEGORZ RUDZKI

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie

97-330 Sulejoéw ul. Gora Strzelecka 18

Faza:

ZGtOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwainvesyeif fodlernizacja budynku w miejscowosci
Roézniatowice.

Nezaches Bydynek siedziby OSP Rozniatowice

haresobe Dziatka nr 138, obr. R6zniatowice, gm. Druzbice

Inwestor:

Gmina Druzbice, Druzbice 77a,
Druzbice 97-403

Nazwa rysunku:

Detal obrébki parapetu
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